MINISTERIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO
Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto

Declaracio de Impacte Ambiental (DIA)

“Barragem do Pis&o”

Projecto de Fxecucgiio

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de
Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA) de “Barragem do Pisio”, em fase de
projecto de execugdo, emito declaracio de impacte ambiental (DIA) favorivel
condicionada ao cumprimento das medidas de minimizagdo e dos planos de

monitoriza¢do, em anexo a presente Declaragio de Impacte Ambiental.

2. As medidas de minimizacio devem ser incluidas no caderno de encargos e nos
contratos de adjudicacdo que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos

da construgio do Projecto.

3. Os relatorios de monitorizacdo devem dar cumprimento & legislagio em vigor,

nomeadamente a Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.
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Anexo: Medidas de Minimizagdo e Planos de Monitorizagio
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(PROJECTO DE EXECUCAO)

Fase de Projecto

1. Antes do inicio dos trabalhos contactar as entidades gestoras de infra-estruturas existentes no
local de modo a que estas possam prever e definir atempadamente as intervencoes adequadas,
sem comprometer 0s respectivos servicos prestados as populagdes;

2. Definir criteriosamente os locais estaleiro, de empréstimo e de depésito de materiais, os quais
deverdo utilizar dreas minimas necessarias ao normal desenvolvimento das ac¢des que nelas véo
decorrer;

3. Seleccionar a localizagdo Alternativa E1 para a implantacio do Estaleiro de Obra. A selecceio
desta mancha de empréstimo tem de ser sempre precedida de uma avaliacdo das potenciais
interferéncias com o sitio arqueolégico n.° 11 — Monte da Canada;

4. A localizagdo dos estaleiros, parques de materiais, locais de empréstimo e depésitos de terras e
todas as outras infra-estruturas de apoio a obra ndio podem afectar dreas com ocupagdo florestal;

5. Selecgdo de uma mancha de empréstimo alternativa &2 E6 que ndo ponha em causa a exploragio
agro-pecuaria associada a albufeira da barragem da Tramagueira;

6. Concepgdo e posterior construgdo de uma plataforma junto a barragem que permita o acesso a
viaturas de combate a incéndios para fins de abastecimento;

7. Elaborar um projecto de recuperagio paisagistica das zonas de empréstimo de terras;

Fase de Construciio

Medidas gerais

8. Efectuar o restabelecimento da conduta de distribui¢io de 4gua a Trigaches que percorre
paralelamente o trogo de ligagdo da EM528-Beringel/Trigaches, dado que ira ficar submersa;

9. Delimitar os locais de estaleiro, de empréstimo e de dep6sito de materiais;

10. Assinalar e vedar, durante a fase de construgdo, todo o perimetro de intervengo para construcfo
da barragem;

I1. Assegurar que o0s veiculos e equipamentos afectos & obra nio circulam além das areas
estritamente necessarias;

12. Efectuar a desmatagdo e desarborizagdo de toda a area a ser inundada, a qual so se pode cingir &
area a afectar pela albufeira a criar;

13. Utilizar a mancha de empréstimo E1 para obtenciio de materiais para o nicleo, em detrimento da
mancha ES. ;

14. Efectuar a cobertura dos depdsitos de terras;
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15. Recuperar os danos que possam ocorrer nos caminhos e estradas de circulagfio por motivos das

Bt

16.

17.

20.

21.

23.

24.

25.

obras;

Implementar uma correcta gestdo e manuseamento dos residuos e efluentes produzidos e
associados a obra, nomeadamente 6leos e combustiveis, residuos solidos e 4guas residuais,
através da sua recc;lha e armazenagem em locais apropriados e especificos e posterior conducio a
depésito/destino final apropriado, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorréncia de acidentes e
contaminagdes;

Armazenar os residuos produzidos (sucata, baterias, cabos, pneus, 6leos usados, betio e outros),

enquanto aguardam transporte para destino final, em local devidamente impermeabilizado e que

possua sistema de retenc¢8o de escorréncias de modo a impedir a contaminagéo do solo ou dgua;

. Os locais de armazenagem de combustiveis, lubrificantes, 6leos usados, etc., tém de possuir bacia

de retengio, de modo a evitar a contaminacgio do solo ou dgua. A gestio dos éleos usados devera

ser ajustada as suas caracteristicas de perigosidade;

. As aguas residuais provenientes das actividades do estaleiro devem ser tratadas em sistema de

tratamento provisorio, ou caso seja vidvel ser encaminhadas para o Sistema Municipal de Aguas
Residuais. Alternativamente, podem ser armazenadas em depésito estanque e posteriormente
encaminhado para empresa gestora de residuos licenciada;

As zonas onde serfio efectuadas as lavagens de equipamento, de veiculos e de auto-betoneiras tém
de ser impermeabilizadas e possuir sistema de recolha das aguas geradas e encaminhamento para
destino final adequado;

Manter os estaleiros de materiais e locais da obra nas melhores condi¢des de higiene, garantindo-
se a recolha dos residuos urbanos e equipardveis e a sua condugfo a destino final adequado com a

periodicidade adequada;

22. Na fase de desmontagem dos estaleiros, proceder a integral remocio de todos os materiais

sobrantes;

A definico dos acessos de obra deve realizar-se pelos caminhos ja existentes. Quando tal ndo for
possivel, os acessos da obra nfio podem afectar: manchas de solos classificadas na Reserva
Agricola Nacional (RAN), édreas afectas ao dominio hidrico, dreas de infiltracio maxima,
ecossistemas humidos e ribeirinhos. A afectacdo da vegetagdo deve ser reduzida ao minimo
indispensavel e cingir-se & implantago das infra-estruturas necessarias;

Elaborar um projecto de recuperagdo biofisica das margens da albufeira, o qual tem de ser
submetido a Comissdo de Acompanhamento Ambiental das Infra-estruturas de Alqueva (CAIA)
previamente ao licenciamento, apds o que tem de ser implementado.

Este projecto tem de definir concretamente quais as espécies a introduzir, como e onde as instalar,
atendendo ao facto de que apenas comunidades vegetais de anuais ruderais tem alguma hipétese

de sobrevivéncia e que € possivel, dentro de determinados regimes de alagamento, instalar
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gramineas rizomatozas (como a Paspalum dilatatum) e mesmo elementos arboreos (como a
Tamarix africana) e alguns elementos arbustivos:

Efectuar campanhas de sensibilizagdo relativamente a todas as ac¢les susceptiveis de
configurarem uma situagdo de impacte ambiental, devendo ser estabelecidas praticas de conduta
ambiental, entre outras, nomeadamente no que se refere a utilizagdo dos caminhos de obra
previamente definidos, & prevengio de derrames acidentais de combustiveis e outros materiais
poluentes utilizados em obra, & interdi¢io de lavagem de viaturas de obra em zonas onde nio

exista drenagem de 4guas residuais;

Medidas Especificas

Geologia e Geomorfologia

27.

28.

29.

30.

A gestdo das manchas de empréstimo tem de respeitar as condicdes de seguran¢a adequadas as
formagdes exploradas, tendo em consideragéo a legislagio aplicavel;

Nas areas de estaleiro e manchas de empréstimo, localizadas em zonas interniveis, proximo da
cota do NPA, prevenir a instabilizacfio dos taludes criados artificialmente;

Proceder ao armazenamento dos solos e materiais geologicos com interesse, -provenientes da
decapagem dos terrenos, para posterior reutilizacio na obra e recuperacdo de dreas afectadas;
Desenvolver e executar-se um adequado sistema de estabilizacfio de taludes e prevencgido de

fenomenos erosivos, nomeadamente:
e Instalacdo de um coberto vegetal nas zonas intervencionadas que nio seriio inundadas, de modo

a reduzir a ac¢fo da precipitagio no terreno descoberto. A vegetacdo a instalar devera ser
seleccionada atendendo as caracteristicas do clima e dos solos, privilegiando a instalacdo de
espécies autdctones;

e Utilizagdo adequada da maquinaria e das técnicas de mobilizacio de terrenos, nomeadamente
proceder a remogdo de terras por faixas paralelas as curvas de nivel, reduzindo o comprimento
das encostas;

¢ Realizar a movimentag@o de terras preferencialmente em periodo seco.

Solos

31.

Os solos retirados da 4rea a inundar que apresentem melhor qualidade para uso agricola devem
ser armazenados em pargas para posterior reutilizaco;

Assegurar que, no final da obra, fora da 4rea inundada, os solos situados em &reas ocupadas por
parques de sucata, parques de maquinas, vias e acessos provisorios sio revolvidos, de forma a
promover a sua descompactagio e o seu arejamento, € a reconstituir, na medida do possivel, a sua

estrutura ¢ equilibrio, em termos de drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosdo;
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Recursos Hidricos

33. Implementar um plano de observagio e registo dos efeitos da retencdo de sedimentos na albufeira
sobre a linha de agua a jusante, especialmente nas zonas em aterro de infra-estruturas (pontes,
entre outras);

34. Caso se preveja intersectar linhas de dgua, para estabelecimento de acessos de obra no ambito dos
trabalhos da fase de construgdo, tém as mesmas ser restabelecidas por PH, ainda que a afectacdo

ocorra por um periodo curto;

Qualidade da Agua

35. As aguas residuais provenientes do estaleiro, ndo podem ser descarregadas no meio hidrico, sem
tratamento adequado e sem que seja emitida a necessaria licenca de descarga e respectivas
condigdes;

36. O coberto vegetal eventualmente afectado por desmatacéo fora dos limites da albufeira e as zonas
de extracgdo de materiais inertes deve ser reposto, de modo a conservar o solo e evitar a
ocorréncia de processos erosivos importantes nas linhas de 4gua a montante e o consequente

assoreamento da albufeira;
Qualidade do ar

37. Efectuar regas periodicas e/ou aspersdo hidrica, muito particularmente nos meses de menor
precipitagdio, nos percursos da obra e locais onde a emissdo e ressuspensdo de poeiras seja mais
significativa e nas proximidades de casas de habitagio;

38. Os materiais pulverulentos tém de ser devidamente acondicionados e humidificados antes do

transporte;
Ambiente sonoro

39. Privilegiar a laboragdo em periodo diurno para a execugfio dos trabalhos que envolvam
actividades mais ruidosas nas dreas em que os trabalhos decorram préximo de zonas habitadas:

40. Realizar os trabalhos de construgdo civil mais ruidosos (escavagfes, detonagdes, entre outros)
apenas nos dias Uteis, no periodo das 07:00h as 18:00h;

41. Restringir a circulago de veiculos pesados no periodo das 22:00h as 07:00h. Analisar os trajectos

e frequéncia dos veiculos de forma a minimizar eventuais impactes nas populagdes.
Sistemas Ecol6gicos

42, As obras devem ser limitadas, na medida do possivel, ao periodo que vai de Junho a Marco, de
forma a ndo perturbar os periodos de reprodugfio das espécies mais sensiveis;

43. Assegurar um caudal ecolégico durante a fase de construgdo, o qual tem de manter o regime de
caudais considerado para a fase de exploragio;

44. Instalagdo de um medidor de caudal com registo em tempo real no dispositivo de descarga do

caudal ecologico. Este medidor deve ser mantido durante a fase de exploragfo;

(o
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Paisagem

45. Implementar o Plano de Recuperagfio Paisagistica (PRP) dos locais de estaleiro, locais de
empréstimo de materiais e zona de marnel;

46. Proceder a plantagfio de vegetagio caracteristica da mata ribeirinha, em trocos das linhas de agua,
a montante e a jusante da albufeira, de forma a compensar a galeria ripicola que sera destruida

pelo regolfo da barragem do Pisfio;
Patriménio

47. Efectuar a prospecgdo arqueologica sistematica das areas que sdo afectas a obra, designadamente,
areas de estaleiro, centrais de betuminosos, dreas de empréstimo e depésito de terras, areas de
acesso provisorio e definitivo, que ndo tenham sido alvo de trabalhos de prospeccio anteriores;

48. Todos os trabalhos de mobilizagdo de solos relacionados com o projecto em causa, bem como
todos os trabalhos de preparagdo do terreno, tém de ser alvo de acompanhamento arqueoldgico,
de acordo com os procedimentos considerados indispensaveis pelo Instituto Portugués de
Arqueologia (IPA);

49. O acompanhamento arqueolégico tem de ser realizado de forma efectiva continuada e directa por
um arquedlogo devidamente autorizado pelo IPA. No caso das acgdes inerentes 4 realizacdo do
projecto ndo serem sequenciais mas sim simultineas, cada frente de obra tem de ser acompanhada
por um arquedlogo;

50. Sitio n.° 6/1A-Ponte de Lisboa: analise do aparelho construtivo, com vista a eventual detecgdio de
fases de construgdo/reconstrugdo e cronologia. Memoria descritiva e registos grafico, fotogréfico
e topografico deste elemento patrimonial;

51. Relativamente a via romana correlacionada com a Ponte de Lisboa:
i. Proceder a trabalhos de prospec¢do prévia, orientada no sentido da reconstituicdo do tracado

da via romana identificada na drea afecta ao projecto;

ii. Alargar os procedimentos propostos para a Ponte de Lisboa (meméria descritiva, registo
grafico, fotografico e topografico) dos trogos construidos e conservados na area do regolfo da
Barragem do Pis8o;

ili. Proceder a sinalizagdo dos trogos construidos da via romana com a sua delimitacéio no
terreno e em cartografia adequada, de forma a impedir que as ocorréncias sejam afectadas
pelas actividades associadas a construgdo das diversas infra-estruturas associadas ao Projecto,
de forma a garantir a sua conservacio in situ;

iv. Nas dreas dos trocos construidos da via romana, coincidentes com caminhos rurais a utilizar
no 4mbito da actividades associadas a constru¢o de diversas infra-estruturas, proceder ao
seu desvio por caminhos paralelos, tendo em linha de conta a situacio de referéncia

patrimonial e a garantia do acompanhamento arqueologico na abertura dos mesmos;

52. Sitio n.° 2-Moinho do Monte da Pita: registo fotografico e topografico deste elemento

patrimonial;




53.

54.

55.

56.
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Sitio n.° 2A-Olival de Vale dos Coutos: deverdo ser realizadas sondagens arqueoldgicas prévias,
com recurso a meios manuais, na drea que sera afectada pela albufeira, a fim de verificar a
importancia do sitio;
Sitio 5/3 A - Villa romana da Herdade da Ponte de Lisboa: preenchimento das 4reas escavadas,
vedag@io da 4rea de interesse arqueoldgico correspondente ao Sitio e recolha de elementos
arquitecténicos ou outros de interesse cientifico e patrimonial, integrados em murougos
localizados em area a inundar;
Efectuar sondagens arqueologicas de diagnostico, com recurso a meios mecanicos, nos seguintes

locais:
i. Sitio Vinha das Caligas 4;

ii. Sitio Vinha das Caligas 3;
iii. Sitio de Monte do Marqués 6;

Proceder a sinalizagdo e delimitagdo no terreno e em cartografia adequada dos sitios
arqueologicos e arquitectonicos identificados na envolvente da obra, de forma a impedir que estas
ocorréncias sejam afectadas pelas actividades associadas & construgio das diversas infra-

estruturas associadas ao Projecto;

Sécio-Economia

57.

58.

59.

60.

61.

As acessibilidades a vigorar durante a obra devem ser publicitadas previamente ao inicio da
mesma. As populagdes afectadas e interessadas devem ser atempada e adequadamente
informadas, sobre todas as alteragdes (e prazos previstos) para os caminhos e estradas de
circulacdo que serdo afectadas;

As vias com restri¢des de trafego tém de estar sinalizadas, antes do inicio das obras propriamente
ditas, de forma a informar os utentes das mesmas de todas as restri¢des e cuidados a observar;
Facultar alternativas validas ao maior niimero possivel de atravessamentos condicionados por
motivos de obra;

Devera ser mantido o acesso a Fonte Santa, que fica junto a drea submersa, e que ¢ utilizado pela
populacgio para consumos correntes;

Apbs a conclusdo da fase de construgéio, as vias rodovidrias interferidas por obras ou pela

circulagdo de maquinaria tém de ser imediatamente recuperadas.

Fase de exploracio

Medidas Gerais

62.

Efectuar uma gestdo cuidada dos taludes, nomeadamente no que se refere ao revestimento
vegetal, a limpeza dos sistemas de drenagem, ao controlo da erosdo e & manutengio adequada dos

mesmos;
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63. Manter através do dispositivo de segregacio de 4guas, o caudal ecolégico para jusante da
barragem que garanta o funcionamento dos ecossistemas de forma semelhante ou igual & que

existia anteriormente ao empreendimento;

Sistemas Ecolégicos
64. Garantia do regime de caudais ecolégicos definido pelo método de INAG, DSP, 2002 para ano
médio, com pequenos ajustes no més de estiagern, sendo a percentagem do escoamento médio

anual afecto ao caudal ecolégico de 14,35,

Out  Nev Dez Jan Fev.  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Caudal ecolégico 9.8

em ano médio (I/s) 57 118,7 524 624 31,6 131 23 0,0 00 0,0 0.4

65. Em ano seco, tem de ser garantido um regime de caudais apropriado. O regime de caudais para
ano seco tem de ser garantido a partir de Margo quando a precipitagio verificada nesta data
apontar para o ano seco. Este regime manter-se-4 até¢ Maio, altura em que ¢ entfio estabelecido de
forma definitiva se o ano € ou ndo seco. Como consequéncia o regime de caudal ecologico que
vinha a ser seguido serd mantido ou alterado. O regime de caudais para ano seco sera garantido
até ao final do ano hidrolégico. O regime de caudais ecolégicos em ano seco ¢ calculado
considerando um factor de redugio dado pela razio entre o escoamento anual em ano seco, com a
probabilidade de excedéncia de 20% e o escoamento anual em ano médio. Tendo em conta os
valores do Quadro para o ano médio o proponente tem de apresentar ao INAG, antes do
licenciamento, o regime de caudais para ano seco.

66. Descarga de um caudal de cheia com um periodo de retorno de 2 anos com a duracdo definida

pela curva de duragfio de caudais, a realizar durante o més de Fevereiro, més de maior
escoamento. O caudal a descarregar tem de sofrer um aumento gradual durante cerca de trés horas
e um decréscimo gradual também de trés horas na fase final do perfodo de cheia. O valor para
este caudal tem de ser apresentado ao INAG antes do licenciamento.
Paralelamente tem de ser implementado um programa de monitorizagdo dos ecossistemas
aqudticos e ribeirinhos durante trés anos ao fim dos quais serd efectuada uma reavaliagéo da
eficacia do regime de caudais ecologicos estabelecido. Esta reavaliacdo tem de ser novamente
efectuada em 2015, data em que, de acordo com a Directiva Quadro da Agua, devera ser atingido
0 bom estado ecologico das massas de dgua. A defini¢do do regime de caudais ecolégicos seguird,
pois, uma légica de ajustamento progressivo.,

Segregacio de caudais

67. O dispositivo de segregacdo de dguas tem de funcionar durante todo o ano hidrolégico;
68. O regime de funcionamento da albufeira do Pisfo, tem de garantir que uma vez introduzida dgua
da bacia do Guadiana nas albufeiras, ndo se produzam excedentes de dgua que possam obrigar ao

funcionamento do descarregador de cheia;
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Paisagem e Ocupaciio do Solo
69. Efectuar periodicamente a verificagdo da eficacia das medidas de recuperagio e integracéo

paisagistica propostas no PRP e proceder & sua eventual correcgiio/aferi¢io.
Plano de Emergéncia

70. Elaborar um Plano de Emergéncia que atenda aos seguintes aspectos:
e Levantamento de todas as habitagBes existentes, com indicacdo do nimero de ocupantes e

forma de estabelecer contacto para aviso de emergéncia, na drea que se prevé inundar em caso
de ruptura da barragem;

e No centro de operagles e na barragem tém de estar disponiveis e permanentemente
operacionais meios de telecomunicagio com os centros de decisdo e operativos, destinados a
transmissdo de informacgdes e ordens;

e O dono da obra tem de estabelecer um protocolo com o Instituto de Meteorologia, com vista a
obtengdio, em permanéncia, de informagfio sobre a sismicidade na zona da falha da Messejana;

e Definicdo de meios que tém de estar disponiveis nesta situagéio;

e Definig¢do de ligagdes hierarquicas e funcionais de todos os intervenientes no processo;
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Recursos hidricos

Pardmetros a monitorizar: Niveis hidroestaticos e hidrodindmicos.

Locais de Amostragem: Pogos e Furos da regido envolvente 4 albufeira, entre os quais o furo de
captacdo de Beringel.
Periodicidade de Amostragem: Pelo menos um periodo seco e um periodo hiimido.
Qualidade da Agua
Objectivo: Complementar o quadro de referéncia definido no EJA.

Pardmetros a monitorizar: Condutividade; Célcio; Magnésio; Sodio; Sélidos Dissolvidos Totais;

Azoto; Fosforo; Oxigénio Dissolvido; CBOS; Oxigénio dissolvido; CQO; Aménia.
Locais de Amostragem: Local onde foi efectuada a amostragem das aguas superficiais no ambito

do EIA.

Periodicidade de Amostragem: trés medi¢Ses em semestre seco e trés medigcdes em semestre

hdamido.
Flora
Objectivo: constituir quadro de referéncia, efectuando:
- o levantamento sistemético da vegetacfio existente na zona inter-niveis e numa faixa com
200 m envolvente do futuro plano de 4gua;

- acaracterizagio da flora e vegetacdo ripicola na ribeira do Pisio a jusante da barragem;
Metodologia: efectuar o levantamento pela linha de maior declive, em 4 transectos, os quais
devem ficar definidos por meio de estacas, de forma a permitir realizar as avaliages posteriores
nos mMesmos pontos.

Fauna
Realizar levantamentos antes do arranque da obra, para constituir base referencial, no que respeita
a avifauna (na época da nidificagfo e na altura da reproducéo), ictiofauna e macroinvertebrados

(na Primavera).

Fase de Construciio

V.

Ambiente Sonoreo
Objectivos:

- Verificar o cumprimento do estabelecido no RLPS e confirmar os valores previstos para a
evolugdio desse mesmo ambiente, ajudando a minimizar os impactes detectados e
prevenindo novos impactes motivados por potenciais desvios.

- Adopgio de medidas de minimiza¢iio complementares, em caso de incumprimenio dos
valores legais definidos.

Pardmetros a Monitorizar: nivel Sonoro Continuo Equivalente (LAeq).
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Locais de amostragem:

- Junto das habita¢des préximas das manchas de empréstimo El, nomeadamente Monte da
Canada e Monte da Tramagueira;

- Junto das casas de habitacio que se localizam proximo do trecho do CM 1029 a ser
alteado;

Periodicidade de Amostragem: mensal nas fases mais criticas da obra face ao ruido, como

desmatagdes, movimentagdes de terras e materiais e transporte de excedentes a destino final. Os
resultados obtidos tém de ser comparados com os valores limite definidos no Decreto-Lei n.°
292/2000, de 14 de Novembro.

Vibracdes

Em caso de utilizac8io de explosivos para fragmentacfo dos materiais a desmontar, tem de ser
implementado um programa de monitorizagdo das vibragdes nas casas de habitagio préximas das
mancha de empréstimo E1.

Pardmetros a monitorizar

Os niveis de vibragdo, considerando a determinag@o dos valores de pico e dos valores eficazes das
componentes da velocidade medida, bem como a calculo de espectros de frequéncia em bandas de
1/3 de oitava

Realizar uma campanha de monitorizagdo, com a duragdo de 3 meses, em que a frequéncia de
medi¢do seja quinzenal, em dias alternados e procurando cobrir as diferentes horas de laboracéo
diaria.

Os resultados obtidos deverdo ser comparados com orientagdes e normas vigentes noutros paises

(NP 2074).

. Qualidade do Ar

Parmetros a monitorizar: concentragdo de particulas com didmetro equivalente menor ou igual a
10 pm (PM10).

Locais de amostragem: as amostragens deverdo ser realizadas, junto aos receptores sensiveis,

nomeadamente junto do Monte da Tramagueira e na zona limitrofe da povoagdo de Beringel.

Periodo de amosiragem e duracdo do programa: o periodo minimo de amostragem tem de ser o

designado no Decreto-Lei n.° 111/2002, de 16 de Abril, por medigdo indicativa; isto é, o periodo
anual de amostragem sera de 8 semanas (de 7 dias) ou, em alternativa, de uma medigio por
semana, de modo aleatério, distribuidas uniformemente ao logo do ano. As amostras serdo de 24

horas.

do Territério
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Fase de Exploracio

viii. Tect6nica/Sismicidade
A fase de arranque deste sistema, com os procedimentos de enchimento e esvaziamento répido e,
ainda, a fase subsequente de enchimento definitivo tem de ser monitorizada, em termos da
potencial ocorréncia de efeitos sismicos induzidos.
ix. Recursos Hidricos
Subterraneos
Pardmetros: medir os niveis hidroestaticos e hidrodindmicos nos pogos e furos utilizados para
definir o quadro de referéncia;
Perfodo de medigdo: durante 10 anos, apds o inicio do funcionamento da albufeira, com tomas
mensais. Os resultados desta monitorizagdo permitirio avaliar as incidéncias da existéncia do
plano de dgua sobre os recursos hidricos subterrneos e validar as conclusdes do EIA.
Superficiais
Medicdo, com periodicidade ajustada as caracteristicas da grandeza a monitorizar, dos seguintes
parametros: Caudal ecolégico; Caudais aduzidos; Caudais fornecidos; Descargas de fundo;
Descargas de superficie; Precipitacdo; Evaporagio.
Na concretizagdo do presente plano, os resultados obtidos serdo apresentados em relatorios
periddicos, relativos a um periodo anual.
X. Qualidade da Agua
Objectivo: controlar a evolugdo da qualidade da agua da albufeira, na perspectiva das utilizagdes
previstas, tendo em vista a implementacio se necessario, de medidas mitigadoras.
Em face das descargas a efectuar para a futura albufeira, proceder & monitorizagio dos parametros
relacionados com fenémenos de eutrofizacéo.
Assim, tem de ser implementado e mantido actualizado o registo do programa que se propde no
Quadro seguinte, caso néo se detectem situagdes de inconformidade graves.
Os resultados do programa de monitorizagdo tém de ser comparados com os normativos previstos
na legislagdo aplicavel, designadamente o Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, no que esta
disposto relativamente & qualidade das Aguas para Rega (Anexo XVI) e Objectivos de Qualidade
Minima (Anexo XXI).
Os resultados obtidos serdio apresentados em relatorios periddicos, relativos a um periodo anual.
Ao fim dos 3 primeiros anos de monitorizagfio tem de ser elaborado um relatério final, onde tém
de ser analisados, entre outros, os seguintes aspectos:
- Avaliagio da execugo do programa de monitorizagfio nos moldes definidos;
- Defini¢do da periodicidade das campanhas seguintes;
- Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluigéo.
Xi. Sedimentos na Albufeira
Medir anualmente o nivel de sedimentos em varios pontos da albufeira, de forma a controlar o nivel

de assoreamento e perda de solo no sistema. O programa de controlo tem de ser implementado, nos
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moldes definidos, durante os 3 (trés) primeiros anos ap6s a entrada em funcionamento da infra-

estrutura, devendo ser ajustado nos anos seguintes em fungio dos resultados obtidos.
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: . : . Descarga de Caudal
A Agua aduzida Agua a aduzir N Albufeira
PARAMETRO g guaa fundo ecolbgico
pH Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral
Trimestral, nos Trimestral, nos Trimestral, nos
Condutividade primeiros 3 anos, primeiros 3 anos, Anual primeiros 3 anos,
eléctrica semestral nos semestral nos semestral nos
seguintes seguintes seguintes
Trimestral, nos Trimestral, nos Trimestral, nos
Solidos dissolvidos primeiros 3 anos, primeiros 3 anos, Anual primeiros 3 anos,
totais semestral nos semestral nos semestral nos
seguintes seguintes seguintes
Solidos  Suspensos
. sp Anual Anual Anual Anual Anual
Totais
CBOs - - - - Semestral
Trimestral, nos
Oxigénio ) ) primeiros 3
dissolvido anos, semestral
nos seguintes’
Trimestral, nos
s rimeiros 3
Fosforo total - - - - p
anos, semestral
nos seguintes
Trimestral, nos
rimeiros 3
Azoto total ~ - - - p
anos, semestral
nos seguintes
Trimestral, nos
. rimeiros 3
Nitratos - - - - p
anos, semestral
nos seguintes
Trimestral, nos Trimestral, nos Trimestral, nos
. rimeiros 3 anos, rimeiros 3 anos, rimeiros 3 anos,
Calcio p p Anual P -
semestral nos semestral nos semestral nos
seguintes seguintes seguintes
Trimestral, nos Trimestral, nos Trimestral, nos
. primeiros 3 anos, primeiros 3 anos, primeiros 3 anos,
Magnésio . Anual i i -
semestral nos semestral nos semestral nos
seguintes seguintes seguintes
Trimestral, nos Trimestral, nos Trimestral, nos
s Timeiros 3 anos, rimeiros 3 anos, rimeiros 3 anos,
Sodio P p Anual P -
semestral nos semestral nos semestral nos
seguintes seguintes seguintes
Coliformes Fecais Anual Anual Anual Anual Anual
Pesticidas Anual Anual Anual Anual Anual
xii. Flora

Levantamento da vegetacdo na zona inter-niveis e numa faixa com 200 m envolvente do plano de

agua, pela linha de maior declive, em 4 transectos, os quais devem ser os utilizados para definir a

situacgfo de referéncia.

A vegetacio ripicola da ribeira do Pisdo a jusante da barragem tem de ser igualmente estudada, de

forma a determinar os reais impactes decorrentes do represamento da linha de 4gua e alteraciio do

regime hidrico.

I . . - . R .
Devem ser feitas medigOes em perfis de estratificagdo, pelo menos em trés pontos na vertical.
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Periodicidade de Amostragem

Bianual, na Primavera e fins do Outono, durante os primeiros 10 anos de funcionamento.
xiii. Fauna
Levantamento da avifauna e da ictiofauna, nos primeiros 10 anos de exploragdo da barragem:
- Avifauna, na Primavera/época de nidificacfio e na altura da migragdo;

- Ictiofauna e macroinvertebrados, na Primavera.




