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Declaracio de Impacte Ambiental

"BLOCO DE REGA DO MONTE NOVO"

(Projecto de Execugiio)

Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)
relativa ao procedimento de AIA do "Bloco de Rega do Monte Novo", em fase de
Projecto de Execugdio, emito Declaragdo de Impacte Ambiental favoravel
condicionada:

e Ao cumprimento das condicionantes ao projecto, das medidas de minimizagfo,
bem como dos planos de monitorizagdo, discriminados no anexo a presente
Declaragdo de Impacte Ambiental.

e As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de
Encargos da obra.

e Deve ser apresentado um Plano de Monitorizagdo da Ictiofauna a Autoridade de

AIA, previamente ao licenciamento e ap6s parecer do ICN.

Os Relatorios de Monitorizagio devem ser apresentados a Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.” 330/2001, de 2 de Abril.

06 de Julho de 2005

O Secretario de Estado do Ambiente,

Jud oot fo

(Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa)
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BLOCO DE REGA DO MONTE NOVO

CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZACAO,
PROGRAMAS DE MONITORIZACAO

Exclusdo dos 52,5 ha da area do Bloco de Rega incluidos na classe “Areas de Elevado

Valor Ambiental” do PROZEA, para as quais o plano determina evitar acgdes de
desmatacio e de eliminagdo da vegetagdio, bem como a sua conversio em dreas de

agricultura intensiva ou regadio.

Exclusdo do regadio de algumas dreas importantes para a avifauna esteparia, as quais se
localizam em 4reas relativamente periféricas (algumas das areas mais a noroeste), €
coalescem com solos de menor aptidio ao regadio e apresentam maiores riscos
potenciais de degradagdo, num total de cerca de 410 ha, a seleccionar pelo proponente.
As areas seleccionadas, devem ser submetido a CAIA, para aprovagdo, previamente a
sua implementagao.

Excluir do Bloco de Rega as éareas com elevada vulnerabilidade a poluigdo por

fertilizantes, assim como as areas com vulnerabilidade elevada aos pesticidas.

Face ao interesse patrimonial e cientifico de dois Sitios arqueologicos (N.° 93 —
Mesquita e N.° 155 - Lajinha 3), revela-se incompativel o seu atravessamento por duas
infra-estruturas (derivagdo de uma conduta de rega ¢ de um caminho). Assim, devem
ser apresentadas a autoridade de AIA novas propostas de localizagdo da conduta e do
caminho, com a respectiva analise de impactes e proposta de medidas de minimizagio
especificas, para que as mesmas sejam apreciadas, previamente ao licenciamento do

projecto.
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Gerl. Deve ser elaborado um Plano de Obra, onde sera realizado o planeamento da

execucdo de todos os aspectos da obra e explicitadas as medidas cautelares a tomar

aquando da sua execugado.

Este plano tera de ser apresentado a Comissdo de Acompanhamento Ambiental das
Infraestruturas de Alqueva (CAIA) anteriormente ao inicio das obras, de modo a ser

analisado e aprovado. Depois de aprovado tera de ser inserido no caderno de encargos.
A elaboracio do Plano de Obra deve contemplar e assegurar as seguintes orientagoes:

a) As obras que envolvam escavagdes e movimentos de terras devem ser executadas,
preferencialmente, fora da estagéo htimida, de modo a minimizar a erosdo dos solos € 0

transporte sélido nas linhas de agua;

b) A localizaciio dos estaleiros e das areas de depdsitos de inertes devem ter em conta a
Carta de Condicionantes a localizagio de estaleiros e dep6sitos de materiais (Desenho

n.° 11.34 do Aditamento ao EIA), bem como as seguintes orientagdes:

i. Devem ocupar preferencial area anteriormente intervencionada. Se tal ndo for
possivel, deve ser evitada a éfectac;ﬁo de éreas sensiveis em termos ecoldgicos,
paisagisticos ou visuais;

ii. Os estaleiros devem localizar-se fora de areas de REN, areas de montado de
sobro e azinho, galerias ripicolas, areas de dominio hidrico e outras areas

particularmente sensiveis identificadas em Planos de Ordenamento;

iii. Nio podem ser localizados nas proximidades de habitagdes ou de outras zonas de
utilizagdo sensivel, ao nivel do ruido;
iv. Devem localizar-se o mais proximo possivel das frentes de obra, de modo a

reduzir as areas afectadas pelas deslocagdes entre o estaleiro e a frente de obra;
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v. A 4rea afecta aos estaleiros deve ser reduzida ao minimo possivel, seleccionando

as areas estritamente indispensaveis para a sua correcta implementagéo;

vi. A implantagdo dos estaleiros tem de ser precedida de trabalhos de prospecgdo
arqueoldgica, nio devendo ocorrer em 4reas de interesse arqueologico;

Deve ser protegida e preservada a vegetagdo arborea e arbustiva existente na envolvente

aos locais da obra, estaleiros e acessos. Sdo de destacar as areas de montado, as galerias

ripicolas e outros elementos vegetais com interesse, que sempre que necessario devem

ser delimitados com vedagdes;

Nas linhas de 4gua e de drenagem natural deve garantir-se a preservagdo da vegetagdo
ripicola presente, evitando-se a movimentagdo de terras, circulagdo de maquinas e
viaturas, depositos de materiais ou entulhos e instalagdo de estaleiros nas zonas

adjacentes;

Todas as ac¢des que impliquem a remo¢do ou degradagdo do coberto vegetal, a
decapagem do terreno, a compactagio do terreno ou escavagdo, bem como a
movimentacio ¢ depdsito de materiais, devem ser limitadas as dreas estritamente

necessarias a execu¢do dos trabalhos;

Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afectar as linhas de dgua, deve
ser tomado particular cuidado para ndo interferir no seu regime hidrico, no coberto
vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Especificamente ndo se deve
obstruir as linhas de 4gua, garantindo sempre as condigdes minimas de passagem do

caudal natural, em periodos de escoamento.

Todas as intervencdes em linhas de agua devem ser devidamente licenciadas pela

Comissao de Coordenagiio de Desenvolvimento Regional do Alentejo;

Os materiais provenientes das escavagdes a efectuar para as diversas infra estruturas do
projecto devem ser estudados. Todos aqueles que possuirem caracteristicas geotéenicas

adequadas devem, sempre que possivel, ser (re)utilizados nos aterros associados ao
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projecto, nomeadamente naqueles associados a execugéo das obras vidrias, barragens,

etc.;

Os materiais escavados excedentes que nido puderem ser utilizados na execugdo das
obras previstas tém de ser conduzidos, limpos de quaisquer madeiras, metais ¢ outros

indiferenciados, para aterro de inertes devidamente autorizado;

Nio pode ocorrer a criagdo de depdsitos de materiais em areas pertencentes a RAN
(Reserva Agricola Nacional) ou a REN (Reserva Ecoldgica Nacional), assim como de
depésitos temporarios ou permanentes  em areas sensiveis ecologicamente
(nomeadamente montados, matos ou galerias ripicolas, com linhas de 4gua importantes,

de grande declive, com evidéncias de movimentos de terras ou urbanizadas);

Os locais de depodsito dos materiais sobrantes devem ainda ser providos de um
adequado sistema de drenagem, para impedir o transporte de solidos para linhas de
dgua;

N7o proceder & manutengdo e abastecimento de magquinaria no local de obra. Prever no
Plano de Obra uma 4rea impermeabilizada no interior do estaleiro, utilizando uma bacia
de retencdo amovivel para efectuar mudangas de 6leos. Estes tem de ser recolhidos e
armazenados temporariamente em local estanque e coberto, ¢ ser expedidos para
destino final adequado com a maior brevidade possivel. Esta recolha tem de estar

prevista e articulada com o Sistema de Gestdo de Efluentes e Residuos da obra;

A localizacio dos acessos temporarios e as regras de movimentagio de maquinas

devem estar definidas no Plano de Obra, de acordo com as seguintes orientagoes:

i.  Os acessos a obra devem aproveitar sempre que possivel os trilhos de circulagdo

j4 existentes no local, recorrendo ao seu melhoramento onde necessario;

ii. As ac¢des de melhoramento dos acessos tempordrios nao pode afectar nenhum

exemplar de azinheira ou sobreiro;
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As movimentacdes de maquinas devem limitar-se a zona de construc¢do, devendo

assinalar-se e restringir-se os locais de circulagdo de maquinas ¢ veiculos afectos
4 obra através de sinalizag@o adequada,

Devem ser tomadas precaugdes no que respeita & movimentagao de maquinas em
leito de cheia, segundo o principio da afectagdo minima quer do leito de cheia,
quer da vegetagdo ripicola e da estabilidade das margens. O atravessamento das
linhas de 4gua pela maquinaria deve privilegiar os atravessamentos ja existentes;
As areas de acesso provisério tém de ser alvo de trabalhos de prospecgdo
arqueologica;

As méquinas niio podem circular nas areas de interesse arqueologico;

m) No final da obra, os solos das 4reas ocupadas por parques de sucata, parques de

méquinas, vias e acessos provisérios devem ser revolvidos, de forma a promover a sua

descompactagio e o seu arejamento, e a reconstituir, na medida do possivel, a sua

estrutura e equilibrio;

n) O plano de obra deve prever medidas cautelares de controlo de polui¢io do ar,

incluindo as seguintes:

il.

1.

Os acessos aos locais da obra e as zonas de estaleiros devem ser mantidos limpos
através de lavagens regulares dos rodados das maquinas ¢ veiculos afectos a

obra;

Proceder 4 cobertura de materiais susceptiveis de serem arrastados pelo vento,
quer em depdsitos estacionarios, quer durante o movimento de cargas em
camides;

Humedecer as vias nfio pavimentadas e todas as areas significativas de solo que

fiquem a descoberto, especialmente em dias secos e ventosos;

0) O plano de obra deve programar as ac¢des construtivas de modo reduzir o mais possivel

a polui¢o sonora, atendendo em particular ao seguinte:
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i, Nos locais onde se registem receptores sensiveis os trabalhos ¢ operagoes de

construgio mais ruidosos devem ser realizados preferencialmente durante o
periodo diurno, evitando a sua realizagdo no periodo nocturno e durante os fins
de semana;

ii. A circulagdo do trafego rodovidrio afecto a obra deve evitar a passagem pelo
interior da localidade de Sdo Mangos, ou em alternativa, ser espagada no tempo ¢

sempre efectuada durante o periodo diurno;

p) O plano de obra deve prever medidas para minimizar a poluigdo dos recursos hidricos
subterraneos. Especificamente, sempre que o nivel freatico fique exposto a superficie
tém de ser eliminadas ou restringidas todas as ac¢des que traduzam riscos de poluigdo.
Para impedir que sejam langadas substancias poluentes & agua, a area deve ser vedada e

limitado o acesso directo ao local.

Ger2. Previamente ao inicio da fase de construgio, deve ser elaborado e remetido a CCDR
Alentejo ¢ a entidade licenciadora, um Plano de Acessibilidades contemplado todos acessos
a obra, o qual deve ter em aten¢do as condicionantes ambientais da area, localizagdo de
estaleiros e o planeamento da obra. Este Plano de Acessibilidades deve identificar todos os
caminhos a utilizar, trafego previsto, bem como incluir medidas de minimizag#o associadas
¢ recuperagio das areas afectadas, tendo em atengdo as directrizes estabelecidas no Plano
de Recuperacio Paisagistica.

Ger3. Na fase de construcio do empreendimento deve ser implementado um adequado
Sistema de Gestio de Efluentes e Residuos gerados pela obra, de modo a permitir uma
armazenagem temporaria segura (sem drenagem para as-linhas de 4gua) ¢ um destino final
adequado.

Apés elaboracdo este sistema deve também ser presente & CAIA, para aprovagdo, apos o

que tera de ser inserido no caderno de encargos.
Este sistema deve assegurar, enfre outros, os seguintes aspectos:

a) As medidas a implementar no caso de ocorréncia de incidentes/acidentes ambientais;




ol

b)

d)

)

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Privilegiar a valorizagdo dos residuos;

O armazenamento de substincias poluentes deve ser feito nos estaleiros em local
restrito, devidamente impermeabilizado e estanque, e manuseados de forma cuidadosa,

de forma a minimizar eficazmente o derrame dos produtos t6xicos;

Deve ser feita uma correcta gestao e manuseamento dos residuos associados a obra,
nomeadamente 6leos, combustiveis e residuos solidos, através da sua recolha e
conducdo a depésito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de

ocorréncia de acidentes e contaminagoes;

O local afecto ao parque de armazenamento temporario de residuos deve ser claramente

definido e identificado, devendo os residuos armazenados ser previamente triados.

Os locais de armazenamento para as diferentes tipologias de residuos devem ser
claramente identificados e delimitados para o efeito. Todos os residuos classificados
como perigosos devem ser devidamente acondicionados ¢ armazenados em local
apropriado, devendo ser considerada a construgdo/implementagao de uma bacia de

retengio devidamente impermeabilizada;

A rejeicdo de residuos e efluentes de qualquer natureza para os cursos de agua e solo

ndo ¢ permitida. Os residuos perigosos devem ser alvo de gestdo individualizada;

Em caso de derrame acidental de qualquer substancia poluente (tanto nas operagdes de
manuseamento como de armazenagem ou transporte) o local deve ser imediatamente
limpo, com a remogdo da camada de solo afectada. Os residuos resultantes devem ser

encaminhados para destino final adequado;

Nos locais ocupados pelo estaleiro ¢ demais locais de obra devem ser implementados
sistemas de drenagem eficazes que interceptem, recolham e conduzam as escorréncias
de dgua. A rede pluvial a instalar deve ser provida de uma bacia de retengao, por forma

a reduzir a carga solida do efluente;
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i) Sempre que se produzirem dguas de lavagem associadas ao fabrico e/ou transporte de

betdes, deve promover-se a sua infiltragdo num ponto tinico. Este local deve ser
saneado regularmente, de acordo com a frequéncia de descarga de aguas de lavagem de

betiio. Os residuos resultantes devem ser encaminhados para destino final adequado;

i) No final da vida til de cada ponto de recolha de residuos ou ao terminar a construgao,

tem de se proceder a restauragio das areas utilizadas;

k) O proponente, no final da obra, deve apresentar a CCDR-Alentejo uma listagem de
todos os residuos gerados durante a fase de construgdo com indicagdo do respectivo

destino final. O mesmo se aplica aos residuos verdes provenientes da desmatag@o;

I) Os destinos a dar aos diversos tipos de residuos que irdo ser produzidos devem estar

devidamente legalizados, consoante a tipologia dos residuos em causa;

m) As aguas facilmente recuperaveis tém de ser encaminhadas para uma area de
tratamento, a criar proximo do parque de maquinaria. Esta area deve situar-se sobre
terreno impermeabilizado e lateralmente canalizado ¢ nela devem constar canais de
recolha de aguas sujas, desarenador-desoleador, tanque de recolha de 4guas tratadas,

bomba, ¢ deposito elevado que facilite a sua reutilizacdo.

Nestas aguas incluem-se as provenientes da limpeza de motores ou qualquer outro tipo

de maquinaria que contenha cascalho, areias, cimentos ou similares;

n) As dguas quimicamente contaminadas tém de ser colocadas em deposito estanque

sobre terreno impermeabilizado, com canalizages perimétricas e tanque de seguranga.

Estas aguas incluem as provenientes dos pontos de recolha, ou outras localiza¢bes da
obra que contenham, ou possivelmente possam conter, qualquer tipo de substancia
quimica: 6xidos, detergentes, tintas, gorduras, ¢leos ou outros derivados do petroleo.
Encontram-se também nesta categoria as aguas com elevada concentragdo de dleos ¢

gorduras provenientes do tratamento realizado no desarenador-desoleador;

0) As aguas sanitdrias, procedentes de servigos sanitdrios e/ou cozinhas/refeitorios,

devem ser preferencialmente encaminhadas para o sistema municipal de drenagem de
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aguas residuais. Quando tal ndo seja exequivel, tem de se assegurar a instalagdo de um
tanque estanque independente, fossa séptica, ou similar.
Gerd. O Plano de Obras deve prever a realizagio de um accdes de formacido e
sensibiliza¢io ambiental a todos os trabalhadores no inicio da fase de obra, de forma a
alerta-los para todas as acgdes susceptiveis de configurarem uma situacdo de impacte

ambiental. Os trabalhadores devem ser instruidos nas boas praticas de gestdo ambiental da

obra e dos estaleiros.

Geol. Revestimento dos taludes de escavagdo que permanegam apos a fase de construgdo
com coberto vegetal. E recomendavel proceder a esta acgdo o mais precocemente possivel,
logo apés a execugo da escavagio/aterro, de modo a atenuar os fendmenos de erosdo. Nos
taludes de escavagio com mais de 5 m de altura devem ser construidas banquetas de nivel
com valas de crista e de pé de talude, reduzindo assim a probabilidade de ocorréncia de
movimentos de terras. Esta medida deve articular-se com o disposto no Plano de

Enquadramento e Recuperagio Paisagistica.

Geo2. Os materiais excedentarios (cerca de 31 000 m3), devem ser transportados ¢
depositados nas areas de exploragio de manchas de empréstimo, de preferéncia em dreas
exteriores a de influéncia directa dos reservatorios/barragem, de forma a colmatar esses
locais escavados e aproximar tanto quanto possivel a fisiografia da situagdo original. Esta
medida deve articular-se com o disposto no Plano de Enquadramento e Recuperagdo
Paisagistica.

Geo3. Os aterros a construir para as diversas infra-estruturas de projecto devem ser

devidamente compactados, de forma a acautelar eventuais fenémenos de instabilidade.
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Geod. As escavagbes para a implantagdo das infra-estruturas do projecto devem ser
permanentemente acompanhadas por um especialista, de forma a se proceder ao
mapeaménto das superficies ‘escavadas, definir para cada secgdo o horizonte geotécnico
interceptado e verificar o ajustamento das indicagdes do projecto as condigdes
efectivamente encontradas em obra e, face a esses elementos, ajustar as recomendagdes

sobre a conten¢io do macigo e as condigdes de fundagdo.

GeoS. Deve ser dada particular atengdo aos lineamentos que intersectam a area de estudo
(linecamentos Tomar-Evora ¢ WSW-ENE), por um especialista, procedendo-se a um

tratamento adequado e cuidado, para que estes ndo provoquem roturas nas infra-estruturas.

Geo6. Apos terminada a fase de construgio, os terrenos afectados pela implantagdo do(s)
estaleiro(s), que se localizarem fora das areas a submergir, devem ser alvo de uma
recuperagio paisagistica, de acordo com o Plano de Enquadramento e Recuperagdo
Paisagistica, eventualmente com recurso a escarificagdo, de forma a conseguir uma

aproximagio, tanto quanto possivel, da situagdo original.

Soll. Publicacio de um Boletim de Rega, a distribuir anualmente no inicio da campanha
de rega, por todos os agricultores proprietarios ou responsaveis pela exploragdo das
parcelas do Bloco de Rega do Monte Novo. O inicio da sua distribuigdo deve antecipar a
entrada em funcionamento do Bloco de Rega do Monte Novo, podendo assim um primeiro
numero, a editar durante a fase de construgdo, ajudar a preparar os agricultores para as
transformagdes que o Bloco de Rega ird introduzir no tecido produtivo agricola. Este
boletim, sem prejuizo de outras fungdes que lhe sejam futuramente atribuidas, deve
transmitir anualmente as seguintes informagoes:

a) As Cartas de Susceptibilidade a Salinizagdo e a Alcalizagéo, bem como informagdo

relativa ao risco de erosdo e degradagdo da estrutura do solo;
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b) A Carta de Medidas de Conservagio dos Solos, com o cadastro predial incluido, de
modo a que cada proprietdrio seja informado das medidas de minimizagdo que deve

implementar nas suas exploragdes de modo a conservar o recurso solo;

¢) A descrigio detalhada das medidas de mitigagio incluidas na Carta de Medidas de
Conservacdo dos Solos, de acordo com as disposi¢des que a frente se descrevem para
cada um dos riscos de degradagdo dos solos, incluindo quantidades de dgua a utilizar

para lavagem dos solos ¢ demais medidas de conservagao;

d) A descrigdo das boas préticas agricolas, em geral, e das medidas definidas no ambito do

Processo de AIA em particular. -

Sol2. Por forma a potenciar a eficicia do Boletim de Rega devem ser promovidas acgdes de
formacio para os agricultores antes do inicio de cada campanha de rega, sobre as boas
praticas agricolas em geral, incluindo os métodos de rega, métodos de aplicagdo de
fertilizantes e pesticidas, etc., e sobre as medidas de conservagdo do solo a aplicar no Bloco
de Rega do Monte Novo, e descritas no Boletim de Rega desse ano, em particular. O
objectivo destas medidas é que cada agricultor regante do Bloco de Rega do Monte Novo
saiba e entenda exactamente quais as medidas que tem de adoptar para proteger e potenciar
a sua exploragdio, e que tenha o apoio necessario, em termos de informagdo e formag@o,
para levar a cabo a implementagio destas medidas.

Sol3. Sem prejuizo do futuro desenvolvimento e aplicagdo concreta das sugestdes aqui
tecidas para os terrenos do Bloco de Rega do Monte Novo, as éonsiderac;ﬁes que a seguir se
descrevem devem constituir a base de desenvolvimento do Boletim de Rega ¢ das AcgOes

de Formagdo.
a) ‘Erosio do solo

De modo a minimizar os impactes na erosdo do solo, devem ser fomentadas as
seguintes praticas pelos agricultores (com especial relevancia para as éreas de risco de

erosio identificadas na Carta de Erosio Potencial (Carta I1.16, Volume II do EIA)):
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i.  Aplicar uma taxa de irrigagdo ajustada a taxa de infiltragdo de agua no solo, ndo

excedendo esta ultima;

3 ii. Preferir a rega gota-a-gota, aos restantes sistemas de rega, sempre que a op¢ao

cultural o permita;

iii. Bm declives superiores a 16% regar apenas com o sistema gota-a-gota. De um

modo geral, evitar o uso de aspersores de rega em solos declivosos;

iv. Se forem colocados aspersores em solos declivosos (com declive entre 5 e 16%),
. deve proceder-se a armagdo do terreno em covachos segundo as curvas de nivel,

assim como a um correcto dimensionamento da velocidade e caudal dos

aspersores;
| _ )
v. Praticar culturas segundo as curvas de nivel;
vi. Definir com rigor os canais de escoamento superficial da area irrigada garantindo
que esse escoamento se processara de forma lenta e controlada;
vii. Reduzir a extensdo em que ocorre ¢ se acumula o escoamento superficial, por
exemplo com a instalagfo de valados a intervalos adequados;
=1

viii. Realizar as mobiliza¢Bes ao menor niimero possivel;

ix. Manter a maior cobertura possivel da superficie do solo, por exemplo, mantendo

os residuos de culturas de Primavera/Verio durante a maior parte do
Outono/Inverno, no caso de ndo se efectuar nenhuma cultura nessa época;
x. Adoptar praticas de nio mobilizagdo ou mobilizagio minima, sempre que tal seja
vidvel. Ressalva-se que as medidas por si s, ndo terdo a eficacia desejada e que
apenas um plano adaptado a cada situagdo agro-edafo-topografica, envolvendo a
conjugacio de diferentes medidas, podera ser suficientemente eficaz.
b) Salinizac¢iio
Dependendo da evolugdo da qualidade da agua de rega ¢ da frequéncia da sua

utilizaciio, poderdo comegar a surgir problemas de salinizagdo dos solos devido ao
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regadio. Caso se detecte uma diminuigdo da qualidade da 4gua, aumentando o seu teor

em sais (ou a sua condutividade eléctrica), ou caso seja detectada uma tendéncia para a

salinizagdo nos solos do Bloco de Rega, essas areas devem ser identificadas, e os

proprietarios informados desse caso pelo Boletim de Rega. Para minimizar esta situagao

devem ser aplicadas as seguintes medidas:

1.

1il.

iv.

Aumento da frac¢io de lavagem para garantir que a zona de maior acumulagio
de sais se situard a maior profundidade, do que a zona de maior desenvolvimento
radical. Em compensagio, esta medida pode ter um efeito positivo sobre a
drenagem, no caso dos solos com horizonte B com elevado teor de sddio de
troca, desde que a 4gua aplicada apresente uma SAR inferior a do solo. A
aplicagiio desta medida deve ser realizada com controlo da qualidade da agua
subterrinea, para evitar que acgdes de lavagem do solo levem a uma degradagdo

acentuada da qualidade das dguas subterraneas;

No caso de ocorrerem situa¢des de agravamento efectivo ou de um agravamento
previsivel da salinidade do solo no decurso do ciclo da cultura, devem-se

seleccionar culturas, variedades ou cultivares mais resistentes a salinidade;

Em situacdes de anos secos consecutivos em que a lavagem de sais no Inverno se
revele insuficiente e, por outro lado, a salinidade da 4agua de rega se apresente
com elevada condutividade, pode justificar-se o impedimento da rega para
culturas anuais, privilegiando a salvaguarda das culturas plurianuais e

possibilitando a necessidade de aplicar maiores frac¢des de lavagem nessa época;

A aplicagdo de agua de rega em excesso, utilizada para lavar os sais do solo, sO
terd efeito se for associada a um eficiente sistema de drenagem. Assim, uma
manutengdo cuidada da rede de drenagem ¢ considerada imprescindivel para a
sustentabilidade do regadio a longo prazo. A monitorizagdo da drenagem na area

em estudo deve ser efectuada, principalmente nas dreas identificadas como




3

J?fg%

. {Op.
M s

oy ”,e ‘Ob

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente
menos adaptadas ao regadio. Se forem detectadas 4reas com drenagem

deficiente, estas devem ser rapidamente melhoradas.

¢) Sodizacio/Alcalizagio

Dada a tendéncia para alcalizagdo dos solos poder acentuar-se (com a introdugdo do

regadio), devido a existéncia de sais dissolvidos na agua de rega, caso os programas de

monitorizacio detectem problemas ao nivel da qualidade da 4gua ou dos solos,

relacionados com a sodizagdo/alcalizagio, deve ser fomentada junto dos agricultores a

adopgio das medidas mais adequadas, caso a caso, que devem incluir as seguintes:

il

1il.

iv.

Garantir boas condi¢des de drenagem interna do solo, o que pode exigir, no caso
de solos com texturas pesadas nos horizontes subsuperficiais, a abertura de valas
de drenagem com densidade varidvel de caso para caso. Nas situagdes de
encosta, declives acima de 2-3%, estas valas devem ser integradas com as

medidas de minimizagdo ou de protecgdo contra a erosdo hidrica;

Ajustar a quantidade de agua de rega a aplicar em excesso para lavagem de sais

acumulados nos horizontes superficiais do solo;

Aplicagiio de agua com maior teor de sais para garantir uma maior infiltragao
e/ou uma maior drenagem. Esta medida deve ser aplicada de forma cuidadosa
para nio criar simultancamente problemas de salinidade com implicagdes no
rendimento das culturas;

Aplicagio de gesso para substituir parte do sodio de troca por célcio. O sodio
libertado ser4 removido por lavagem e o célcio retido contribuird para uma

melhoria gradual da estrutura do solo.

d) Degradacio da estrutura

Adopgio das mesmas medidas ja indicadas para a prevengao da erosdo, a que acrescem

as seguintes:

%
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i.  Evitar em absoluto a circulagdo de maquinas e de mobilizagdes com o solo
demasiado humido (acima do estado de friabilidade), precaugdo que serd tanto

3 mais importante, quanto mais fina for a textura do solo;

ii. Adicionar a maior quantidade de matéria organica que for viavel, das origens
mais diversas, desde que sejam garantidos (e conhecidos em termos analiticos)

baixos teores de micronutrientes e eventuais metais pesados.

Rh1. Deve ser estimulada a utilizagdo racional da agua de rega, de modo a evitar a rega
excessiva. A utilizag8o, racional da dgua de rega passa também pela manutengdo cuidada
das infra-estruturas de rega, de modo a minimizar perdas por rupturas ou fugas. Por fim, a
rega nio deve ser efectuada nos periodos mais quentes do dia, de modo a minimizar as

perdas de agua por evaﬁorag:éo.
Rh2. A aplicagfo dos fertilizantes deve seguir as seguintes regras:

a) Consultar sempre os servigos meteorologicos ¢ ndo aplicar adubos azotados se a

) previsio for de chuva nas 48 horas seguintes;
b) Nao aplicar adubos azotados antes de regar, (ie modo a minimizar o enriquecimento das
linhas de agua por azoto;
¢) Nio aplicar adubos azotados pelo menos durante os meses de Dezembro e Janeiro, &
excepe¢ao das horticolas;
d) No Olival e na Vinha aplicar os adubos azotados a partir do final do Inverno, antes da
rebentagao;
= e) Os adubos sélidos e, sobretudo os liquidos, devem ser armazenados em locais secos e

impermeabilizados, situados a mais de 10 m de distancia dos rios e ribeiras, de valas ou

condutas de drenagem, de pogos, furos ou nascentes.
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Rh3. A aplicacdo de produtos fitofarmacéuticos deve respeitar as seguintes orientagoes:

a) Nio contaminar valas, pogos ou cursos de dgua com os excedentes de calda ou de

lavagem de material de aplicagao;

4

b) Utilizar produtos que, pelas suas caracteristicas de persisténcia e mobilidade no solo,
apresentem menor risco de contaminagdo dos recursos hidricos. Para a aplicagdo desta
medida sugere-se a escolha dos produtos aconselhados em Protecgdo Integrada. As
listas de fitofarmacos aconselhados podem ser consultadas através do site

www.dgpc.min-agricultura.pt ou contactada a Direcgdo Geral de Protecgdo de Culturas.

Rh4. Desencorajar a pratica de limpezas das faixas ripicolas por parte dos agricultores,
promover a conservagdo da vegetagdo ribeirinha existente e incentivar a regeneragdo das
faixas ripicolas, pelo respeito de uma faixa de 5 m para cada lado da ribeira, no minimo,

onde ndo se deve realizar a pratica agricola ou a circulagdo de maquinas.

Rh5. Implementar um programa de monitorizagdo da qualidade da dgua que sera utilizada
para a rega do Bloco do Monte Novo, devendo para tal ser utilizada a rede de
monitorizagdo ja existente (INAG e EDIA) na albufeira de Alquevé e o alargamento dessa
monitorizagio a albufeira do Loureiro, a promover pela EDIA. Refira-se que ja se encontra
previsto um programa de monitorizagdo no ambito do "Trogo de Ligag¢do Loureiro-Alvito”,
para a albufeira do Loureiro, ¢ do Estudo Integrado de Impacte Ambiental do

Empreendimento de Alqueva, para a albufeira de Alqueva (SEIA, 1995).

Rh6. Implementar um Programa de monitorizagdo da qualidade da 4gua das ribeiras da area
de estudo, tendo como alvo acompanhar a evolugdo da qualidade da agua das ribeiras que
drenam o Bloce de Rega do Monte Novo, de modo a detectar eventuais situagdes de

polui¢do grave de proveniéncia agricola, e tomar as medidas necessdrias a sua correcgao.

E fundamental que este programa de monitorizagdo seja articulado com os restantes
programas de monitorizagio, incluindo a monitorizagdo da agua de rega, dos solos ¢ das

culturas e praticas agricolas no Bloco de Rega do Monte Novo.
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Rh7. Aplicar um Regime de caudais de manutengdo ecologica para o reservatorio R1,

composto pelos caudais médios mensais da bacia drenante para este reservatorio, tal como
indicado no quadro seguinte, de modo a mitigar os impactes da sua implantagdo sobre a

ribeira do Freixo a jusante do reservatorio.

Caudais de manutengio ecoldgica a libertar pelo reservatorio R1

Caudal Out | Nov | Dez | Jan |Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set
Caudal médiomensal | 4 | 467 | 543 {475 |458 |42,0 [33.9 [26.0 152 |28 |25 |149
(dam’/més)

Caudal modular (I/s) 154 | 18,0 (20,9 183 [17,7 {162 {131 |10,0 |59 |11 1,0 {57

Rh8. O Boletim de Rega e as acgdes de formag@o propostas para os agricultores devem
debrugar-se também sobre as questéés da qualidade da agua e da conservagdo das linhas de
agua.

Rh.9. A “Passagem circular dupla”, deve ser substituida por uma passagem hidraulica de

v3o tnico. Qualquer passagem hidraulica deve estar dimensionada para um periodo de

retorno de 100 anos.

Rh.10 Nos cursos de dgua existentes na area do Bloco de Rega, incluindo as valas e linhas
de 4gua da rede de drenagem e enxugo, deve-se proceder ao melhoramento das galerias
ripicolas existentes ou a criagdo de novas galerias nos casos em que estas ndo existam, a

fim de se constituirem bandas ripérias.

Rh.11 Para a hidrossementeira deve ser utilizada a seguinte mistura, numa propor¢do de 15
a 25 g/m” (Espécies utilizadas/Percentagem da mistura):

- Festuca arundinacea; Festuca rubra; Lolium perenne; Trifolium repens - 87%

- Mentha sp. - 2%

- Vinca difformis - 2%

- Nerium oleander - 2%

- Myrthus communis - 2%

- Pistacia lentiscus - 2%

- Crataegus monogyna - 2%
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Rh.12 Nas plantagdes das areas correspondentes as margens e taludes das linhas de agua,

devem ser utilizadas as seguintes espécies arboreas: Salix salvifolia (borrazeira branca);
Fraxinus angustifolia (freixo); Populos nigra (choupo negro).
Rh.13 Todas as superficies que apds a execugdo da obra se encontrem com solo nu, e em
particular taludes, devem ser revestidos em curto periodo de tempo com uma mistura
herbacea (numa proporgio de 30 g/m?), com as seguintes espécies (Espécie/Percentagem da
mistura):

- Briza maxima - T%

- Dactylis glomerata - 15%

- Festuca rubra - 27%

- Lolium perenne - 33%

- Trifolium arvense - 10%

- Trifolium campestre - 8%
Rh.14 Exclusdo do perimetro do Bloco de Rega do Monte Novo de uma faixa de 15 m para
cada lado das principais ribeiras, incluindo as ribeiras da Azambuja, Albarddo, Atafonas e
Peceninha. Nesta faixa deve ser interdita a realizagio de qualquer actividade destrutiva da
vegetagio, incluindo a operagdo de maquinas agricolas ou o corte da vegetagéo.
Rh.15 Salvo a apresentagdo de estudos posteriores que o contrariem, ndo deve ser feita
qualquer protecg¢do por colchdes “Reno” ou por enrocamento nas zonas de entroncamento
das valas de drenagem com as linhas de agua receptoras.
Rh.16 Nao utilizagdo de colchdes “Reno” no atravessamento das linhas de dgua por

condutas; apenas podera ser utilizado geotéxtil com enrocamento de 0,4 m de espessura.
Rh.17 Em qualquer intervengdo nas linhas de dgua deve-se salvaguardar, sempre que
possivel, as espécies arboreas ¢ arbustivas existentes procedendo-se & marcagdo dos

exemplares a preservar antes do inicio das obras.

Rh.18 Aplicag@o do “Guia de Rega” (COTR, 2004)
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Rh.19 Adopcio de sistemas de irrigagdo que minimizem as perdas de dgua, como sejam a

rega por aspersio e a rega gota-a-gota, sempre que as opgdes culturais o permitam. -

Rh.20 Utilizacdo de dotagdes de agua adaptadas as culturas e as caracteristicas dos solos

agricolas.

Rsl. Implementagio do Cédigo de Boas Praticas Agricolas (MADRP, 1997) e do Manual
Basico de Praticas Agricolas: Conservagdo do Solo e da Agua. Na aplicagio de fertilizantes
deve ainda ter-se em conta as medidas preconizadas na Portaria n.° 622/98 de 28 de Agosto,

relativa a poluigdo de 4gua por nitratos de origem agricola.

Rs2. Implementagio das boas praticas de aplicacdo de pesticidas ¢ fertilizantes de seguida
referidas, as quais devem integrar as acgdes de divulgagdo e de formagdo dos agricultores

da area do Bloco de Rega do Monte Novo:

a) Cada parcela de terreno regado deve possuir um registo actualizado com as

quantidades, e os perfodos de aplicagdo de fertilizantes e de pesticidas;

b) A utilizagdo de fertilizantes deve fazer-se de acordo com as necessidades reais das
espécies ¢ da fase do ciclo vegetativo. Para tal recomenda-se a consulta de técnicos
especializados que auxiliem na escolha das melhores solugdes para a fertilizagdo das

culturas;

¢) A aplicagio de fertilizantes deve, sempre que possivel, verificar-se em pequenas doses ¢
de forma regular, de modo a que os nutﬁentes sejam assimilados pelas culturas;

d) Sempre que possivel deve efectuar-se a fertilizagdo ¢ a correcgdo dos solos através da
aplicagdo de adubos organicos;

e) A quanticiade de fertilizantes a aplicar as culturas deve ter em consideracdo as
caracteristicas hidroquimicas das dguas de rega. Neste sentido, deve ser efectuada uma

prévia avaliagdo das caracteristicas hidroquimicas das aguas de rega, de forma a
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compatibilizar a rega com as quantidades de fertilizantes a aplicar. A dgua de rega deve

assegurar parimetros de qualidade iguais ou superiores as normas estabelecidas no

Anexo XVI do Decreto-lei n.° 236/98 de 1 de Agosto;

A rega deve ajustar-se as necessidades das culturas, as condi¢des climatéricas e aos

periodos do dia com menor taxa de evapotranspiragao;

A quantidade e a forma como se procedera a distribui¢do de 4gua utilizada na rega
devem ser cuidadosamente controlada para evitar a lixiviagdo de nutrientes e
fitofarmacos, bem como a formagio de zonas com solos fortemente mineralizados em

determinadas substéncias poluentes;

Os sistemas de irrigagdo devem estar optimizados, evitando a aplicagdo de volumes de

4dgua superiores aqueles que sejam as necessidades das culturas;

Os fitofarmacos devem ser utilizados apenas em casos onde ndo se verifique a
possibilidade de recorrer a alternativas. Nos casos onde se verifique ser indispensavel a
utilizacio de fitofarmacos, a sua escolha deve ter em conta caracteristicas como: baixa
toxicidade; reduzido tempo de vida no ambiente; ndo conter substincias persistentes na
dgua, persistentes ou bioacumulaveis; ser de facil manuseamento, sem perigo para

quem aplica e ter retengfio efectiva na area tratada;
Proceder a aplicagio de fitofarmacos de acordo com os principios de boa pratica

fitossanitaria e as regras de protec¢do integrada das culturas estabelecidas pela Direcgao

Geral de Protecg¢do das Culturas (DGPC);

Nio devem utilizar-se pesticidas moveis ¢ persistentes na agua ou que possam formar

substancias toxicas, persistentes ou bioacumulaveis;

Sempre que possivel deve optar-se, em vez dos tratamentos fitossanitarios, por meios

mecanicos para o combate a pragas e a doengas das culturas;

A aplicagio dos fitofarmacos deve ser feita de forma cuidadosa, de acordo com as
instrugdes do fabricante, ¢ devem ser tomados todos os cuidados para que sejam

atingidas apenas as areas necessarias,
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n) Os fitofarmacos e os fertilizantes ndo devem ser aplicados quando se prevejam longos
periodos de precipitagdo ou de precipitagdo intensa nas 48 horas seguintes a aplicagao;

2 o) Os fertilizantes e pesticidas devem ser adequadamente armazenados, devendo proceder-

se a uma inspec¢do periodica para verificagdo das condigdes de seguranga das

embalagens e dos locais de armazenamento;

p) Promover rotagdes culturais com alternincia de culturas com diferentes graus de

exigéncia relativamente aos compostos azotados;

. q) Nas rotagdes culturais deve assegurar-se a existéncia de culturas durante os periodos de

chuva, para que o azoto mineral disponivel no solo seja captado pelas culturas.

Rs3. Realizagio de acgdes de sensibilizagdo e formagdo da populagio e dos agricultores em
particular, e em particular as atras previstas, para que estes possam ser alertados para a
irﬁporténcia dos recursos hidricos existentes na area em estudo, e informados sobre a
melhor forma de os proteger. Para este objectivo sera indispensavel uma articulagdo eficaz

e efectiva entre as vérias entidades e institutos estatais com competéncias na area da

agricultura e do ambiente.

Rs4. Acompanhamento da evolugdo do abandono das captagdes de agua na area do Bloco

de Rega de forma a assegurar que estas serdo devidamente seladas.

Rs5. Nesta fase de desactivagdo recomenda-se que as areas de recarga que tenham sido
impermeabilizadas pelas infra-estruturas associadas ao Bloco de Rega do Monte Novo
(reservatorios, barragem, canais de rega, canais de drenagem e estagOes clevatorias),
aquando da sua desactivagio, sejam descompactadas, de forma a restabelecer as condigoes
naturais de infiltracdo ¢ de armazenamento dos niveis aquiferos. Estas acgdes de
descompactagdo devem ser alvo de projecto especifico a elaborar aquando da fase de
desactivag@o.

Rs6. Delimitagdo dos perimetros de protec¢do dos dois furos para abastecimento publico

=1 existentes em S. Mangos. Para cada um dos perimetros de protecgdo a definir por aqueles
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estudos devem ser respeitados os condicionalismos previstos no Artigo 6° do Decreto-Lei

n.° 392/99, de 22 de Setembro de 1999,

Rs7. Na envolvente directa a qualquer captagdo ndo se devem aplicar fertilizantes.
Atendendo ao comportamento hidrogeoldgico das formagdes aquiferas e a vulnerabilidade
a poluigfio, num raio de pelo menos 25 m em torno de qualquer captagdo ndo devem ser

feitas aplica¢des de pesticidas e fertilizantes.

Rs8. Nio proceder a desactivagio de captagdes publicas.

Arl. Na fase de exploragdo devem ser tomadas medidas de precaugdo na utilizagdo de
pesticidas, evitando a sua aplicagdo em periodos que apresentem velocidades do vento
elevadas e recorrendo as técnicas de aplicagdo que originem as menores perdas de pesticida

possiveis. Esta medida deve ser incluida nas acgdes de divulgagdo e de formagdo dos

agricultores atras previstas.

PGRI1. Na fase de exploragdo, e no ambito das Boas Priticas Agricolas e da potencial
valorizagdo dos residuos orgénicos agricolas, devem ser implementadas as seguintes
medidas, as quais devem ser alvo de divulgagdo e sensibilizagdo junto dos agricultores
regantes, no ambito das acgdes de divulgagdo e de formagdo dos agricultores atras

previstas:
a) Separagio dos residuos organicos dos nio organicos;

b) Envio das embalagens vazias de pesticidas, fertilizantes e outros fitofirmacos a

entidades especializadas na sua recolha e tratamento;
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¢) Os eventuais excedentes de calda e de lavagem de equipamentos devem ser

correctamente acondicionados e enviados a entidades especializadas na sua recolha e

tratamento,

d) De forma a valorizar os residuos organicos agricolas sugere-se a sua compostagem,
tendo como vantagem a utilizagdo do composto no enriquecimento do solo em matéria
organica. Paralelamente pode ainda ser aconselhavel a incorporagio de alguns destes
residuos organicos (e.g. folhas, pequenos troncos) no solo, de modo a reduzir o risco de

erosdo e contribuir, uma vez mais, para o enriquecimento do solo em nutrientes.

Ecol. Nio realizar qualquer obra no periodo entre Margo e Maio de modo a nio interferir

com as épocas reprodutoras de varios grupos animais.

Eco2. Em relagdo aos caminhos principais que serdo beneficiados, manter uma faixa de
pelo menos 3 m de largura, para cada lado do caminho, sem ser cultivada ou tratada com
herbicidas, no sentido de preservar um minimo de diversidade da flora infestante das

culturas.

Eco3. Nio execugio de acgdes de limpeza dos leitos e margens das ribeiras do Albardio,
Azambuja, Freixo e Peceninha.

Ecod. Reposigdo de uma area de moﬁtado, equivalente a destruida pelo perimetro de rega
(337 ha), nas proximidades desta infra-estrutura.

EcoS. As acgdes de formagdo dos agricultores devem alertar para os beneficios de manter a
vegetacdo ripicola para a agricultura, como sejam a redugiio da erosdo, a protec¢do das
cheias, o combate aos insectos nefastos para as culturas agricolas, etc.

Eco06. Promover a aplica¢do das técnicas de rega menos impactantes, como a rega "gota-a-
gota", sempre que a opg¢ao cultural o permita.

Eco7. No processo de conversdo de culturas promover a manuten¢do das parcelas de

culturas permanentes, e desencorajar a substitui¢do destas por culturas anuais de regadio.
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Eco8. As medidas Eco3, Eco5, Eco7, Eco8 e Eco9 devem ser incluidas nas ac¢oes de

divulgagdo e formagdo dos agricultores atras definidas

Ec09. Elaborac¢io ¢ Dinamizagio, por parte da EDIA, de um Plano Zonal para o ex-Bidtopo
CORINE de Evora — ZIA/IBA “Planicie de Evora” (PT025) e a identificacio de acgdes
para o incentivo da sua boa gestdo por parte das entidades competentes pela respectiva
implementagido. Este Plano Zonal deve ter em conta os Planos de Acgdo que o ICN esta a
desenvolver para as espécies ameagadas, nomeadamente as de ecologia esteparia (e.g.

abetarda, cortigol-de-barriga-negra, peneireiro das torres e tartaranhio-cagador).

Pail. Deve ser desenvolvido e implementado o Plano de Enquadramento ¢ Recuperacio
Paisagistica (PRP), apresentado no EIA, de modo a permitir o adequado enquadramento
das infra-estruturas construidas, bem como a recuperagdo com vegetagio autoctone das
areas degradadas pela fase de construgdo. A implementagio deste Plano deve ser feita de

forma coordenada com as restantes medidas de minimizag3o.

Pai2. Devem ser apresentadas a autoridade de AIA antes do inicio da obra as proposta de
integragdo paisagistica dos reservatorios, estagdes elevatorias e areas intervencionada pelas

condutas.

Pai3. As obras de Recuperacio e Integragido Paisagistica devem seguir o faseamento da
obra geral, devendo estabelecer-se as seguintes orientagdes para a execugdo das acgdes de
requalificagdo paisagistica:

a) as areas dos estaleiros devem ser integrados paisagisticamente assim que se inicie o

processo de desmantelamento;

b) as ac¢des para integragdo paisagistica dos reservatorios devem ser efectuadas durante

ou logo apos a construgdo de cada reservatorio;
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c) as acgOes para integragdo paisagistica das estag¢des elevatdrias devem ser efectuadas

logo apos a conclusio da sua construgdo;

d) as acgdes de enquadramento paisagistico de caminhos devem efectuar-se logo apos a

execucdo dos respectivos taludes, de forma a prevenir os fendmenos erosivos.

Pai4. Relativamente as linhas de dgua atravessadas pela conduta de adugdo R4.1 e pela rede
secundaria de rega, tendo em vista a integragdo e recupera¢do paisagistica, ao nivel do

Projecto de Execugdo, devem ser contempladas as seguintes ac¢des:

- recuperagdo da topografia original do leito e das margens das linhas de agua;
- recuperagdo da vegetagdo ripicola que tenha sido afectada através da plantagio e/ou

sementeira de espécies adaptadas.

PaiS. Deve ainda ser apresentado a autoridade de AIA um cronograma com o faseamento
de obra e a calendarizag@o das operagdes de manutengdo/conservagédo a realizar durante o
periodo de garantia;

Pai6. As espécies arbdreas e arbustivas a utilizar nos Planos de Plantagdo do PRP devem
ser preferencialmente caracteristicas da regido ou seja, a vegetacdo a utilizar deve estar de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 565/99 de 21 de Dezembro, que regulamenta a

introdugdo de espécies ndo indigenas da flora e da fauna;

Pai7. Efectuar a decapagem e armazenamento da camada de terra viva em pargas de sec¢ao
trapezoidal, com altura média de 2 m e coroamento céncavo de 0,3 m de largura, para
permitir uma boa infiltragdo de agua e minorar a compactagio do solo e permitir um

suficiente arejamento;

Pai8. Semear com uma mistura de tremogo ou tremocilha e centeio no Outono, ou com
abdboras, na Primavera, os dep0sito da terra viva, de modo a conservar a terra ensombrada

e fresca e evitar o aparecimento de infestantes;

Pai9. Na fase de escavacgdo, os materiais a levar a deposito devem ser armazenados de
forma a que os taludes ndo excedam a inclinagdo de 2H:1V, ¢ a altura dos depdsitos ndo

exceda 0s 2m;
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Pail0. Devem ser mantidas em consonincia com a rega as areas de montado integradas no

perimetro de rega, de forma a manter um maior nimero de elementos de diversidade ¢
identidade paisagistica.
Paill. A rede de drenagem deve ser estabelecida de modo a ndo danificar a vegetagdo

ripicola existente, que ndo deve ser removida ou perturbada.

Pail2. Na fase de exploragdo, as linhas de drenagem natural, as suas margens e areas
adjacentes com vegetagdo ripicola devem ser preservadas das actividades agricolas, através
da manutenc¢dio de uma faixa de protecgdo com dimensdo suficiente para a manutengdo

dessa vegetagdo.

Pail3. Na fase de exploragdo, deve ser feita a manutengio regular das estruturas e infra

estruturas construidas.

Pail4. Devem ser mantidos os exemplares arbdreos pré-existentes a compartimentar a

paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das propriedades.

Pail5. Devem ser mantidas as culturas permanentes existentes adaptando-as para regadio,

em vez de as substituir por culturas anuais.

Pail6. Durante a fase de exploragdo, proceder & manuten¢io ¢ melhoria sistematica das

areas verdes de enquadramento.

Pail7. Caso se efectue a desactivagdo do projecto, devem ser desenvolvidos estudos

especificos previamente a sua realizagio, de modo a garantir a integragfio paisagistica das

areas sujeitas a desactivagdo.

OTI. A constru¢do das infraestruturas que constituem o Bloco de Rega (nomeadamente as
condutas, a abertura dos acessos e caminhos, as estagdes elevatorias e os reservatorios,
entre outras), devem considerar a preservagdo integral dos Sobreiros ¢ das Azinheiras,

assim como a ndo afectacdo das suas areas envolventes.
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SE1. Sempre que possivel, nas actividades construtivas ¢ de manuten¢do das infra-

estruturas, deve recorrer-se & mio-de-obra local, ao nivel dos Concelthos de Evora e Portel e

dos concelhos limitrofes.

Para um melhor entendimento das medidas aplicadas a este projecto deve atender-se ao

“Anexo I Fichas dos Sitios Patrimoniais afectados pelo projecto™ constante do Aditamento

ao EIA.

Patl. A fase prévia a obra deve integrar um Plano de Salvamento dos Vestigios

Arqueoldgicos reconhecidos e para os quais se prevé um impacte negativo. Este plano

consiste genericamente em:

a) Sinalizagcdo e registo fotografico para os sitios sobre os quais foram identificados

impactes negativos pouco significativos;
b) Realiza¢do de sondagens manuais ou mecanicas de diagndstico, consoante o caso, para
os sitios sobre os quais foram identificados impactes negativos significativos;

¢) Criagdo de uma area de 50 m de protec¢do em torno dos sitios arqueoldgicos limitada

por sinaléctica.

Pat2. Durante a fase de construgdo deve ser implementado um Programa de
Acompanhamento Arqueoldgico, estabelecido e programado previamente de acordo com
as fases de execugdo e¢ com as areas de incidéncia do projecto. Este programa deve
assegurar o seguinte:

a) Na fase de construgio (e seguintes fases) deve-se respeitar uma drea de protecgdo de 50

m em torno do perimetro externo dos sitios referenciados com potencial arqueologico;




b)

d)
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Nesta area de protecg¢do ndo poderdo ser introduzidos caminhos de obra ou estaleiros,

nem qualquer outro tipo de infra-estrutura que nfo esteja previsto no Projecto de

Execucio;

A selec¢do dos locais para instalagdo de estaleiros e a implementagdo de caminhos de
acesso deve estar condicionada a ndo afectagdo do patriménio conhecido. Esta
condicionante ¢ incluida na Carta de condicionantes a localizagdo dos estaleiros e
deposito e empréstimo de inertes (Carta 11.34, Volume II do EIA), de acordo com a

medida Gerl;

Caso a area seleccionada para implantag8o do estaleiro se localize fora da area alvo de
avaliacdo de impactes no ambito do presente estudo, deve ser efectuada uma
prospecgdo prévia, de acordo com os procedimentos considerados indispensaveis pelo
Instituto Portugués de Arqueologia e com vista a identificagdo de potenciais ocorréncias
patrimoniais;

Todos os revolvimentos de terras directamente relacionados com o projecto em causa,
bem como todos os trabalhos de preparacdio do terreno, devem ser alvo de
acompanhamento arqueolégico, de acordo com os procedimentos considerados

indispensaveis pelo Instituto Portugués de Arqueologia;

No acompanhamento deve ser dada uma especial atengdio as areas onde se identificaram
o0s vestigios patrimoniais, incluindo aqueles a que foi diagnosticado um impacte de grau
l.

O acompanhamento arqueoldgico deve ser efectuado de modo efectivo continuado e
directo por um arquedlogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ac¢des inerentes

a realizag@o do projecto ndo sejam sequenciais mas simultineas;

Em complemento da prospecgdo sistematica por amostragem de 25% da area a ser
convertida em regadio, realizada no ambito do EIA, deve ser efectuada prospecgio

selectiva dos restantes 75%.
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Pat3. Na fase de explorag¢do, como medida de preservacao dos Sitios identificados na area
do projecto, os proprietarios devem ser notificados, pela entidade responsavel pelo projecto,
da sua existéncia nos respectivos terrenos, demarcando-se-lhes uma zona de protecgdo, para
cada caso, interdita a lavras profundas, ripagens, despedregas, abertura de valas e outras
ac¢des intrusivas relacionadas com a reconversdo do uso do solo e a implementagdo dos
varios sistemas de rega. Em alternativa, mas apenas no caso dos Sitios para os quais se
prevéem impactes significativos, e a excepgo dos n.”* 54 ¢ 85, deve haver lugar a trabalhos

de caracterizagio arqueoldgica, cuja metodologia deve ser avaliada caso a caso.

Pat4. Durante a fase de desactivacdo, na eventualidade de ser necessario proceder ao
revolvimento de terras em areas onde existam vestigios arqueolégicos, o planeamento
destas ac¢Bes deve prever escavagdes manuais prévias, de acordo com os procedimentos
considerados indispensaveis pelo Instituto Portugués de Arqueologia. Nas areas onde ndo

se conhecem vestigios patrimoniais o planeamento destas ac¢des deve prever o

acompanhamento por um arqueologo.

Os programas de monitorizagdo tém por objectivo a actualizagdo da informacdo de base,
validar as previsdes efectuadas, avaliar a eficdcia das medidas propostas e produzir
informagio que permita reajustar a estratégia de exploragdo do projecto ao longo do seu

tempo de vida.

Assim devem ser desenvolvidos ¢ implementados programas de monitorizagdo para 0s
seguintes descritores:

e Clima

e Solos

e Recursos Hidricos Superficiais
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e Recursos Hidricos Subterraneos
e Avifauna

e Agrossistemas.

No que refere a monitorizagdo da qualidade da agua superficial ¢ subterrinea devem ser
implementadas bases de dados que integrem a informagio recolhida ao longo do tempo de
explorag@o do Bloco de Rega do Monte Novo. Estas bases de dados devem ser exploradas

pela entidade que for responsavel pela gestdo do Bloco de Rega de Monte Novo.

Atendendo que ¢ dito no EIA que nas ribeiras afectadas pela construgdo do projecto
ocorrem varias espécies protegidas de ictiofauna, incluindo a presenca provavel do
Saramugo (Anaecypris hispanica), deve ser implementado um Programa de Monitorizagio

da Ictiofauna.

O inicio de cada Programa de Monitorizagdo deve ser antecedido de uma caracterizagdo da

situagdo de referéncia a realizar antes do inicio da fase de obra.

Numa fase ja de exploragdo do Bloco de Rega do Monte Novo, bem como do restante
Subsistema de Rega de Alqueva e dos restantes subsistemas do Sistema Global de Rega de
Alqueva, devem ser efectuados estudos de monitorizagdo de uma eventual alteragio dos
parametros climaticos, de forma a verificar ¢ acompanhar as alteragoes desde a sua fase
nicial.

A realizagdo destes estudos deve ter lugar como um projecto especifico e independente, de
ambito abrangente a todo o Sistema Global de Rega de Alqueva ¢ o seu delineamento deve

ser apresentado a CAIA para analise e aprovagdo, previamente a sua implementagio.
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a) Objectivos

Pretende-se com este programa detectar atempadamente o surgimento de problemas ao
nivel da salinizagdo dos solos na area beneficiada pelo Bloco de Rega do Monte Novo, bem
como acompanhar a evolugdo da tendéncia para alcalinizagdo que estes solos ja

actualmente apresentam.
b) Parimetros a monitorizar

De forma a monitorizar a evolugido dos solos da area regada ao longo do tempo, devem ser
analisados os seguintes parametros, que dardo uma indicacgdo segura do nivel de salinizagio

e sodizacdo/alcalizagdo dos solos:

- Condutividade eléctrica (CE) da solug@o do solo (em pasta saturada);

- Teor em sédio (Na);

- Teor em magnésio (Mg);

- Teor em potassio (K).
Além destas analises de solos, existem outros parametros que poderdo ser analisados, caso
haja interesse em usar modelos de distribuigdo da agua e de alguns ides no solo, de modo a
ser possivel uma previsdo dos efeitos da rega na salinizagdo e alcalizagdo dos solos, em

face de cenarios diversos. Estes parametros sio:

- Velocidade de lixiviagdo de sais no solo (velocidade de transporte dos ides);

- Velocidade de percolagdo da dgua no solo;

- Massa volumica aparente do solo;

- Porosidade do solo;

- Quantidade do 130 sodio adsorvido no solo ¢ na solucdo do solo em equilibrio;

- Analises periodicas a agua de rega, nomeadamente aos sais dissolvidos (electrélitos

presentes em solugdo).
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Estes ultimos pardmetros permitem calcular o coeficiente de distribuigdo Kd, do ido sodio
no solo, permitindo a futura modelagdo da distribuigdo deste ido no solo e a previsdo dos

efeitos de rega na alcalizagio dos solos.
¢) Locais e frequéncia de amostragem

Deve ser estabelecida uma malha de amostragem que permita avaliar adequadamente toda a
drea beneficiada. Para tal, estas andlises de solos devem abranger um numero razoavel de
pontos de amostragem, por exemplo, 1 ponto de amostragem em cada 150 ha. As colheitas
de solo devem ser feitas no final da época seca. A compara¢do dos dados obtidos ao longo
do tempo dara uma indicagdo segura do efeito da rega na qualidade dos solos e das medidas

a adoptar.

A periodicidade das analises de solos a efectuar dependerd das caracteristicas dos solos.
Assim:

- A periodicidade das amostragens deve ser anual (e a sua realizagdo ap6s a época
seca), para os solos mais susceptiveis, incluindo os que apresentaram
susceptibilidade alta ou muito alta a salinizagéo do solo e a sodizagdo/alcaliza¢do do
solo, de acordo com as Cartas 11.28 e 11.29, do Volume 1I do EIA;

- Nos restantes solos as analises de poderdo ser feitas de 3 em 3 anos;

- As cartas de susceptibilidade a salinizagdo e alcalizagio devem ser refeitas
anualmente, de acordo com os dados recolhidos, pelo que a defini¢ao dos solos a

monitorizar anualmente ou trianualmente deve também ser revista a cada ano.
d) Relatoério e discussao de resultados
Apos a realizagio de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatorio

sucinto no qual constem os pontos de recolha efectuados, a metodologia e as condigdes de

amostragem bem como a discussio dos resultados obtidos.

Com base nos resultados obtidos devem ser revistas as Cartas de Susceptibilidade a
Salinizagdo ¢ a Alcalizagdo/Sodizagdo. Os resultados devem ainda ser utilizados para

produzir o Boletim Anual de Rega, onde deve ser apresentada cartografia com as dreas a
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aplicar medidas de minimizagdo dos efeitos de salinizagdo ¢ alcaliza¢do, de acordo com as

disposigdes expostas no ponto das medidas de mitigagdo para o descritor Solos.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar, devem
manter-se constantes de modo a permitir a evolugdo da susceptibilidade dos solos a
salinizag@o e a alcalizagdo/sodizagdo, com a salvaguarda da inclusdo de quaisquer novos

elementos determinados pela evolugdo da situagdo.

A revisdo do programa de monitorizagdo deve obedecer aos seguintes critérios, sem

prejuizo de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorizagio:

- Detecgdo de impactes negativos significativos sobre os solos, directamente
imputaveis a exploragdo do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o
esforgo de amostragem;

- Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagdo da eficicia das medidas
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o niimero de locais
de amostragem;

- Os resultados obtidos para determinado(s) pardmetro(s) comprovam a inexisténcia
de impactes negativos ou, por outro lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso

diminuir-se ou reequacionar-se 0 numero ¢ tipo de pardmetros propostos.

Cinco anos apés o inicio da fase de exploragdo do Bloco de Rega do Monte Novo deve ter
lugar uma revisdo geral do plano de monitorizagdo, de modo a reavaliar as condi¢des de
amostragem face ao manancial de dados recolhidos, que devem ser compilados num

relatorio global.

Este programa de monitorizagdo deve ainda permitir detectar as situagdes em que as
medidas ndo foram adoptadas, devendo nesse caso proceder a identificagdo das razdes que

conduziram a tais resultados e procurar solugdes para contornar as dificuldades.
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a) Objectivos

Pretende-se com este programa avaliar o efeito das actividades agricolas nas massas de
4dgua superficiais que drenam a 4rea do Bloco de Rega do Monte Novo, através da detecgdo
de eventuais situagdes de contaminagdo dos cursos de agua através de poluigdo difusa

causada pelas dguas de drenagem dos campos agricolas beneficiados.
b) Parametros a monitorizar

Durante a fase de exploragdo torna-se necessario assegurar a qualidade da dgua dos cursos

de 4gua, devendo ser analisados os seguintes pardmetros:

- Pesticidas (o nimero e a espécie dos pesticidas a detectar e medir deve estar em
consonancia com a caracterizagdo das praticas culturais);

- Fosfatos;

- Nitratos;

- Nitritos;

- Os parAmetros incluidos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.°236/98, de 1 de
Agosto ap6s uma analise de despistagem de todos os pardmetros na primeira época

de rega.

¢) Locais de medicao

B

A recolha das amostras deve ser realizada nos seguintes pontos (Carta 11.35 do EIA):

- Ponto R1 — ribeira da Azambuja, a montante do Bloco 2;

- Ponto R2 - ribeira do Albarddo, antes da sua confluéncia com o rio Degebe;

- Ponto R3 — ribeira da Azambuja, a montante da confluéncia com a ribeira da
Pecena;

- Pontos adicionais:

= ribeira da Azambuja, a jusante da confluéncia com a ribeira da Pecena
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= ribeira de Currais, junto ao Posto Experimental (quando houver caudal)

= ribeira de S. Mangos, antes da povoac¢do de S. Mangos
= ribeira do Albarddo antes do inicio do Bloco de Rega n°4.1 (quando houver

caudal)
d) Métodos de analise e periodicidade de recolha das amostras

De modo a tornar comparaveis os valores obtidos nas campanhas de monitorizagdo
propostas e os definidos na legislagdo sugere-se a utilizagdo dos métodos analiticos ¢ da
periodicidade defmidbs no Decreto-Lei n.°236/98 de 1 de Agosto, apresentados nos Anexos
XVII e XXI. Caso se verifique uma degradagao da agua de rega ¢ a CCDR Alentejo que

deve definir a frequéncia de amostragem.

Por outro lado, 0 mesmo documento refere que, para alguns pardmetros como os Cloretos, a
Salinidade, o SAR e o pH, caso os resultados analiticos sejam inferiores ou iguais ao valor
maximo recomendado (VMR) e ndo se verifique nenhum fendmeno susceptivel de
provocar degradagdo da qualidade da agua, ¢ recomendada a realizagdo de analises uma vez
por ano (durante o periodo de rega). Todavia a CCDR Alentejo pode definir outra
frequéncia de amostragem, apds parecer da respectiva Direc¢do Regional de Agricultura.

Além da amostragem durante a época de rega deve ser efectuada uma amostragem apos as

primeiras chuvas, em Outubro."

Nao obstante, a periodicidade da recolha das amostras deve permitir caracterizar o
desempenho ambiental das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a
monitorizagdo efectuada reflicta a necessidade de reforcar estas medidas deve agir-se em

conformidade.

e) Relatorio e discussdo de resultados

Apos a realizagdo de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatorio

sucinto onde constam os pontos de recolha efectuados, a metodologia ¢ as condigdes de

7
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amostragem bem como a discussdo dos resultados obtidos. Estes resultados devem ser

posteriormente compilados e analisados num relatério final, a elaborar no final do primeiro

ano da campanbha.

Para os anos seguintes deve ser seguida a mesma metodologia, com salvaguarda da

inclusiio de quaisquer novos elementos determinados pela evolugdo da situagdo.

Para o efeito deve ser construida uma base de dados que integre a informagédo recolhida ao
longo do tempo de explora¢do do Bloco de Rega do Monte Novo. Esta base de dados deve
ser explorada pelo Ministério da Agricultura ou pela entidade deste Ministério que for

responsavel pela gestido do Bloco de Rega de Monte Novo.

Em fungdio dos resultados obtidos deve ser possivel caracterizar o desempenho ambiental
das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a monitorizagdo efectuada revele a
necessidade de serem implementadas ou refor¢adas estas medidas, dever-se-4 proceder a

sua implementagio.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar devem
manter-se constantes de modo a permitir a comparagio de resultados, com a salvaguarda da

inclusdo de quaisquer novos elementos determinados pela evolugdo da situac@o.

A revisdo do programa de monitorizagdo podera obedecer aos seguintes critérios, sem
prejuizo de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorizacao:

- Detec¢io de impactes negativos significativos sobre a qualidade da édgua
directamente imputaveis a exploragdo do projecto, devendo égir—se no sentido de
aumentar o esfor¢co de amostragem;

- Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagdo da eficacia das medidas
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o nimero de locais
de amostragem;

- Os resultados obtidos para determinado(s) pardmetro(s) comprovam a inexisténcia
de impactes negativos ou, por outro lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso

diminuir-se ou reequacionar-se o nimero e tipo de pardmetros propostos.
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Propde-se ainda uma revisdo geral do plano de monitorizagdo cinco anos apds o inicio da

fase de exploragdo, de modo-a reavaliar as condigGes de amostragem face ao manancial de

dados recolhidos, que devem ser compilados num relatério global.

a) Objectivos

Este Programa tem como objectivo avaliar as repercussdes do sistema de rega nas aguas
subterrdneas ao longo do tempo, nomeadamente da forma como evoluira o aquifero
identificado pelo ERSHA em resposta as alteragdes introduzidas pela aplicagdo de
fertilizantes e de pesticidas. O programa deve assegurar que os parametros de qualidade
atinjam valores iguais ou inferiores as normas estabelecidas pela legislagdo vigente para a
dgua para o consumo humano (Decreto Lei n.® 236/98, de 1 de Agosto). Este programa
deve estar em vigor antes da fase de exploragio, devendo ser continuado num periodo de
pelo menos 5 anos apds a desactivagdo do Bloco de Rega do Monte Novo. As informagdes
deste programa devem ser cruzadas com as informagdes dos restantes programas de
monitorizacdo (solos, qualidade da dgua e agrossistemas) e ser integradas no Boletim de
Rega.

b) Parimetros e periodicidade da monitorizacio

Os pardmetros a monitorizar sdo:

- IBes principais: cloreto, sulfato, nitrato, sodio, calcio, magnésio, bicarbonato,
potassio, fosforo e nitrito;
- ParAmetros fisico-quimicos: condutividade, eléctrica, pH, temperatura, dureza total;
- Pesticidas (o nimero e a espécie dos pesticidas a detectar e medir deve estar em
consonancia com a caracterizagio das praticas culturais);
- Niveis piezométricos.
Antes da entrada em funcionamento dos blocos de rega, deve ser efectuada uma campanha

de medigdo dos parimetros a monitorizar, para que se estabeleca uma situagdo de referéncia
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amostras de agua, quer em periodos de dguas altas, quer de aguas baixas.

A pefiodicidade a adoptar ¢ a seguinte:

- Trimestral: pH, temperatura, cloreto, nitrato, condutividade eléctrica, fosfatos;

- Semestral (a realizar em época de adguas altas e baixas): sulfato, bicarbonato, nitrito,

fosfato, célcio, sodio, potassio, magnésio, pesticidas.

¢) Locais a monitorizar

O programa de monitorizagdo proposto ¢ composto por 15 captages de dgua subterranea

designadas no quadro seguinte.

Captagoes de dgua subterriinea seleccionadas para monitorizagdo

Rede de monitorizagdo da qualidade da agua subterrinea
ERI\IES A Bloco de rega Local Tipo Monitorizagdo
460U143 Bloco 4 A Fonte do Louseiro | Nascente Qualidade
47201601 Bloco 3 Monte do Casdio | Piezdémetro Piczometria
4720051 | -=moeee- Sao Mangos Furo Qualidade
- 4720033 Bloco 1.1 Monte Cereira Nascente Qualidade
472R239 Bloco 2 Courela do Outeiro Furo Qualidade
471R486 Bloco 2 Courelas da Serra Furo Qualidade
4710053 Bloco 2 Monte Limpinho Pogo Q.uahdade.e
pirezometria
471U036 Bloco 2 Monte da Cachupa |  Pogo Qualidade ¢
plrezometna
4710047 Bloco 1.1 Monte Messias Pogo Qualidade
4720005 | memeee- Courela do Outeiro Furo Qualidade
4720031 Bloco 2 Monte da Pecena Furo Qualidade
460U178% | —e-omem- Monte da Raposeira Furo Qualidade
4720046% | - Monte da Parreira Furo Q-uahdade‘e
prezometria
472R1593* Bloco 3 Monte do Casdo Furo Qualidade
4720006* Bloco 2 Sdo Mangos Furo Qualidade

Nota: * - captagdes da responsabilidade de INAG/CCDR Alentejo
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d) Técnicas, métodos de analise e equipamentos necessarios

Em cada uma das captagdes seleccionadas para a monitorizagdo dos recursos hidricos
subterraneos deve proceder-se a recolha de uma amostra de agua, devendo as colheitas ser
efectuadas apds a recusa dos primeiros litros e apds se ter verificado a estabilizagdo dos

pardmetros temperatura, pH e condutividade eléctrica.

O volume de 4gua a recolher deve ser de aproximadamente | L a 2 L, devendo a amostra
ser conservada num frasco cuidadosamente limpo (de vidro ou de polictileno) ¢ a uma
temperatura proxima dos 4°C. Na altura da recolha da amostra de dgua para andlise
laboratorial deve proceder-se a medigdes in situ do pH, da condutividade eléctrica e da

temperatura.

Os métodos analiticos para a determinagdo dos pardmetros seleccionados para a
monitorizacdo, bem como a expressdo dos resultados, devem obedecer ao estipulado na

legislagdo em vigor, Decreto-Lei n.° 236/98 de 1 de Agosto.

Para a medigdo da posicdo do nivel de agua deve utilizar-se uma sonda de niveis

piezométricos.
¢) Tratamento de dados e discussio de resultados

A partir dos resultados das analises fisico-quimicas deve proceder-se a respectiva analise e
interpretagdo. Para tal deve ser construida uma base de dados que integre a informagdo
recolhida ao longo do tempo de exploragdo do Bloco de Rega do Monte Novo ¢ que
permita a avaliagdo da variagdo ¢ das tendéncias sazonais registadas para os principais
pardmetros indicadores de polui¢do. Esta base de dados deve ser explorada pelo Ministério
da Agricultura ou pela entidade deste Ministério que ¢ responsavel pela gestdo do Bloco de

Rega de Monte Novo.

A avalia¢do da qualidade da agua para o consumo humano deve ser efectuada tendo por

base os valores maximos recomendados ¢ admissiveis estabelecidos no Decreto-Lei n.°

236/98, de 1 de Agosto.
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f) Periodicidade dos relatérios de monitorizacfio e critérios para a decisdo sobre a

revisio do programa de monitorizagio

Os relatorios de monitorizagdo, a elaborar no final de cada ano de regadio, devem sintetizar
a avaliacio da progressdo dos principais indicadores de poluigdo, relacionando as
concentragdes presentes nas analises fisico-quimicas com a rega adoptada, bem como com

o tipo e a quantidade de fertilizantes e pesticidas aplicados.

A revisdo do Programa de Monitorizag@o das dguas subterraneas, e sem prejuizos de outras

situagdes que se venham a revelar importantes, deve ter lugar quando:

- se detectarem impactes negativos significativos directamente imputaveis a
exploragdo do regadio, devendo agir-se no sentido de continuar ou mesmo
incrementar o esforgo de monitorizagdo, eventualmente com alguns ajustes ditados
pelo evoluir da situagio;

- os resultados obtidos comprovem a inexisténcia de impactes negativos ou, por outro

‘ lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso reequacionar-se o seu faseamento, 0s

pardmetros e os locais a monitorizar.

O Programa de Monitorizagdo deve ser desenvolvido ao longo de todo o tempo de vida do

projecto, recomendando-se que este seja continuado, no minimo 5 anos apds o seu término.

a) Objectivos

Pretende-se com este programa acompanhar a evolugdo das comunidades avifaunisticas a
medida que o regime de agricultura for sendo convertido de sequeiro para regadio.

b) Parimetros a monitorizar

O programa de monitorizagdo deve incidir sobre as aves mais associadas aos habitats
afectados, culturas arvenses de sequeiro, incluindo as aves esteparias e as aves de rapina

mais associadas a este habitat. A definigdo exacta das espécies a monitorizar deve ser
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realizada em fase prévia ao inicio do programa de monitorizagdo, mas entre estas devem
constar a Abetarda (Otis tarda) e o Sisdo (Tetrax tetrax), ambas aves esteparias de
conservagdo prioritarias segundo a Directiva Habitats. Para cada espécie devem ser

registados os seguintes parametros:
- Efectivos ocorrentes na area de estudo;

- Utilizaglo observada do habitat (alimenta¢do, descanso, nidificagdo, etc.);

- Padrdes de movimentagdo na area de estudo.
¢) Locais e frequéncia de amostragem

A amostragem deve ser realizada inicialmente através de transeptos definidos de modo a
cobrir adequadamente toda a area do Bloco de Rega do Monte Novo. De acordo com a
experiéncia acumulada ao longo da execug@o do programa de monitorizagdo estes padroes

de amostragem poderdo ser reequacionados.

Devem ser realizados dois periodos de amostragem anuais, um na invernada e um na época
de reprodugdo, de modo a caracterizar adequadamente tanto as comunidades invernantes

como as nidificantes que ocorrem na area do Bloco de Rega.
d) Analise de resultados e medidas a adoptar na sequéncia da monitorizagio

O programa de monitorizagdo deve resultar em relatdrios anuais sobre as comunidades
avifaunisticas da area do Bloco de Rega, incluindo tendéncias de evolugdo ou regressao

demografica e impactes visiveis do projecto sobre estas comunidades.
Este relatorio deve ser a base de decisdo para a manuten¢ao ou descontinuagdo do programa

de monitorizagio, e a readapta¢do dos métodos, épocas ¢ esforgos de amostragem.

O programa de monitorizagdo deve manter-se, no minimo, durante os primeiros dez anos de
explorag@o do Bloco de Rega do Monte Novo, dado ser previsivel que a implementagdo do

regadio se processe de forma gradual.
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a) Objectivos

Pretende-se com a implementagio de um programa de monitorizacdo para 0S

Agrossistemas delinear um programa que anualmente recolha informagdo que permita

acompanhar a implementagfio e evolugdo do regadio no Bloco de Rega do Monte Novo, ao

nivel do respectivo sistema produtivo agro-pecuario.

Os dados recolhidos serdo fundamentais, por um lado, para o cruzamento com os restantes
programas de monitorizagdo (solos, recursos hidricos superficiais e subterraneos),
permitindo assim mais facilmente interpretar os dados de todos estes dominios quanto a

causas e efeitos, numa perspectiva holistica do territorio abrangido pelo Bloco de Rega.

Por outro lado, a recolha de informagdo sobre os agrossistemas da area do Bloco sera

fundamental para ajustar e corrigir as estratégias de exploragdo e manutengao.

b) Parimetros a monitorizar

De forma a permitir interpretar os dados recolhidos no ambito das restantes ac¢des de
monitorizagdo e auxiliar & exploragdo do empreendimento, devem ser monitorizados 0s

seguintes parametros dos agrossistemas do Bloco de Rega do Monte Novo:

- Inventéario e produgdo de cartografia das culturas praticadas no Bloco de Rega do
Monte Novo, incluindo areas destinadas a cada cultura e sua localizagdo;

- Formas de gestdo da irngagio;

- Utilizagdo de fitofarmacos (tipos e quantidades);

- Utilizagdo de fertilizantes (tipos e quantidades);

- Produtividade das explora¢Ges agricolas;

- Margens brutas das exploragdes agricolas.
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¢) Locais, métodos e frequéncia de amostragem

A monitorizacio deve incidir sobre toda a rea beneficiada pelo Bloco de Rega do Monte

Novo.

A amostragem deve ser anual, nos primeiros dez anos da exploragdo do empreendimento,
podendo posteriormente esta periodicidade ser revista de acordo com os resultados do

programa de monitorizagao.

A monitorizagdo das culturas praticadas, e locais ¢ areas respectivas, deve ser atingida
através da producio de uma Carta de Culturas para a area do Bloco de Rega do Monte

Novo, que podera ser baseada na cartografia produzida no dmbito do presente EIA.

Essa carta deve ser actualizada anualmente, através da verificagdo in situ das culturas

praticadas em cada parcela, durante a campanha de rega.

Em relagiio as formas de gestio da irrigagdo e utilizagdo de fitofarmacos e fertilizantes,
estes parametros podem também ser verificados in sifu, mas tém necessariamente de ser
complementados com inquéritos dirigidos aos agricultores regantes do Bloco de Rega do
Monte Novo. O mesmo ¢ valido para a aferigdo da produtividade e das margens brutas das

exploragdes agricolas, que s6 poderio ser amostradas por meio de inquéritos.

d) Relatério e discussio de resultados

Apbs a realizagio de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatorio
sucinto no qual constem as informagdes recolhidas. As conclusdes destes relatérios devem
ser disponibilizados aos agricultores que exploram o Bloco de Rega do Monte Novo,
devendo para tal ser utilizado o Boletim Anual de Rega, mencionado nas medidas de
minimizagao.

Os dados recolhidos por este programa devem ser cruzados com os restantes programas de

monitorizagio, de modo a que qualquer impacte significativo identificado sobre os solos ou
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recursos hidricos seja correctamente interpretado, dispondo para tal dos dados dos

Agrossistemas, e ser assim possivel propor acg¢des correctivas.

O programa de monitorizagdo deve ser implementado o mais brevemente possivel, sendo
fundamental que o priméiro ano de monitorizagdo corresponda a uma situagdo pré-
exploragdo. O programa de monitorizagdo deve manter-se, pelo menos, durante os
primeiros dez anos de exploragdo do empreendimento, com pertodicidade anual, podendo

posteriormente ser alvo de revisdo, consoante os resultados que forem sendo obtidos.




