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MINIS I‘ERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIO AL
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

. Exmo, Senhor
‘Envio da DIA (Fax e Correio) Presidente da EDIA — Empresa-de

Parecer Técnico + Relatério da Consulta P\iblica .
. (Correio Registado e Aviso de Recepcio) _ Desenvolvimento ¢ Infra-Estruturas do
_ Alqueva S.A.

Rua Zeca Afonso, n.° 2.
7800-522 Beja

" Fax: 284 315 101

S/referéncia S/comunicagio dc . N/referéncia . Data
' Proc.” 06.1/031 09-03-2005
Reg. 1220

Assunto: PROCEDIMENTO DE AYALIACAO DE IMPACTE AMBIENTAL.
PROJECTO: TROCO DE LIGACAO ALVITO-PISAO.

‘Encarrega-me Sua Exceléncia o Secreténo de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa. cépia da
Declaragdo de Impacte Ambiental relativa ao pm]ecto supra referido, mais o Parecer Técmoo eo
Relatério da Consulta Pablica.

Mais se informa que foi dado conhccimeﬁto da presente DIA a respectiva Autoridade de AJA e 2 |
Entidade Licenciadora.

~ Com os meélhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

=Tl

Carlos Brito de Sd

Anexo : O mencionado
PM/IP

Ruz'de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telofones: 21 32325 00 Fax: 21 323 16 58
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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “TROCO DE LIGAGAO ALVITO-PISAOC”

1. Tendo por base o parecer técn:co final da Comisséo de Avahac;ao (CA) e a proposta da

- Autoridade de AlA relatlva ao procedimento de Avaliagao de Impacte Ambiental do

Projecto “Trogo de Ligagao Alvito-Pisao”, em fase de projecto de execugao, emito

Declaracédo de Impacte Ambiental (DIA) favoravel condicionada:

a)

b)

d)

e)

A apresentagao a Autoridade de AIA prevlamente ao licenciamento do Projecto, de um
estudo. sobre a viabilidade técnica de efectuar a cobertura do canal no trogo que
intercepta a IBA (Jmportant Bird Area) de Cuba, entre o km 26+000 e o km 31+000, ou

a realizagdo  desse mesmo trogo em cut&cover A abordagem destas possibilidades

tera como objectwo a nao colocagéo de vedagao neste trogo do canal de adugdo, de
modo a minimizar o efeito de barreira para a fauna;

Ao cumprimento do Decreto-Lei n.° 93/90, de 19 de Margo, que aprova o regime da
Reserva Ecolégica Nacional (REN), na sua ‘redacgo actual;

Ao cumprimento do Decreto-Lei n.° 196/89 de 14 de Junho, que aprova o regime
jurfdico da Reserva Agricola Nacional (RAN) na sua redacgdo actual;

Ao cumprimento das disposicdes !eg|slat|vas em matéria de protecgdo de sobreiros e
outras espécies floristicas com estatuto de pmtecqéo que, eventualmente venham a
ser afectadas pelo pro;ecto nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n° 169/2001
de 25 de Maio, com as alteragoes mtrodu2|das pelo Decreto-Lei n° 155/2004 de 30 de
Junho; ‘ ,

Ao cumprimento integral das medidas de minimizagdo, planos de monitorizagéo e
demais elementos constantes e dxscnmmados no anexo a presente DIA.

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser mtegradas no Caderno de Encargos

da obra.
3. Os Relatérios de Momtonzagé’lo devem ser apresentados 3 Autoridade de AlA, respeltando
a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

8§ de Margo de 2006 ‘

O Secratario de Estado do Ambiente,

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
{No uso da delsgagéio de oompetendas despacho n.° 16162/2005 (2.° sérla),
publicado no Dlaric da Rapubllca de 25/07/2008)
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ANEXO A DIA DO PROJECTO
PkOJECTo “TROGO DE LIGACAO ALVITO-PISAO”

GER1. Deve ser elaborado um Plano de Obra, onde serd realizado o planeamento da

execugdo de todos os aspectos da obra e explicitadas as medidas de minimizagdo a

‘ executarfimplementar aguando da sua execugdo.

Este plano terd de ser apresentado & Comisséo de Acompanhamento Ar_nbiental das Infra-
estruturas de Alqueva (CAIA) anteriormente ao infcio das obras, de modo a ser analisado e

- aprovado. Depois de aprovado tera de ser inserido no cademno de encargos.

O Plano de Obra deve contemplar e assegurar oS seguintes aspectos:

a) A realizacdo de acgoes de formagéo e sensibilizagdo amblental a todos os
trabalhadores no inicio da fase de obra, de forma a alerta-los para todas as acgdes
susceptiveis de configurarem uma situagdo de impacte ambiental. Os trabalhadores devem
ser instrufdos nas boas praticas dg gestao ambiental da obra e dos estaleiros;

b) A informagdo ao publico em geral directamente afectado, dos objectivos da interveng@o e
do periodo da sua duragao, através d_é acgoes de informagéo/divulgagao do Projecto.
Neste ambito, os proprietarios a expropriar devem ser avisados da data em que se iniciardo
os trabalhos de modo a serem evitadas perdas de colheitas; S

¢) A devida identificagéio das obras, através de sinalética apropriada, indicando sempre que ‘
possivel o periodo em que vio decorrer as obras, Deve também ser assinalada a presenga
de velculos pesados afectos as obras nas vias de comunicagéo a utilizar; '

d) O cumprimento do preconizado no Plano de Enquadramento e Recuperagao. Biofisica e

Paisagistica, constante do EIA; - o
e) O cumprimento do Plano de Gestiio dos Residuos em Obra, apresentado no Aditamento
ao EIA. Devem ainda ser tidos em consideragdo os seguintés aspectos:

i)y Os residuos produzidos devem ser devidamente acondicionados e equacionados 0s
respectivos destinos finais de um modo técnico 8 ambientalmente correcto. Os destinos
devem encontrar-se devidamente autorizados no ambito da legislagéo em vigor£

iiy Os residuos eventualmente recicldveis, como plasticos, papel e cartdo e residuos
metalicos, devem ser recolhidos selsctivamente & devem ser encaminhados para
operadores autorizados para o efeito, bem como os residuos equivalentes a sdlidos
urbanos; " : '

iii}. Os materiais provenientes das escavagdes a efectuar devem, serripre gue possivel, ser
utilizados como material de regularizac&o, evitando a necessidade de recurso a locais
de empréstimo, Quando tal n&o for possivel, devem ser encaminhados a destino final
adequado; ‘ ' '
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iv) Os materiais inertes excedentes néo devem ser misturados com qualquer outro tipo de
residuos, devendo ser encaminhados para destino final autorizado.

No caso em que se verifique uma descarga acidental de potencials poluentes, devem ser

de imediato avisadas as entidades responséveis pela obra e a entidade competente da

area do ambients;

As maquinas 6 velculos afectos & obra devem ser mantidos em condigbes adequadas de

funcionamento, por forma a minimizar as emissfes gasosas para a atmosfera e os riscos

- de contammagéo de solos e 4guas pela perda de dleos e outros hidrocarbonetos;

)

k)

Devem ser bem delimitadas as areas de intervencdo evitando a expansio além dos limites
do terreno afectado. Assim, as 4rsas de intervengdo devem ser limitadas com bandeirolas
ou com fitas coloridas, fixadas em estacas, e deve ser limitado o transito e a deposigao de
materiais fora das dreas demarcadas;

Balizar com fitas coloridas a érea da charca identificada entre os km 26+000 e km 27+000

do tragado do canal. Neste perimetro estao interditas quaisquer actividades;

Relativamente aos acessos e a circulagio de veiculos pesados e outros veiculos

afectos a obra:

) A abertura dos novos acessos deve ser feita de modo a que a remogdao da vegetagdo, a
decapagem do solo ou o corte de vegetag&o sejam reduzidas ao minimo indispensavsl.
Os trilhas devem ser assinalados com bandsirolas ou fitas coloridas e toda a circi:lagéo
fora dos trilhos deve ser evitada, '

ii) No caso dos acessos existentes, as acgoes de beneficiagdo s6 devem incluir o
alargamento do acesso nos casos estritamente necessarios; -

~jii) Os caminhos de acesso para circulagdo de equipamento e viaturas afectas a obra

- devem corresponder aos j4 existentes, devendo ser marcados 0s percursos
autorizados, proibindo-se a cir_dulac;éo fora desta 4areas; :
iv) Selecgdo de caminhos preferenclais de circulagdo das viaturas tdo afastados quanto
poésivel das linhas de agua,

v) Deve ser evitado o atravessamento dos nicleos urbanos por parte dos veiculos

pesados afectos & obra e quando tal for inevitavel deve ocorrer apenas no periodo
diurno;

vi) Proceder & recuperagdo dos caminhos afectados pela passagem da maquinaria e
veiculos e de areas afectas as construgdes provisdrias, logo apés a fase de construgao
e com a maior brevidade possivel; .

A locallzagao dos estaleiros e das areas de deposigao de terras sobrantes devem

respeitar a carta “Condicionantes a localizagao de sstaleiros e deposnc,ao de terras

sobrantes” (Desenho n.° 12 do EIA). Devem ainda ser atendidos os seguintes aspectos:

i) As zonas destinadas a instalagdo ds estaleiro, parqueamento de maquinas, zonas de

deposito de terras ou outros materiais necessarios ou sobrantes da obra devem ser

demarcadas;
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i) O sventual excesso de terras resultante da construgdo dos estaleiros deve ser colocada
‘em depésitos localizados em zonas planas, préximas do estaleiro, por forma a se poder
utilizar as mesmas terras na recuperaggo da drea afectada;

) No funcionamento dos estaleiros: - - . ‘

i) Nas plataformas de implantagdo dos estaleiros deve ser executada uma rede de
drenagem periférica, constituida por valas de drenagem, que devem ser revestidas se o
declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica deve ser
feita para a linha de agua mais préxima, devendo ser construldas caixas de retengéo de
slidos para evitar o seu transporte para o curso de agua;

if) As areas de estaleiro devem ser vedadas com barreiras de protecgdo e devermn ser
colocadas placas avisadoras das regras de seguranga a observar, assim como a
calendarizagéo das obras;

iy O armazenamento & manuseamento de combustiveis efou dleos, bem.como a
manutengdo e reparagéo de velculos, deve ser efsctuado numa é&rea técnica
devidamente infra-estruturada para o - efeito, com - contengdo  secundéria,
impermeabilizada, limitada e dotada de recipientes estanques. Os residuos dai
resultantes devem ser conduzidos a destino final adequado;

“iv) Ad.optar praticas correctas na contengdo e armazenagem dos produtos quimicos a
utilizar, sobretudo quantd a protecgdo contra derrames dos produtos com maior
perigosidade; o

v) Instalar estruturas que assegurem a prevencgdo contra intemperies, incéndio e intrusao
dos locais de armazenagem; : :

vi) Os estaleiros devem ser munidos de um sistema de tratamento de efluentes domesticos
adequado ou proceder-se a recolha e encaminhamento para destino adequado de

todas as &guas residuais; , -

vii) Efectuar o parqueamento das Viaturas em local pavimentado e com drenagem eficaz;

m) Na realizagdo das actividades de desmatagdo e desarborizagao, cumprir 0 proposto no

Plano de Enquadramento e Recuperagdo Biofisica o Paisagistica (PRBP). constante do

EIA. Devem ainda ser cumpridos os seguintes aspectos: |

i) Estas actividades devem ser realizadas fora do perfodo de repredugéo da maioria das
espécies e devem ser reduzidas ao minimo indispensé\{el, devendo o corte de arvores
limitar-se aos exemplares estritamente necessarios, |

i) Para protecc;é‘xo das arvores e dos habitats silvesires, estas actividades devem ser
realizadas por forma a causar o minimo-de perturbagdo na zona envolvente e permitir a
recuperagdo da madeira das drvores que tiverem de ser cortadas. Por forma a evitar a
degradagdo dos solos e da &gua, 0s reslduos vegetais devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final autorizado; '

i) As 4reas a intervencionar devem ser claramente identificadas (utilizandd marcas
visfveis, por exemplo com fita colorida), permitindo a permanente verificagdo da area de
intervengdo. As 4rvores ndo podem ser cortadas ou danificadas para além dos limites
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marcados e o equipamento ndo pode ser operado para além daqueles limites sem
‘autorizagao expressa; o ,

iv) A camada superficial de solo existente nas areas a intervencionar deve ser utilizada na
recuperagio das areas degradadas pelas obras e na integragao paisagistica dos
taludes de escavagdo e de aterro, Os solos sobrantes devem ser espalhados nas areas
anexas ao canal, adutor, reservatérios e caminhos de acesso, preferencialmente nos
locais onde se observe uma maior degradacdo (pequenas depressdes, dreas com
sulcos de ravinamento, p. ex.); -

n) Medidas de minimizagdo de poluigdo do ar, incluindo as seguintes:

i) Humedecer as vias de cireulagdo ndo pavimentadas e todas as éreas significativas de
solo que ﬁquém a descoberto durante largos periodos, especialmente durante a época
seca do ano; '

i) Nos limites das areas de intervenqéb que impliquem maiores movimentagdes de terras

. nas zonas perto de habitagdes, devem ser instalados “tapumes” de protecgao;

i) A cobertura de materiais suéceptfveis de serem arrastados pelo vento, quer em
~ depositos estacionarios, quer durante @ movimento de cargas em camides;

o) Programar as acgbes construtivas de modo reduzir o mais possivel a poluigao sonora,

p) No final dos trabalhos de construgdo deve proceder-se desmontagem do estaleiro e
reposigdo das condigdes iniciais do terreno; o -

g) No levantamento do estaleiro deve ter-ss especial cuidado nas zonas das fossas sépticas e
na zona do.depésito de combustivel, de forma a evitar derrames gue possam contaminar os
solos.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

GGHA1. A abertura de valas e as escavagbes necessarias pafa a instalagao de infra-estruturas
devem ser acompanhadas de escoramentos de modo a evitar a deformagdo das formagoes.
Quando executadas no periodo das 4guas altas, os trogos de vala a executar devem ser curtos
e as superficies de escavagdo devem ser revestidas com telas impermeadveis.
GGH2. Nos trogos onde se torme necessario proceder a bombagens para progressdo dos
trabalhos, as partes a drenar devem ser o mais curtas bossivél. '
GGH3. Restringir o uso de explosivds‘ nas proximidades das captagbes de forma a evitar um
aumento da fissuragéo. |
GGH4. Nos taludes, implementar atempadamente o Plano de Enquadramento e Recuperagao
Biofisica e Paisagistica, utilizando preferencialmente os solos decapados.
. GGH5. No decurso dos trabalhos deve ser evitada o mais possivel a afectagdo dos pogos e
furos existentes na 4rea envolvente, com realce para os identificados no EIA.
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GGHS6. As captagBes que se tornem efectivamente inoperativas devido aos trabalhos de
construgdo, devem ser devidamente seladas. Os proprietarios das captagdes afectadas devem

ser compensados, sempre que possivel, através da substituigao das respectivas origens de

agua. .

GGH7. De modo a detectar a ocoréncla de movimentos em profuhdidéde, que possa
evidenciar algum comportamento anémalo, tealizar um plano de observagéo de eventuais
deslocamentos ao longo do tempo, quér nos taludes de escavagdo que atinjam maior altura
quer nos taludes de aterro. -

" GGHS. Relativamente ao Canal de adugéo:

a) Sempre que as acgdes de construgao impliquem a utilizagéo de explosivos, antes do

sscoramento das cargas todos 0s acessos & area de escavagdo devem ser vedados e apos
a detonagdo deve manter-se a interdig&o por um periodo nao inferior a cinco minutos;

b) De forma a m'inimizar e mesmo reduzir a extens&o da fracturagao do macigo e a expansao
das vibragdes, deve ser efectuado um correcto dimensionamento do diagrama de fogo,

associando-o a um controlo e registo através de monitores de vibragdo, em especial' nos

trogos abrangidos pelo km 5+500 a km 6+000, nas proximidades da povoagao de Vila

Ruiva e km 33+600 a km 34+500 nas imediagdes de Trigaches;

¢) Quanto aos recursos hidricos subterrdneos, o trogo compreendido‘entre o km 14+600 e ©
reservatorio de Faro do Alentejo (km 26+463) e ainda na zona inicial do Trecho 5 até as
proximidades do km 36+400, as partes a escavar devern ser curtas (dada a provavel
necessidade de bombagem de volumes importantes de 4gua), devendo o esgoto ser
conduzido preferenciaimente para as linhas de 4&gua situadas imediatamente a jusante;

d) No decurso da escavagdo realizada nas imediagoes das captagdes 21, 22, 28, 29, 30 e 51
deve ser impedido ou reduzido ao minimo o uso de explosivos de forma a evitar a
interferéncia e o risco de contaminagéo da agua destes pontos localizados perto do
tragado. : ‘ '

- GGHY. Relativamente ao Adutor Cuba—Vidigueira:

a) Sempre que as ac¢des de consirugio impliguem a utilizagdo de explosivos, deve ser
seguido o preconizado para a escavagdo do canal de adugéo;.

curtos os trogos a escavar. O assentamento da conduta deve ser efectuado por partes, em
| frocos de tubagem com um méaximo de 6 m; -

c) Entre o km 0+600 e km 2+400, os trogos sujeitos a bombagem devem ser curtos e serem
rapidamente restabelecidos e a 4gua bombada deve ser conduzida prefersncialmente para
as linhas de aguas mais préximas; : o

d) Entre os km 3+300 e km 3+500 & os km 4+150 e km 7+200, onde se prevé o aparecimento
de argilas gordas ou com elevada plasticidade, estas devem ser removidas e substituidés
por material competente como seja areias siltosas devidamente compactadas;

e) Entre o km 3+500 e km 4+150, onde ocorre a intersec¢do de uma importante bacia
hidrografica, devem ser proporcionadas boas condicdes de drenagem das linhas de &gua e
astas serem restabelecidas o mais depressa possivel @ com secgdes de vazdo adequadas.

b) Deve ser efectuado o escoramento dos taludes e o fassamento do desmonte, devendo ser
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GGH10. Relativamente ao Reservatérlo R1, na escavacdo para Instalagéo do descarregador
de cheias, estando prevista a necessidade de uso de explosivos, devem ser implementadas as

" medidas de minimizagao indicadas para o canal de adugdo. ,
GGH11. Na escavagdo a efectuar para 0s Reservatérios R3 e R4, nas camadas superficiais

onde sera atravessado um nivel de cascalheira ¢ areias argilosas com seixo, deve optar-se por

taludes com drenagem de crista de forma a evitar ravinamentos.

SOLOS

S1. Deve ser efectuada a descompactagdo dos solos nos locais das faixas de servico

utilizados, durante a fase de construgdo do canal e do adutor, dos estaleiros e das imediagbes
dos reservatérios. ‘

3$2. Na eventualidade de um derrame acidental de 6leos, combustiveis ou outras substancias,
deve ser imsdiatamente remavida a camada de solo afectada e efectuado o seu
encaminhamento para entidade autorizada para o efeito.

USO E OCUPAGAQO DO SOLO

US1. Equacionar a possibilidade de transplantagdo, em alternativa ao corte, dos exemplares de
sobro, azinho e de olival tradicional de variedade galega. -

US2. Deve ser elaborado um “regulamento” que explicite claramente os usos e ocupagao do
solo compativeis com a adutor Cuba-Vidigusira. Este regulamento.deve ser divulgado, junto

., dos proprietérios elou usufrutudrios dos terrenos interceptados pelo adutor.

US3. Este regulamento, bem como a sua divulgagdio, deve ser prolongado no tempo com a
actualizagéo anual dos proprietérios e/ou usufrutuarios dos terrenos abrangidos pelo adutor,
por forma a esclarecer, atempadamente, novas intervenientes sobre as limitagdes ao uso e
ocupagéo do solo nesta area. |

T s U A D 0 e e et

REGURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

RHS1. As obras sobre as linhas de agua (tais como a realizagdo das Passagens Hidraulicas e
o desvio de linhas de 4gua) devem decorrer, preferenciaimente, em perfodos de menor
intensidade pluviosa, diminuindo-se assim a probabilidade de obstrugbes provocadas pefo
arrastamento de materiais. : ,

RHS2. Em periodos de elevada pluviosidade, deve ser interrompida a exeéugéo de escavacgbes
e aterros erm zonas de grande declive.. '

RHS3. Deve ser assegurado um adequado  funcionamento das sstruturas de drenagem
longitudinal e transversal (nomeadamente das Passagens Hidraulicas - PH), para que seja
garantido um bom escoamento superficial dos caudais afluentes e assegurada a infiltrag@o e
recarga a jusante das infra-estruturas.
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RHS4. De modo a reduzir a deterioragdo da qualidade das linhas de agua e da prdpria dgua

aduzida por via da drenagem do canal e da sua faixa envolvente, durante a fase de exploragdo

da obra deve: : '

a) Efectuar-se a observagao da situagdo para identificacéo de locais potencialmente criticos;

b) Proceder-se ao reforgo das estruturas de drenagem, S8 necessario;

¢) Equacionar-se um sistema que impega, tanto quanto possivel, a descarga directa nas
linhas de agua do caudal com origem nas descargas de emergéncia. Deve ser assegurado
que o esvaziamento se fara de forma controlada e num prazo que garanta a infiltracéo das
aguas, antes delas chegarem a uma linha de agua principal onde se misturem aguas de
diferentes origens. ‘ '

RHS5. Tendo em vista a diminuigdo dos riscos de poluigdo resultante das actividades ds

manutenc¢3o da obra, deve:

a) Ser definido um programa de base para manutencdo da obra, que descreva
detalhadamente as actividades de rotina, incluindo nas tarefas procedimentos que reduzam
a producdo de reslduos, que promovam cuidados na armazenagem de residuos enquanto
ndo sdo encaminhados para destino autorizado/adequado e a verificag@o final da sua
eventual presenga apés conclusdo dos trabalhos;

b) Efectuar-se a sensibilizagdo do pessoal que ficara afecto a execugdo das actividades de
manutengéo para os riscos de poluigdo resultantes dessa actividades.

PAISAGEM

Pai1. Deve ser implementado o Plano de Recuperacdo Biofisica e Paisagistica (PRBP),
apresentado no EIA, de modo a permitir o adequado enquadramento das infra-estruturas
construfdas, bem como a recuperagéo com vegetagdo autéctone das dreas degradadas pela
fase de construgéo. A implementagdo deste Plano deve ser feita de forma coordenada com as
restantes medidas de minimizag8o. Reforga-se a necessidade de realizaggo do PRBP a
medida que os trabalhos de construgéo véo sendo concluidos. .

Pai2. As espécies arbéreas € arbustivas a utilizar nos Planos de Plantagio do PRBP devem
ser preferencialmente caracteristicas da regido e devem estar de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.° 565/99 de 21 de Dezembro, que regulamenta a introducdo de espécies n&o
indigenas da flora e da fauna.

Pai3. Em torno dos reservatérios, nomeadaments, do R1, R2 e R3 devem ser criadas
condiges necessarias ao desenvolvimento de espécles ribefrinhas autoctones, por forma a
evitar o surgimento de especies invasoras que descaracterizem o cendrio paisagfstico da
regido, de acordo com as especificagdes constantes do Plano de Recuperagdo Biofisica e
Paisagistica. '

ﬂa;,,g@%

e
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ECOLOGIA

Ecol. Sempre que possivel, no atravessamento de galerias ribeirinhas, durante a fase de
construgdo, devem ser seleccionados locais de atravessamento ja existentes & areas jé
desprovidas de vegetago arbbrea.

Eco2. Implementar o PRBP, procedendo a recuperagdo da vegetagéo riplcola e da vegetagéo
mals desenvolvida associada as linhas de agua afectadas pela obra, de acordo com este
Plano, bem como em relagdo 2 orla dos reservatorios.

Eco3. Efectuar a limpeza das bermas dos novos acessos criados, como forma de prevenir a
ocorréncia de incéndios florestais.

Eco4. Programar os trabalhos de construgdo para os meses de Setembro a Feverenro, evitando
o periodo de reprodugdo da maioria das espécies. Caso tal n&o seja possivel, por
incompatibilidade com a calendarizagéo da obra, deve ser assegurado um acompanhamento
ambiental por pessoal especializado. A ndo realizagao de obras durante este periodo assume
especial importancia para o trogo do canal que atravessa a IBA de Cuba (entre o km 26+000 e
o km 31+000) e para o reservatorio R2 (dada a proximidade de uma colénia de Peneireiro-das-
torres).

Eco5. Por forma a reduzir a mortalldade da fauna durante a exploragéo do canal de adugao
deve atender-se aos seguintes aspectos:

~ a) As passagens o ribeiras existentes ao longo do canal ndo devem ser obstruidas pela

vedagao;

b) Equacionar/ponderar, em conjunto com a CAIA

i) O aumento da altura da rede da vedagéo para 2,00 m e/ou modificar a sstrutura de topo
virada para fora em habitats potenciais para camivoros com capacidade trepadora, tais
como vegetag3o ripicola ou montado com mato (e.g. zona inicial do canal),

ii) A nao colccagéo de arame farpado no topo da vedag3o, pela potencial mortalidade em
morcegos e aves;

iii) A criag3o de maior nlimero de rampas de salvamento, com espagamenta de 250 m;

iv) A colocagdo de uma estrutura colocada longitudinalmente ao longo do canal, cuja forma
se assemelha a uma “"pala" semicircular, que impossibilita que os animais de pequeno
porte tentem atravessar o canal, sendo forgados a contorné-lo até encontrarem uma
passagem superior; : ”

v) A construgdo de passagens superiores amoviveis, de forma a permitir uma avaliagdo da

sua utilizagdo pela fauna ao longo do tempo. Desta forma seria possivel determinar,

numa escala mais fina, a localizagdo e o nimerc de passagens necessarios para
reduzir ao minimo o efeito barreira dos canais.

c) Colocar uma segunda malha para impedir a passagem de pequenos ammans (anfibios,
répteis & micromamiferos) com 2x5 cm e com uma altura de 1 m. Para prevenir que os
animais consigam subir pela vedaggo, o topo deve ser voltado para fora e para baixo;

d) O diametro do arame deve ter pelo menos 2,56 mm e ser feito em material que ndo
enferruje;
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e) A profundidade de enterramento da malha em zonas com solo escavavel deve ser feito a
0,4 m, para prevenir que alguns animais consigam escavar e forgar a vedagao;

f) A vedagdo deve ser fixada nos postes do lado de fora em relagao ao canal;

g) Deve ser garantida a manutengéo regufar da estrutura da vedagéo.

Eco6. De modo a minimizar o efeito de barreira para a fauna durante a fase de exploragdo do

canal de adugéo deve atender-se aos seguintes aspectos

a) Efectuar adaptagbes em todas as passagens superiores, em que tal seja viavel;

b) Efectuar a reviséo das caracteristicas das PH no sentido destas permitirem a passagem de
fauna, garantmdo boa visibilidade de uma a outra entrada da passagem (dimens&o da
‘entrada x comprimento);

c) Em todas as passagens-potenciais para a passagem de fauna, de’'modo a garantir a sua
efectiva utilizagdo, deve atender-se aos seguintes aspectos: |
i) Nas passagens hidraulicas de maiores dimensdes (tipo QB), garantir a emsténcua de

uma zona de passagem em terreno seco; : :
i) Nas passagéns hidraulicas de menores dimensdes, garantir a sua manutengdo, de

modo a que ndo ﬁquem obstru[das com vegetag:ao ou lamas (reduzmdo a sua

dimensao);
d) Em todas as passagens hidrdulicas, nas passagens supenores e nas passagens
espec(ﬂcas de fauna:
") O substrato deve ser de cimento, uma vez que algumas espécies evitam o metal;

i) Proporcionar a existéncia de reflgios (pedras, troncos apodrecidos, etc.) no 'interior ea

presenga de um solo o mais natural possivel (areia ou rochas) de modo a aumentar. a
- eficiéncia da sua utilizagdo por parte da fauna; :

i) As entradas devem apresentar linhas de vegetagdo laterais (de modo.a guiar os

‘ animais para a entrada) e ser mantidas desobstruidas de obstsculos.
Eco7. Relativamente 2 ictiofauna, por forma a minimizar a probabilidade de que quaisquer
exemplares piscicolas utilizem as descargas de emergéncia ou de fundo para acederem as
linhas de &gua intersectadas pelo circuito hidraulico em anélise, devem ser construidas bacias
de retengdo e infiltragdo na forma de pequenos diques rotos a construir nas linhas de agua

para onde se dardo essas descargas e que assegurardo que o esvaziamento se fara de forma-

controlada num periodo que garanta a infiltrago das aguas, antes delas alcangarem uma linha
de égua de maior.dimensao. :

SOCIO-ECONOMIA

SE1. Deve ser assegufada a criagéo de-acessos alternativos as propriedades, sempre que os
actuais acessos forem interrompidos.

SE2. Os acessos devem ser acordados com os proprietarios.

SE3. As inter\/engées devem ser faseadas, de modo a que a conclusdo das obras ocorra
pmgresswamente Por outro lado, o recobrimento progressivo das valas das condutas deve ter
lugar togo que as mesmas estejam instaladas.
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' SE4. A interrupgdo tempordria das estradas e caminhos rurais deve limitar-se ao minimo

perfodo possivel, devendo ser dada prioridade ao restabelecimento das passagens e
asseguradas ligagdes provnsérias, de modo a limitar os inconvenientes para a populagdo local.
SE5. O eventual uso de explosivos deve ser feito com recurso a técnicas de pré-corte e a
micro-retardadores. Quando da sua utilizagdo, deve ser utilizada sinalizagao prévia para aviso
da populaqéo : '

SEG6. Por forma a prevemr acidentes devido a queda de pessoas para o canal, deve ser
assegurada a continuidade das vedac;oes ao longo dos caminhos de servigo assim como nas
passagens superiores previstas. Dado as rampas de salvamento poderem ajudar 2 saida de
pessoas que acidentalmente caiam no canal, devem as mesmas estar devidamente

- assinaladas.

SE7. No caso dos camlnhos que n3o poderern ser restabelecudos deve estar assinalada a sua
interrupgao.

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

MEDIDAS GERAIS

MEDIDA FASE : , DEFINICAO
Plantade | . Inclusdo das ocorréncias de interesse patrimonial, identificadas na
condiclonantes Concurso | Sltuaggo de Referéncla do EIA, actualizada com o Aditamento,
da obra em planta de condicionantes do caderno de encargos da obra,
‘ erojecto de | As areas func:oqals da obra (estaleirqs, areas de deposﬂos ou de
Prospeogéo‘ Exacugéio, empréstlmo de terras, outras areas) deverdo ser prospectadas,
(arqueoldgica) Cbnstrugéo antes do in(ciq da obra, no caso de se situarem fora das zonas
. prospectadas no decurso deste EIA. .
Observacdo, .de modo efectivo, continuado e directo, po{ :
arquedlogo, das ‘operaqées que ‘impliquem a remog@o e ©
revolvimento de solo (desmatagéo' decapagem’ superficial,
' | acgoes de preparagao ou reguiariza¢do do terreno) é da
‘Acompanhamento

Consfrucdo |escavagdo no solo e subsolo. Os resultados deste
acompanhamento podem’ determinar a adopgao de medidas de
minimizacdo especificas (registo, sondagens ou escavagoes
arqueo!oglcas) Deve haver um arqueblogo. por cada frente de
trabalho, sempre que estas se desenvolvam em simulténeo.

(arqueolbgico)

As ocorréncias iméveis identificadas no EIA e no Aditamento ou
que sejam reconhecndas durante’ o acompanhamento da obra

, que nao sejam directamente afectadas pelo projecto, devem ser
Construgao,

: conservadas de forma que ndo se degrade o seu estado actual.
Exploragdo : '

No decurso da obra esta medida pode traduzir-se na delimitagao
o sinalizagdo de 4reas de protecgdo s ocorréncias a conservar.

Conservagao -

dlo1:

gg?f

dod)%
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sondagens
arqueolégicas

Escavagdes é‘

Projecto de
Execugéo,
Construgao

Execucdo de sondagens efou escavagbes arqueologicas
destinadas a obter informag3o que permita determinar o estado
de conservagdo, a cronologia, a funcionalidade e o interesse

cientifico dos sitios e monumentos directamente afectados pelo

projecto. As sondagens arqueoldgicas, a realizar numa fase
prévia & obra, devem ser em ndmero suficiente que permita o
diagnéstico e a caracterizagao de cada sitio. A quantidade deve
flcar ao critério do arquedlogo responsével pela sua éxecugéo.
Quando os sitios se apresentarem como manchas de disperséo
de materigis espérsos. ndo sendo detectavels areas de

concentragao ou estruturas aflorando, as sondagens podem ser

realizadas por meios mecdnicos, respeitando igualmente o
principio de escavagiio por camadas naturais e/ou niveis
artificiais.

Reglsto
(documental)

Construgao

Esta acgdo consiste na representagao gréfica e fotografica e na
elaboragio de memdria descritiva (para membdria futura) das
ocorréncias de Interesse patrimonial que possam ser destruidas
em consequéncia da execugdo do projecto com base na
escavacao integral dos vestigios afectados.

Sinalizagdo

| Construgdo.

Nas proximidades da frente de obra devem ser defimitadas com
fita sinalizadora todas as ocorréncias de interesse patrimonial,
interditando-as & circulagdo de maquinas e 4 instalagéio de areas
funcionais da ‘o'br‘a, por forma a evitar danos involuntérios e

garantir a conservagio dessas ocorréncias.

goi:
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HIDROGEOLOGIA

1. Objectivo

Este Programa de Monitorizag&o tem como objectivo validar as previsdes efectuadas no EIA
sobre impactes nos recursos hidricos subterrdneos, procurando- verificar simultaneaments a
sficacia da implementagdo das medidas de minimizagao recomendadas e a necessidade de
aplicagdo de novas medidas. Para além da determinag3o analitica da qualidade da agua
através da amostragem, preconiza-se um controlo sistemético dos niveis hidrostaticos e uma
estimativa dos volumes de dgua extraidos das escavacdes onde se torne necessario provocar
um rebaixamento aquifero.

2. Parametros a Monitorizar _ A

Devem ser controlados predominantemente os factores associados a variagdo da carga
hidraulica (niveis hidrostaticos e volumes extraldos), assim como os ligados a circulagdo de
maquinaria e viaturas afectas a obra durante a fase de construgdo e durante o primeiro ano da
fase de exploragdo. Por outro lado, devem também ser controlados os eventuais riscos de
poluigo antropogénica com ‘origem nos estalelros. Assim, os pardmetros a controlar no
programa de monitorizagdo s&do os seguintes:

PARAMETROS , METODOS DE REFERENCIA
Temperatura Termometria . .
Condutividade Electrometria
pH Electrometria
Cloretos Espectrometria de absorgéo molecular
Dureza total Complexometria '
Turvagdo Fotometria ou Disco de Secchi
Sulfatos "~ | Espectrometria de absor¢do molecular
Sédio Espectramstria atomica
Potassio Espectrometria atémica
Oxigénio dissolvido Electroguimico
CBO; Determinagdo de O, antes e apés 5 dias de incubagéo
Nitratos Espectrometria de absor¢&o molecular
Nitritos Espectrometria de absorgéo molecular
Azoto amoniacal Espectrometria de absorcio molecular
Azoto Kjeldahl Espectrometria de absorgéo molecular
Sdlidos Suspsnsos Filtrac&o 0,45 pm .
Fésforo Espectrometria de absorgdo molecular
Hidrocarbonetos totais | Infravermelhos do standard methods
leos e gorduras Espectrometria de absorgéo molecular — infravermelhos
Fermentagdo em tubos mditiplos. Subcultura dos tubos positivos
Coliformes totais em meios de confirmagso. Determinaggio do NMP. Ou filtragéo
através de membranas e cultura em meio adequado
Coliformes fecais ldem anteriar
' . Método de Litsky ou filtragdo através de membranas e cultura em
Estreptococos fecais | o qio adequado. Contagem segundo NMP
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3. Locais e Frequéncia das Amostragens

Por forma a cobrir a mancha considerada como sistema aquifero & as areas influenciadas
pelos acidentes tecténicos, localizando-se nas zonas de montante e jusante do Projecto,
devem ser objecto de monitorizagio quatro locais correspondentes as captagbes, com as
seguintes coordenadas: -

« Ponto n.° 21 M = 219840 P = 136560
« Ponto n.° 22 M = 218260 P = 130060
« Ponto n.° 30 M = 220760 P = 134640
« Ponto n.® 51 M=214350 P = 124620

A campanha de amostragem deve ter uma frequéncia trimestral durante a fase de construgéoc e
ha fase de exploragéio apenas no primeiro ano de funcionamento do projecto. As colheitas
devem ser efectuadas preferencialmente apés os periodos de queda pluviométrica intensa e no
final do perfodo de estiagem. :

" 4. Técnicas @ Métodos Analiticos

A agua a analisar deve ser extraida preferenclalmente por bomba submersivel instalada em -

cada um dos pontos seleccionados e recolhida através de vélvula a saida da adugdo e quando
ndo seja possivel deve ser realizada com amostrador. As colheitas devem ser efectuadas apos
uma bombagem no minimo de 15 minutos, tempo médio calculado em fungdo do caudal
méximo instantaneo licenciado, de forma a evitar a recolha de agua acumulada: quer na
tubagem de elevagdo quer na coluna de revestimento. '

Os métodos analiticos devem estar de acordo com o preconizado no Quadro | do Decreto-Lsi
n.° 236/98 e as analises devem ser efectuadas em laboratdrio acreditado.

5. Métodos de Tratamento de Dados e Critério de Avallagao , .
Com base nos resultados das campanhas analiticas, deve ser efectuada uma avaliagdo da
qualidade da &gua com recurso ao ftratamento estatistico dos valores dos’ diferentes
pardmetros determinados e ainda, ao estabelecimento de isolinhas que permitem quantificar a
sua distribuigdo no espago flsico em que incide a monitorizagdo. Devem também ser utilizados
diagramas comparétivds da evolugdo da qualidade. '

" A qualidade da agua deve ser avaliada de acordo com as normas fixadas pelo do Decreto-Lei
n.° 236/98, utilizando-se como critério os fimites fixados para a categoria A1 do Anexo |, relativo
a qualidade das aguas destinadas & produgdo de agua para consumo humano e ainda, para
termos comparativos, os limites do Anexo XVI da 4gua destinada a rega.

6. Medidas de Gestdo Ambiental

Caso os resultados obtidos com o programa de monitorizagao revelem um aumento excessivo
da condutividade, da turvagéio da agua, dos teores de sulfatos, cloretos e dureza total, ou ainda
dos hidrocarbonetos, acompanhados por um rebaixamento acentuado do nivel hidrostatica,
devem ser accionadas medidas de gestdo ambiental com vista & minimizagéo de impactes, as
quais devem passar pelo seguinte:
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. Redugéo do volume de agua extraldo nos trabalhos de escavagéo e snmultaneamente a
extens&o das partes a drenar;

e Suspensdo do emprego de explosives ou diminui¢éo das cargas, com revnséo do planc e
diagrama de fogo; :

¢ Aumento do controlo da eficacia e das técmcas usadas nos trabalhos de escavagao,
assim como o estabelecimento de novas medidas de prevencdo e tratamento adicionais,
com o possivel estabelecimento de novo cronograma da fase construtiva;

¢ Verificagéo do estado de funcionamento da rede de drenagem dos taludes e do

/9/)/9

escoamento das aguas de escorréncia superficial, devendo ser acompanhada de

observagdo simultédnea do estado de limpeza das linhas de dgua;

e Caso se venha a detectar uma sucessiva repeticido de derrames de Oleos e
hidrocarbonetos, deve efectuar-se uma revisdo dos materiais afectos ao abastec.lmento e
manutengdo do equipamento e dos planos de formagéo dos trabalhadores

7. Penodlmdade dos Relatérios e Critério de Revlsﬁo

Na prossecugdo dos objectivos do Plano de Monitorizagdo e durante a fase de construgao do
Projecto, devem ser efectuados relatérios trimestrais, tendo como base os resujtados da
avaliaggio. analltica da amostragem da &gua, da variagdo dos niveis dos aquiferos e do
tratamento de dados. No final deve ser realizado um relatério com a avaliagdo da evolugdo da
qualidade da agua e dos niveis dos aquiferos. '

No decurso do primeiro ano da fase de exploracao devem ser efectuados relatarios trimestrais,

tendo’ como base os resultados da avaliagio analitica da amostragem da agua dos pontos de
4gua seleccionados e o fratamento de dados.

O programa de monltonzagéo deve ser revisto uma pnme;ra vez ao fim de um ano, de forma a
adequar convenientemente os pardmetros - caracterizadores da actividade aos factores
ambientais ocorrentes, devendo ser analisada a necessidade de alterar o ndmero 8 os locais
de amostragem bem como a sua frequéncia.

QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS

. Enquadramentb e Objectivos
Este prdgrama de monitorizagéo tem como objectivos: -

o avaliar as alteracdes da qualidade de uma das principais linhas de agua potencialmente
afectadas pelo projecto, por comparagaoc com a situagéo actual;

o avaliar a evolugdo da qualidade da dgua transportada pelo canal, desde o infcio da sua
“exploragdo, por comparagdo com a qualidade da agua captada na albufalra do Alvito e
com os requisitos legais aplicaveis as aguas para rega.

2. Sub-programa “linhas de agua” :
Local de amostragem; ribsira de Malcabrdo, em local acessivel, imediatamente a jusante do

atravessamento pslo futuro canal de adugéo.
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Inicio da amostragem: pelo menos um ano antes do comego das obras.

Frequéncia da amostragem: trimestral, terminando um ano apés a entrada em funcionamento
do Projecto. ‘

Parémetros a determinar: temperatura, pH, condutividade eléctrica, sélidos suspensos totais,
oxigénio dissolvido, CBO5,-CQO, azoto amoniacal, nitratos, fosfatos, hidrocarbonetos totais e
coliformes fecais. ‘ ’

Métodos analiticos: os indicados no Anexo XVII do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto,
complementados, para 0s restantes parametros, os indicados no Anexo Il do mesmo diploma.

Periodicidade e conteudo dos relatérios de avaliacdo: além dos relatérios trimestrais para brave

comentario dos resultados obtidos, serdo elaborados relatorios anuais para avaliagéo dos
dados obtidos (por comparagdo com dados anteriores e confronto com os objectivos
ambientais de qualidade minima para as dguas superficiais definidos pelo ‘Anexo XXI do
Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto) e para definicdo de eventual reajustamento do
programa. ‘ ' '

. 3. Sub-programa “agua do canal” .
" Locais de amostragem: reservatério R1, reservatorio R2, reservatorio R3 e reservatorio R4,

Inicio da amgstragem: quando o canal entrar em funcionamento.

. Frequéncia da amostragem: trimestral.

Pardmetros a determinar; temperatura, solidos suspensos totais, oxigénio dissolvido, CBOs,
nitratos, sulfatos, hidrocarbonetos, cadmio, chumbo, cobre, crémio total, zinco e coliformes
fecais. :

Métodos gnaﬁtiéos: os indicados no Anexo XVII do Decrsto-Lei n.® 236/98, de 1 de Agos{o,
complementados, para os restantes pardmetros, com os indicados no Anexo iif do mesmo -

diploma legal.

Periodicidade e contetido dos relatérios de avaliacdo: além dos relatérios trimestrais para breve
' comentdrio dos resultados obtidos, devem ser elaborados relatérios anuais para avaliagdo dos
dados obtidos (por comparagao com dados anteriores e confronto com. o0s dados a
disponibilizar ‘ ‘ pela
CCDR-Alentsjo / INAG para a albufeira do Alvito e com as normas de qualidade aplicaveis as
aguas de rega) e para definigdio de eventual reajustamento do programa para o ano ssguinte.

ECOLOGIA

A rea!izégéo deste programa de monitorizagdo tem por objectivo verificar a eficacia "das
medidas de minimizagdo propostas e analisar a necessidade de.aplicagdo de medidas

correctivas.
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2. ICTIOFAUNA

Este programa visa avaliar a evolugdo da ictiofauna em resultado da construgdo e exploragdo
do canal Alvito—Pisio e infra-estruturas associadas. '

a) Sub-programa “Reservatérios R1 a R4”

Obijsctivo: Avaliar a presencga de peixes e a evolugdo das associagbes plsc{colas em particular
se forem manipuladas deliberadamente. Complementarmente, deve ser avaliada a qualidade
fisico-quimica da agua.

L ocais de amostragem: reservatério R‘I, reservatério R2, reservatério R3 e reservatério R4, em
local acessivel. \

Inicio da amostragem: entrada em funcmnamento do Projecto.

Frequéncia da _amostragem: amostragens anuais nos pnmenros cinco anos. Posteriormente,
amostragens de trés em trés anos. :

Parametros_a_determinar: avaliagdo das assomaqoes piscicolas - composigéo especmca
estrutura em tamanho e etdria, Indices de condigdo; e os parametros referidos no Anexo XXI
do Decrsto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto. ‘

Métodos analiticos: Pesca eléctrica nas margens e pesca com rede no interior das albufeiras.

'

b) Sub-programa Linhas de dgua na proximidade dos (principais) descarregadores do
circuito hidraulico | _
Objectivo: avaliar a presenca de peixes (ou confirmar a sua auséncia) e a ‘svolugdo das
associacdes piscicolas eventualmente presentes. Complementarmente, deve ser avaliada a
quahdade fisico-quimica da agua.

Locais de amostragem: linhas de égua a jusante dos principais descarregadores a instalar no
circuito hidraulico.

Inlcio da amostragem: entrada em funcionamento do Projecto.

reguéngla da amostragem: amostragens anuais nos primeiros cinco anos. Postenormante
amostragens de trés em {rés anos e sempre que s8 registarem descargas de emergéncia.

Par&metros a determinar: avaliagdo das associagbes piscicolas - composigdo especifica,
estrutura.em tamanho e etaria, [ndices de condi¢ao; e os pardmetros referidos no Anexo xXXi
do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.

Métodos analiticos: pesca eléctrica.
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1. FAUNA

a) Fase de construgéo

Objectivos .

- Acompanhamento da construgdo das passagens para a fauna;

- Acompanhamento ambiental das obras a realizar na proximidade da col6nia de Peneireiro—
das-torres, caso estas ocorram durante a época de reprodugéo.

Parametros a monitorizar

- Grau de adequagdo das passagens para a fauna e das passagens hidricas adaptadas em

relagdo ao substrato e linhas de vegetagdo para encaminhamento dos animais;

_ Grau de perturbagdo na envolvente a colénia derivada do movimento de pessoas e

maquinas afectos a obra.

b) Fase de exploragao

Obijegctivos

- Avaliar o impacte provocado pela presenga do canal em termos de mortalidade dos animais
que o tentam atravessar,

. Avaliar o grau de permeabilidade da infrasstrutura & passagem de animais.

Parametros a monitorizar _

- Mortalidade animal através da andlise da variagio do nimero ds cad4veres encontrados no
canal por grupo biolégico, época do ano e trecho do canal;

- Utilizago das passagens pela fauna silvestre através da analise da variagdo do ndmero de

Indicios de passagem de animais nos pontos de passagem para a fauna por grupo -

biolégico e por época do ano.

Locais e frequéncia de amosiragem
i) Mortalidade

Reformulac;éo do Plano de Monitorizag8o proposto no ElA, tendo em conta a apreciagao

efectuada pelo Instituto da Conservagéo da Natureza. O Plano de Monitorizacao reformulado -

deve ser sujeito a apreciaggio & aprovacéo pela CAIA.

i) Utilizag&o das passagens

A monitorizagdo da permeabilidade do canal a passagem de fauna pode ser feita por
amostragem, devendo incluir todos os tipos de atravessamento (passagens superiores,

passagens hidraulicas e passagens especificas para a fauna) e todos os tipos de uso do solo
(agricola, montado, efc.).

As amoétragens devem ser realizadas por um periodo minima de quatro anos, devendo ser
caracterizadas as diferentes estagbes do ano durante o primsiro ano, sendo definida a
periodicidade para os restantes anos em fungio dos resultados obtidos. As técnicas usadas

para a deteccdo da passagem dos animais podem ser variadas e adaptadas ao local de .

implementagido de modo a optimizar os resultados obtidos. Estas técnicas incluem por
exemplo o registo de pegadas em po de pedra, a observagdo directa dos animais ou a
colocacdo de camaras fotograficas.




