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Assunto:  AJA DO PROJECTO “BLOCO DE REGA DO PISAQ”,

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretdrio de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa. copia da
Declaragio de Impacte Ambiental relativa ao projecto supra referido, bem como do Parecer da
Comissao de Avaliacdo e do Relatério da Consulta Pablica.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA a respectiva Autoridade de AJA e 3

entidade licenciadora.

Com os melhores cumprimentos,

) |
{ O Chefe do Gabinete

Carlos Brito de S¢

o

Anexeo: O mencionads,
PVIVR
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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “BLOCO DE REGA DO PISAQ”

Projecto de Execucao

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA) relativa ao
procedimento de AlA relaﬁvo ao projecto “Bloco de Rega do Pisdo” em fase de projecto de
execucdo, localizado nos concethos de Beja e Ferreira do Alentejo, cujo praponente & a Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, emito declaracdo de impacte ambiental favorivel
condicionada ao cumprimento de todas as condicdes constantes no anexo a presente Declaracdo
de Impacte Ambiental (DIA).

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no caderno de encargos da obra.

3. Os relatdrios de monltonzagao ‘devem ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.* 330/2001 de 2 de Abril.

10 de Julho de 2008,

O Secretéario de Estado do Ambiente

. o

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosg .

(No uso das delegagdes de compotdncias, despacho n.2 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Didrio da RepUblica de 25/07/2005)

Anove: Anava o DA



5%
@% ob]ée
z
MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORBENAMENTO DO TERRITORIO 967
DESENVOLVIMEN TO REGIONAL Epo Ty,
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

&
o

"y,

&7

BLOCO DE REGA DO PISAO
ANEXO

" |- ELEMENTOS A APRESENTAR A AUTORIDADE DE AlA, PARA APRECIAGAO E PARECER
PREVIAMENTE A OBTENCAOQ DA LICENCA

1. Projecto-tipo de bandas riparias, para controlo do jnput de nutrientes no meio hidrico, a implementar nas

valas da rede de drenagem secundéria.

2. Projecto-tipo de melhoria/reabilitagao da galeria ripicola das ribeiras do Alamo, do Galego, do Monte do
Marqués, da Tramagueira e do Pis&o para controlo do input de nutrientes no meio hidrico, estabilizacdo

das margens, atenuagao de cheias, criagdo e melhoramento de habitats para as espécies aquaticas e -

ribeirinhas.

3. Inventario dos usos da dgua subterranea na area afecta ao projecto, com a identificagéo, a avaliagdo de

impactes e medidas de minimizagao a implementar.

4. Estudo que equacione um periodo de retorno mais curto, 2 anos, para o dimensionamento das secg¢des

de vazdo das valas, mantendo-se os periocdos de retorno propostos no Estudo de Impacie Ambiental

(EIA), para as restantes situagoes.

Localizagdo dos pontos da rede de monitorizagdo das aguas subterraneas, considerando, na medida do

7

possivel, os pogos e furos ja existentes, e da rede de monitorizagao das aguas superﬁciais.'

Il - ELEMENTOS A APRESENTAR A AUTORIDADE DE AIA ANTES DA ELABORAGAO DO SISTEMA
DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA, PARA VALIDAGAC

6. Identificacdo dos grupos faunisticos e respectivas épocas de maxima sensibilidade e/ou vulnerabilidade

que deverdo ser consideradas na calendarizagdo da obra.

il - SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL

7. Implementar um Sistema de Gestao Ambiental para a fase de obra que deve conter o
planeamento/faseamento de todos os aspectos da obra e contemplar/concretizar pelo menos as medidas

a seguir indicadas, prévias a fase de construgdo e relativas a fase de construcéao.
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IV - MEDIDAS PREVIAS A FASE DE CONSTRUGAO

Realizar, antes do inicio da obra, acgbes de fom%agéo .& sensibilizacdo ambiental a todos os
trabalhadores envolvidos na construgéo do projecto, a fim de alerta-los para todas as acgées susceptiveis
de ‘configurarem uma situagd@o de impacte ambiental. Os trabalhadores deverdo ser instruidos nas boas
praticas de gestao ambiental da obra e dos estaleiros, incluindo os aspectos definidos nas medidas de

minimizacao para a fase de construgao.

V - MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUGAO

Gerais

10.

11

12.

13,

14.

Reduzir ao estritamente necessario as areas a afectar com as intervenctes previstas para a execucdo da
obra, minimizando a remogao/degradagdo do coberto vegetal, a decapagem do solo, a compactagio dos

solo, a movimentagao de terras e o deposito de materiais.

Restringir os locais de circulagdo de maquinas e veiculos afectos a obra através de sinalizacio

adequada, devendo ser, sempre que possivel, utilizados caminhos ja existentes, recorrendo ao seu

melhoramento onde necessario.

Planear a obra por forma a que:

" 11.1 As movimentacdes de terras mais significativas ocorram, se possivel entre Maio e Setembro, periodo

em que é menos provavel a ocorréncia de precipitacao intensa.

112 As acgbes de maior perturbacdo ocorram fora dos periodos de maior sensibilidade e/ou

vulnerabilidade dos grupos faunisticos, a detalhar conforme ponto 6. -

11.3 Os trabalhos que envolvam movimentacoes de terras se iniciem logo que os solos fiqguem limpos

evitando a repeticao de acgOes sobre as mesmas areas.
N&o lancar/depositar residuos de qualquer natureza nas linhas de agua e no solo.
Y

Proceder ao desmantelamento e remogéo de todas as estruturas provisérias de apoio, a medida que as

mesmas deixem de ser necessarias, e a recuperacdo dessas dreas, em conformidade com o Plano de

Recuperacdo Paisagistica e Biofisica.

NZo proceder & manutengdo e abastecimento de maquinaria no local de obra, excepto se tal for

indispensavel. Nesse caso deve ser ulilizada uma bacia de retengéo amovivel para efectuar mudangas
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de oleos, devendo os mesmos ser recolhidos e levados para o estaleiro principal, devendo ser cumpridas

as medidas previstas para o seu armazenamento e transporte.

15. Manter os acessos aos locais da obra e as zonas de estaleiros impos através de lavagens regulares dos

rodados das maquinas e veiculos afectos a obra.

16. Limitar a circulagao do trafego rodoviario afecto a obra pelo interior das localidades de Beringel e

Trigaches.

17. Sinalizacdo com a regulamentagdo do trafego nas vias atravessadas pelo projecto visando a seguranga

dos cidadaos.

18. Providenciar um plano de acessos alternativos as propriedades, sempre que os existentes forem

interrompidos.

19. Elaborar e implementar um Sistema de Gestao de Efluentes e Residuos Gerados pela Obra.

Relativamente aos residuos, definir as linhas de actuagdo para as operagbes de armazenamento
temporéario, acondicionamento, transporte e encaminhamento a destino final adequado dos diferentes
tibos de residuos produzidos. As operacdes em causa devem ter em atencdo a legislagdo ém vigor, a
tipologia dos residuos, bem como as medidas a implemehtar ho caso de ocorréncia de acidentes. O

Sistema deve contemplar a valorizagdo dos residuos, sempre que viavel, e assegurar as medidas ja

enunciadas sobre esta tematica.

No que se refere aos efluentes, adoptar um sistema que contemple o fratamento diferenciado dos

diferentes tipos de aguas residuais: aguas facilmente recuperaveis, aguas quimicamente contaminadas e

aguas sanitarias.

Estaleiros

20. Reduzir ao minimo a area afecta aos estaleiros, seleccionando apenas as dreas estritamente
indispensaveis a sua correcta implantagao. )
21. Planear os estaleiros por forma a preservar integralmente os sobreiros e as azinheiras existentes.

22. Estaleire Principal

22.1 Localizar o estaleiro principal preferencialmente em dreas ja intervencionadas para esse fim.
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222 Se n&o for possivel a localizagdo em areas ja intervencionadas, devem ser privilegiadas as areas que

na Figura.5.1.1-1 do Aditamento ao EIA sdo denominadas Areas Indiscriminadas sendo interditas as

seguintes:

Areas da Reserva Ecoldgica Nacional;
- Areas integradas na IBA de Cuba;

- Areas com povoamentos de quercineas;

1

Areas proximas de receptores sensiveis ao ruido;

- ‘Areas préximas de linhas de agua;

Areas correspondentes a ocorréncias de interesse patrimonial e sua envolvente préxima.

22.3 Adoptar um sistema de recolha e/ou tratamento das &guas residuais das instalacdes sociais

parqueamentb e oficinas.

22.4 Efectuar as descargas da lavagem de maquinas e equipamento utilizado, em particular das betoneiras,
em locais pré-destinados e pré-definidos aquando da organizagdo e instalagdo dos estaleiros,
promovendo, sempre que possivel, a respectiva infiltragao num ponto unico. No final da execucédo das

obras, esse ou esses pontos devem ser saneados ¢ 0s residuos resultantes devem ser encaminhados

para final adequado.

22.5 Prever uma zona impermeabilizada, se possivel coberta, para abastecimento de combustivel e

eventuais mudancas de dleos, com bacia de retencédo.

22.6 Prever uma area impermeabilizada para armazenagem temporaria de substancias poluentes, coberta

com bacia de retencéo e de facil. acesso para trasfega. Essas substancias devem ser expedidas para

destino final adequado no mais curtc prazo de tempo.

22.7 Adoptar medidas para uma correcta gestao dos residuos associados a obra, a fim de minimizar o risco
de acidentes e contaminacdes do meio. Essas medidas devem ser detalhadas na documentagdo

relativa ao Sistema de Gestao de Effuentes e Residuos gerados em obra.

23. Estaleiros de Apoio & Obra

13.1 Localizar os estaleiros de apoio a obra preferencialmente em areas a afectar pelas obras. Caso tal

nAm mmin mnacsiial Aavam lacalivar-as n maic ardvimn nacciual dac Incaic am nhra canda intaediis -
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as &reas proximas de linhas de agua e as dreas correspondentes a ocorréncias de interesse

pairimonial e sua envolvente proxima.

23.2 Nestes estaleiros apenas € permitido o parqueamento tempordrio, ndo podendo ser realizadas
!

acgoes associadas a manuten¢do das maquinas.

Depésitos de Materiais

24.

25.

26.

27.

Nao realizar os depdsitos temporérios em dreas declivosas, na proximidade de vegetacgéo ripicola e na

proximidade de dreas correspondentes a ocorréncias de interesse patrimonial e sua envolvente proxima

Depositar os materiais em excesso em areas de onde tenha ocorrido a exploracao de matériais de
empréstimo, a fim de aproximar tanto quanto possivel a fisiografia original. Esta medida deve articular-se

com o disposto no Plano de Hecuperagéo Paisagistica e Biofisica.

A medida anterior ndo se aplica aos solos agricolas, assim caso se verifique algum excesso de bons

solos agricolas, proceder em conformidade com as medidas relativas aos solos e ocupagéo do solo

Caso nao seja possivel o depésito em excesso ern areas de empréstimo, apenas podem ser utilizados

aterros licenciados.

Geologia

28

29.

30.

Reutilizar os materiais, provenientes das escavagdes, que possuam caracteristicas gectécnicas

adequadas, nomeadamente nos aterros previstos no projecto, tais como os associados a execugéo das

obras viarias.

Proceder o mais precocemente possivel, ao revestimento vegetal dos taludes que permanegcam apés a

fase de construg@o, a fim de evitar o ravinamento provocado pela circulagdo de aguas superficiais e

reduzir a susceptibilidade & erosao da superficie do talude.

Construir, nos taludes de escavacdo com mais de 5 m de altura, banquetas de nivel com valas de crista e
de pe de talude, reduzindo assim a probabilidade de ocorréncia de movimentos de terras. Esta medida

deve ser articulada com o disposto no Plano de Recuperagéo Paisagistica e Biofisica.

Recursos Hidricos Superficiais e Subterraneos

31. Executar todas as acgdes que possam afectar as linhas de agua, por forma a minimizar a interferéncia

com os respectivos regimes hidricos, coberto vegetal e estabilidade das margens, devendo ser sempre

garantidas condi¢cdes minimas de passagem do caudal natural.

5%, |
%’Zf% %
7
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32. Assegurar, para o caso de se verificar a exposicao do nivel fredtico & superficie durante a fase de
construgdo, que todas as acg0es que traduzam risco de poluigdo sejam eliminadas ou restringidas na sua
envolvente directa. Essas areas devem ser vedadas e deve ser restringido o acesso directo ao local, &

fim de evitar que para ai sejam langados elementos poluentes.

13. Efectuar a movimentagdo de maquinas em leito de cheia segundo o principio da afectacdo minima qher

do leito de cheia, quer da vegetacao ripicola. Para o atravessamento das linhas de agua pela maquinaria

privilegiar os atravessamentos ja existentes.

3. Nido efectuar qualquer interveng@o nas ribeiras do Alamo, do Galego, do Monte do Marqués e da

Tramagueira. Na ribeira do Pisdo apenas podem ser efectuadas as indispensaveis a construgiao do
pontdo previsto.
35. Salvo a apresentacdo de estudos posteriores que o contrariem, nio deve ser feita qualquer protecgio por
colchdes Reno ou por enrocamento nas zonas de entroncamento das valas de drenagem com as linhas s

de agua receptoras.

136. Melhoramento e/ou criagdo de uma galeria ripicola nas ribeiras do Alamo, do Monte do Marqués, da

TramagUeira e do Pis&o, atendendo ao projecto-tipo mencionado no ponto 2.

37. Implementacdo de uma banda riparia nas valas que compc’)em a rede de drenagem secundaria

atendendo ao projecto-tipo mencionado no ponto 1. - . .

33. Nao utilizar colchdes Reno no atravessamenio das linhas de agua por condutas; apenas podera ser

utilizado geotéxtil com enrocamento de 0,4 m de espessura.

Solos e Ocupacao do Solo

39. Decapar as terras de melhor qualidade com vista & sua utilizag@o posterior. A decapagem deve ser

efectuada em todas as zonas onde ocorram mobilizagOes do solo, de acordo com as suas caracteristicas -

e o respectivo armazenamento deve ser efectuado em pargas.

40. Efectuar, para os bons solos agricolas, o armazenamento diferenciado dos varios horizontes de solo

escavado de modo a permitir a sua posterior reposi¢édo respeitando o perfil inicial. O armazenamento dos

solos decapados deve ser efectuado em pargas. : o

41. Proteger os solos armazenados com coberturas impermedveis, ou oulros meios, para evitar a sua

mobilizagdo pela chuva e pelo vento.
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Caso se venha a verificar algum excesso de bons solos agricolas (devidamente identificados e
caracterizados), contactar agriculfores no sentido de os poderem aproveitar para beneficiacdo de areas

com solos de menor qualidade.

Sempre que ocorra a contaminagdo do solo (derrame de qualquer substancia poluente), o local deve ser
imediatamente limpo, com a remogdo da camada de solo afectada, e os residuos resultantes

encaminhados para destino final adequado

Apés a conclusdo dos trabalhos e sempre que se verifique a compactagdo do solo nas &reas
temporariamente afectadas, os terrenos devem ser descompactados através de uma mobmzagao verticaf

sem reviramento da leiva, com chisel ou escarificad or de dentes rigidos.

Qualidade do Ar

45.

46.

47.

48.

Proceder & cobertura de materiais susceptiveis de serem arrastados pelo vento, quer em depdsitos

temporarios, quer durante o transporte de cargas erm camides.

Proceder a aspersao de agua sobre as vias nao pavimentadas e sobre todas as areas significativas de

solo que figuem a descoberto, especialmente em dias secos e ventosos.

Manter os motores de combustdo dos veiculos pesados e outros equipamentos em boas condigdes de

funcionamento, de modo a controlar as emissGes de gases.

Adoptar, nas operagbes de descarga de materiais especialmente pulverulentos ou particulados, tais como
cimentos, areias ou britas, as menores alturas de queda possiveis, de forma a minimizar a emisséo de

poeiras. Esta medida sera essencialmente aplicada para o caso da construgao da estagio elevatoria e

hidrantes.

Sistemas Ecoldgicos

49.

50.

51

Efectuar uma prospecgdo exaustiva da area do bloco de regadio durante 4 anos consecutivos, a partir da

data de aprovacgdo do projecto, a fim de se confirmar a presenca da Linaria ricardoi. Caso essa espécie

- prioritaria seja confirmada devemn de imediato ser definidas medidas que permitam a sua conservagdo.

A calendarizacdo da obra deve atender as fases de maxima sensibilidade e/ou vulnerabilidade dos
grupos faunisticos, de acordo com o ponto 8, e se possivel, atender que o inicio das obras deve ser

gradual para que a fauna possa emigrar para zonas proximas com caracteristicas similares.

Salvaguardar, sempre que possivel, a vegetagéo arbérea e arbustiva existente em qualquer intervengdo

nas linhas de agua, instalagdo da rede drenagem secunddria e tercidria e envolvente aos locais da obra,
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através da implementagdo de medidas cautelares que devem estar definidas no Sistema de Gestao

Ambiental da Obra.

N&o afectar qualquer exemplar de azinheira ou sobreiro devido a coristrugéo de acessos temporarios

52.
3 53. Implementar medidas de minimizagao e/ou compensagdo caso se verifique a afectagdo negativa e
significativa da avifauna esteparia e da ictiofauna, em resultado dos programas de monitorizacao
indicados nos ponitos 76 e 77.
Paisagem

s4. Implementar o Plano de Recuperagéo Paisagistica e Biofisica apresentado no Aditamento ao EJA mas

a
adaptado ao Bloco de Rega do Pisao.
Arqueologia
4
Fase prévia a obra
55. Elaborar um plano de salvaguarda e diagnostico do patrimdnio arqueolégico, nos sitios onde se prevé
que ocorram impactes negativos. '
Este plano deve incluir a execug&o de sondagens mecénicas ou manuais de caracterizagdo nos sitios
arqueologicos onde essa medida ja se encontra definida para a fase de construgdo. Estas sondagens
: terdo como objectivo a minimizagdo desses impactes mediante uma determinagdo mais rigorosa da
funcionalidade, da cronologia, do estado de conservacao e do interesse cientifico desses sitios.
Fase de consirucao '
56. Acompanhamenio arqueoldgico de acordo com Os procedimentos considerados indiépenséveis pelo
instituto Portugués de Argueoclagia (IPA).
O acompanhamento arqueoldgico devera ser efectuado de modo efectiva continuado e directo por um
arquedlogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acgbes inerentes a realizagdo do projecto néo‘
sejam sequenciais mas simultaneas.
. o - :
Em complemento da prospecgao sistematica por amostragem de 25% da &rea a ser convertida em

regadio, realizada no dmbito do EIA, devera ser efectuada prospeccao selectiva dos restantes 75%.

57. Medidas a implementar para cada um dos sitios referenciados:

56.1 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra.

i

o



&
P
0
, . _ : %, 20N
MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORBENAMENTO DO TERRITORIO E DO K
DESENVOLVIMENTO REGIONAL ’
Gabinete do Secretirio de Estado do Ambiente
Referéncias - 1a 12, 18 a 21, 24, 27, 55, 64, 81, 82, 92, 93, 95, 96, 97,J,L, M, H, 13, 14 15 '17 26
28,29, 31236, 39, 40, 46 a 48, 50, 51, 53, 54, 56 a 63, 67, 70 a 77, 79, 80, 84, 86 a 88, 90, 91 94
99, 102, 1, 1060, 119a 122, Qe R, 125, 129, 132
56.2 Inclusao na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sinélizagéo Conservagdo
Documentagdo e Acompanhamento. —
Referéncia - 16
563 Inclusao na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sinalizagdo e
Acompanhamento.
Referéncias - 30, 68, 69, 83,98, 100 G, 104S, T, 124, 130 ' -

56.4 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sinalizacéo, Conservagéo e

Acompanhamento.
Referéncias - 23, 38, 101, 123, 105N, 107-118

56.5 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sondagem (mecénica)

Sinalizagao e Acompanhamento.
Referéncias - 25, 22, 49, 66, 85, 103, P, 128, 131

56.6 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra e Ac‘ompénhamento.
Referéncia — 37

56.7 Inclusé@o na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Conservagao (recalha da

peca) e Acompanhamento.
Referéncia - 41

56.8 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sondagem .(manual)

Sinalizagdo e Acompanhamento.
Referéncias - 42, 44, 45, 89

56.9 Inclus&o na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargoé da Obra e Sondagem Manual.
Referéncias — 43

56.10 Inclusao na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra e Sondagem Mecénica.
Referéncias — 78

56.11 Inclusdo na Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, Sinalizacdo

Acompanhamento e Documentagao.
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Referéncias — 52

56.12 Sinalizagao, Conservagdo e Acompanhamento e prospecgo intensiva, na fase'de obra, do tragado

(hipotético) para identificacido de estruturas antigas cujos trogos deverdo ser de uso interdito

incluindo a ocorréncia 5 (Ponte — Fonte dos Céantaros 4).

Sinalizagdo e Acompanhamento e Sondagern (mecénica) na zona de Funchais.

Referéncia - 65

56.13 Relocalizagdo do sitio, Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da Obra, eventual

Sondagem, Sinalizagdo e Acompanhamento.

Referéncia - 126

56.14 Inclusdo Planta de Condicionantes do Caderno de Encargos da  Obra, Sinalizagio
Acompanhamento e eventual Sondagem (manual no trogo de conduta qué entra no sitio delimitado,

na zona de cota mais elevada).

Referéncia — 127

VI - ELEMENTOS A ENTREGAR AO INSTITUTO PORTUGUES DE ARQUEOLOGIA LOGO APOS O

S58.

59.

60,

6l

ENCERRAMENTO DE TODOS OS TRABALHOS ARQUEOLOGICOS

Listagem de todos os Sitios arqueologicos inventariados com a identificagdo e endereco dos proprietarios
dos terrenos onde aqueles se localizam, com vista & notificacdo da existéncia desse patriménio,

considerando as competéncias e atribuigdes cometidas ao IPA, nos termos do Decreto-Lei n.2 117/97 de

14 de Maio.
Vil - MEDIDAS E ‘ELEMENTOS PARA A FASE DE EXPLORAQAO

Excluir do Bloco de Rega uma faixa de 15 m para cada um dos lados, que confine com &reas do
perimetro de rega, das principais ribeiras: ribeiras do Alamo, da Tramagueira, do Monte do Marqués e do
Pis&o. Nesta faixa deve ser interdita a realizagdo de qualquer actividade destrutiva da vegetacso,

incluindo a operacdo de maquinas agricolas ou o corte da vegetagio.

Excluir do Bloco de Rega o Sitio n.2 35 (Ribeira do Pisdo 1) e 50 m da respectiva envolvenie.

t

N&o aplicar fertilizantes e pesticidas num raio de pelo menos 25 m em torno de qualquer captacao para

uso publico.



Bl

62.

63.

64.

66.

67.

68.

69.

" Origem Agricola, editados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a

MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO =
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Acompanhamento da evolugéo do abandono das captacgdes de dgua na drea do Bloco de Rega de forma

a assegurar que estas serao devidamente seladas.

Privilegiar o uso de sistema de rega de acordo com as figuras 5.4-1 a 5.4-3 do EIA e que constam no
parecer da Comissdo de Avaliagdo, como anexo, as quais indicam as zonas sem limitacbes ou comn

limitagdes aos sistemas de rega, nomeadamente rega localizada, por aspersao e por sulcos.
Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior periodo possivel.

Manutengao das bandas ripériés/galerias ripicolas.

Efectuar apenas a limpeza das linhas de agua afectas a rede de drenagem secundaria.

Caso haja necessidade de proceder a limpeza e desobstrugao de linhas de 4gua, as intervengbes devern
ter em conta o Guia de Requalificagdo e Limpeza de Linhas de Agua, Instituto da Agua. Lisboa, Julho de

2001, ou documentos posterior que venham a ser desenvolvidos.

Implementar, na area afecta ao Bloco de Rega do Pisdo, um cédigo de boas praticas agricolas, validado

por entidades competentes, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com a conservacao do

solo e da agua, tendo por base o Manual Bésico de Praticas Agricolas: Conservagcdo do Solo e da Agua,
o Cddigo de Boas Prdticas Agricolas para a Proteccdo da Agua Contra a Poluicdo com Nitratos de

protecgio ir}tégrada ‘e o Programa de Acgao definido para Zonal Vulnerdvel dos Gabros de Beja
(temporariamente, e até que este seja publicado, deverio ser observadas as medidas revogada pela
Portaria n.? 705/2001 de 11 de Julho, artigos 2 e 3 (itens 1,3,4,5), artigos 4; 5, 6 e 8 (itens 3,4,5,6,7,8),

para a area de proteccdo do aquifero quaternario de Aveiro).

Concretizar acgbes de divulgagdo e de formag&o aos agricultores beneficiarios, as quais devem

contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes:

- Impactes ambientais decorrentes da actividade agricola e medidas a serem adoptadas para os

minimizar/evitar;

- Importancia dos recursos hidricos existentes na area em estudo, nomeadamente a vulnerabilidade do

Sisterna Aquifero dos Gabros de Beja, e a melhor forma de os proteger; ) —
- Programa de Acgao definido para Zonal Vulnerdvel dos Gabros de Beja;

- Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
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- Aplicacao de produtos fitofarmacéuticos e fertilizantes;
- Produgao/protecgao integrada;
- Importancia e manutengéo das bandas/ga!grias ripicolas;
- Limpeza das linhas de dgua afectas a rede de drenagem secundaria;

- Salvaguarda do patrimonio cultural.

Publicagéo de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no inicio da campanha de rega por todos
os agricultores beneficidrios do Bloco de Rega do Pisdo. Esse boletim deve, sem prejuizo de outras
fungdes que lhe sejam futuramente atribuidas, conter informacdo acerca dos resultados das
monitorizagGes efectuadas. Caso os resultados indicarem a existéncia de problemas a nivel dos solos e

qualidade da agud, essas situacdes devem ser divulgadas assim como as medidas de minimizagdo a

adbptar‘

Manter um sistema de registo com informacgéo relativa o perimetro de rega. A recolha de informacao

devera ser efectuada segundo critérios a definir conjuntamente entidades com competéncia na matéria, e

deve incluir pelo menos os seguintes itens:

- Registo das culturas praticadas no Bloco de Rega incluindo dreas destinadas a cada cultura e sua

localizagao;
- Registo da rega efectuada (quantidade e método de rega adoptado);

- Registo da aplicacdo de produtos fitofarmacéuticos (tipos e quantidades);

- Registo da aplicagao de fertilizantes (tipos e quantidades).

A localizaggo das culturas praticadas e areas respectivas deve ser efectuada sobre cartografia, podendo
ser utilizada a produzida no ambito do EIA, desde que autorizada pela EDIA,

Os dados récolhidos “sdo fundamentais, por um lado, para o cruzamentoc com programas de
monitorizagdo relativos aos solos e recursos hidricos superficiais e subterrdneos, permitindo assim mais
facilmente interpretar os dados de todos estes dominios quanto a causas e efeitos.

Esse sistema de registo deve contemplar informacgdo relativa a produtividade e margens brutas das
exploragdes agricolas a fim de permitir ajustar e corrigir as estratégias de exploracio e manutencgdo.

No final de cada ano agricola deve ser elaborado relatdrio sucinto., com uma stimula das informacdes
recolhidas, que deve ser dispénibilizado aos ‘agricultores, devendo para tal ser utilizado o boletim referido

no nondo 70.
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72. Caso os programas de monitorizagdo detectem problemas ao nivel da qualidade da agua ou dos solos
relacionados com a sodizagao/alcalizaga@o, deve ser fomentada junto dos agricultores a adoﬁgéo das

medidas mais adequédas.

VHI - ELEMENTOS A APRESENTAR A AUTORIDADE DE AlA PARA VALIDAQAO

T3 Qualquer a!terac;éo do projecto que decorra do resultado da consulta as entidades que gerem as

servid@es identificadas no Parecer da Comisséo de Avaliagdo (CA).

4. Medidas a adoptar para a conservagéo da Linaria ricardoi, caso esta seja detectada no Bioco de Rega

mediante a realizagdo da prospeccéo prevista no ponto.
75. Programa de monitorizag@o da Linaria ricardoi, logo que esta espécie seja detectada no Bloco de Rega.
76. Programa de monitorizagdo da avifauna esteparia a implementar antes do inicio da fase de construgio.

77. Programa de monitorizagdo da ictiofauna a implementar antes do inicio da fase de construgao.

IX- PROGRAMAS DE MONITORIZAGAO
Os programas de monitorizagdo devem ser revistos 5 anos apés a sua entrada em funcionamento. O inicio
dos programas de monitorizagdo para os Recursos Hidricos Superficiais, Recursos Hidricos Subterraneos,
Avifauna e Ictiofauna deve ser antecedido de uma caracterizacdo da situacdo de referéncia a realizar antes

do inicio da fase de obra.

Solos

Objectivos
Detectar atempadamente problemas ao nivel da salinizag&o e sodificagdo dos solos na area beneficiada pelo

Bloco de Rega.

Parametros a monitorizar

Condutividade eléctrica da solugdo do solo (em pasta saturada), teor em sédio, teor em magnésio e teor em

potéssio:

Locais e frequéncia de amostragem

Estabelecer uma malha de amostragem, validada por entidades competentes, gue permita avaliar

adequadamente toda a area beneficiada.
Sempre que exista a inteng@o de aderir ac aproveitamento, deve ser efectuada uma caracterizagdo da

situagao de referéncia das areas em causa, tendo em conta o referido no paragrafo anterior.
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Durante a fase de exploracdo devem ser efectuadas amostragens anuais, preferencialmente no final da época

seca.
Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar, devem manter-se constantes

com a salvaguarda da inclus&o de quaisquer novos elementos determinados pela evolugdo da situagdo

Relatério e discusséo de resultados

Nos relatérios de monitorizagdo, a elaborar no final de cada ano de regadio, devem constar os pontos de
recolha efectuados, a metodologia e as condigbes de'amostr"agem bem como a discussdo dos resultados
obtidos.

Os resuliados devem ainda ser divulgados no boletim referido no ponto 70.

Caso sejam identificados problemas de salinizagdo/sodificagdo, devem definidas medidas de combate por
entidades credenciadas. _ o

Genericamente, 5 anos apos o inicio da fase de exploracao do Bloco de Rega do Pisdo deve ter lugar uma

revisdo geral do programa de monitorizacdo, de modo a reavaliar as condigdes de amostragem face ao dados

recolhidos, que devem ser compilados num relatério global.

.A revisdo do programa de monitorizagao, sem prejuizo do atras referido e de outras situagdes que se venham

arevelar importantes, deve ter lugar quando:

Se detectarem impactes negativos significativos directamente imputdveis a exploracdo do regadio
devendo agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforgo de mbnitorizagéo

eventualmente com alguns ajustes ditados pelo evoluir da situacio;

Os resultados obtidos comprovem a inexisténcia de impactes negativos ou, por outro lado, ndo sdo

conclusives, podendo neste caso reequacionar-se o seu faseamento, os parametros e os locais a

monitorizar.

Recursos Hidricos Subterrdneos

O programa tem como objectivo avaliar as repercussdes do sistema de rega nas aguas subterraneas ao longo
do tempo, nomeadamente da forma como evoluira o Sistema Aquifero dos Gabros de Beja, em respbsia as
alteracbes introduzidas pela aplicagdo de fertilizantes e de pesticidas. O programa deve assegurar que os
parametros de qualidade atinjam valores iguais ou inferiores as normas estabelecidas pela !egiélagéo vigente-
para a agua para o consumo humano (Decreto-Lei n.? 236/98, de 1 de Agosto). Este programa deve estar em
vigor antes da fase de exploragdo, devendo ser continuado num periodo de pelo menos 5 anos apés a
desactivagao do Bloco de Rega do Pisao. As informacdes deste programa devem ser cruzadas com as
informagbes dos programas de monitorizégéo relativos aos solos e qualidade da agua e informagtes do

sistema de registo referido no ponto 71 e ser integradas do boletim referido no ponto 70.
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Parametros e periodicidade da monitorizacdo

Os pardmetros a monitorizar sao:

- I8es principais: cloreto, sulfato, nitrato, nitrito, sédio, calcio, magnésio, bicarbonato, potassio, fosforo:
- Parametros fisico-quimicos: condutividade eléctricaa, pH, temperatura, dureza total:

- Pesticidas (o nimero e a espécie dos pesticidas & detectar e medir deve estar em consonancia com a

caracterizacdo das praticas culturais);

- Niveis piezométricos.

Antes da entrada em funcionamento dos blocos de rega, deve ser efectuada uma campanha de medicao dos
parametros a monitorizar, para que se estabeleca uma situagdo de referéncia no que diz respeito as
caracteristiqas hidroquimicas e hidrqdinémicas do sector aquifero na 4rea afecta ao projecto. As campanhas
de monitorizag@o devemn compreender a recolha de amostras de agua, duer em periodos de aguas altas, quer
de dguas baixas.

A periodicidade a adoptar é a seguinte;

Trimestral: pH, temperatura, cloreto, nitrato, condutividade eléctrica, fosfatos;

Semestral (a realizar em época de aguas altas e baixas): sulfato, bicarbonato, nitrito, fosfato, calcio

sédio, potassio, magnésio, pesticidas.

A periodicidade referida podera ser ajustada de acorde com os resultados obtidos.

Locais a monitorizar

A definir, conforme requerido ponto S.

Técnicas, méiodos de analise e equipamentos necessarios

Em cada uma das captagbes seleccionadas para a monitorizagao dos recursos hidricos subterraneos deve
proceder-se a recolha de uma amostra de agua, devendo as colheitas ser efectuadas apés a recusa dos
primeiros litros e apds se ter verificado a estébilizagéo dos pardmetros temperatura, pH e condutividade
eléctrica.

O volume de agua a recolher deve ser de aproximadamente 1| a 2 I, devendo a amostra ser conservada num
_ frasco cuidadosamente limpo (de vidro ou de polietilenc) e a uma tempera’tufa proxima dos 4°C. Na altura da
reéolha da amostra de dgua para andlise laboratorial deve proceder-se a medicdes in sity do pH, da
condutividade eléctrica e da temperatura. . '

Os metodos analiticos para a determinacao dos parametros seléccionados para a monitorizacio, bem como a
expressao dos resultados, devern obedecer ao estipulado na legislagio em vigor, Decreto-Lei n.2 236/98 de 1

de Agosto.
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Para a medig&o da posigao do nivel de agua deve utilizar-se uma sonda de niveis piezométricos

Tratamento de dados e discussao de resultados

A partir dos resultados das andlises fisico-quimicas deve: proceder-se a respectiva analise e interpretagdo,
tendo em conta os valores maximos recomendados e admissiveis estabelecidos no Decreto-lei n.© 236/98, de
1 de Agosto, para a égua para consumo humano. Para tal deve ser construida uma base de dados que
integre a informacao recolhida ao longo df: tempo de exploragao do Bloco de Rega do Pisdo e que permita a
avaliagdo da variagdo e das tendéncias sazonais registadas para os principais pardmetros indicadores de

polui¢do. Esta base de dados deve ser explorada pela entidade que for responsével pela gestdo do Bloco de

Rega do Pisdo.

Periodicidade dos _relatérios de monitorizagao e critérios para a decisdo sobre a revisdo do programa de ==
monilorizacao ’

Os relatorios de monitorizagdo, a elaborar no final de cada ano de re"gadid, devem sintetizar a avaliagdo da
progressdo dos principais indicadores de poluigao, relacionando as concentragdes presentes nas andlises
fisico-quimicas com a rega adoptada, bem como com o tipo e a quantidade de fertilizantes e pesticidas

aplicados.
A revisdo do programa de monitorizacdo das aguas subterraneas, e sem prejuizos de outras situagdes que se

venham a revelar importantes, deve ter lugar quando:

- Se detectarem impactes negativos significativos directamente imputaveis 3 exploragdo do regadio

devendo agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforco de monitorizagcdo
¥

eventualmente com alguns ajustes ditados pelo evoluir da situagéo;

Os resultados obtidos comprovem a inexisténcia de impactes negativos ou, por outro lado, ndo sio

conclusivos, podendo nesle caso reequacionar-se 0 seu faseamento, os parametros e os locais a
monitorizar. l
De qualquer modo, deve ser efectuada uma revisao 5 anos apés o inicio da fase de exploracao do Bloco de

Hega do Pisao.
O programa de monitorizacdo deve ser desenvolvido ao longo de todo o tempo de vida do projecto

recomendando-se que este seja continuado, no minimo 5 anos apoés o seu término.

' Recursos Hidricos Superficiais o

Pretende-se com este programa avaliar o efeito das actividades agricolas nas massas de agua superficiais
que drenam a area do Bloco de Rega do Pisdo, através da detec¢ao de eventuais situagées\de contaminagdo

dos cursos de agua através de poluicdo difusa causada pelas aguas de drenagem dos campos agricolas

beneficiados.
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Par&meiros a monitorizar

Durante a fase de exploracdo torna-se necessario assegurar a qualidade da &gua dos cursos de agua

devendo ser analisados os seguintes parametros:
- Pesticidas (o numero e a espécie dos pesticidas a detectar e medir deve estar em. consonancia com a
caracterizagdo das praticas culturais);
- Fosfatos, nitratos, nitritos, cloretos, salinidade, sédio, calcio e magnésio;
- Os parametros incluidos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.%236/98, de 1 de Agosto apés uma
analise de despistagem de todos os parametros na primeira época de rega.

Deve ser efectuada uma medic&o de caudal aquando da amostragem.

Locais de medicao

Adéfinir, conforme requerido no ponto 5.

Métodos de analise e periodicidade de recolha das amostras

De modo a tornar comparaveis os valores obtidos na monitorizagdo devem ser utilizados os métodos
analiticos definidos no Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de Agosto.

Os parametros condutividade eléctrica, pH, temperatura, oxigénio dissolvido, CBO5, calcio, sulfato, nitrato

nitrito, sodio, potassio, magnésio, fosfatos, cloretos, azoto amoniacal, nitratos, nitritos, azoto amoniacal

fosforo total, a salinidade e 0 SAR devem ser amostrados mensalmente, entre o inicio do periodo de rega,
aproximadamente em Abril e apos as primeiras chuvas, aproximadamente em Outubro.,

Para os pesticidas deve ser feito uma amostragem apos as primeiras chuvas, em Outubro.

Os restantes parametros incluidos nos Anexos XV1 e XXI do Decreto-Lei n.2 236/98, de 1 de Agosto, que ndo
foram mencionados, sé devem ser monitorizados apés despistagem a efectuar quando 50% do regadio
estiver implementado e apés a época de rega.

Néo obstante, a periodicidade da recolha das amostras deve permitir caracterizar o desempenho ambiental
das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a momtonzagao efectuada reflxcta a necess:dade de
reforcar estas medidas, deve agir-se ern conformidade.

Antes da construgdo do Bloco de Rega, deve ser efectuada uma campanha de medi¢do dos parametros a
monitorizar, para que se estabelega uma situacio de referéncia. '

Helatdrio e discussao de resultados

Apbs a realizagéo'de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatério sucinto onde constemn
os pontes de recolha efectuados, a metodologia e as condictes de amostragem bem como a discussao dos
resultados obtidos. Estes resultados devem ser posteriormente compilados e analisados num relaiério fmal a

elaborar no final do primeiro ano da campanha.
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Para os anos seguintes deve ser seguida a mesma metodolagia, com salvaguarda da inclusao de quaisquer
novos elementos determinados pela evolucdo da situacéo.

Para o efeito deve ser consiruida uma base de dados que integre a informagéo recolhida ao longo do tempo
de exploracdo do perimetro de rega. Esta base de dados deve ser explorada pela entidade que for
responsavel pela gestio do Bloco de Rega do Pisao.

Em funcdo dos resultados obtidos deve ser possivel caracterizar o desempenho ambiental das medidas
ambientais propostas. Nos casos em que a monitorizagdo efectuada revele a necessidade de serem
implementadas ou reforgadas estas medidas, dever-se-a proceder a sua implementagao.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar devem manter-se constantes

de modo a permitir a comparacdo de resultados, com a salvaguarda da inclusdo de quaisquer novos

elementos determinados pela evolugdo da situagdo.
A revisdo do programa de monitorizacao devera obedecer aos seguintes critérios, sem prejuizo de outros que

se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorizagao:

Detecgao de impactes negativos significativos sobre a qualidade da agua directamente imputaveis a

exploracado do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforgco de amostragem;

Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagao da eficicia das medidas implementadas

podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o numero de locais de amostragem;

Os resultados obtidos para determinado(s) parametro(s) comprovam a inexisténcia de impactes

negativos ou, por outro lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou reequacionar-se o
numero e tipo de parametros propostos.

Devera proceder-se ainda a uma revisdo geral do programa de monitoriza¢ac cinco anos apsds o inicio da fase

de exploracdo, de modo a reavaliar as condi¢bes de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, que
L
devem ser compilados num relatério global.

Linaria ricardoi
Implementar um programa de monitorizagao em conformidade com o mencienado no ponto 75.

Avifauna estepéria
Implementar um programa de monitorizacéo, em conformidade com o mencionado no ponto 76.
lctiofauna

implementar um programa de monitorizagéo, em conformidade com o mencionado no ponto 77.
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X - PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

Implementar um Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra, que terd como objectivo assegurar o

cumprimento das medidas e garantir o controlo eficaz de todas as acgdes desenvolvidas, quer tenham sido

previstas, quer correspondam a evolugées do projecto.
O plano devera permitir a entidade responsavel pelo projecto, assegurar as melhores condicdes ambientais
da obra, e permitir as entidades responsaveis do ambiente ‘a vefiﬁcagéo do cumprimento das medidas

preconizadas.
Quadrimestralmente devera ser apresentado a autoridade de AIA um relatério de acompanhamento ambiental

da obra. Deve ser dada particular importéncia a informacéo re}ativé as queixas existentes por parte da .

populacao, das inconformidades registadas no decurso da obra, bem como das medidas correctivas aplicadas

incluindo o seu sucesso/insucesso.
No final da obra, apresentar & autoridade de AIA um relatério final que contenha uma compilacdo de toda a
informac&do relevante sobre a componente ambiental relacionada com a obra e que inclua uma avaliagdo da

eficacia das medidas de minimizagao preconizadas.

XI - FASE DE DESACTIVACAO DO PROJECTO OU DE ALGUMA DAS COMPONENTES DO
' PROJECTO : ‘

Assim que houver intengdo em desactivar o projecto ou alguma das suas componentes deve ser apresentado

a autoridade de AlA um plano de desactivagio pormenorizado contemplando, pelo menos:

- A solugo final de requalificagao da area de implantagdo das infra-estruturas construidas, a qual deve ser

compativel com os instrumentos de gestao territorial e com o quadro legal entdo em vigor:

- - As acgdes de desmantelamento e obra a ter lugar;

" - O destino a dar a todos os elementos retirados;
- Um plano de recuperacéo final de todas as areas afectadas.

- Um projecto especifico das acgbes de descompactag@o a executar nas areas de recarga que tenham
sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas associadas ao Bloco de Rega, a fim de restabelecer as

condi¢bes naturais de infiltragdo e de afmazenamento dos niveis aquiferos.



