SEA- Of N..853
Data 08-03-2008

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Fax (Cépia da DIA + Parecer da Comissdo Exmo. Senhor
de Avaliagio) Presidente do Conselho de Administracio da
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-

Carta Registada com aviso de recepgio
Estruturas do Alqueva S.A.

(todos os documentos mencionados no

texto)
Rua Zeca Afonso, 2
7800-522 Beja
) o ) o Na sua resposta cologue
S/referéncia S/comunicagio de 7 Data
sempre esta ref.
Processo n° 04.3/051 06-03-2008

Reg. 1213

Assunto: PROCEDIMENTO DE AIA DO “BLOCO DE REGA DE ALFUNDAO E RESPECTIVA
ADUCAO - SUBSISTEMA ALQUEVA.

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa. copia da
Declaragdio de Impacte Ambiental relativa ao projecto supra-referido, bem como do Parecer da
Comissdo de Avaliagdo e do Relatorio de Consulta Publica.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA a respectiva Autoridade de AIA e 2

Entidade Licenciadora.

Com os melhores cumprimentos,

§
O Chefe do Gabinete

~
¢
H

Carlos Bm‘o de Sa

Marig \?assimenm

T
Chefe de Gabinete o Qu‘*;m

Anexo: o mencionado.
MICIP
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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “BLOCOS DE REGA DE ALFUNDAO E RESPECTIVA ADUGAO

SUBSISTEMA DE ALQUEVA”

(Estudo Prévio)

Tendo por base o Parecer Final da Comissdo de Avaliagdo (CA), as Conclusdes da

Consulta Publica e a Proposta da Autoridade de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)

relativa ao procedimento de AlA do Projecto “Blocos de Rega de Alfundio e Respectiva
Adugd@o Subsistema de Alqueva’, em fase de Estudo Prévio, emito Declaragdo de
Impacte Ambiental (DIA) favoravel 4 Alternativa B da rede rega e conduta de adugéo, a

AlternativaiA da rede vidria e a Alternativa A da rede de drenagem condicionada:

a)

b)

d)

A exclusdo dos blocos de rega da area afecta aos perimetros de proteccao imediatos e

- intermedios da captagdo municipal do Alto do Pilar {AC4), devendo ser impostas as

restricbes discriminadas no Decreto-Lei n.° 382/99, de 22 de Setembro de 1999, para

0s perimetros alargados das mesmas.

A salvaguarda da integridade das principais estruturas de Vilares de Alfundio (villa
romana correspondente a ocorréncia n.° 97 do Estudo de Impacte Ambiental - EIA),
ndo devendo ser afectada pela constru¢ao da rede de rega, rede viaria ou de

drenagem.

A salvaguarda da integridade das principais estruturas de Montinho {(villa romana
correspondente a ocorréncia n.° 104 do EIA), ndo devendo ser afectada pela

construgdo da rede de rega, rede de viaria ou de drenagem.

Ao cumprimento integral das medidas de minimizagdo, bem como de outros aspectos,
dos elementos a apresentar no Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execugdo (RECAPE) e dos planos de monitorizag8o, constantes e discriminados no

anexo a presente DIA.

As medidas a concretizar na fase de obra deverio ser integradas no Caderno de Encargos

da obra.

. A apreciacdo da conformidade do Projecto de Execugdo com a presente DIA devera ser

efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do Arﬁgo 28° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de
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3 de Maio, na sua redaccéo actual, previamente a emissdo, pela entidade competente, da
autorizag&o do Projecto de Execugao.

IV. A Autoridade de AIA devera ser informada do inicio da fase de construcdo, de forma a
possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pos-Avaliagio do Projecto.

V. Os Relatérios de Monitorizagdo deverdo ser apresentados a Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

VI. Nos termos do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, na redaccio
dada pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se,
decorridos dois anos a contar da presente data, ndo tiver sido iniciada a execugdo do
respectivo projecto, exceptuando-se 0s casos previstos no n.° 3 do mesmo artigo.

6 de Margo de 2008,

O Secretario de Estado do Ambiente

WM,«

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
(No uso das delegagBes de competéncias, despacho n.° 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Didrio da Republica de 25/07/2008)

Anexo: Condicionantes ao Projecto de Execugdo, Elementos a apresentar no RECAPE, Medidas de Minimizacdo
(Caracter Geral e Especificas) e Programas de Monitorizacgo.
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Anexo a DIA relativa ao Estudo Prévio
“Blocos de Rega de Alfundio e Respectiva Adugéo
Subsistema de Alqueva”

De acordo com o referido na Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, o RECAPE deve conter a
caracterizagdo mais completa e discriminada dos impactes ambientais relativos a alguns
factores em andlise no ambito do procedimento de AlA, devendo o mesmo, justificar os
pressupostos de base da emissdo da DIA, através da concretizagdo discriminada das medidas

de minimizag&o e de outras que venham a considerar-se relevantes.

1. Redefinicdo das unidades de rega no projecto de execugdo, devendo ser consultados os

proprietarios, de modo a poder corrigir erros existentes no cadastro e identificar os
agricultores que possuem mais do que uma propriedade contigua, permitindo assim uma
economia de bocas de rega e, também, delimitar unidades de rega que, preferencialmente,
pertencam ao mesmo agricultor, de modo a facilitar a posterior contagem de &agua
consumida e mesmo diminuir a densidade da rede de rega e o numero de equipamentos

de medigdo.

2. No caso da grande propriedade, Idcalizar os hidrantes a entrada das propriedades,
exceptuando as exploragbes onde ja existam pontos de armazenamento de agua, a partir
dos quais os agricultores ja tenham instalado as suas redes de rega a parcela.

3. Instalagdo de uma estagdo de filtracdo para salvaguarda do bom funcionamento dos

equipamentos da rede de rega.

4. O reservatoério previsto devera ter, também, fungdes de regulacido de caudais.

1. Indicar os movimentos de terras estimados para a realizacdo do projecto, bem como da

origem das terras de empréstimo e dos volumes necessarios para realizagdo da obra.
Apresentagao da respectiva avaliagfo de impactes, bem como de adequadas medidas de
minimizagdo para os impactes expectaveis. Devem, igualmente, ser apresentadas as
caracteristicas dos depésitos de terras, com indicagdo da utilizagdo prevista para as
mesmas ou destino final.
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2. Devera ser revista a largura da plataforma proposta para os Caminhos I, II, e Iil.

3. Apresentar os critérios utilizados na definicdo dos raios de protecgdo das captagdes
privadas para consumo humano. Apresentar uma proposta para ¢ raio de protecgéo das
restantes captagdes (pocos, nascentes e outros pontos de agua) localizados em areas de

recarga preferencial.

4. Levantamento dos usos da 4gua associados aos pontos de agua para os quais, ao nivel de
Estudo Prévio, n&o foi possivel saber essa informacao.

5. Levantamento de campo das fontes de polui¢dc na area dos Blocos de Rega.

6. Revisdo do Programa de Monitorizagdo das Aguas Subterraneas e das Aguas interiores
superficiais, tendo em conta o referido no ponto relativo aos Programas de Monitorizacéo.

7. Apresentar proposta para a reabilitagdo da galeria ripicola das principais linhas de agua e
implementagdo de uma banda riparia nas linhas de agua da rede secundaria, devendo ser
representados cartograficamente, a uma escala adequada, os tro¢os a intervencionar.

8. Reformulagdo do Projecto de drenagem tendo em conta as “Orientagdes para a elaboragéo
de Projectos de Drenagem de Blocos de Rega do Empreendimentos de Fins Multiplos de
Algueva”, actualmente em elaboragédo conjunta entre as entidades designadas no n° 4 do
Despacho n.° 16 226/2007, de 26 de Julho e a EDIA.

Em face do Projecto concebido, proceder a respectiva avaliagdo de impactes,
apresentando medidas de minimizagdo para os impactes negativos, articulando estas

medidas com o Ponto anterior.

9. Avaliagéo‘ dos impactes decorrentes do custo do factor de produgdo (agua de rega) e
proposta de eventuais medidas de minimizagao/compensacio.

10. Apresentar o Plano de Integracéo Paisagistica adaptado a fase de Projecto de Execugao.

11. Apresentar um Plano de Delimitagdo e Classificagdo dos povoamentos, nicleos e
exemplares significativos de azinheiras e sobreiros na area do projecto. Este estudo deve
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servir de base para o que vier a ser proposto para recuperacgéo das areas afectadas pela

obra, no &mbito do projecto de recuperagio e integracdo paisagistica.

Realizagdo de amostragem sistematica de Linaria ricardoi para determinagdo da
distribuigao da espécie na area que se encontra abrangida pelos blocos de rega nesta zona
do Alentejo (area compreendida entre Odivelas, Figueira de Cavaleiros, Beja, Mombeja,
Beringel e Cuba). Esta amostragem devera ser acompanhada da realizagio de um Estudo
Ecolégico dos factores (edaficos, climaticos, uso do solo, etc.) que influenciam a

distribuicdo e propagacéo da espécie.

Em fungdo dos resultados que vierem a ser obtidos decorrentes desta amostragem
sistematica, deve ser implementado um Programa de Monitorizagéo de meédio/longo prazo
acerca do efeito que as alteragbes do uso do solo provocam nas populagbes da espécie
(Linaria ricardoi) e deverdo ser estabelecidas as linhas gerais de um plano estratégico de
criagdo de condigbes para a propagagdo e manutengio da espécie nas orlas da rede viaria
que esteja em contiguidade com os olivais tradicionais. Este plano estratégico devera
integrar o Plano de Monitorizagso da Espécie.

Apresentacdo detalhada dos Planos de Monitorizag&o (respeitante a Linaria ricardoi e as

Aves Estepdrias) e estudos a efectuar.

15.

16.

Para as dreas com maior susceptibilidade a alcalizag¢do, deve ser apresentada conveniente
caracterizagdo no que respeita aos riscos de alcalizacdo, devendo ser propostas
adequadas medidas de minimizac3o.

Identificar as ocorréncias patrimoniais que constam na carta de ordenamento e na carta de
condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de Ferreira do Alentejo, devendo ser
propostas adequadas medidas de minimizagdo. Estas medidas de minimizagdo deverdo ter

em atengéo o disposto no regulamento do PDM sobre estas ocorréncias.
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FASE DE CONSTRUCAO

GER1. Devera ser elaborado um Plano de Obra, que contemple o planeamento da execugio

de todos os aspectos da obra e sejam discriminadas as medidas de minimizacdo a
executar/implementar aquando da sua realizagdo. O Plano de Obra devera, ainda, contemplar
€ assegurar as medidas que de seguida se indicam, entre outras que se considerem

relevantes.

GER2. Prever a realizagdo de acgdes de formagdo e sensibilizagdo ambientaly a todos os
trabalhadores envolvidos em cada empreitada, de forma a serem informados sobre os
procedimentos ambientélmente adequados a ter na fase de construgdo. Os trabalhadores
devem ser instruidos nas boas praticas de gestao ambiental da obra e dos estaleiros.

GER3. Informar o publico em geral directamente afectadd, dos objectivos da intervengédo e do
periodo da sua durag&o, através de accdes de informagao/divulgagdo do Projecto junto das
juntas de freguesia inseridas na area de intervencéo.

GER4. Avisar com antecedéncia as autarquias, juntas de freguesia e a populacéo interessada,
das eventuais alteragdes na circulagdo rodoviaria, nomeadamente aquando do atravessamento

de vias de comunicacéo.

GERS. As obras devem ser devidamente identificadas, havendo o cuidado de assinalar a
presenga de veiculos pesados afectos as obras nas vias de comunicagao a utilizar, através de

sinalética apropriada.

GER6. Criacdo de dreas de seguranca com acessos interditos, para reducdo do risco de

acidentes com terceiros.

GER?7. Concentragdo no espaco e no tempo dos trabalhos, evitando a sua dispersio a locais

proximos pela envolvente do perimetro.

GERS. Na fase inicial da obra, devem ser identificados os locais a intervencionar, de forma a
minimizar a drea afectada. Nestas areas, deve proceder-se & decapagem e recolha das
camadas de solo, e ao seu armazenamento adequado em camadas, para posterior utilizagdo e

recobrimento das zonas cuja recuperacdo venha a ser considerada necessaria.

GER9. Deve ser evitado o abate de arvores, sobretudo quando se tratarem de quercineas.
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GER10.Caso seja necessario proceder ao corte de quercineas, estas devem ser previamente

cintadas com tinta branca indelével.

GER11.Manutencdo das maquinas e veiculos afectos & obra em condi¢bes adequadas de
funcionamento, de modo a minimizar as emissdes gasosas para a atmosfera e os riscos de

contaminagéo de solos e aguas pela perda de dleos e outros hidrocarbonetos.

GER12.Efectuar a reconstituicdo do coberto vegetal de cada zona de intervencao, logo que

tecnicamente vidvel.

GER13.Na eventualidade de um derrame acidental de Oleos, combustiveis ou outras
substéncias, deve ser imediatamente removida a camada de solo afectada e o seu

encaminhamento para destino final adequado.

ACESSOS PARA A FASE DE CONSTRUCAO

GER14.0s caminhos de acesso para circulagdo de maquinaria e viaturas afectas a obra devem

corresponder, preferencialmente, aos ja existentes.

GER15.0s trilhos devem ser assinalados com bandeirolas ou fitas coloridas, devendo ser

proibida a circulagio fora dessas areas.

GER16.As acgoes de beneficiagao dos acessos existentes sé devem incluir o alargamento nos

casos estritamente necessarios.

. GER17.Recuperar os caminhos afectados pela passagem da maquinaria e veiculos e de areas
afectas as construgdes provisorias e parques de materiais, através da descompactagio dos

solos.

GER18.A reparacao de vias, fruto de uma afectagdo induzida pelo Projecto, deve ser efectuada

logo apés a fase de construgao e com a maior brevidade possivel.

GER19.Deve ser evitado o atravessamento dos nucleos urbanos por parte dos veiculos
pesados afectos a obra. Caso haja necessidade das viaturas pesadas passarem pelo centro
das localidades, esse trajecto deve ser o mais curto possivel e efectuado 4 menor velocidade
possivel.
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GER20.Deve ser assegurada a criagdo de acessos alternativos as propriedades, sempre que

0s actuais acessos forem interrompidos.

GER21.0s acessos a criar devem ser acordados com os proprietarios, garantindo no minimo

0s actuais niveis de acessibilidade.

GER22.Deve ser comunicado aos proprietarios que acessos as suas/nas propriedades serdo

utilizados na fase de obra.

ESTALEIROS

GER23.Na escolha dos locais para a implantagdo dos estaleiros e deposicdo de terras
sobrantes, deve ser respeitado o Desenho n.° 25 do EIA — "Carta de Condicionantes a
localizagdo de estaleiros e de deposigdo de terras sobrantes”. Devem, ainda, ser tidos em

conta os seguintes critérios:

a. A implantag&o do estaleiro social e a localizagéo dos parques de materiais e locais de
depésitos de terras devera permitir a salvaguarda do maior nimero possivel de vertentes

ambientais. Devera ser evitada a afectacéo:

i. das areas sensiveis em termos ecoldgicos, paisagisticos ou visuais, nomeadamente
baixas aluvionares; locais onde existam vestigios de patrimonio arqueoldgico;

ii. da envolvente de linhas de agua, permanentes ou tempordrias, numa distancia

minima de 10 m;

ill. de zonas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou arbéreo; areas de
recarga de sistemas aquiferos e areas de influéncia directa de nascentes e de

perimetros de protec¢io de captacbes de abastecimento publico;
iv. da proximidade de habitag6es ou de outras zonas de utilizagdo sensivel;

v. de areas de Reserva Ecolégica Nacional (REN) e de Reserva Agricola Nacional
(RAN);

b. Os estaleiros devem ser instalados em areas onde as formagbes floristicas existentes
sejam ruderais, ndo apresentando qualquer valor conservacionista, ou mesmo sobre

clareiras provenientes de maus usos antecedentes;
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Os estaleiros devem situar-se o0 mais proximo das areas de trabalho, aproveitando
preferencialmente locais j& utilizados em intervengdes anteriores, devendo ser reduzidas
ao minimo possivel, seleccionando as &reas estritamente indispensaveis para a sua

correcta implementacao;

Perturbar o menor espago possivel de terreno envolvente ao estaleiro de obra, seja para
armazenar materiais, parqueamento de maquinaria ou ainda nos acessos ao estaleiro;

O eventual excesso de terras resultante da construgéo dos estaleiros deve -ser colocado
em depositos localizados em zonas planas, proximas do estaleiro, por forma a se poder
utilizar as mesmas terras na recuperagdo das area afectada. O declive dos taludes dos

depdsitos ndo deve exceder 2 H/ 1 V:

As dreas de estaleiro devem ser vedadas com barreiras de protecgdo, devendo ser
colocadas placas avisadoras que incluam as regras de seguranga a cbservar assim como a

calendarizag&o das obras;

Nas plataformas de implantacdo dos estaleiros, deve ser executada uma rede de
drenagem periférica, constituida por valas de drenagem, que devem ser revestidas se o
declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica deve ser feita
para a linha de 4gua mais proxima, havendo o cuidado de construir caixas de retencéo de
solidos para evitar o seu transporte para o curso de agua;

O armazenamento de combustiveis usados nos equipamentos e viaturas em uso na obra
deve ser realizado em depositos estanques;

O estacionamento das maquinas e viaturas deve ser efectuado em local pavimentado e
com drenagem eficaz;

O armazenamento de combustiveis e/ou 6leos, bem como a manutencio e reparagao de
veiculos, deve ser efectuado numa érea técnica devidamente infra-estruturada para o

efeito, com contencéo secundaria;

Deve ser implementado um sistema adequado de drenagem e recolha/tratamento das
aguas residuais urbanas produzidas nos estaleiros;

As instalagbes sanitarias dos estaleiros devem possuir sistemas de armazenamento
estanques, devendo ser efectuado o tratamento das aguas residuais das instalagbes semi-
permanentes dos estaleiros e estruturas associadas de apoio as obras de construgao.
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REMOCAQ DO COBERTO VEGETAL

GER24.As actividades de remogdo do coberto vegetal devem ser reduzidas ao minimo

indispensavel para as actividades de construgio.

GER25.Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheirc bravo efou
eucalipto, deve ser solicitada autorizagdo a Direcgdo Regional de Agricultura da regido onde

esté instalado o povoamento.

GER26.Para protecgdo das arvores e dos habitats silvestres, a remogdo do coberto vegetal
deve se realizada, de forma a causar o minimo de perturbagdo na zona envolvente e permitir a

recuperagdo da madeira das arvores que tiverem de ser cortadas.

GER27.Por forma a evitar a degradagédo dos solos e da agua, os residuos vegetais devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado. O seu armazenamento

temporario deve ser efectuado em local afastado dos cursos de agua.

GER28.As dreas onde se proceder a remogdo do coberto vegetal devem ser claramente
identificadas (utilizando marcas visiveis, por exemplo com fita colorida), permitindo a
verificac8o imediata da 4rea de intervengado. As arvores ndo podem ser cortadas ou danificadas
para além dos limites marcados e o equipamento n3o podera ser operado para além daqueles

limites sem autorizacdo expressa.

GESTAO DE RESIDUOS

GER29.Na gestao dos Residuos em Obra, devem ser cumpridos os seguintes aspectos:

a. Os residuos produzidos (sélidos e liquidos) devem ser devidamente
acondicionados e equacionados os respectivos destinos finais de um modo técnico
e ambientalmente correcto. Os destinos devem encontrar-se devidamente

autorizados no &mbito da legislagdo em vigor;

b. A mudanga e recolha de o6leos, lubrificantes e combustiveis usados nos

equipamentos e viaturas da obra, s6 devem ser realizadas em estaleiro apropriado

munido de recipientes estanques, sendo os residuos dai resultantes conduzidos a
destino final adequado;
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&
c. Os residuos eventualmente reciclaveis, como plasticos, papel e cartdo e residuos
metalicos, devem ser recolhidos selectivamente, devendo ser encaminhados para
operadores autorizados para o efeito, bem como os residuos equivalentes a solidos

urbanos;

d. Os residuos de escavagdo devem, se as suas caracteristicas o permitirem, ser
utilizados para regularizacdo de terrenos que, por motivos de outras obras,

necessitem de terras de empréstimo.

POLUICAO SONORA

GER30.A circulagdo do trafego rodoviario afecto as obras deveré‘ser efectuado, evitando a

passagem pelo interior das localidades.

FASE DE EXPLORACAO

GER31.Implementar, na area afecta ao Bloco de Rega, um cédigo de boas praticas agricolas,
validado por entidades: competentes, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com
a conservagao do solo e da agua, tendo por base o Manual Bésico de Praiticas Agricolas:
Conservagdo do Solo e da Agua (MBPA, 1 999), o Cédigo de Boas Praticas Agricolas para a
Protecgdo da Agua Contra a Poluigdo com Nitratos de Origem Agricola, éditados pelo
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Cédigo de Boas Préticas
Ambientais (CBPA, 1997) e a protecgdo integrada. Deve, ainda, ser considerado o Programa
de Accdo para a Zona Vulnerdvel dos Gabros de Beja (temporariamente, e até que este seja
publicado, devem ser observadas as medidas revogadas pela Portaria n.° 705/2001 de 11 de
Julho, artigos 2 e 3 (itens 1,3,4,5), artigos 4, 5, 6 e 8 (itens 3,4,5,6,7,8), para a Zona Vulneravel
do Aquifero Quaternario de Aveiro)., Devem, também, ser incluidas no cédigo a elaborar as

medidas especificas referidas no descritor Solos.

GER32.Concretizar accdes de divulgacdo e de formagdo aos agricultores beneficiarios, as
quais devem contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados

convenientes, os seguintes:

a. Impactes ambientais decorrentes da actividade agricola e medidas a serem adoptadas

para os minimizar/evitar;
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b. Importancia dos recursos hidricos existentes na area em estudo, nomeadamente e a

melhor forma de os proteger;
. Acgbes de promogéo da qualidade paisagistica;
d. Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
e. Aplicagdo de produtos fitofarmacéuticos e fertilizantes:
f.  Produgdo/proteccdo integrada;
g. Importéncia e manutengio das bandas/galerias ripicolas;
h. Limpeza das linhas de agua afectas a rede de drenagem.

GER33.Publicagdo de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no inicio da campanha
de rega por todos os agricuitores beneficiarios do Bloco de Rega. Esse boletim deve, sem
prejuizo de outras fungées que lhe sejam futuramente atribuidas, conter informacéo acerca dos
resultados das monitorizagbes efectuadas. Caso os resultados indicarem a existéncia de
problemas a nivel dos solos e qualidade da agua, essas situagbes devem ser divulgadas,

assim como as medidas de minimizagio a adoptar.

GER34.Manter um sistema de registo com informagdo relativa ao perimetro de rega
(nomeadamente, areas regadas, culturas praticadas, quantidade e periodos de aplicagdo de
fertilizantes e de pesticidas). A recolha de informagao deve ser efectuada segundo critérios a
definir conjuntamente com as entidades com competéncia na matéria, e deve incluir, pelo

menos, 0s seguintes itens:

a. A localizagdo das culturas praticadas e areas respectivas deve ser efectuada sobre
cartografia, podendo ser utilizada a produzida no ambito do presente EIA, desde que
autorizada pela EDIA;

b. Os dados recolhidos sdo fundamentais, por um lado, para o cruzamento com programas de
monitorizagdo relativos aos solos e recursos hidricos superficiais e subterrdneos,
permitindo assim mais facilmente interpretar os dados de todos estes dominios quanto a

causas e efeitos;
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c. Esse sistema de registo deve contemplar informagédo relativa a produtividade e margens
brutas das exploragbes agricolas a fim de permitir ajustar e corrigir as estratégias de

exploragdo e manutencao;

d. No final de cada ano agricola, deve ser elaborado relatério sucinto, com uma sumula das
informagdes recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para tal ser
utilizado o boletim referido na medida GER32.

GER35.Elaborar cartografia, relativa a aptidao dos solos para os diferentes sistemas de rega
possiveis. Esta cartografia deve ser incluida no boletim de rega a distribuir pelos agricultores.

FASE DE DESACTIVACAQ

GER36.Assim que houver intengio de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes,
deve ser apresentado a autoridade de AIA um plano de desactivagdo pormenorizado. Este

plano deve contemplar, pelo menos:

a. A solugdo final de requalificacio da area de implantagdo das infra-estruturas construidas, a
qual deve ser compativel com os instrumentos de gestdo territorial € com o quadro legal

entdo em vigor;
b. As acgdes de desmantelamiento e obra a ter lugar;
c. O destino a dar a todos os elementos retirados:
d.  Um plano de recuperaggo final de todas as éreas afectadas;

e. Um projecto especifico das acgdes de descompactagdo a executar nas areas de recarga
que tenham sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas associadas ao Bloco de Rega, a
fim de restabelecer as condices naturais de infiltragdo e de armazenamento dos niveis

aquiferos.
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GEO1. Executar, no mais curto intervalo de tempo, o revestimento vegetal dos taludes que

permanecam apos fase de obra, com utilizagéo preferencial de solos decapados e recorrendo a

espécies da flora local.

GEO2. Construir, nos taludes de escavagdo com mais de 5 m de altura, banquetas de nivel
com valas de crista e de pé de talude, reduzindo assim a probabilidade de ocorréncia de

movimentos de terras.

GEO3. Reutilizar os materiais, provenientes das escavagbes, que possuam caracteristicas
geotecnicas adequadas, nomeadamente nos aterros previstos no projecto, tais como os

associados a execugdo das obras viarias.
GEO4. As terras sobrantes devem ser utilizadas para recuperacao paisagistica.

GEOS5. As terras de empréstimo devem, sempre que possivel, ter origem noutras frentes de

obra, ou mesmo, em obras associadas.

FASE DE CONSTRUCAQ

RH1. Na escavagdo das valas que venham a ser efectuadas, e na eventualidade de haver
necessidade de, em algum trogo, proceder ao rebaixamento do nivel freatico, a agua extraida
deve ser devolvida ao terreno a jusante, devendo a extensio da escavagéo ser curta e
‘ acompanhada por escoramentos. Pretende-se? deste modo, manter o equilibrio hidrodinamico

€ a espessura saturada do aquifero.

RH2. O excesso de agua obtido, durante as escavagGes, deve ser bombeado para pequenas
bacias de decantagdo antes de ser conduzido a linha de agua mais proxima, se for caso disso.

RH3. Assegurar, para o caso de se verificar a exposicéo do nivel fredtico & superficie durante
a fase de construgdo, que todas as acgbes que traduzam risco de poluicdo sejam eliminadas
ou restringidas na sua envolvente directa. Essas areas devem ser vedadas e deve ser
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restringido o acesso directo ao local, a fim de evitar que para ai sejam langados elementos

poluentes.

RH4. As captagbes de agua subterranea que fiquem fora de servigo devido a implementagéo
das novas origens de agua, devem ser devidamente neutralizadas/seladas, de modo a n3o
poderem vir a constituir um potencial foco de contaminagdo. Devem também ser consideradas

as sondagens de pesquisa.
RH5. Deve ser impedido o langamento de qualquer residuo nas linhas de agua.

RH6. Efectuar a movimentagdo de maquinas em leito de cheia, segundo o principio da
afectagdo minima quer do leito de cheia, quer da vegetacdo ripicola. Para o atravessamento
das linhas de agua pela maquinaria, privilegiar os atravessamentos ja existentes.

RH7.- Implementagdo do Projecto de reabilitagio da galeria ripicola das principais linhas de

agua e implementagéo de uma banda riparia nas linhas de agua secundarias.

FASE DE EXPLORACAO

RH8. Acompanhar a evolugdo do abandono das captagbes de agua na area dos Blocos de

Rega, de forma a assegurar que estas serao devidamente seladas.

RH9. Durante os periodos de aguas altas deve ser minima a remobilizacdo do solo, bem

como aV fertilizac&o de fundo.
RH10. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior periodo possivel.

RH11. Interdigdo de captacdo directa de agua nas linhas de agua, nomeadamente na ribeira
do Alfundio.

RH12. Devem ser controladas quaisquer fugas ou roturas da rede de rega, a fim se evitar

desperdicios de agua.

RH13. N&o contaminar valas, pogos ou cursos de agua com os excedentes das caldas dos

tratamentos fitossanitarios ou de lavagem de material de aplicacao.

RH14. Paralelamente & margem das linhas de agua, deve proceder-se & manutencdo de
faixas, coincidentes com as planicies de inundagdo, onde ndo se aplique fertilizantes e

pesticidas.

Rua de O Séeulo, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 2132325 00 Fax: 21 323 16 38 15

8

i

{ /};fﬁw



MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL
Gabinete do Secretirio de Estado do Ambiente

RH15. Efectuar a manutengio das galerias ripicolas reabilitadas e das bandas riparias

criadas.

RH16. Proceder a limpeza regular e verificacdo do estado de funcionamento da rede de
drenagem, com o objectivo de facilitar o escoamento do excesso de agua e de outros

poluentes, e a reducio da mineralizagéo dos solos.

RH17. Para a limpeza e desobstrugéo de linhas de agua, as intervengdes devem ter em conta
o Guia de Requalificagéio e Limpeza de Linhas de Agua, Instituto da Agua. Lisboa, Julho de
2001, ou documentos posteriores que venham a ser desenvolvidos.

ECO1. Nas parcelas onde foram identificadas populagbes de Linaria ricardoi e onde seja
necessario proceder a instalagdo de condutas e hidrantes, esta tarefa nio devera coincidir com
o periodo de florag&o e frutificagdo da espécie (recomendam-se os meses de Junho e Julho

para a execugio daquelas actividades).

ECOZ. No que respeita & avifauna esteparia, as actividades de elevada movimentagao de
terras e de desmatagéo/desarborizagdo ndo deverdo coincidir com o periodo de Margo a
Junho, evitando desta forma o periodo de reproducéo destas espécies.

As medidas que de seguida se referem devem ser preferencialmente desenvolvidas num
contexto mais amplo, integrando blocos de rega adjacentes, para os quais estdo identificados

valores semelhantes (nomeadamente o Bloco de Rega Ferreira-Valbom).

ECO3. Devera ser mantido o uso nos olivais (ou parcelas com outros usos) com presenca de

Linaria ricardoi, até que seja adoptado um plano de salvaguarda para a espécie.

ECO4. Identificagdo das areas sensiveis (em mapas de distribui¢do) para as espécies de
elevado interesse conservacionista (excepto Linaria ricardoi), com destaque para a avifauna

esteparia.

ECOS. Apresentacdo de proposta de medidas de gestdo agricola a adoptar para garantir a
conservagao das aves esteparias, nos periodos de Primavera, Inverno e Verdo, nas éareas
sensiveis que vierem a ser identificadas. Devera ser definido cartograficamente o &mbito das
medidas para fomento da avifauna esteparia, com base na informagdo existente relativa ao
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Projecto Life —~ Conservagdo do Sisdo no Alentejo. A adopgéo de parcelas de leguminosas no
ambito das areas regadas é uma das solucées preferenciais a adoptar'. Em particular, deveréo

ser definidas medidas que promovam a nidificaggo do siséo.

PAI1. Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possivel, os exemplares arboreos
existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das

propriedades.

PAI2. Implementar o Plano de Integragéo Paisagistica.

FASE DE CONSTRUCAO

SOL1. Devem ser evitadas as intervengdes nos solos na época das chuvas, de forma a
reduzir os riscos de eroséo.

SOL2. Realizar o menor numero possivel de intervengdes no solo.

FASE DE EXPLORACAO

B

SOL3. Caso os programas de monitorizacdo detectem problemas ao nivel da qualidade da
agua ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos niveis de salinizacdo e
- sodizagao/alcalizagdo, devem ser definidas e implementadas medidas de combate e correcgao.

SOL4. Os sistemas de rega a adoptar devem ter em conta o tipo de solos e classes de risco

de eroséio.

SOLS. Manter a maior cobertura possivel sobre a superficie do solo, por exemplo, mantendo
0s residuos de culturas de Primavera-Verao durante a maior parte do Outono-Inverno, no caso

de ndo se efectuar nenhuma cultura nessa época.

1Imﬁorma(;:c“}e‘:zs especificas quanto a modelos de gestio adequados estdo também disponiveis em Silva, J. P.; Faria, N.
& Catry, T. (2007) Summer habitat selection and abundance of the threatened little bustard in Iberian agricultural
landscapes. Biological Conservation, 139, 186-194,
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SOL6. Definir com rigor os canais de drenagem superficial da érea irrigada, garantindo que o

escoamento se processara de forma lenta e confrolada.
SOL7. Executar as operagbes de mobilizag&o dos solos (lavras) segundo as curvas de nivel.

SOL8. Aumentar a fracgdo de lavagem para garantir que a zona de maior acumulagdo de sais
se ira situar a maior profundidade, evitando assim a zona de maior desenvolvimento radicular.
Na sequéncia de anos secos consecutivos, quando a monitorizag&o dos solos revelar a
presenca de acumu!agao excessiva de sais no solo devem ser programadas acgbes de
lavagem dos solos, de modo a diminuir o risco de salinidade dos mesmos.

SOL9. Seleccionar culturas, variedades ou cultivares mais resistentes a salinidade, no caso de
se detectarem situagGes de agravamento efectivo ou previsivel da salinidade do solo no
decurso do ciclo da cultura.

SOL10. Garantir boas condigbes de drenagem interna do solo, o que pode exigir, no caso de
solos com texturas pesadas nos horizontes subsuperficiais, a abertura de valas de drenagem
com densidade varidvel de caso para caso, acabando a densidade necessaria por constituir um
critério da viabilidade econémicé da implementag&o do regadio nesses solos. Nas situagdes de
encosta, logo a partir de declives acima de 2-3%, estas valas devem estar integradas com as
medidas de minimizag&o ou de protecgao contra a erosao hidrica.

SOL11. Aplicagdo de agua com maior teor de sais para garantir uma maior infiltragdo e/ou
uma maior drenagem. Esta medida deve ser aplicada de forma cuidadosa para ndo criar
simultaneamente problemas de salinidade com implicagGes no rendimento das culturas.

SOL12. Aplicagdo de gesso para substituir parte do sodio de troca por calcio. O sadio
libertado sera removido por lavagem e o calcio retido contribuira para uma melhoria gradual da
estrutura do solo

SOL13. Evitar a circulagdo de maquinas e de mobilizagbes com o solé demasiado htmido
(acima do estado de friabilidade), precaugao que serd tanto mais importante quanto mais fina
for a textura do solo.

SOL14. Fazer o maior aproveitamento possivel de residuos de culturas para deixar a
superficie do solo ou para fazer incorporagio mas, neste caso, s6 na Primavera.
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SOL15. Adicionar a maior quantidade de matéria organica que for vidvel, que pode ter
origens diversas desde que apresentem (e sejam conhecidos em termos analiticos) baixos

teores de micronutrientes, metais pesados e agentes patogénicos.

SE1. Na eventualidade da ocorréncia de expropriagdes, os proprietarios devem ser avisados,
atempadamente, da data em que se iniciardo os trabalhos para se evitarem perdas de

colheitas.

SE2. Por forma a minimizar as potenciais afectagbes das actividades agricolas nos prédios
rasticos onde serdo construidas as infra-estruturas associadas ao Projecto, as intervengées
devem ser faseadas, efectuando-se a conclus&o das obras progressivamente.

SE3. A interrupcdo temporaria das estradas e caminhos rurais deve limitar-se ao minimo
periodo possivel, devendo ser dada prioridade ao restabelecimento das passégens e
asseguradas ligagGes provisorias, limitando assim os inconvenientes para a populagéo local.
No caso dos caminhos que ndo puderem ser restabelecidos, deve estar assinalada a sua
interrupgédo e avisados atempadamente 0s agricultores afectados pela interrupgéo.

SE4. Deve ser elaborado um Plano de Gestio com os critérios a adoptar na distribuicao de

agua aos beneficiados.

Para além das medidas preconizadas no ElA, devem ser ainda cumpridas as seguintes:
A) Fase de Elaboragio do Projecto de Execugdo/RECAPE

Medidas Gerais

PAT1. Na fase da elaboragio do Projecto de Execugdo, quando por razdes técnicas do
Projecto, ndc houver possibilidade de broceder a alteragbes pontuais de tracado ou de
localizagéo dos respectivos componentes, a destruicdo total ou parcial de um Sitio deve ser
assumida no RECAPE como inevitavel. Deve ficar também expressamente garantida a
salvaguarda pelo registo arqueologico da totalidade dos vestigios e contextos a afectar
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directamente pela obra. No caso de elementos arquitectonicos e etnograficos, através de
registo gréfico, fotografico e meméria descritiva: no caso de sitios arqueoldgicos, através da

sua escavagéo integral.

PAT2. A Carta de Condicionantes a localizagdo dos Estaleiros, manchas de empréstimo e
depdsito, com a implantagdo dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno

de Encargos da Obra.

PAT3. Devers, ainda, ser realizada e apresentados os resultados da prospecgao sistematica
de todas as componentes do projecto (condutas de rega, valas de drenagem e caminhos) ndo
prospectadas sistematicamente na fase de Estudo Prévio ou que néo ofereceram condigdes de
visibilidade, bem como das ocorréncias patrimoniais alvo de minimizagao, cuja reavaliagio
deve ser feita sem prejuizo da realizagdo das sondagens manuais ou mecanicas ja

determinadas nesta fase.

Medidas Especificas

PAT4. Efectuar, em fase prévia a elaboragéo do projecto, a relocalizacdo e prospeccgio da
ocorréncia n.° 65 de acordo com a localizagdo avangada no Aditamento do EIA e propor
medidas de minimizago; se necessario executar sondagens de diagnéstico.

PAT5. Executar em fase prévia a elaboragao do projecto sondagens manuais de diagnostico
nas ocorréncias n.” 86, 88, 97, 137, 155, 159, 162 e 164.

PAT6. Executar em fase prévia a elaboracdo do projecto sondagens mecanicas de
diagnéstico nas ocorréncias n.” 14, 91, 104, 116, 126, 144, 145, 146, 147, 150a, 150b, 151a,
154a, 156, 157, 158, 160.

B) Fase Prévia a Obra

Medidas Gerais

PAT7. Deve ser realizada a prospecgdo arqueologica das zonas de estaleiro, manchas de

emprestimo e depésito de terras.

Medidas Especificas

PATS8. Registo documental das ocorréncias n.* 78, 83,92,173 e 176.
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C) Fase de Obra

Medidas gerais

PAT9. O acompanhamento arqueoldgico devera ser efectuado de modo efectivo continuado e
directo por um arquedlogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acges inerenies a

realizagdo do projecto ndo sejam sequenciais mas simultaneas.

PAT10. Em complemento da prospeccéo sistematica por amostragem realizada no ambito do
EIA da éarea a ser convertida em regadio, devera ser efectuada prospeccao selectiva da

restante area a afectar.

PAT11. Sinalizagdo e vedagdo das ocorréncias que se situem até 100 m da area de

intervengdo do projecto de modo a evitar a sua afectacao.

Medidas especificas

PAT12. Sinalizagdo, conservacdo in situ das ocorréncias n.° 78, 83, 92, 173 e 176, que
anteriormente deverao ter sido objecto de registo documental.

PAT13. Sinalizagéo e conservagdo in situ das ocorréncias n.”® 96a, 96b, 139, 181 e 182.

D) Fase de Exploragio
Medidas Gerais

PAT14. Encerrados todos os trabalhos arqueoldgicos no dmbito do presente projecto, devera
ser enviada ao IGESPAR, |.P., uma listagem de todos os Sitios arqueoldgicos inventariados
com a identificagdo e enderego dos proprietarios das respectivas areas de implantagdo, com

vista a notificagdo da existéncia desse patriménio nas suas propriedades.
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Os Relatorios de Monitorizagdo devem ser apresentados & Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a

periodicidade fixada para cada um dos descritores.

A EDIA, através do Contrato de Concesséo relativo a Utilizagdo dos Recursos Hidricos para
Captagéo de Agua destinada a Rega e Producéo de Energia Eléctrica no Sistema Primério do
Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva, foi atribuida n&o sé o uso privativo do dominio
publico, mas também competéncias de administragdo dos recursos hidricos da éréa EFMA,
pelo que se considera que ¢ da responsabilidade desta entidade a implementagio dos
Programas de Monitorizagéo de Vigilancia e Operacional para aguas subterraneos, delineados
pelo INAG e comunicados a Comisséo Europeia, no ambito do Art.° 8 da Directiva Quadro da
Agua, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e ’do Conselho, de 23 de Outubro de 2000.

Este Programa deve ser ajustado e incluir outras estagbes de amostragem/outros parametros,
considerados necessarios, de modo a permitir avaliar a eficacia das medidas implementadas
e/ou ao estabelecimento de novas medidas, a fim de ser atingido e garantido o bom estado das
massas de agua interiores superficiais, de acordo com a Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro e
o Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Margo.

Este Programa deve ser delineado tendo em conta os Programas de Monitorizagao
estabelecidos e a estabelecer para as outras infra-estruturas do EFMA e a actual rede de

monitorizacdo das aguas subterraneas da CCDR Alentejo.

Devem ser incluidos locais posicionados no sentido dos fluxos de escoamento, de modo a
incluir alguns pontos antes e depois do perimetro de rega no sentido de avaliar o real contributo
do regadio para a contaminagdo das aguas subterraneas. Na definicdo dos locais a amostrar,
deve-se ainda ter em conta as zonas de proteccdo alargada dos Perimetros de Protecgdo da
captagdo do Alto do Pilar (AC4). A localizagio dos pontos de amostragem deve ser
cartografada.

As informagbes deste programa devem ser cruzadas com as informagbes dos restantes
programas de monitorizagdo (4gua superficial, solos e agrossistemas) e ser integradas no
Boletim de Rega.
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A EDIA, através do Contrato de Concess&o relativo a Utilizacdo dos Recursos Hidricos para
Captagéo de Agua destinada & Rega e Produgéo de Energia Eléctrica no Sistema Primario do
Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva, foi atribuida ndo sé o usb privativo do dominio
publico, mas também competéncias de administracdo dos recursos hidricos da area EFMA,
pelo que se considera que é da responsabilidade desta entidade a implementacdo dos
Programas de Monitorizagdo de Vigilancia e Operacional para aguas superficiais, delineados
pelo INAG e comunicados & Comissao Europeia, no ambito do Art.° 8 da Directiva Quadro da
Agua, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Consetho, de 23 de Qutubro de 2000.

Este Progréma deve ser ajustado e incluir outras estai;ées de amostragem/outros parametros,
considerados necessarios, de modo a permitir avaliar a eficacia das medidas implementadas
e/ou ao estabelecimento de novas medidas, a fim de ser atingido e garantido o bom estado das
massas de agua interiores superficiais, de acordo com a Lei n.° 58/200.5, de 29 de Dezembro e
o Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 dé Margo.

Este Programa deve ser delineado, tendo em conta os Programas de Monitorizagdo a

estabelecer para as outras infra-estruturas do EFMA.

Todas as medidas deveréo ser objecto de monitorizagdo especifica, no sentido de determinar a

sua eficacia para além dos seguintes estudos e monitorizagges:

1) Amostragem sistematica e Programa de Monitorizacio de meédio/longo prazo de Linaria

ricardof,
2) Monitorizacao de aves esteparias. k
Os planos devem ser apresentados de forma detalhada no RECAPE.

Relativamente a avifauna esteparia, salienta-se que deverd proceder-se & Monitorizacéo da
avifauna esteparia com inicio ainda na fase anterior a construcdo. As metodologias a utilizar
devéréo ser idénticas as de outros planos de monitorizagdo de blocos de rega, por forma a
permitir a posterior comparacéo de resultados.
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Uma parte da area de implantagdo do Projecto contém solos que apresentam um risco elevado
de erosdo potencial, salinizagdo e sodizagdo/alcalizagdo. Assim, pretende-se com este
programa detectar e corrigir atempadamente estes problemas.

a) Parametros a monitorizar

De modo a monitorizar a evolugéo dos solos da area regada ao longo do tempo, devem ser
analisados os seguintes parametros:

= Condutividade eléctrica (CE) da solugéo do solo (em pasta saturada);
»  Teor em sédio (Na);

= Teor em magnésio (Mg);

= Teor em potassio (K).

Por forma a permitir usar modelos de distribuigao da agua e de alguns iBes no solo, de modo a
ser possivel uma previsdo dos efeitos da rega na salinizagdo e alcalizagdo dos solos, em face

de cendrios diversos, devem ser determinados os seguintes parametros:
* Velocidade de lixiviagdo de sais no solo (velocidade de transporte dos ides);
* Velocidade de percolagio da agua no solo;
*=  Massa volimica aparente do solo;
= Porosidade do solo;

* Quantidade do ido sédio adsorvido no solo e na solugio do solo em equilibrio;

* Andlises periodicas a d4gua de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR, bicarbonatos,
boro e outros micronutrientes.

b} Locais e frequéncia de amostragem

As areas a seleccionar para monitorizagdo devem incluir preferencialmente areas de maior
risco de degradagdo, constituindo assim verdadeiras dreas de controlo e alerta para todas as
restanies areas.
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Deve ser realizada uma abordagem de monitorizagio integradora para os principais tipos de
degradagéo do solo, concentrando em mini-bacias hidrograficas seleccionadas o esforco de

monitorizagdo mais intenso.

Em termos médios podera ser considerado um numero de pontos de amostragem equivalente
a cerca de 1 ponto por cada 150 ha, embora possam ndo estar uniformemente distribuidos,

tendo em conta as especificidades da area a estudar.

As colheitas de solo devem ser feitas no final da época seca. A comparacdo dos dados obtidos
ao longo do tempo dara uma indicagdo segura do efeito da rega na qualidade dos solos, e de
medidas que devem ser adoptadas. A periodicidade das analises de solos a efectuar deve ser

a seguinte:

* A periodicidade das amostragens deve ser anual, e a sua realizacdo apds a época
seca, para os solos mais susceptiveis, incluindo os que apresentaram susceptibilidade
alta ou muito alta a eroséo, salinizagdo do solo e & sodizagdo/alcalizagdo do solo;

* Nos restantes solos as analises de podero ser feitas de 3 em 3 anos;

» As cartas de susceptibilidade & erosao, salinizagdo e alcalizagdo devem ser refeitas
anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definigdo dos solos a
monitorizar anualmente ou trianualmente deve também ser revista de acordo com os

dados que forem sendo obtidos.
c) Relatério e discussédo de resuitados

Apds a realizagdo de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatério, no qual
se apresente a localizagdo dos pontos de amostragem considerados, a metodologia e as

condigdes de amostragem bem como a discuss&o dos resultados obtidos.

Com base nos resultados obtidos devem ser revistas as Cartas de Susceptibilidade a eroso,

Salinizagdo e & Alcalizagio/Sodizagao.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parametros a analisar, devem manter-
se constantes de modo a permitir a evolugdo da susceptibilidade dos solos & eroséo,
salinizagdo e & alcalizago/sodizagdo, com a salvaguarda da inclusdo de novos elementos

determinados pela evolugdo da situagio.
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A revisdo do programa de monitorizacdo deve ser efectuada tendo em conta os seguintes

critérios de base:

* Detecgéo de impactes negativos significativos sobre os solos, directamente imputaveis
a exploragdo do Projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforco de

amostragem;

* Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovacdo da eficacia das medidas
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o nimero de locais de

amostragem;

* Os resultados obtidos para determinado(s) parametro(s) comprovam a inexisténcia de
impactes negativos ou, por outro lado, nédo sdo conclusivos, podendo neste caso
diminuir-se ou reequacionar-se o nimero e tipo de parametros propostos.

Devera proceder-se a uma revisio geral do plano de monitorizagdo cinco anos apos o inicio da
fase de exploragéo do Projecto, de modo a reavaliar as condi¢bes de amostragem face aos
dados recothidos, que devem ser compitados num relatorio global.
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