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Exmo(a) Senhor(a)
Fax (cépia da DIA + Parecer da Comisséo de Presidente do Conselho de Administracio da
Avaliagio) EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-
. . B Estruturas do Alqueva, SA
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Data
31-10-2007

S/referéncia S/comunicacio de N/referéncia
Na sua resposta coloque

sempre esta ref".
Processo n® 04.3/193
Reg.’° 5789

Assunto: PROJECTO DE DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) DO PROJECTO
DE “BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM”.

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretdrio de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa. copia da
Declaracdo de Impacte Ambiental relativa ao projecto supra referido, bem como do Parecer da

Comissdo de Avalia¢do e do Relatorio da Consulta Publica.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA a respectiva Autoridade de AIA, e a

Entidade Licenciadora.

Com os melhores cumprimentos,

/" O Chefe do Gabinete

S

Carlos Brito de Sd

m&%v

Mirio Nascimento
CHefe de Gabinete em Substiniicie

Amnexo: O mencionado.
MJC/IP
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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM?”

(Estudo Prévio)

Tendo por base o Parecer Final da Comissdao de Avaliagdo (CA), as Conclusdes da
Consulta Publica e a Proposta da Autoridade de Avaliacdo de Impacte Ambiental {AIA)
relativa ao procedimento de AIA do projecto “Blocos de Rega de Ferreira e Valbom”, em
fase de Estudo Prévio, emito Declaragido de Impacte Ambiental (DIA) favoravel a

Alternativa 2 condicionada:

a) a compatibilizagdo do Projecto com o lango do IP8 que coincide com a area do
Projecto;

b) a compatibilizagdo do Projecto com as infra-estruturas das Redes de Muito Alta, Alta

e Média Tens&o que atravessam a area do Projecto;

¢) a exclusdo da area que consta do pedido de ampliacdo da pedreira denominada
Figueirinha, com o n.° 6194 na lista da Direcgédo Regional da Economia do Alentejo,

caso esta nao tenha sido excluida da 4rea a regar;

d) a salvaguarda do desenvolvimento da exploracdo dos recursos geologicos que
poderd ocorrer na érea do contracto de prospecgao e pesquisa n.° MNPP 00507-
MAEPA — Empreendimentos Mineiros e Participagdes, Lda., cuja area é

parciaimente interceptada pelo Projecto;

e) a exclusdo dos Blocos de Rega da area afecta a zona de proteccao imediata e
intermedia dos Perimetros de Protecgdo das Captacdes Pardieiro CP2, Monte Novo
de Valbom, Morgada SA1, Pereiro JK8, Palmeira JK2, poco Reguengo, propostos
pela Cémara Municipal de Ferreira do Alentejo com eventuais alteracdes

estabelecidas pela CCDRAlentejo;

f) ao desvio da conduta C5 que atravessa a area central do sitio arqueolbgico do
povoado do Porto Torr&o (30) e do caminho a repor junto da Horta do Porto Torréo,

de modo a contornar os limites do povoado;
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g) aalteragéo do tragado da conduta principal que atravessa a area Sul do povoado do
Porto Torrdo (30), caso, em funcdo dos resultado$ obtidos na sua delimitagdo, se

confirme que a conduta efectivamente o atravessa:

h) ao cumprimento integral das medidas de minimizacdo, bem como de outros
aspectos, dos elementos a apresentar no RECAPE e dos planos de monitorizagao,

constantes e discriminados no anexo a presente DIA.

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverdo ser integradas no Caderno de

Encargos da obra.

3. A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execugao com a presente DIA devera ser
efectuada pela Autoridade de AlA, nos termos do Artigo 28° do Decreto-Lei n.° 69/2000,

de 3 de Maio, previamente a emissdo, pela entidade competente, da autorizagdo do
Projecto de Execugao. '

4. A Autoridade de AIA devera ser informada do inicio da fase de construcdo, de forma a

possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pos-Avaliagdo do Projecto.

5. Os Relatérios de Monitorizacdo deverdo ser apresentados a Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

6. Nos termos do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, na redaccao
dada pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se,
decorridos dois anos a contar da presente data, ndo tiver sido iniciada a execucao do

respectivo projecto, exceptuando-se 0s casos previstos no n.° 3 do mesmo artigo.

31 de Outubro de 2007,

O Secretario de Estado do Ambiente

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
. {No uso das delegagbes de competéncias, despacho n.° 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Diario da Republica de 25/07/2005)

Anexo: Medidas de Minimizagdo, Outros elementos, Planc de Acompanhamento Ambiental, Planos de Monitorizacdo e
Fase de Desactivagido.
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Anexo a DIA relativa ao Estudo Prévio
“BLOCOS DE REGA DE FERREIRA E VALBOM”

De acordo com o referido na Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, o Relatério de Conformidade
Ambiental com o Projecto de Execugdo (RECAPE) devera conter a caracterizacdo mais
completa e discriminada dos impactes ambientais relativos a alguns factores em analise no
ambito do procedimento de AIA, devendo o mesmo, justificar os pressupostos de base da

emissdo da DIA, através da concretizagdo discriminada das medidas de minimizacao e de

outras que venham a considerar-se relevantes.

FASE DE CONSTRUGCAO

Devera ser elaborado um Plano de Obra, onde conste o planeamento da execugao de todos os
aspectos da obra e as medidas de minimizagdo a executar/implementar aquando da sua
realizagado. O Plano de Obra devera, ainda, contemplar e assegurar as medidas que de

seguida se indicam, entre outras que se considerem relevantes.

GER1. Prever a realizagdo de acgbes de formagdo e sensibilizacdo ambiental a todos os
trabalhadores no inicio da fase de obra, de forma a serem informados sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter na fase de construgao. Os trabalhadores deverdo ser

instruidos nas boas praticas de gestdo ambiental da obra e dos estaleiros.

GER2. Informar o publico em geral directamente afectado, dos objectivos da intervencao e do
periodo da sua duragdo, através de acgdes de informagao/divulgagdo do Projecto junto das

Juntas de Freguesia inseridas na area de intervengao.

GER3. Avisar com antecedéncia as autarquias, juntas de freguesia e a populagdo interessada,

das eventuais alteragbes na circulacéo rodovidria, nomeadamente aquando do atravessamento
de vias de comunicacao.
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GER4. As obras deverdo ser devidamente identificadas, havendo o cuidado de assinalar a

presenca de veiculos pesados afectos as obras nas vias de comunicacao a utilizar, através de
sinalética apropriada.

GERS5. Criagdo de areas de seguranga com acessos interditos, para reducao do risco de
acidentes com terceiros.

GERS6. Concentragdo no espaco e no tempo dos trabalhos, evitando a sua dispersao a locais

proximos pela envolvente do perimetro.

GER7. Na fase inicial da obra, deverdo ser identificados os locais a intervencionar, por forma a
minimizar a area afectada. Nestas dreas, devera proceder-se a decapagem e recolha das
camadas de solo, e ao seu armazenamento adequado em camadas, para posterior utilizacdo e

recobrimento das zonas cuja recuperacao venha a ser considerada necessaria.
GER8. Devera ser evitado o abate de arvores, sobretudo quando se tratarem de quercineas.

GER9. Caso seja necessario proceder ao corte de quercineas, estas deverdo ser previamente
cintadas com tinta branca indelével.

GER10.Manutengado das maquinas e veiculos afectos & obra em condigbes adequadas de
funcionamento, de modo a minimizar as emissdes gasosas para a atmosfera e os riscos de

contaminagdo de solos e aguas pela perda de dleos e outros hidrocarbonetos.

GER11.Efectuar a reconstituigdo do coberto vegetal de cada zona de intervencao, logo que
tecnicamente viavel.

GER12.Na eventualidade de um derrame acidental de oleos, combustiveis ou outras
substancias, devera ser imediatamente removida a camada de solo afectada e o seu
encaminhamento para destino final adequado.

ACESSQOS PARA A FASE DE CONSTRUCAO

GER13.0s caminhos de acesso para circulagdo de maquinaria e viaturas afectas & obra
deverdo corresponder, preferencialmente, aos ja existentes.

GER14.0s trilhos deverio ser assinalados com bandeirolas ou fitas coloridas, devendo ser
proibida a circulagdo fora dessas areas.
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GER15.As acgbes de beneficiagdo dos acessos existentes so deverao incluir o alargamento

Nos casos estritamente necessarios.

GER16.Recuperar os caminhos afectados pela passagem da maquinaria e veiculos e de dreas

afectas as construgbes provisorias e parques de materiais, através da descompactacdo dos
solos.

GER17.A reparacdo de vias, fruto de uma afectagao induzida pelo Projecto, devera ser

efectuada logo apos a fase de construgdo e com a maior brevidade possivel.

GER18.Devera ser evitado o atravessamento dos nucleos urbanos por parte dos veiculos
pesados afectos a obra. Caso haja necessidade das viaturas pesadas passarem pelo centro

das localidades, esse trajecto devera ser o mais curto possivel e efectuado a menor velocidade
possivel.

GER19.Devera ser assegurada a criagao de acessos alternativos as propriedades, sempre que
0s actuais acessos forem interrompidos.

GER20.0s acessos a criar deverao ser acordados com os proprietarios, garantindo no minimo
0s actuais niveis de acessibilidade.

ESTALEIROS

GER21.Na escolha dos locais para a implantacao dos estaleiros e deposicdo de terras
sobrantes, devera ser respeitado o Desenho n.° 25 do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) -
“‘Condicionantes a localizacdo de estaleiros e de deposicdo de inertes”. Deverao, éinda, ser.
cumpridas as seguintes medidas:

a. Os estaleiros deverdo situar-se o mais proximo das areas de trabalho, aproveitando
preferencialmente locais ja utilizados em intervengdes anteriores, devendo ser reduzidas

ao minimo possivel, seleccionando as areas estritamente indispensaveis para a sua
correcta implementagao;

b. Perturbar o menor espaco possivel de terreno envolvente ao estaleiro de obra, seja para

armazenar materiais, parqueamento de maquinaria ou ainda nos acessos ao estaleiro;
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sejam ruderais, nac apresentando qualquer valor conservacionista, ou mesmo sobre

clareiras provenientes de maus usos antecedentes:

colocado em depositos localizados em zonas planas, proximas do estaleiro, por forma a

se poder utilizar as mesmas terras na recuperacao das area afectada. O declive dos

taludes dos depdsitos ndo deverd exceder 2 H / 1 V;

colocadas placas avisadoras que incluam as regras de seguranca a observar assim

como a calendarizacao das obras;

drenagem periférica, constituida por valas de drenagem, que deverdo ser revestidas se o
declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem periférica devera ser

feita para a linha de agua mais préxima, havendo o cuidado de construir caixas de

retengéo de solidos para evitar o seu transporte para o curso de agua;

g. O armazenamento de combustiveis usados nos equipamentos e viaturas em uso na obra

devera ser realizado em depdsitos estanques;

h. O estacionamento das maquinas e viaturas devera ser efectuado em local pavimentado e

com drenagem eficaz;

i. O armazenamento de combustiveis e/ou 6leos, bem como a manutencéo e reparagao de

veiculos, devera ser efectuado numa area técnica devidamente infra-estruturada para o

efeito, com contengao secundaria;

i Devera ser implementado um sistema adequado de drenagem e recolha/tratamento das

aguas residuais urbanas produzidas nos estaleiros;

k. As instalagbes sanitarias dos estaleiros deverdo possuir sistemas de armazenamento
estanques, devendo ser efectuado o tratamento das aguas residuais das instalacbes

semi-permanentes dos estaleiros e estruturas associadas de apoio as obras de

construcao.
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REMOCAO DO COBERTO VEGETAL

GER22.As actividades de remocgdo do coberto vegetal deverdo ser reduzidas ao minimo

indispensavel para as actividades de construgéo.

GER23.Para proteccdo das arvores e dos habitats silvestres, a remogéo do coberto. vegetal
devera ser realizada, de forma a causar o minimo de perturbagéo na zona envolvente e permitir

a recuperagao da madeira das arvores que tiverem de ser cortadas.

GER24.Por forma a evitar a degradacdo dos solos e da agua, os residuos vegetais deverao ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado. O seu armazenamento

temporario devera ser efectuado em local afastado dos cursos de agua.

GER25.As areas onde se proceder a remogdo do coberto vegetal deverdo ser claramente
identificadas (utilizando marcas visiveis, por exemplo com fita colorida), permitindo a
verificagdo imediata da area de intervencdo. As arvores nao podem ser cortadas ou danificadas

para além dos limites marcados e o equipamento ndo podera ser operado para além daqueles

limites sem autorizagdo expressa.

GESTAO DE RESIDUOS

GER26.Na gestao dos Residuos em Obra, deverdo ser cumpridos os seguintes aspectos:

a. Os residuos produzidos (solidos e liquidos) deverdo ser devidamente acondicionados e
equacionados os respectivos destinos finais de um modo técnico e ambientaimente
correcto. Os destinos deverdo encontrar-se devidamente autorizados no ambito da

legisiagcao em vigor;

b. A mudanca e recolha de dleos, lubrificantes e combustiveis usados nos equipamentos e
viaturas da obra, s6 devem ser realizadas em estaleiro apropriado munido de recipientes

estanques, sendo os residuocs dai resultantes conduzidos a destino final adequado;

¢c. Os residuos eventualmente reciclaveis, como plasticos, papel e cartdo e residuos
metdlicos, deverdo ser recolhidos selectivamente, devendo ser encaminhados para

operadores autorizados para o efeito, bem como os residuos equivalentes a solidos
urbanos;
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d. Os residuos de escavagdo deverdo, se as suas caracteristicas o permitirem, ser

utilizados para regularizacéo de terrenos que, por motivos de outras obras, necessitem
de terras de empréstimo.

QUALIDADE DO AR

GERZ27.Deverdo ser previstas medidas cautelares da qualidade do ar, incluindo as seguintes:
a. Aspersdo com agua em dias secos, das superficies ndo pavimentadas;
b. Redugdo da velocidade dos veiculos em estradas ou caminhos n&o pavimentados;
c. O transporte de terras deve ser efectuado em veiculos com cobertura;

Devera ser efectuado o acondicionamento apropriado dos depésitos de excedentes de
construgao.

POLUICAO SONORA

GER28.Por forma a reduzir o mais possivel a poluicao sonora, as accdes construtivas deverdo
ser programadas, de modo a que a circulagdo do trafego rodoviario afecto as obras seja

efectuado durante o periodo diurno e evitando a passagem pelo interior das localidades.

FASE DE EXPLORACAO

GER28.Implementar, na area afecta ao Bloco de Rega, um cédigo de boas praticas agricolas,
validado por entidades competentes, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com
a conservagao do solo e da agua, tendo por base o Manual Bésico de Préticas Agricolas:
Conservagdo do Solo e da Agua, o Codigo de Boas Préticas Agricolas para a Protec¢do da
Agua Contra a Poluigdo com Nitratos de Origem Agricola, editados pelo Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Cédigo de Boas Praticas Ambientais
(CBPA, 1997) e a protecgdo integrada. Deverd, ainda, ser considerado o Programa de Acgéo
para a Zona Vulneravel dos Gabros de Beja (temporariamente, e até que este seja publicado,

devem ser observadas as medidas revogadas pela Portaria n.° 705/2001 de 11 de Julho,
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artigos 2 e 3 (itens 1,3,4,5), artigos 4, 5, 6 e 8 (itens 3,4,5,6,7,8), para a Zona Vulneravel do
Aquifero Quaternario de Aveiro). Devem também ser incluidas neste codigo as medidas

especificas referidas no descritor Solos.

GER30.Concretizar acgbes de divulgagdo e de formagio aos agricultores beneficiarios, as

"quais deverdo contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados

. convenientes, os seguintes:

a. Impactes ambientais decorrentes da actividade agricola e medidas a serem adoptadas

para 0s minimizar/evitar;

b. Importancia dos recursos hidricos existentes na area em estudo, nomeadamente e a

melhor forma de os proteger,

“

c. Teécnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
d. Aplicagdo de produtos fitofarmacéuticos e fertilizantes;

e. Produgao/protecgao integrada;

f.  Importancia e manutencao das bandas/galerias ripicolas;

g. Limpeza das linhas de agua afectas a rede de drenagem.

GER31.Publicagdo de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no inicio da campanha
de rega por todos os agricultores beneficiarios do Bloco de Rega. Esse boletim deverd, sem
prejuizo de outras fungbes que lhe sejam futuramente atribuidas, conter informacgédo acerca dos
resultados das monitorizacoes efectuadas. Caso os resultados indicarem a existéncia de
problemas a nivel dos solos e qualidade da agua, essas situagdes deverdo ser divulgadas

assim como as medidas de minimizacao a adoptar.

GERB32.Manter um sistema de registo com informag&o relativa ao perimetro de rega. A recolha
de informacdo, devera ser efectuada segundo critérios a definir conjuntamente com as

entidades com competéncia na matéria, e deve incluir pelo menos os seguintes itens:

a. A localizagdo das culturas praticadas e areas respectivas devera ser efectuada sobre
cartografia, podendo ser utilizada a produzida no ambito do presente EIA, desde que
autorizada pela EDIA;
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Os dados recolhidos s&o fundamentais, por um lado, para o cruzamento com programas
de monitorizagdo relativos aos solos e recursos hidricos superficiais e subterraneos,

permitindo assim mais facilmente interpretar os dados de todos estes dominios quanto a

causas e efeitos;

Esse sistema de registo devera contemplar informacdo relativa a produtividade e
margens brutas das exploragdes agricolas, a fim de permitir ajustar e corrigir as

estrategias de exploracéo e manutengao;

No final de cada ano agricola, devera ser elaborado relatorio sucinto, com uma stmula
das informagoes recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para
tal ser utilizado o boletim referido na medida GER31.

GER33.Elaborar cartogfaﬁa, relativa a aptiddo dos solos para os diferentes sistemas de rega

possiveis. Esta cartografia devera ser incluida no boletim de rega a distribuir pelos agricultores.

FASE DE DESACTIVAGAO

GER34.Assim que houver intengao de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes,

devera ser apresentado a autoridade de AlA um plano de desactivacdo pormenorizado. Este

plano devera contemplar, pelo menos, os seguintes elementos:

a)

A solugédo final de requalificagdo da area de implantacdo das infra-estruturas construidas,
a qual devera ser compativel com os instrumentos de gestao territorial (IGT) e com o

quadro legal entac em vigor;

As acgOes de desmantelamento e obra a ter lugar;

O destino a dar a todos os elementos retirados;

Um plano de recuperacao final de todas as areas afectadas;

Um projecto especifico das acgoes de descompactagéo a executar nas areas de recarga
que tenham sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas associadas ao Bloco de Rega,

a fim de restabelecer as condigbes naturais de infiltragdo e de armazenamento dos niveis
aquiferos.
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FASE DE CONSTRUCAO

GEO1. Executar, no mais curto intervalo de tempo, o revestimento vegetal dos taludes que

permanegam apoés fase de obra, com utilizagao preferencial de solos decapados e recorrendo a
espécies da flora local.

GEO2. Construir, nos taludes de escavagao com mais de 5 m de altura, banquetas de nivel

com valas de crista e de pé de talude, reduzindo assim a probabilidade de ocorréncia de
movimentos de terras.

GEO3. Reutilizar os materiais, provenientes das escavagdes, que possuam caracteristicas
geotécnicas adequadas, nomeadamente nos aterros previstos no projecto, tais como o0s

associados a execugao das obras viarias.
GEOA4. Utilizar as terras sobrantes para recuperagao paisagistica.

GEO5. As terras de empréstimo deverdo, sempre que possivel, ter origem noutras frentes de

obra, ou mesmo, em obras associadas, tais como a rede primaria (por ex. reservatérios).

RECURSOS HIDRICOS

FASE DE CONSTRUCAO

RH1.  Na escavagao das valas que venham a ser efectuadas, e na eventualidade de haver
necessidade de em algum trogo proceder ao rebaixamento do nivel freatico, a agua extraida

devera ser devolvida ao terreno a jusante, devendo a extensdo da escavacgdo ser curta e

acompanhada por escoramentos.

RH2. O excesso de agua obtido durante as escavagtes devera ser bombado para pequenas

bacias de decantagao antes de, se for caso disso, ser conduzido 2 linha de dgua mais proxima.

RH3. Assegurar, para o caso de se verificar a exposigdo do nivel freatico a superficie durante

a fase de construgdo, que todas as ac¢des que traduzam risco de poluigdo sejam eliminadas
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ou restringidas na sua envolvente directa. Essas areas deverdo ser vedadas e deverd ser

restringido o acesso directo ao local, a fim de evitar que para ai sejam lancados elementos
poluentes.

RH4. As captagdes de dgua subterrdnea que fiquem fora de servigo devido a implementagéo
das novas origens de agua, deverdo ser devidamente neutralizadas/seladas por injecgdo de

calda de cimento, de modo a ndo poderem vir a constituir um potencial foco de contaminagéo.

RH5. Nao langar qualquer residuo nas linhas de agua.

RH6. Efectuar a movimentagao de maquinas em' leito de cheia, segundo o principio da
afectagdo minima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetacgdo
ripicola. Para o atravessamento das linhas de &gua pela maquinaria, privilegiar os
atravessamentos ja existentes.

RH7. Salvo a apresentagdo de estudos posteriores que o contrariem, nao devera ser feita

qualquer proteccao por colchdes Reno ou por enrocamento nas zonas de entroncamento das
valas de drenagem com as linhas de agua receptoras.

RH8. Nao utilizar colchdes Reno no atravessamento das linhas de agua por condutas, salvo

a apresentacdo de estudos que o contrariem. Apenas podera ser utilizado geotéxtil com
enrocamento de 0,4 m de espessura.

FASE DE EXPLORACAO

RH9. Respeitar os Perimetros de Protecgdo das Captagdes Pardieiro CP2, Monte Novo de

Valbom, Morgada SA1, Pereiro JK8, Palmeira JK2, pogo Reguengo, propostos pela Camara

Municipal de Ferreira do Alentejo com eventuais alteragdes estabelecidas pela CCDR-Alentejo.

RH10. Acompanhar a evolugao do abandono das captagdes de agua na area dos Blocos de

Rega, de forma a assegurar que estas serfo devidamente seladas.
RH11. Manter o solo com cobertura vegetal, durante o maior periodo possivel.

RH12. Deverao ser controladas quaisquer fugas ou roturas da rede de rega, a fim se evitar
desperdicios de agua.

RH13. Efectuar a manutengio das bandas riparias/galerias ripicolas.
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RH14. Proceder a limpeza regular e verificagdo do estado de funcionamento da rede de
drenagem, com o objectivo de facilitar 0 escoamento do excesso de agua e de outros

poluentes, e a reducdo da mineralizacao dos solos.

RH15. Para a limpeza e desobstrugdo de linhas de agua, as intervengdes deverdo ter em
conta o Guia de Requalificagdo e Limpeza de Linhas de Agua, Instituto da Agua {Lisboa, Julho

de 2001), ou documentos posteriores que venham a ser desenvolvidos.

FASE DE CONSTRUCAO

ECO1. A eventual instalagdo de condutas e hidrantes, nas parcelas onde foram ja identificadas
populagdes de Linaria ricardoi, ndo devera coincidir com o periodo de floragao e frutificacdo da

espécie (kecomendam-se os meses de Junho e Julho para a execugéo daguelas actividades).

ECO2. No que respeita a avifauna esteparia, durante o periodo reprodutor das espécies mais
importantes, devera ser feito um acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa
de bidlogos especializados, no sentido de compatibilizar as necessidades logisticas com as
necessarias medidas de minimizagdo. Nas areas de pseudo-estepe que potencialmente
constituam o local de reprodugao das espécies de aves esteparias mais importantes (abetarda,
sisdo, alcaravao, perdiz-do-mar, calhandra-real e t‘artaranhéo-cagador), devera proceder-se
atempadamente ao seguimento das populagbes ai existentes de modo a evitar a sua
perturbagao durante o periodo reprodutor. O acompanhamento devera ter inicio em Fevereiro e
estender-se até ao final de Jutho, de modo a permitir a delimitagdo das areas onde nao devem

ocorrer perturbagbes nas semanas subsequentes e as areas onde a obra pode progredir.

Os periodos de reprodugao das espécies esteparias mais importantes presentes na area de

estudo sao os seguintes:
= Abetarda - Margo a Julho;
= Sisdo - Marcgo a Jutho;
= Alcaravao - Abril a Jutho;

= Tartaranhfo-cacador - Abril a Julho.
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FASE DE EXPLORAGAOQO

ECO3. Deverao ser aplicadas as medidas de gestdo agricola para garantir a conservago das
aves esteparias, em particular no periodo do Verdo. De referir, que a adopgdo de parcelas de

leguminosas no ambito das areas regadas é uma das solugbes preferenciais a adoptar.

ECO4. Adopcéao de um plano de salvaguarda das populagdes de Linaria ricardoi identificadas.

PAI1. Deverdo ser mantidos, sempre que tecnicamente possivel, os exemplares arbéreos
existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das
propriedades.

PAI2. Implementar o Projecto de lkntegragéo Paisagistica.

FASE DE CONSTRUGAO

SOL1.  Devera ser evitada a mobilizagdo de solos na época das chuvas, de forma a reduzir
0S riscos de erosao.

FASE DE EXPLORAGAO

SOL2.  Caso os programas de monitorizagao detectem problemas ao nivel da qualidade da
agua ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos niveis de salinizacdo e

sodizagao/alcalizagdo, deverdo ser definidas e implementadas medidas de combate e
COrreccao.

SOL3.  Os sistemas de rega a adoptar deverdo ter em conta o tipo de solos e classes de
risco de erosdo.

SOL4.  Manter a maior cobertura possivel sobre a superficie do solo, por exemplo, mantendo
os residuos de culturas de Primavera-Verdo durante a maior parte do Qutono-Inverno, no caso

de ndo se efectuar nenhuma cultura nessa época.
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SOL5.  Definir com rigor os canais de drenagem superficial da area irrigada, garantindo que

0 escoamento se processara de forma lenta e controlada.

SOL6. Executar as operagdes de mobilizacdo dos solos (lavras) segundo as curvas de

nivel.

SOL7. Reduzir o comprimento da superficie em que ocorre e se acumula o escoamento

superficial, por exemplo, com a instalagdo de valados a intervalos adequados.

SOL8. Aumentar a fraccdo de lavagem para garantir que a zona de maior acumulacdo de
sais se ira situar a maior profundidade, evitando assim a zona de maior desenvolvimento
radicular. Na sequéncia de anos secos consecutivos, quando a monitorizagao dos solos revelar
a presencga de acumulagéo excessiva de sais no solo, deverdo ser programadas acgbes de

lavagem dos solos, de modo a diminuir o risco de salinidade dos mesmos.

SOL9. Seleccionar culturas, variedades ou cultivares mais resistentes a salinidade, no caso
de se detectarem situagdes de agravamento efectivo ou previsivel da salinidade do solo no

decurso do ciclo da cultura.

SOL10. Garantir boas condigbes de drenagem interna do solo, o que pode exigir, no caso de
solos com texturas pesadas nos horizontes subsuperficiais, a abertura de valas de drenagem
com densidade variavel de caso para caso, acabando a densidade necessaria por constituir um
critério da viabilidade econémica da implementagéo do regadio nesses solos. Nas situacoes de
encosta, logo a partir de declives acima de 2-3%, estas valas deverdo estar integradas com as

medidas de minimizagao ou de protecc@o contra a eroséo hidrica.

SOL11. Aplicagao de dgua com maior teor de sais para garantir uma maior infiltragéo efou
uma maior drenagem. Esta medida devera ser aplicada de forma cuidadosa para nao criar

simultaneamente problemas de salinidade com implicagbes no rendimento das culturas.

SOL12. Aplicagdao de gesso para substituir parte do sodio de troca por calcio. O sédio

libertado sera removido por lavagem e o célcio retido contribuird para uma melhoria gradual da
estrutura do solo.

SOL13. Evitar a circulagdo de maquinas e de mobilizagdes com o solo demasiado himide

(acima do estado de friabilidade) precaugdo que sera tanto mais importante quanto mais fina
for a textura do solo.
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SOL14. Fazer o maior aproveitamento possivel de residuos de culturas para deixar a

superficie do solo ou para fazer incorporagao mas, neste caso, s6 na Primavera.

SOL15. Adicionar a maior guantidade de matéria organica que for viavel, que pode ter
origens diversas desde que apresentem (e sejam conhecidos em termos analiticos) baixos

teores de micronutrientes, metais pesados e agentes patogénicos.

SE1. Na eventualidade da ocorréncia de expropriagbes, os proprietarios deverdo ser
avisados, atempadamente, da data em que se iniciardo os trabalhos para se evitarem perdas
de colheitas.

SE2. Por forma a minimizar as potenciais afectagdes das actividades agricolas nos prédios
rusticos onde serdo construidas as infra-estruturas associadas ao Projecto, as intervencdes

deverao ser faseadas, efectuando-se a conclusao das obras progressivamente.

SE3. A interrupgdo temporaria das estradas e caminhos rurais devera limitar-se ao minimo
periodo possivel, devendo ser dada prioridade ao restabelecimento das passagens e
asseguradas ligagbes provisérias, limitando assim os inconvenientes para a populagéo local.

No caso dos caminhos que ndo puderem ser restabelecidos, devera estar assinalada a sua
interrupgao.

SE4. Devera ser elaborado um Plano de Gestdo com os critérios a adoptar na distribuigao de

agua aos beneficiados.

Para além das medidas preconizadas no EIA, deverdo ser ainda cumpridas as seguintes:
A) Fase de Elaboragao do Projecto de Execugio/RECAPE

Medidas Gerais

PAT1. Na fase da elaboragao do Projecto de Execugdo, quando por razdes técnicas do
Projecto, ndo houver possibilidade de proceder a alteragdes pontuais de tracado ou de
localizagao dos respectivos componentes, a destrui¢do total ou parcial de um Sitio devera ser

assumida no RECAPE como inevitavel. Devera ficar, também, expressamente garantida a
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salvaguarda pelo registo arqueologico da totalidade dos vestigios e contextos a afectar

directamente pela obra. No caso de elementos arquitectonicos e etnograficos, através de

registo grafico, fotografico e memoria descritiva, no caso de sitios arqueoldgicos, através da
sua escavacao integral.

PAT2. A Carta de Condicionantes a localizagdo dos Estaleiros, manchas de empréstimo e

deposito, com a implantagdo dos elementos patrimoniais identificados, devera integrar o
Caderno de Encargos da Obra.

Medidas Especificas

PAT3.  Devera ser efectuada a delimitagao, o mais rigorosa possivel, da area abrangida pelo
povoado do Porto Torrdo (30), com eventual recurso ao uso de métodos de prospecgdo

geofisica, de forma a evitar a sua afectagéo nas fases de projecto, obra e exploracao.

PAT4. Caso os resultados da prospecgao geofisica ndo sejam conclusivos na delimitagéo
do sitio do Porto Torrdo (30), deverdo ser executadas sondagens arqueolégicas manuais, de

forma a evitar a sua afectagao nas fases de projecto, obra e exploragao.
PAT5.  Devera ser realizada a prospecgao e reavaliagdo do sitio Monte do Carrascal (22).
PAT6.  Deverao ser realizadas sondagens manuais no Monte da Figueirinha de Baixo (94).

PATT. Deverao ser realizadas sondagens mecanicas no Monte do Pombal 3/Quinta de Sao
Vicente (4), Peroguarda 2 (17), Moinho do Espanhol (46) e Monte da Joanica (71).

B) Fase Prévia a Obra

Medidas Gerais

PAT8.  Devera ser realizada a prospecgao arqueoldgica das zonas de estaleiro, manchas de
empréstimo e depdésito de terras.

C) Fase de Obra

Medidas Gerais

PAT9. O acompanhamento arqueoldgico devera ser efectuado, de modo efectivo,
continuado e directo por um arquedlogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ac¢des

inerentes a realizacdo do projecto nfo sejam sequenciais mas simultaneas.
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PAT10. Em complemento da prospecgao sistematica por amostragem de 25% da area a ser
convertida em regadio, realizada no ambito do EIA, devera ser efectuada prospeccgéo selectiva

dos restantes 75%.

PAT11. Efectuar a sinalizagcdo e vedag&o das ocorréncias que se situem até 100 m da area

de intervengao do projecto, de modo a evitar a sua afectagio.

Medidas Especificas

PAT12. Em torno da Ermida de Sdo Vicente/Capela de Sao Vicente (34, 1IM), devera
proceder-se a sinalizagdo dum perimetro de pelo menos 50 m, ou até a EN 121, onde devera
ser vedado o acesso e passagem de maquinas e a instalagdo de quaisquer instalagées de

apoio ou estaleiro.
D) Fase de Exploragao
Medidas Gerais

PAT13. Encerrados todos os trabalhos arqueolégicos no &mbito do presente projecto, devera
ser enviada ao IGESPAR, LP., .uma listagem de todos os Sitios arqueoldgicos inventariados
com a identificacdo e enderego dos proprietérios das respectivas areas de implantagao, com

vista a notificagdo da existéncia desse patrimoénio nas suas propriedades.

1. Indicagao dos movimentos de terras estimados para a realizagdo do projecto, bem como da

origem das terras de empréstimo e dos volumes necessérios para realizagdo da obra.
Apresentagao da respectiva avaliagdo de impactes, bem como de adequadas medidas de
minimizagao para os impactes expectdveis. Deverdo, igualmente, ser apresentadas as

caracteristicas dos depdsitos de terras, com indicagdo da utilizacdo prevista para as

mesmas ou destino final.

Ll

1. Levantamento dos usos da dgua associados aos pontos de dgua para os quais, ao nivel de

Estudo Prévio, néo foi possivel saber essa informagao.

2. Levantamento de campo das fontes de polui¢do existentes na area dos Blocos de Rega.
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3. Levantamento das barragens existentes na area dos Blocos de Rega e sua caracterizacéao,
indicando: o comprimento total da linha de &gua interceptada, o comprimento do trogo da

linha de 4gua a jusante e a dimensao da bacia hidrografica, e os usos actuais e futuros.

4. Revisdo do Programa de Monitorizagdo das Aguas Subterraneas, tendo em conta o que é

exposto no ponto relativo aos Programas de Monitorizagao.

5. Proposta para a reabilitagio da galeria ripicola das principais linhas de agua e
implementag&o de uma banda riparia nas linhas de agua da rede secundaria, indicando-se

em carta a uma escala adequada os trogos a intervencionar.

6. Apresentacdo de um programa de monitorizagdo operacional do estado ecolégico e do
estado quimico das linhas de agua interceptadas pelos Blocos de Rega, de acordo com a
Directiva n.° 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro,
transposta para o direito interno, através da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro,
completado pelo Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Margo.

A monitorizagdo proposta devera ter em conta a legislacdo acima referida e as
recomendagbes e orientagdes que venham a ser elaboradas pelo Instituto da Agua,

nomeadamente no que se refere aos métodos de amostragem.

Este Programa devera ser delineado, tendo em conta os Programas de Monitorizagao

estabelecidos para outras infra-estruturas do EFMA e do Programa de Monitorizagao de

Qualidade da Agua apresentado neste parecer (& semelhanga do que foi solicitado em
outros Processos de AIA de Blocos de Rega do EMFA).

Todos os elementos que de seguida se referem deverdo ser sujeitos a previa aprovacgdo do
Instituto de Conservagao da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), devendo ser apresentada no
RECAPE a posigéo desta entidade.

1. Deveré ser realizado um estudo para determinar a distribuicdo da espécie de flora Linaria
ricardoi.  Assim, deverd proceder-se a amostragem sistematica para determinar a
distribuigdo da espécie na area que se encontra abrangida pelos blocos de rega nesta zona
do Alentejo (drea compreendida entre Odivelas, Figueira dos Cavaleiros, Beja, Mombeja,
Beringel e Cuba), amostragem esta que idealmente devera ser executada na Primavera.

Esta amostragem devera ser acompanhada da realizagdo de um Estudo Ecoldgico dos
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factores (edaficos, climaticos, uso do ‘solo, etc.) que influenciam a distribuicdo e

propagagao da espécie.

Em fungao dos resultados que vierem a ser obtidos, devera ser apresentado um Programa

de Monitorizagdo de meédio/longo prazo acerca do efeito que as alteragbes do uso do solo

provocam nas populagbes da espécie e deverdo ser estabelecidas as linhas gerais de um
plano estrategico de criagéo de condigbes para a propagagio e manutengdo da espécie
nas orlas da rede viaria que esteja em contiguidade com os olivais tradicionais. Este plano

estratégico devera integrar o Plano de Manitorizagdo da Espécie.

A utilizagao das parcelas de olival identificadas na zona de Figueira de Cavaleiros, que

contém as populacdes mais importantes de Linaria ricardoi na érea de estudo, devera ser
condicionada (ndo favorecendo a conversdo de sequeiro para regadio) até a conclusio e

aprovagdo, pelo ICNB, do plano de salvaguarda das populagdes identificadas de Linaria

ricardoi, com o objectivo de avaliar a relevancia destas populagées no contexto local.

Na informagéo a submeter ao ICNB para apreciagdo, relativamente a esta medida, devera
ainda constar:

- Uma proposta relativamente ao modo de operacionalizagdo/concretizagao desta

medida, de modo a atender aos aspectos referidos pela DGADR;

- A apresentagaol/especificagao das praticas culturais e linhas de orientagao a adoptar,
durante o periodo de condicionamento, na area em questao, devendo, na medida do

possivel, ser minimizada a afectagdo dos agricultores.
Plano de salvaguarda das populacdes identificadas de Linaria ricardoi.

Tendo em conta a relevancia conservacionista da avifauna esteparia presente na area do
projecto, deverd ser realizado um estudo dedicado, que englobe toda a area de
implantacdo do Projecto e dreas adjacentes, sobre a distribuicdo e abundancia das

espécies que ai ocorrem nos periodos de reproducao, pés-nupcial, Inverno e Verao.

Este estudo devera ser integrado conjuntamente com a informacgéo obtida nos EIA dos
diferentes blocos de rega e outros estudos j& efectuados na zona, complementado com
trabalho de campo especifico, de modo a poder-se determinar as areas mais importantes a
nivel regional para este grupo de aves, assim como os seus principais movimentos. Esta

analise integrada devera permitir salvaguardar as areas realmente importantes para as
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aves esleparias, evitando a sobrevalorizagdo ou subvalorizacdo de areas avaliadas

individualmente.

Na sequéncia dos resultados obtidos com este estudo, deverdo ser propostas as

adequadas medidas de minimizagao e/ou planos de monitorizacéo.

5. Definigdo, dentro do Bloco nas zonas onde foi observada a nidificagio de sisdo, de uma
area sujeita a regime extensivo para promover habitat de nidificagao desta espécie, com

base na informagao existente relativa ao Projecto Life — Conservacéo do Sisdo no Alentejo.

1. Apresentar o Projecto de Integragdo Paisagistica adaptado a fase de Projecto de
Execugao.

2. Apresentar um Plano de Delimitagdo e Classificagdo dos povoamentos, nicleos e
exemplares significativos de azinheiras e sobreiros na area do projecto. Este estudo devera

servir de base para o que vier a ser proposto para recuperagao das areas afectadas pela
obra, no @mbito do projecto de recuperagéo paisagistica.

Os Relatorios de Monitorizagao deverdo ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a

periodicidade fixada para cada um dos descritores.

Este Programa tem como objectivo avaliar as repercussdes do sistema de rega nas aguas

subterraneas ao fongo do tempo, em resposta as alteragé/es introduzidas pela aplicagdo de
fertilizantes e de pesticidas.

O programa devera assegurar que os pardmetros de qualidade atinjam valores iguais ou
inferiores as normas estabelecidas pela legislagdo vigente, Anexo | do Decreto-Lei n.° 236/98,

de 1 de Agosto, relativo as aguas para produgéo de agua para consumo humano.
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Este programa devera estar em vigor antes da fase de exploragéo, devendo ser continuado
num periodo de pelo menos 5 anos apés a desactivagdo do Bloco de Rega. As informacdes
deste programa deverao ser cruzadas com as informagbes dos restantes programas de
monitorizacdo (solos, qualidade da agua e agrossistemas) e ser integradas no Boletim de

Rega.
a) Parametros e pericdicidade da monitorizagdo
Os pardmetros a monitarizar sao os seguintes:

= l0es principais: calcio, magnésio, cloreto, nitrato, nitrito, sulfatos, sodio, potéssio,

fosfatos, azoto amoniacal, bicabornato/carbonato (analisar a forma predominante, a

pH>8,3 a forma predominante é o carbonato; pH<8,3 a forma predominante é o

bicarboneto);

= Parametros fisico-quimicos: condutividade, pH, temperatura, oxigénio dissolvido,

dureza;

= Pesticidas (0 numero e a espécie dos pesticidas a detectar e a medir deve estar em
consonancia com a caracterizagdo das praticas culturais, devendo ser tidas em conta o
as publicagbes do Ministério da Agricultura relativas aos pesticidas a pesquisar em

f

aguas para consumo humano na zona do Baixo Alentejo)
= Niveis piezométricos.

Antes da entrada em funcionamento dos blocos de rega, devera ser efectuada uma campanha
de medicao dos parametros a monitorizar, para que se estabelega uma situagdo de referéncia
dos sectores aquiferos na area afecta ao projecto. As campanhas de monitorizacdo deverao
compreender a recolha de amostras de agua, quer em periodos de aguas altas (finais de
Margo/inicio de Abril antes do inicio da rega), quer de é&guas baixas (finais de

Setembro/principio de Outubro apds a rega).
A periodicidade a adoptar é a seguinte:

= Trimestral (Janeiro, Margof/inicio de Abril, antes do inicio da rega, finais de
Setembro/principio de Outubro, apds a rega, Julho): nivel piezométrico, temperatura,

pH, condutividade, OD, nitrato, nitritos, fosfatos, cloreto:
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= Semestral (em periodos de aguas altas, finais de Margo/inicio de Abril antes do inicio
da rega, e de aguas baixas (finais de Setembro/principio de Outubro apos a rega)

sulfatos, sddio, calcio, magnésio, potassio, bicabornato/carbonato, dureza, pesticidas.
= Anual: Arsénio, Cadmio, Chumbo e MercUrio.

A periodicidade referida podera ser ajustada, de acordo com os resultados obtidos.

b) Locais a monitorizar

Indicagao dos locais de amostragem, que deverdo ser definidos tendo em conta a actual rede
de monitorizagao das aguas subterrdneas da CCDR-Alentejo e os programas de monitorizagao
das restantes infra-estruturas do EFMA. Os locais deverdo ser posicionados no sentido dos
fluxos de escoamento, de modo a incluir alguns pontos antes e depois do perimetro de rega, no
sentido de avaliar o real contributo regadio para a contaminagdo das aguas subterraneas. Na
definicao dos locais a amostrar, devera ser, ainda, tido em consideragio as. zonas de protec¢ao

alargada dos Perimetros de Protecgdo das Captagdes Pardieiro CP2, Monte Novo de Valbom,
Morgada SA1, Pereiro JK8, Palmeira JK2, pogo Reguengo.

c) Técnicas, métodos de anadlise e equipamentos necessarios

Em cada uma das captagOes seleccionadas para a monitorizagdo dos recursos hidricos
subterraneos, deverd proceder-se & recolha de uma amostra de agua, devendo as colheitas ser
efectuadas apds a recusa dos primeiros litros e apos se ter verificado a estabilizacdo dos

parametros temperatura, pH e condutividade eléctrica.

O volume de agua a recolher devera ser de aproximadamente 11 a 2 |, devendo a amostra ser
conservada num frasco cuidadosamente limpo (de vidro ou de polietileno) e a uma temperatura
proxima dos 4° C. Na altura da recolha da amostra de agua para andlise laboratorial, devera

proceder-se a medigoes in situ do pH, da condutividade eléctrica e da temperatura.

Os metodos analiticos para a determinagdo dos pardmetros seleccionados para a
monitorizagao, bem como a expressdo dos resultados, devem obedecer ao estipulado na
legislagao em vigor, Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.

Para a medigdo da posigdo do nivel de agua, devera utilizar-se uma sonda de niveis
piezométricos.
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d) Tratamento de dados e discussao de resultados

A partir dos resultados das andlises fisico-quimicas devera proceder-se a respectiva anélise e
interpretagdo, tendo em conta os valores maximos recomendados e admissiveis estabelecidos
no Anexo | do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, relativo as aguas para producgdo de agua
para consumo humano. Para tal, deverd ser construida uma base de dados que integre a
informagao recolhida ao longo do tempo de exploragdo do Bloco de Rega e que permita a
avaliagdo da variacdo e das tendéncias sazonais registadas para os principais parametros
indicadores de poluigdo. Esta base de dados devera ser explorada pela entidade responsavel

pela gestao dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom.

e) Periodicidade dos relatérios de monitorizagdo e critérios para a decisio sobre a

revisdo do programa de monitorizacao

Os relatérios de monitorizagao, a elaborar no final de cada ano de. regadio, deverdo sintetizar a
avaliagdo da progresséo dos principais indicadores de poluicdo, relacionando as concentragoes
presentes nas analises fisico-quimicas com a rega adoptada, bem como com o tipo e a

quantidade de fertilizantes e pesticidas aplicados.

A revisdo do Programa de Monitorizagdo das aguas subterraneas, e sem prejuizos de outras

situagdes que se venham a revelar importantes, devera ter lugar quando:

= Se detectarem impactes negativos significativos directamente imputaveis a exploragao
do regadio, devendo agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforgo

de monitorizagdo, eventualmente com alguns ajustes ditados pelo evoluir da situacio;

* Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagao da eficacias das medidas
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o nimero de locais de
amostragem.

»= Os resuftados obtidos comprovem a inexisténcia de impactes negativos ou, por outro
lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso reequacionar-se o seu faseamento, os

parametros e 0s locais a monitorizar.

O Programa de Monitorizagdo deverd ser desenvolvido ao longo de todo o tempo de vida do

projecto, recomendando-se que este seja continuado, no minimo 5 anos ap6s o seu término.
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Pretende-se com este programa avaliar o efeito das actividades agricolas nas massas de agua
superficiais que drenam a area do Bloco de Rega, através da detecgdo de eventuais situacdes
de contaminagdo dos cursos de agua através de poluigdo difusa causada pelas aguas de

drenagem dos campos agricolas beneficiados.

O programa deverd assegurar que os pardmetros de qualidade atinjam valores iguais ou
inferiores as normas estabelecidas pela legislagdo vigente, Anexos XVI e XX| do Decreto-Lei
n.° 236/98, de 1 de Agosto, relativos a agua para rega e aos objectivos de qualidade rﬁinima
pa‘ra as aguas superficiais. Deverd, igualmente, ser tido em conta a legislacéo relativa as
substancias perigosas, nomeadamente Decreto-Lei n.° 261/2003, de 21 de Qutubro, que fixa os
objectivos de qualidade para determinadas substancias perigosas incluidas nas familias ou
grupos de substancias da lista Il do Anexo XIX ao Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, e 0

Decreto-Lei n.° 390/99, de 30 de Setembro, relativo a descarga de substancias perigosas na
agua e solo.

Este programa deverd estar em vigor antes da faske de exploragdo, sendo precedido por

campanha de caracterizaga@o antes do inicio da fase de construgao.

As informagbes deste programa deverdo ser.cruzadas com as informacdes dos restantes

programas de monitorizagao (solos e agrossistemas) e ser integradas no Boletim de Rega.

a) Parametros a monitorizar

Tendo em conta os Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, deverao ser

monitorizados os seguintes parametros:
= pH, temperatura, oxigénio dissolvido, CBO5, SST;

= 10es principais: calcio, cloreto, sulfato, nitrato, nitrito, sédio, potassio, fosfatos, azoto

amoniacal, magnésio;
= Nitratos, Nitritos, Azoto amoniacal;
= Fosforo total;
= Salinidade;

= SAR;

i
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=  Condutividade eléctrica;

= Pesticidas (o nimero e a espécie dos pesticidas a detectar e a medir deve estar em
consonancia com a caracterizacéo das praticas culturais, devendo ser tidas em conta o
as publicagbes do Ministério da Agricultura relativas aos pesticidas a pesquisar em

aguas para consumo humano na zona do Baixo Alentejo);

Os restantes parametros incluidos nos Anexos XV1 e XXi do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de
Agosto, sé deverdo ser monitorizados apo6s despistagem a efectuar quando 50% do regadio

estiver implementado e apos a época de rega.
Devera ser efectuada uma medigdo de caudal aquando da amostragem.

b) Locais de amostragem

A rever de acordo com o referido para o programa monitorizagdo operacional do estado

ecologico constante dos elementos a apresentar no RECAPE, indicando em carta os locais de
amostragem.

c) Métodos de analise e periodicidade de recolha das amostras

De modo a tornar comparaveis os valores obtidos na monitorizagao, deverdo ser utilizados os

métodos analiticos definidos no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.

Os seguintes pardmetros: condutividade eléctrica, pH, temperatura, SST, oxigénio dissolvido,
CBOS, calcio, sulfato, nitrato, nitrito, sodio, potassio, magnésio, fosfatos, cloretos, azoto
amoniacal, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, fosforo total, a salinidade € o SAR deverao ser
amostrados mensélmente, entre o inicio do periodo de rega, aproximadamente em Abril e apds

as primeiras chuvas, aproximadamente em Qutubro.
Para os pesticidas, devera ser feito uma amostragem apds as primeiras chuvas, em Outubro.

Os restantes pardmetros incluidos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de
Agosto, que nao foram mencionados, s6 deverdo ser monitorizados ap6s despistagem a

efectuar quando 50% do regadib estiver implementado e ap0s a época de rega.

N&o obstante, a periodicidade da recolha das amostras devera permitir caracterizar o
desempenho ambiental das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a monitorizagéo

efectuada reflicta a necessidade de reforgar estas medidas, devera agir-se em conformidade.
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Antes da construcao do Bloco de Rega, devera ser efectuada uma campanha de medicdo dos

parametros a monitorizar, para que se estabeleca uma situacéo de referéncia.

A monitorizagdo devera ter iugaf durante a durag&o do projecto, devendo a periodicidade ser

revista em fungao dos resultados.
d) Relatério e discussdo de resultados

Apos a realizacdo de cada campanha de amostragem, devera ser elaborado um relatério
sucinto onde constam os pontos de recolha efectuados, a metodologia e as condicoes de
amostragem bem como a discuss@o dos resultados obtidos. Estes resultados deverdo ser
posteriormente compilados e analisados num relatdrio final, a elaborar no final do primeiro ano
da campanha. Para os anos seguintes, devera ser seguida a mesma metodologia, com

salvaguarda da inclusdo de quaisquer novos elementos determinados pela evolugdo da
situacao.

Para o efeito, devera ser construida uma base de dados que integre a informacao recolhida ao
longo do tempo de exploragdo do Bloco de Rega. Esta base de dados devera ser explorada

pela entidade responsavel pela gestdo do Bloco de Rega.

Em fungéo dos resultados obtidos, devera ser possivel caracterizar o desempenho ambiental
das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a monitorizacdo efectuada revele a
necessidade de serem implementadas ou reforgadas estas medidas, devera proceder-se a sua

implementacgao.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar deverdo
manter-se constantes de modo a permitir a comparacéo de resultados, com a salvaguarda da

inclusao de quaisquer novos elementos determinados pela evolugéo da situagao.

A revisao do programa de monitorizagao poderd obedecer aos seguintes critérios, sem prejuizo

de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorizagao:

= Detecgao de impactes negativos significativos sobre a qualidade da agua directamente
imputaveis a exploragdo do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforco

de amostragem;

= Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovacdo da eficicia das medidas

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o nimero de locais de
amostragem,;

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 2500 Fax: 21 323 16 58 27



.

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Os resultados obtidos para determinado(s) paradmetro(s) comprovam a inexisténcia de
impactes negativos ou, por outro lado, ndo s&o conclusivos, podendo neste caso

diminuir-se ou reequacionar-se o nimero e tipo de parametros propostos;

Devera, ainda, ser efectuada uma reviséo geral do plano de monitorizagao cinco anos apos
o inicio da fase de exploragéo, de modo a reavaliar as condigbes de amostragem face ao

manancial de dados recolhidos, que deverdo ser compilados num relatorio global.

Uma parte da area de implantagdo do Projecto contém solos que apresentam um risco elevado
de erosdo potencial, salinizagdo e sodizagdo/alcalizagdo. Assim, pretende-se com este
programa detectar e corrigir atempadamente estes problemas.

a) Parametros a monitorizar

De modo a monitorizar a evolugao dos solos da area regada ao longo do tempo, deverdo ser
analisados os seguintes pardmetros:

= Condutividade eléctrica (CE) da solugéo do solo (em pasta saturada);

= Teor em sodio (Na);
= Teor em magnésio (Mg);
= Teor em potassio (K).

Por forma a permitir usar modelos de distribuigdo da agua e de alguns ides no solo, de modo a
ser possivel uma previsao dos efeitos da rega na salinizacdo e alcalizagao dos solos, em face

de cenarios diversos, deverio ser determinados os seguintes pardmetros:

' Velocidade de lixiviagao de sais no solo (velocidade de transporte dos ides);
= Velocidade de percolagio da agua no solo;

= Massa volumica aparente do solo;

= Porosidade do solo;

Quantidade do ido sédio adsorvido no solo e na solugdo do solo em equitibrio;
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= Analises periodicas a dgua de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR, bicarbonatos,

boro e outros micronutrientes.
b) Locais e frequéncia de amostragem

As areas a seleccionar para monitorizagdo deverdo incluir, preferencialmente, dreas de maior
risco de dégradagéo, constituindo assim verdadeiras areas de controlo e alerta para todas as

restantes areas.

Devera ser realizada uma abordagem de monitorizagao integradora para os principais tipos de
degradacéo do solo, concentrando em mini-bacias hidrograficas seleccionadas o esforco de

monitorizagao mais intenso.

As colheitas de solo deverdo ser feitas no final da época seca. A comparagao dos dados
obtidos ao longo do tempo dard uma indicacdo segura do efeito da rega na qualidade dos
solos, e de medidas que deverdo ser adoptadas. A periodicidade das analises de solos a

efectuar devera ser a seguinte:

= A periodicidade das amostragens deve ser anual, e a sua realizagdo ap6s a época
seca, para os solos mais susceptiveis, incluindo os que apresentaram susceptibilidade

alta ou muito alta a erosao, salinizacao do solo e a sodizagao/alcalizagio do solo;
= Nos restantes solos as analises de poderao ser feitas de 3 em 3 anos;

= As cartas de susceptibilidade a eroséo, salinizagio e alcalizagdo devem ser refeitas
anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definicdo dos solos a

monitorizar anualmente ou trianualmente deve também ser revista a cada ano.
¢) Relatério e discussao de resultados

Apés a realizagdo de cada campanha de amostragem,. devera ser elaborado um relatério, no
qual se apresente a localizagdo dos pontos de amostragém considerados, a metodologia e as
condigbes de amostragem bem como a discussdo dos resultados obtidos. Com base nos
resultados obtidos, deverdo ser revistas as Cartas de Susceptibilidade a erosdo, Salinizacdo e

a Alcalizagao/Sodizagéo.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parametros a analisar, deverido

manter-se constantes de modo a permitir a evolugdo da susceptibilidade dos solos & erosao,
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salinizagdo e a alcalizagao/sodizagdo, com a salvaguarda da inclusdo de novos elemenitos

determinados pela evolugéo da situagéo.

A revisdo do programa de monitorizagdo devera ser efectuada tendo em conta os seguintes
critérios de base:

= Detecgao de impactes. negativos significativos sobre os solos, directamente imputaveis
a exploragdo do Projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforgo de
amostragem,;

= Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovacdo da eficacia das medidas

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o numero de locais de

amostragem;

= Os resultados obtidos para determinado(s) parametro(s) comprovam a inexisténcia de
impactes negativos ou, por outro lado, ndo sdo conclusivos, podendo neste caso

diminuir-se ou reequacionar-se o nimero e tipo de parametros propostos.

Devera, ainda, ser efectuada uma revisao geral do plano de monitorizagao cinco anos apds o
inicio da fase de exploragio do Projecto, de modo a reavaliar as condigbes de amostragem

face aos dados recolhidos, que deverdo ser compilados num relatério global.

A monitorizagao associada aos valores ecolégicos centra-se no grupo correspondente as aves
esteparias. Os dados a recolher deverdo permitir determinar cientificamente se houve ou ndo
alteragdes significativas nas populagbes destas espécies, entre o periodo anterior &

implantagao das infra-estruturas e o periodo de exploragdo dos blocos de rega.

a} Parametros a monitorizar

Tendo em conta a comunidade existente na area de estudo, a monitorizacdo devera incidir
sobre a abetarda, o sis&o, o tartaranhio-cagador e a calhandra-real, tendo em conta a relagao

importancia conservacionista da espécie/ abundancia na regiao.
Os censos a realizar deverdo permitir o célculo de, pelo menos, os seguintes parémetros:

= Abundancia relativa e total (quando possivel);
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= Densidade;
= Numero de individuos/casais reprodutores;
b) Locais e frequéncia de amostragem

Deverao ser efectuados censos periodicos das diferentes aves esteparias que ocorrem na area
de estudo com recurso as metodologias mais adequadas a cada espécie. Os censos deverdo
ser efectuados em épocas favoraveis de detecgdo, de acordo com a actividade de cada
espécie. Deverdo ter inicio dois anos antes da realizagio do Projecto, ao longo da instalagao

das infra-estruturas, e durante um minimo de dez anos depois da implementagéo do Projecto.

i) Abetarda

Para determinar a importancia da area em causa para a abetarda, deverdo ser realizadas

contagens sistematicas nas quatro estagdes do ano.
ii) Sisdo

Esta espécie devera ser amostrada na Primavera, no periodo Pés-reprodutor e no Inverno.
ii) Tartafanhéo-cagador e Calhandra-real

Ambas as espécies deverdo ser amostradas entre Abril e Junho.

A rede de amostragem das quatro espécies devera cobrir toda a area de estudo e zona
adjacente a mesma.

¢) Técnicas e métodos de analise e equipamentos necessarios

i) Abetarda

A drea deverd ser dividida em diferentes sectores e em cada um devera ser efectuada a
contagem do numero de abetardas existente mediante a realizacio de percursos em veiculos
todo-o-terreno de forma a cobrir toda a drea pertencente a cada sector (Rocha 2005). As
contagens deverdo ser efectuadas preferencialmente durante o periodo da manha ou final da
tarde, com vista a evitar os periodos de menor actividade dos individuos (Marques 2003). Nao

deverdo ser realizadas contagens nos dias de caga, no sentido de reduzir a perturbacéo dos
bandos. '
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i) Sisdo

A metodologia usada para amostrar as populagdes de sisdo na area devera seguir as
indicagbes dadas nos paragrafos seguintes, sendo que variara consoante o periodo em que
decorrer a amostragem. Salienta-se o facto de ser importante que as metodologias a aplicar
sejam idénticas as dos restantes blocos de rega, no sentido de implementar um plano Unico
para esta espécie e para as restantes. Como tal, as metodologias seguidamente propostas

poder&o ser adaptadas caso seja necessario no sentido de uniformizar metodologias.

Primavera

Nesta época, devera fazer-se apenas a contagem de machos. Assim, devera ser definido um

numero de pontos de amostragem representativo da area em causa.

O trabalho de campo relativo a este periodo devera efectuar-se durante as trés primeiras horas
apos o amanhecer e as trés Ultimas antes do anoitecer, de 1 de Abril a 31 de Maio. Cada um

dos pontos de a‘mostragem'de\)eré ter uma duragéo de 5 minutos.

Nestes, todos os machos reprodutores observados ou escutados num raio de 250 m deverao

ser registados numa ficha apropriada, sendo registada a posicdo dos mesmos.

Em cada ponto de amostragem, o circulo de 250 m de raio devera ser dividido em 8

quadrantes, sendo que em cada um deve ser registado o habitat dominante, mapeando-os
relativamente a posigdo de cada sisdo observado. Relativamente aos pousios, deverdo ser

distinguidas trés classes, segundo a altura da vegetagéo (até 10 cm, 10 a 30 cm e mais de 30
cm).

Periodo pés-reprodutor

Neste periodo, a area devera ser amostrada através de transectos efectuados de carro, a
velocidade inferior a 25Km/hora e com paragens frequentes, em toda a rede de caminhos
disponivel, de forma a cobrir toda a area de estudo. Para cada observacéo de um individuo ou
bando de sisdes, devera ser caracterizado o respectivo habitat (consideram-se bandos distintos
grupos de individuos distanciados pelo menos 100 m entre si). O trabalho de campo devera

decorrer nas trés primeiras horas depois de amanhecer e nas trés Gltimas horas de luz.

Inverno

A metodologia devera ser idéntica a utilizada na época pés-reprodutora.
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ili} Tartaranhao-cagador

A estimativa da abundéncia desta espécie pode ser obtida através da realizagdo de transectos
de automovel entre Abril e Junho na érea de estudo e ao fongo dos bidtopos de ocorréncia
provavel da espécie (Franco et al. 1996).

iv) Calhandra-real

A estimativa dos efectivos populacionais desta espécie devera seguir a metodoiogia proposta
por Delgado & Moreira (2000).

d) Relagdo entre factores ambientais a monitorizar e pardmetros caracterizadores das
varias fases do projecto

A realizagdo dos censos em trés fases distintas (pré-obra, construgao e exploragdo) ao longo
de varios anos (pelo menos 3 na fase de exploragao) e a utilizagao de uma area de referéncia
sao de extrema importancia, pois a comparacdo dos valores que deles resultam (e.g.
densidade, abundancia relativa, riqueza especifica de aves), permitird, s6 por si, detectar

alteragbes nas populagdes das espécies-alvo que ocorrem na area de estudo ao longo do
tempo.

e) Métodos de tratamento dos dados

Os dados obtidos no trabalho de campo deverdo ser tratados e inseridos num Sistema de
Informacgéo Geografica (SIG), de modo a construir uma cartografia com areas utilizadas pelas
aves e os locais onde foram encontrados animais mortos. O SIG devera incluir, também, a
construgao de uma carta de bidtopos, a qual deverd ser periodicamente actualizada,

indispensavel para a correcta interpretacao dos dados obtidos.

Os parametros caracterizadores da comunidade de aves obtidos através dos censos deverao
ser comparados entre as 3 fases consideradas (pré-obra, construgdo e exploragdo) e, para tal,
devem ser utilizados testes estatisticos especificos tais como ANOVA repeated measures,

Séries temporais e métodos modernos de ordenagdo que permitam testar hipdteses (PCO,
CAP, NPMANOVA).

f) Critérios de avaliacao dos dados

A sua significAncia deverd ser avaliada através da correcta interpretacdo dos resultados

obtidos na andlise estatistica, sendo para tal indispensavel uma abordagem, pelo menos, ao
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nivel do contexto regional. Neste ponto é fundamental a consulta de bibliografia e de

especialistas.

Deverao ser estabelecidos critérios no sentido de determinar o intervalo a partir do qual a

populacdo de cada espécie pode estar comprometida. Esse valor devera ser obtido através da
analise estatistica dos dados obtidos.

‘g) Tipos de medidas de gestdao ambiental a adoptar na sequéncia dos resultados dos

programas de monitorizagao

Apos a andlise dos dados obtidos, serd possivel verificar se as medidas propostas estéo a

surtir efeito e se sera necessario melhora-las ou propor outras mais adequadas.

No caso de se verificar um decréscimo acentuado da comunidade de aves em questso,
nomeadamente a ocorréncia de determinadas situagdes consideradas criticas (critérios a
definir, num processo auscultagdo de especialistas e integragdo de dados regionais) para
espécies importantes do ponto de vista da conservagdo ou para um elevado nimero de
espécies, deverdo ser implementadas as medidas correctoras que serdo propostas pela equipa
responsavel pela monitorizaggo. Estas medidas terdo como objectivo favorecer a recupera(;é‘o
dos valores de densidade dessas espécies.

Neste ponto, sera fundamental integrar, a avaliagdo dos impactes cumulativos. Para tal,
aquando da elaboragao dos relatorios finais anuais, terdo que ser consultados os relatorios de
monitorizagao dos restantes blocos de rega do EFMA.

h) Periodicidade dos relatérios de monitorizagio, respectivas datas de entrega e critérios

para a decisao sobre a revisdo do programa de monitorizagao

No final de cada ano de monitorizag@o, deverd ser efectuado um relatério técnico. Neste,

devera ser avaliada a eficacia das técnicas de amostragem, procedendo-se a sua alteragio

caso se considere necessdrio. Anualmente, deverd ser efectuada uma comparagdo dos

resultados com os anos anteriores, de modo a que haja um historial de todo o programa. No

final do periodo de monitorizagéo, o Ultimo relatério devera fazer uma revisao geral de todo o
trabalho de monitorizacéo.
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