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MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretidrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

"REDE PRIMARIA DO SUBSISTEMA DE REGA DO ARDILA"

(Estudo Prévio)

1. Tendo por base o parecer técnico final da Comissdo de Avaliagdo (CA) e a proposta da
Autoridade de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) do Projecto "Rede Primaria do Subsistema
de Rega do Ardila ", em fase de Estudo Prévio, emito Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA)
favoravel a Alternativa Vi, condicionada:

a) A compatibilizagao do Projecto com o lango do IP8 — Baleizdo / Vila Verde de Ficalho:

b) Ao cumprimento das disposi¢des legislativas em matéria de proteccdo de sobreiros e outras
espécies floristicas com estatuto de proteccdo que, eventualmente, venham a ser afectadas
pelo projecto;

c) Ao cumprimento integral das -medidas de minimizagdo, dos elementos a apresentar no
RECAPE e dos planos de monitorizagdo, constantes e discriminados no anexo a presente
DIA.

2. As medidas de minimizag&o e os programas de monitorizagdo devem ser articuladas e integradas
no Programa de Gestao Ambiental de Alqueva

3. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos da

obra.

4. A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execugdo com esta Declaragdo de Impacte
Ambiental (DIA) deve ser efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do Artigo 282 do Decreto-
Lei n.? 69/2000, de 3 de Maio, previamente & emissao, pela entidade competente, da autorizagao

do Projecto de Execucgao.

5. A Autoridade de AIA deve ser informada do inicio da fase de construcéo, de forma a possibilitar o

desempenho das suas competéncias na Pés-Avaliagdo do Projecto.

6. Os Relatdrios de Monitorizagdo devem ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.2 330/2001, de 2 de Abril.
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4 de Maio de 2006,

O Secretario de Estado do Ambiente

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
(No uso das delegagfes de competéncias, despacho n.? 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Diario da Republica de 25/07/2005)
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MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

PROCESSO DE AVALIAGCAO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) N.2 1444
TROCO DE LIGACAO ALVITO-PISAO

MEDIDAS DE MINIMIZACAO, ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE E
PROGRAMAS DE MONITORIZACAO

Ger1. Na elaboragdo do Projecto de Execugao devem ser contemplados, entre outros, 0s seguintes
aspectos:

a) Proceder a ajustes de localizacdo dos reservatérios do tipo semi-escavado de forma a garantir
que o volume de escavacao seja igual, na medida do possivel, ao volume de aterro;

b) O Projecto de Execucao deve definir a localizacdo dos estaleiros e das dreas de deposicdo de
4 terras sobrantes. Esta localizacdo deve respeitar a "Carta de condicionantes a localizacéo de
estaleiros e deposicdo de terras sobrantes” (Desenho n.® 1.21 do EIA). Na seleccdo da
localizagao devem ainda ser atendidos 0s seguintes aspectos:

fffff i. Optar, sempre que possivel, por areas anteriormente intervencionadas ou pela drea das
futuras albufeiras;

ii. Os estaleiros devem situar-se, preferencialmente, fora das areas de recarga dos sistemas
aquiferos, bem como das areas de influéncia directa das nascentes e das zonas definidas
-4 para os perimetros de protec¢do das captagdes de abastecimento publico;

ii. A localizagdo dos estaleiros e das infra-estruturas necessarias a obra deve ser seleccionada
de modo a reduzir as areas afectadas pelas deslocactes entre o estaleiro e a frente de obra,
com consequente minimizagao das deslocacdes de veiculos e areas de solos desagregados;

Jd,

iv. Deve evitar-se a localizagao da area de estaleiros nas proximidades de habitacoes;

v. A localizacdo dos estaleiros tem de ser precedida de trabalhos de prospeccgao argueoldgica,
de forma a evitar-se a afectacao de vestigios arqueoldgicos. Os estaleiros ndo devem
localizar-se na proximidade de patriménio arqueolégico, arquitectonico e etnogréfico.

c) O Projecto de Execucao deve definir a localizagao dos acessos definitivos, devendo contemplar
as preocupa¢oes ambientais definidas para a localizagao dos estaleiros na definicdo do tragado
dos mesmaos, e ainda as seguintes indicagoes:

i. Os acessos a obra devem aproveitar sempre que possivel os trilhos de circulagdo ja
existentes no local, recorrendo ao seu methoramento onde necessario. Nas estradas e
caminhos a beneficiar, deve ser mantida a vegetacao existente nas bermas;

ii. Na construcdo dos acessos, evitar a afectacao de areds de montado de sobro e azinho;

iii. Caso sejam executadas novas vias, estas devem ser projectadas de forma a que se adaptem

. a topografia do terreno e que se integrem mais harmoniosamente na paisagem envolvente,
evitando modelacdes do terreno e a execucdo de taludes de concordancia de grandes
dimensdes. Nas zonas de passagem sobre as linhas de agua, deve ser protegida a
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vegetacao ripicola e executadas plantacBes para reforco sempre que se verifique ser
necessario; :

iv. Os novos acessos & obra ou a melhoria dos existentes terdo de ser precedidos de trabalhos

de prospeccéo arqueolbgica.

O Projecto de Execucao deve definir a localizacdo das manchas de empréstimo eventualmente
necessarias. Estas devem localizar-se, caso as condigbes geoldgicas o permitam, dentro das
areas das albufeiras;

Ger2. Deve ser elaborado um Plano de Obra, onde deve constar o planeamento da execucdo de
todos os aspecios da obra e explicitadas as medidas de minimizacdo a executar/implementar
aquando da sua execucdo. O Plano de Obra deve ainda contemplar e assegurar os seguintes
aspectos:

a)

b)

f)

Prever a realizacdo de acc¢des de formacéo e sensibilizacdo ambiental a todos os trabalhadores
no inicio da fase de obra, de forma a alerta-los para todas as accbes susceptiveis de
configurarem uma situacdo de impacte ambiental. Os trabalhadores devem ser instruidos das
boas praticas de gestao ambiental da obra e dos estaleiros, e das medidas de minimizacao a
implementar;

Prever a informacdo ao publico directamente afectado, dos objectivos da intervencéo e da sua
duracao, através de accoes de informacao/divulgacdo do Projecto. Neste ambito, os proprietarios
a expropriar devem ser avisados da data em que se iniciarao os trabalhos de modo a serem
evitadas perdas de colheitas;

Prever a adop¢é@o de medidas no dominio da sinalizacdo informativa e da regulamentacéo do
trafego nas vias atravessadas pelo Projecto visando a segurancga e informacgao durante a fase de
construcao;

Os materiais_provenientes das escavacbes a efectuar para as diversas infra-estruturas do
Projecto, devem ser estudados, e todos aqueles que possuirem caracteristicas geotécnicas
adequadas, devem, sempre que possivel, ser (re)utilizados nos aterros associados ao Projecto,
nomeadamente naqueles associados a execu¢ao das obras viarias, barragens, etc.;

A protecgdo e preservagao da vegetacdo arbérea e arbustiva existente na envolvente aos locais
da obra, estaleiros e acessos. Sdo de destacar as areas de montado, as galerias ripicolas e
outros elementos vegetais com interesse, que sempre que necessario devem ser delimitados com
vedacgoes;

Limitar as éareas estritamente necessaérias, todas as acgbes que impliguem a remocao ou
degradacao do coberto vegetal, a decapagem do terreno, a compactacao do terreno ou a
escavagdo, a movimentagao e depdsito de materiais;

As accOes de desmatacdo e desflorestacdo devem ser efectuadas de modo gradual e
progressivo, por talhdes, consoante 0 avanco das varias frentes de obra, devendo ser reduzidas
ao minimo indispensavel;
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As obras que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentos de terras devem ser executadas
preferencialmente no periodo de Maio a Setembro, fora da estagédo humida, de modo a minimizar
a erosao dos solos e o transporte solido nas linhas de agua;

s

Nas zonas em gue sejam executadas obras que possam afectar as linhas de agua deve tomar-se
particular cuidado para, dentro do possivel, ndo se interferir no seu regime hidrolégico.
Especificamente, n8o se deve obstruir as linhas de agua, garantindo sempre as condi¢cbes
minimas de passagem do caudal natural, em periodos de escoamento. Deve também ser
salvaguardado o coberto vegetal e garantida a estabilidade das margens;

Nao deve proceder-se a manutencao e abastecimento de maquinaria no local de obra. Em caso
de tal ser indispensavel, deve prever-se no Plano de Obra uma area impermeabilizada no interior
do estaleiro, utilizando uma bacia de retengc@o amovivel para efectuar mudancas de dleos,
devendo os mesmos ser recolhidos e armazenados temporariamente em local estanque e
coberto, e ser expedidos para destino final adequado com a maior brevidade possivel. Esta
recolha deve estar prevista e articulada com o Sistema de Gestdo de Efluentes e Residuos da
obra;

A definigao das regras de movimentac&o de maquinas, de acordo com as seguintes orientacoes:

i. As movimentagGes de maquinas devem limitar-se a zona de construcdo, devendo assinalar-
se e restringir-se os locais de circulacdo de maquinas e veiculos afectos a obra através de
sinalizacédo adequada;

i. Devem ser tomadas precaugbes no que respeita 8 movimentagdo de maquinas em leito de
cheia, segundo o principio da afectacdo minima quer do leito de cheia, quer da vegetagao
ripicola. O atravessamento das linhas de agua pela magquinaria deve privilegiar os
atravessamentos ja existentes, minimizando a necessidade de construgdo de novos locais de
atravessamento;

ili. A circulagdo de maquinas nao pode ocorrer em areas de interesse arqueoldgico, nem na
proximidade das Ermidas de Santa Luzia (barragem de Pias) e Santo Antdnio do Outeiro
{barragem de Brenhas).

Prever medidas para minimizar a poluicdo dos recursos hidricos subterréaneos. Especificamente,
caso se verifiqgue a exposigcao do nivel freatico a superficie durante a fase de construcao deve ser
assegurado que todas as ac¢bes que traduzam risco de poluicdo sédo eliminadas ou restringidas
da sua envolvente directa. Para impedir que sejam langadas substancias poluentes a agua, a
area deve ser vedada e restringido o acesso directo ao local;

Prever medidas cautelares de controlo de poluicao do ar, incliuindo as seguintes:

i. Os acessos aos locais da obra e as zonas de estaleiros devem ser mantidos limpos através
de lavagens regulares dos rodados das maquinas e veiculos afectos a obra;

ii. Proceder a cobertura de materiais susceptiveis de serem arrastados pelo vento, quer em
depositos estacionarios, quer durante 0 movimento de cargas em camioes;

iii. Humedecer as vias nao pavimentadas e todas as areas significativas de solo que fiqguem a
descoberto, especialmente em dias secos e ventosos.
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Prever a limpeza e recuperacdo da drea de obra apds a conclusdo dos trabalhos de construcgao,
com a remocao de entulhos e demais residuos gerados durante as acgées construtivas. Devem
ainda ser desmanteladas todas as estruturas de apoio, removidos todos os materiais sobrantes e
reposta a situagao original anterior & sua execucgéo.

Ger3. Na fase de construgdo do empreendimento deve ser implementado um adequado Sistema de
Gestao de Efluentes e Residuos gerados pela obra, de modo a permitir uma armazenagem
temporaria segura (sem drenagem para as linhas de 4gua) e um destino final adequado. Este sistema
deve seguir o proposto no EIA, devendo ainda assegurar, entre outros, 0s seguintes aspectos:

a)

b)

c)

O armazenamento de substancias poluentes deve ser feito nos estaleiros em local restrito,
devidamente coberto, impermeabilizado e estanque, e manuseados de forma cuidadosa, de
forma a minimizar eficazmente o eventual derrame dos produtos toxicos;

Uma correcta gestdo e manuseamento dos residuos associados a obra, nomeadamente 6leos,
combustiveis e residuos sélidos, através da sua recolha e condugdo a deposito/destino final
apropriado, de modo a reduzir a possibilidade de ocorréncia de acidentes e contaminacoes;

Em caso de derrame acidental de qualquer substancia poluente o local deve ser imediatamente
limpo, com a remog&o da camada de solo afectada, e os residuos resultantes encaminhados para
destino final adequado;

Nos locais ocupados pelo estaleiro e demais locais de obra devem ser implementados sistemas
de drenagem eficazes que interceptem, recolham e conduzam as escorréncias de agua. A rede
pluvial a instalar deve ser provida de uma bacia de retengéo, por forma a reduzir a carga solida
do efluente;

Sempre que se produzirem aguas de lavagem associadas ao fabrico de betdes, deve promover-
se a sua infiltragdo num ponto tnico, por forma a que no final da execucdo das obras possa
sanear-se a area de infiltracdo utilizada e os residuos resultantes encaminhados para destino
final adequado.

Geol. Face a existéncia de algum risco de instabilidade nos taludes de escavagao, devido a
descompressao superficial do macico, devem ser tomadas medidas de precaugao, no sentido da
estabilizagdo dos taludes. Desta forma, nos locais que se considerem mais problematicos (por
exemplo nos taludes de escavacao com uma altura superior a 5 m, ou onde se verifique fracturacéo e
alteragao acentuada) deve proceder-se & contencdo desses taludes, quer pelo uso de muros de
suporte, quer por outro método de contencdo, de forma a anular o grau de instabilidade das
vertentes.

Geo2. Com o objectivo de evitar o ravinamento provocado pela circulagdo de aguas superficiais, deve
ser efectuado o revestimento dos taludes de escavacdo ou de aterro com coberto vegetal, de forma a
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reduzir a susceptibilidade a erosao da superficie do talude. Esta accdo deve ser realizada logo apds a
execucéo da escavagdo/aterro.

Geo3. Em relacédo as estruturas localizadas devem ser tomadas medidas de precaucao, no sentido
de se acautelarem movimentos de massa.

Geod. O acesso as ocorréncias de jazigos de magnetite e de sulfuretos polimetalicos na regido deve
ser permitido e facilitado, no sentido de poder ser possivel a sua eventual exploracdo no futuro.

Geo5. O impacte geoquimico local das exploragbes abandonadas de S.to André e Carrascal na
albufeira de Brenhas deve ser antecipadamente conhecido. Caso se justifique, deve ser equacionada
a realizacdo de programas de monitorizagdo geoquimica e hidrogquimica na area a inundar.

Geo6. A drea Mineira de Orada apresenta um patrimoénio geologico e mineiro interessante que
merece ser preservado e valorizado, devendo ser demarcadas zonas de interesse patrimoniat neste
sector do empreendimento.

Geo7. Devem ser efectuados estudos de monitorizagdo geoquimica sobre as areas de downstream
dos sitios mineiros de Vale de Vargo, Carrasca e Rui Gomes.

Rh1i. A tomada de medidas de proteccdo dos recursos hidricos deve ser especialmente considerada
na zona de construcdo da conduta gravitica que acompanha o limite Noroeste da area do perimetro
de proteccdo das nascentes de Pisdes-Moura (conduta de ligagdo entre a albufeira de Calicos e o
reservatdrio de Moura 1). Assim, devem ser desenvolvidas medidas a apresentar na fase de
RECAPE.

Rh2. Deve proceder-se a desarborizacdo e desmatacdo do regolfo das sete albufeiras da Rede
Primaria do Subsistema de Rega do Ardila. Esta ac¢do, em particular a desmatacdo, deve ser
programada de modo a que decorra imediatamente antes do enchimento da albufeira, de modo a que
ndo ocorra a regeneracdo natural dos matos antes do enchimento. Todo o material recolhido,
incluindo estithas e matos, deve ser retirado da area do regolfo e reutilizado ou encaminhado para
destino final adequado.

Rh3. Deve ser realizada a revisdo do modelo de gestao dos niveis das albufeiras da Rede Primaria
de Rega, de modo a atingir um compromisso entre a maximizagéo da utilizagdo dos volumes para
rega e a promogao da qualidade da agua das albufeiras, evitando a redugdo muito frequente dos
volumes armazenados destas albufeiras a niveis préximos do nivel minimo de expioracao (NmE).
Esta revisdo deve ser devidamente fundamentada com estudos de modelacdo matematica.

Rh4. Deve ser implementada a monitorizacdo da qualidade da dgua das albufeiras da Rede Primaria
do Subsistema do Ardila, bem como do nivel .armazenado nas mesmas, de modo a ser possivel
acompanhar a evolugdo do estado tréfico e da qualidade fisico-quimica da agua armazenada nas
mesmas.

Rh5. Devem ser elaborados estudos para a definicdo de regimes de caudais de manutencao
ecolbgica especificos e adaptados as realidades individuais de cada barragem de Projecto, a
semelhanca do que se encontra em curso para o Subsistema de Rega de Alqueva. Os estudos a
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realizar e os regimes de caudais a definir devem estar de acordo com o estabelecido no ambito do
Plano Nacional da Agua, ndo devendo ser propostos valores de caudais inferiores ao estipulado
neste Plano, salvo se esses valores estiverem devidamente justificados do ponto de vista ecoldgico.
Estes estudos devem estender-se ao Aproveitamento Hidraulico do Enxoé, para o qual foi definido
um regime provisério aquando da sua construgdo e que nunca foi sujeito a monitorizacao.

Rh6. A descarga de caudal ecolégico deve ser efectuada através de um dispositivo proprio,
independente e regulavel.

Rh7. A cota de tomada de agua para o caudal ecoldgico deve estar acima do nivel minimo de

" exploracdo, ou imediatamente abaixo, e desejavelmente acima da termoclina durante o periodo de

estratificag@o térmica (Junho a Setembro), de modo a manter no curso de agua uma qualidade de
agua e temperatura aceitaveis.

Rh8. Deve ser instalado um medidor de caudal com registo em tempo real no dispositivo de descarga
do caudal ecoldgico.

Rh9. Deve efectuar-se a manutengdo de um caudal ecoldgico durante a fase de obra e enchimento
das barragems, devendo para o caso ser considerado um dispositivo hidraulico apropriado para a sua
descarga, quer durante a fase de obra, quer durante a fase de enchimento (até que seja atingida a
cota da tomada de agua definitiva para o caudal ecolégico).

Rh10. A descarga de fundo deve permitir a descarga de caudais de cheia.

Rh11. As captacbes de agua que ficardo submersas pelas albufeiras devem ser previamente seladas.

Sol1. Deve proceder-se a transloca¢do dos solos de boa qualidade a submergir. Neste sentido, deve
ser recolhida a camada superficial dos solos dos Agrupamentos dos Aluviossolos, Coluviossolos,
Barros Pretos ou Castanho-Avermelhados e Solos Mediterraneos Pardos, Vermelhos ou Amarelos
(ver Carta de Agrupamentos de Solos - Carta 1.6, Volume {l do EIA). Este processo deve seguir as
seguintes orientagoes:

a) A camada a recolher ndo deve exceder os 40 a 50 cm de profundidade. Os solos a recolher nao
devem estar muito molhados para nao se alterar a sua estrutura (e para reduzir o-peso de solo a
transportar), mas também ndo devem estar muito secos, porque dificultaria a operacdo de
recolha;

b) O transporte destes solos deve ser o mais curto possivel, por forma a reduzir a compactacéo dos
solos;

¢} Tendo em vista o melhoramento da qualidade de solos degradados, os solos a translocar devem
ser recolocados em zonas de culturas arvenses de sequeiro, com solos esqueléticos, de baixa
fertilidade localizados nas proximidades dos solos a deslocar (solos pertencentes por exemplo ao
Agrupamento dos Litossolos ou dos Solos Litdlicos Nao Humicos, que representam solos de
baixa fertilidade),
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Os solos removidos devem ser espalhados na superficie dos solos de baixa fertilidade e
suavemente misturados com as camadas mais superficiais do solo preexistente (com uma
lavoura pouco profunda), aumentado a sua espessura em cerca de 20 cm. A lavoura deve ser
imediatamente seguida de cultivo, para reduzir o periodo em que o solo se encontra sem coberto
vegetal;

d) A operacdo de recolocagdo do novo solo e mistura com o pré-existente deve ser evitada em
época de chuvas, de modo a reduzir a exposicao do solo aos agentes erosivos. A realizagao
desta operacdo deve ser igualmente evitada quando o solo se encontrar demasiado seco, por
dificultar a operacao;

e) Caso exista necessidade de proceder ao armazenamento dos solos antes de proceder a sua
utilizacao, a sua recolha e posterior colocacéo deve ser efectuada de modo a nao alterar a ordem
das camadas do perfil;

f) O armazenamento de solos deve ser efectuado em local especifico para o efeito.

MEDIDAS DE MINIMIZAGCAO

Eco1. A realizacao da obra ndo deve ocorrer, preferencialmente, entre Janeiro e Julho, para os trogos
que se desenvolvam em areas de montado denso, galerias ribeirinhas e no vale principal do
Guadiana.

Eco2. Efectuar o enterramento da conduta entre a estagao elevatdria do Pedrogao e a Camara de
Transicao da Orada, bem como de todas as restantes condutas elevatdrias e graviticas.

Eco3. As vedacdes nao devem ter arame farpado em toda a extensdo de canais a vedar.
Ecod. As vedacdes devem estar instaladas logo que a construgéo do canal esteja concluida.

Eco5. Deve ser realizado o revestimento dos taludes dos canais nas areas de implantacao da
vedacdo que apresentem solos propicios a formagao de galerias e tuneis por pequenos animais, de
forma a impedir o atravessamento da vedacdo e a queda destes animais no canal. O solo destes
taludes deve ser revestido com uma tela, por exemplo, de Geotextil coberta com enrocamento, a
semelhanca do que se tem feito para a consolidacdo dos taludes com grande probabilidade de
erosao.

Eco6. Efectuar a reabilitacao e expansao da vegetacao ribeirinha conforme previsto nas medidas de
compensagao.

Eco7. Deve ser garantida uma manutengdo regular da vedacdo ao longo de toda a vida util do
Projecto.

Eco8. Interdicdo de captacdo de dgua nos pegos que se formam na estacdo seca, para todas as
linhas de agua que sofram influéncia directa do Projecto, durante a fase de exploragéo do Projecto.
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MEDIDAS DE COMPENSAGAO

Como accdo de compensagdo pela destruicdo de algumas galerias ripicolas devido & construcdo de
barragens e outras infra-estruturas, devem ser implementadas medidas de protec¢do e expanséo da
_ vegetacgdo ripicola e ribeirinha.

Devem ser definidas e apresentadas no RECAPE &reas de expansdo da vegetagdo ripicola e
ribeirinha, tendo em conta, nomeadamente, a identificacao dos locais e metodologias para a sua
implementacgdo, designadamente: requalificacdo das margens das linhas de agua e areas de
expansido da vegetagdo ripicola e ribeirinha, através da plantagdo de vegetagao ripicola autdctone
adaptada as estacdes em causa.

As medidas de compensacdo a apresentar, devem incidir particularmente sobre a sub-bacia do
Enxoé (ribeira do Enxoé, Barranco das Aguas Alvas, Barranco do Franco, Barranco da Laje e
Barranco da Morgadinha), o Barranco de Pias, o Barranco das Amoreiras e a ribeira de Brenhas.

Paii. O Projecto de Execugdo deve contemplar as acg¢bes necessarias ao enquadramento
paisagistico do projecto, incluidas num Plano de Enquadramento e Recuperacdo Paisagistica
(PERP), onde estejam definidas as intervengdes necessérias para reposi¢do das caracteristicas da
paisagem durante e apds a execucao da obra. Neste sentido, devem ser considerados os seguintes
aspectos:

a) Na elaboracédo do Plano devem ser estar contempladas medidas de recuperagédo que utilizem
técnicas de construgdo o mais proximo possivel do natural, nomeadamente técnicas de
engenharia biofisica;

b) Deve efectuar-se a contengéo e integracéo paisagistica dos estaleiros através da colocac¢do de
estruturas construidas ou de sebes vivas;

c) Todas as areas que sejam afectadas temporariamente pelas obras, como acessos temporario,
estaleiros, entre outras areas, e que fiquem com o solo descoberto, devem ser convenientemente
replantadas e/ou semeadas com vegetacdo autéctone pioneira, no mais curto espago de tempo
possivel. As zonas compactadas devem ser alvo de escarificacao ou gradagem, previamente a
plantac@o, de modo a recuperarem mais precocemente as suas caracteristicas naturais. Devem
ser repostos os usos do solo que eventualmente tenham sido afectados nas areas adjacentes a
rede viaria, devido & sua construgéo, assim como efectuada a sua integragao paisagistica;

d) Os taludes de remate das diversas infra-estruturas com os terrenos envolventes devem ser
revestidos com vegetacdo que permita a sua integra¢ao paisagistica;

e) Nas acgbes de revegetacdo, o Plano deve prever a utilizagdo de especies autoctones
caracteristicas de cada um dos habitats afectados;

fy O Plano deve prever e programar o aproveitamento dos macigos arbustivos e arbéreos pré-
existentes para contencdo visual e integragao paisagistica das obras e das infra-estruturas;
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g) Nas areas de montado que tenham de ser afectadas devem ser transplantados os exemplares
arboreos de maior porte que puderem ser posteriormente utilizados para integragédo paisagistica
das infra-estruturas previstas;

h) Na construcdo das barragens devem ser protegidas e preservadas as zonas de vale que se
mantiverem apds a execuc¢ao da obra, nomeadamente as galerias ripicolas;

i)y Deve efectuar-se a integracao paisagistica das infra-estruturas construidas que permanecam na
fase de exploracao e que sejam susceptiveis de provocar degradagoes visuais:

fii.

vi.

vii.

Os canais de adugdo devem ser acompanhados, nas areas com grande visibilidade, por
faixas de enquadramento paisagistico com 5 m de largura de cada um dos lados, por forma a
amenizar a imagem rigida transmitida por estas estruturas através da integracdo de
elementos naturalizados que a contrariem. Estas faixas ndo devem ser alvo de qualquer outra
intervencdo, de forma a possibilitar a instalacdo de vegetagdo natural e o seu pleno
crescimento;

Sugere-se ainda a tentativa de tirar partido dos canais enquanto formas na paisagem. Pode
referir-se, a titulo de exemplo, a sua integracdo em projectos cujo conceito pode ser a
Landart, os quais poderao surgir pontualmente na paisagem em zonas de maior visibilidade;

No que respeita as condutas, apds a sua construcao, deve assegurar-se a reposicao do perfil
da superficie do terreno e o espalhamento de terra viva sobre toda a area afectada;

Quanto as infra-estruturas pontuais, deve proceder-se a integragdo paisagistica da area
envolvente dos edificios;

Deve efectuar-se a recuperacao/tratamento das margens das albufeiras onde pontualmente
se identifiguem descontinuidades na paisagem devido a erosdao marginal, com a
implementacio de medidas de recuperagao/integracao paisagistica nas zonas interniveis;

Nas zonas interniveis devem fazer-se sementeiras de espécies vivazes resistentes as dificeis
condicdes do meio, tendo em vista a minimizacdo do impacte visual negativo criado pela
cintura arida e evitando a acgao erosiva da ondulagao da albufeira. Por outro lado, deve
plantar-se vegetagdo arbustiva e arbérea acima da faixa interniveis para integracao
paisagistica desta;

Prever a implementacédo de medidas de protecgdo e expansao da vegetacdo ripicola e
ribeirinha, na sequéncia da medida de compensacao pela destruicdo de algumas galerias
ripicolas devido a construgéo de barragens e outras infra-estruturas.

i)y O engquadramento paisagistico do projecto deve ser implementado em conjunto com a realizacao
da obra.

Pai2. Durante a fase de desactivagdo, o desmantelamento das estruturas que deixem de ser
utiizadas devido a desactivagao do projecto deve ser acompanhado da recuperagao paisagistica das
areas sobre as quais incidem, assim como da sua envolvente. Para tal, deve ser elaborado um
projecto especifico que deve anteceder a desactivagao a aprovar, na devida altura, pela entidade
competente em matéria de ambiente.
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Ot1. Na elaboracdo do Projecto de Execuc¢do, deve ser consultada a EDP, de modo a proceder a
resolucdo de eventuais interferéncias.

SE1. De modo a potenciar os impactes positivos soécio-econémicos do projecto em andlise,
apresentam-se as seguintes orientagdes a integrar no Projecto de Execucao do Subsistema de Rega
do Ardila:

a) Definir e respeitar uma calendarizacao dos trabalhos que interfira o menos possivel com as
actividades agricolas (por exemplo fazer coincidir a abertura de valas com periodos em que a
terra ndo esta ocupada); fazer coincidir as épocas de maior movimentacdao de maquinas com as
de menor intensidade de trabalho agricola, ou seja, em que nao decorram sementeiras ou
colheitas;

b) Garantir a acessibilidade nas propriedades divididas pelos sistemas adutores,
independentemente de estes assumirem a forma de canais ou aquedutos, nao esquecendo o
atravessamento de alfaias agricolas utilizadas actual e futuramente;

SE2. A circulacdo do trafego .rodoviario afecto a obra deve evitar a passagem pelo interior das
localidades de Moura, Serpa, Pias e Brinches, ou em alternativa, ser espacada no tempo.

SE3. Os postos de trabalho directos eventualmente gerados pela necessidade de manutencao das
infra-estruturas durante a fase de manutencao devem ser preferencialmente preenchidos com mao de
obra da regiao, ao nivel dos concelhos de Moura e Serpa.

MEDIDAS DE AMBITO GERAL

A) Fase anterior a elaboragéo do Projecto de Execucgéo

Patl. Efectuar a prospeccao arqueoldgica sistematica das areas e corredores onde se implantardo as
infra-estruturas projectadas (de forma a obter uma carta de condicionantes que permita a escolha do
tracado com menor impacto). A referida prospeccao deve ter ainda em conta as é&reas
correspondentes ao restabelecimento da rede viaria, a construcdo ou melhoria dos acessos a obra,
aos estaleiros, aos locais de empréstimo e depdsito de terras e as centrais de betuminosos. As areas
ndo prospectadas por desconhecimento da sua localizagdo e respectiva implantacdo cartografica
devem ser indicadas no relatério.

Pat2. Efectuar a prospeccdo sistematica dos corredores de implantagdo das linhas aéreas para
ligagdo a rede eléctrica (Alternativa VIII).
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Pat3. Em caso de nao ser possivel determinar a importancia cientifica e patrimonial das ocorréncias
entdo identificadas, devem ser efectuadas sondagens de diagnostico.

Pat4. Elaborar cartografia com sinalizagdo das ocorréncias patrimoniais identificadas, a escala de
Projecto (1:5 000 ou 1:2 000). Esta cartografia deve também representar as manchas de dispersdo de
vestigios arqueoldgicos identificados.

B) Fase de elaboragéo do Projecto de Execucao

Pat5. Ajuste das infraestruturas da obra (rede de infra-estruturas hidraulicas de transporte, camaras
de transigao, estacoes elevatdrias, reservatorios de regularizacao, etc.) de modo a compatibilizar as
mesmas com a salvaguarda in situ das ocorréncias patrimoniais identificadas.

Pat6. Quando, por razbes técnicas do Projecto, ndo houver possibilidade de proceder a alteragées
pontuais de tracado ou de localizac&o dos respectivos componentes, a destruigéo total ou parcial de
um Sitio deve ser assumida no RECAPE como inevitavel. Deve ficar também expressamente
garantida a salvaguarda pelo registo arqueoldgico da totalidade dos vestigios e contextos a afectar
directamente pela obra. No caso de elementos arquitectonicos e etnogréficos, através de registo
grafico, fotogréfico e memdria descritiva; no caso de sitios arqueolégicos, através da sua escavacido
integral.

C) Fase prévia a obra

Pat7. Deve ser facultada a cada empreiteiro uma carta de condicionantes patrimoniais, de forma a
interditar, em locais a menos de 100 m das ocorréncias patrimoniais, a instalacéo de estaleiros, de
acessos a obra, de areas de empréstimo/depdsito de inertes e outras actividades da obra. Esta carta
deve ser incluida no RECAPE.

Pat8. Realizar trabalhos arqueolégicos de caracterizagao em todos os sitios arqueoldgicos a serem
submersos pelas albufeiras ou passiveis de afectagdo pelas demais infra-estruturas do Projecto.

D) Fase de obra

Pat9. Sinalizacdo e vedacdo de todas as ocorréncias patrimoniais, a menos de 100 m da frente de
obra, de modo a evitar a circulagao de maquinaria e pessoal afecto a obra.

Pat10. Limpeza, registo grafico e fotografico de todas as ocorréncias patrimoniais, de natureza
arquitectonica e etnogréfica, sujeitas a impactes negativos.

Pat11. Acompanhamento arqueoldgico integral de todas as operacbes que impliquem
movimentacdes de terras (desmatagoes, escavacgdes, terraplenagens, depositos e empréstimos de
inertes), nao apenas na fase de construgdo, mas desde as suas fases preparatérias, como a
instalagcdo de estaleiros, abertura de caminhos e desmatagdo. O acompanhamento deve ser realizado
de forma efectiva, continuada e directa, em cada frente de obra a decorrer em simultaneo (tem de ser
garantido o acompanhamento por arquedlogo em todas as frentes).

Pat12. Prospeccdo arqueoldgica sistemdtica, apos desmatacdo das areas em que a reduzida
visibilidade nao permitiu a sua realizagao, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento.
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C) Fase de exploracéao

Pat13. Todas as accdes de monitorizacdo a implementar durante a fase de explora¢ao dependerao
do interesse cientifico e patrimonial que os trabalhos arqueolégicos venham a revelar, nos sitios
sujeitos & submersdo. A monitorizac&o ficara condicionada a emerséo dos sitios submersos.

MEDIDAS ESPECIFICAS

Para uma melhor percepcdo das medidas especificas a aplicar a cada elemento patrimonial,
apresenta-se um quadro geral de referéncia com a identificacdo, valor patrimonial, significancia de
impacte e consequente medida de minimizagdo prevista.

As medidas indicadas no quadro seguinte destinam-se a aplicar em fase anterior & elaboracdo do
Projecto de Execucao, na fase de construgéo e na fase de exploracao.

14

) (L0

O

% 41\)0&?
/)]é/ waﬁ




"01)S Op ejuswWBlUSSaId We) 8s anb ojuaWvaYLOD

Ou ogdeisle ewn B WeZNpuoo anb oyjeqel} Op 1211008p OU SOPEP SOACU WEMNS 0SEO sepejuswa|dwos /Sepeiole 108 B 1A oglepod oedeziwiuiw ep sepipsw sy (1)

6995kl | 1'2006b2 seojugosl susbepuog z oneoyiubig oxieg £ ouBWOY os ousnbay | g1 ediag op BIBINALY
- 8 {lIA BARUISYHY
Seoyy0edse sepipall
64L96LL | YVCBLSS SE W00 0pJOdE 8P SeINiniiSs 14 onijeoliubis ounpy OpEAd|T ouIBPO epiuLg L Seld 8p. Bienay
sep spepubalul e 1ebsj0id
. . BPE1OD)E BOIR Bp [RIDB)UI
CG6chil | S8SELST | Gpspamose no opeden op onseq v onealubis oun OPEASIT ouewioy Bl X
Z2'Ge0vLL | 8'0v19S2 0o1bgjoanbie ocjusweyuedwooy | oAfieoljUBIS 0oNod oxreg ouBWOY ol}js ousnbad z
. . (srelab
Ly66LLL | 8 GLYOYe SepIPeW S W00 OpIooE op) ajsiBoy 3 onjeolubis 0onod OIPBIN 288t DI04 9¢ X @ HIA mm>zm:wmx<
0'012901 | 0'0208¥2 sienuew susbepuos ¢ GAESIIUBIS e OUISPOU Tersipaiy | onis ousnbed | /e S LLNWOO. OpBVRL |
0'01G60L | 0°0.S.¥2 ooibo|oanbie ojusweyuedwooy L OAl}BOIjUBIS 0ONOod oxieg OUBWOY opeujul9epyl | 92
609601 | €082.¥2 ooibojosnbie ojusweyueduwiooy 1 OAIlBOIIUDIS 0oNOd opeAs|3 oueLIOY BljIA sz
0'0LE9ZL | 0'0L2152 seojueos Wl susbepuog F4 oAljeoyiubig oxieg ouBLWOoY olljs ousnbed ¥
OVvONULSNOD 3a Isyd
. A w x Mhmummmm,m sepipaiy 1 ; {eiowiuied iojea _, | ebojouoin | - eifojodiy N EE&&WN&&E
maieaﬁaégéﬁa §§¥i§\ i - g 3 : i : e

IejUsWa|dUL| B OBSBZIWIUIL op SEpIpew :091}eibo

9JUAIqUIY Op OPEBIST P OLILIIIIIG Op djdUIqeED
TVNOIDIY

U3 @ 0o1uoldenbiy ‘00160j0anbay oluouwied

OILNANIATOANASHA Od J OIYOQLIYYAL Od OLNINWVNIJYO Od d HINAIFNY Od OTIALSINIIN




S
= oy
VS
O 8
g opdezuoyuow
%Wo@vvwi 9 v9£852 op se0doe 5 m_m.:cmE susbepuos onlteoyubig OIpaN ouIspoW JleAsIpal /ouBLLIOY o1is ouanbad 8%
NS
- oedezuojuow
&,.0 829061+ 150852 ap 580508 & SiEnUELW susbepuog oneoubls OIpgN OuUlapoW /EASIDB U /OUBWIOY ofyjs ousnbad ot
. . oedezuoyuow
2'Gel8LL | §'HL18Se op $80508 8 SjENUEW SUSBEPUOS onlieoijubis oIpaRy OUIBPONN o1ys ousnbad 88
. . opdezuoyuow
L/806LL 1 vYPE8Se ap $8030€ 8 SiEnuBW SUBBEPUOS oneoyubig oIpsin OUIBPOU /fRASIDD UL JoUBIOY olis ouanbad 8¢
. \ oedezioyuow
96cebLL | 6061852 ap sa0doe 8 sienuew susbepuog . oATeOIUBIS OIPOIN oueuoy olys ousnbad EL
L'9126LL | £'826.52 seojueodewl susbepuog onjeoiiubig oIpaN ourwIOY oijs ousnbad vl Seld op elleingly
. oedezuojuow
0L01E} 9'8/1 192 5p $90508 & StENUEW SUSBEPUOS ongeopubls oIpsN jeABIpaW JoUBWIOY onys ousnbay e
0990¢} 129192 (sielef sepipew se Woo opiode ap) oisibey oageoubis OIPO OUIBPOW BYUSZY £e
2'888621 216192 (srelef sepipsw se wod opiode ep) ojsibey onneoyiubig OipaiN oUIBPO/OpBUILLIBIEPU} odod 8 oulo e
8'6862) | ¥'0,1292 | (sreseb sepipew se woo opiooe op) oisibey onpeoliubls oIpo OpBUIULIBIBPU| /OUIBPON oulI0} @ SBUI 1g | SByuaig ep eignaly
9'18¥621 | 1'yes29z | (stessh sepipew se woo oplooe op) oisibey onpeoyubis OIPgIN OulBpOW Byuazy o€
. ogdezuopuow
21s62et 1'265292 p $80308 & sienuew susbepuos oneoyiubls OlpgN QUIBPOWN oys ouenbed 6¢
. ogdezIopUoWl
z2'0e862tL | 618292 op 90508 & SjENUEW SUSBEPUOS oneoyubis OIpoN oulBpoW /|BABIPBW /OuBLIOY ofs ouanbad ge
‘ ; onaieoiubis
1690221 | S'ovveve ooiBgjoanbie ojusweyuedwosy 0onod oxieg OUIBPOWN o1ys ouanbead GE & s\|ysulg ep ensnaly
‘ OgdEZUONUOW oneoub olps ouBWO olyis ousnbs BHSI0WY D BN
LLGG2L | $'99805¢C ap s80308 & sienuBW SUSBEPUOS edjiudig PO H 1 d € lelolly ep-_liginNgly
onu«mo.ixm 3@ 3 OYSNYLSNOD Ad S3SVA
mnmﬂui, m_momoc&o mmnqo& u. B E_whm?mhmm |

:
w
(oedenunuoo) oedeziunuiw sp mmv.vwE o sajoe

JJUIIUIY Op OPBISH AP OLIBIIIIAS Op d)oUiqen)
TVNOIDIY
OLNAWIATOANASIA Od d OIYQLINYIL Od OINANVNICYO O d HINAIFNY Od OTHHLSINIIN

&Exa@@%&.&g

QE_ mu omwm__a>< oocm‘_ oEm 3 0o1U0}9a)INbaY ,oo_ o_om:a&q oluowiied

s




S g
<
£ 5
5
£&
5 e
5§
AN
T8
&
£'6806L1 | £0.6452 seougosW susbepuog z onteoyiubig OIPaON opruULLIBIapU] olis ouanbad (514
G'/206LL | £'5018S2 | (sieieb sepipaw se woo opiooe ap) ojsibey L ozwwww“m_m oxreg o8uRI0dWBIUOD /OUIBPON 0d0d 2y
€'9gL6LL | 021852 (stessb sepipsw se Woo opiooe ap) oisibay L ozw%_w“_m_m oxieg 0sURIOdWSIUOD /OUIBPON 050d Iy
950611 2096252 | (sresof sepipsw se Woo opiooe ap) oisibey ! og%omwum_m opeAd|3 osuRIodWaIU0s /OUISPON 0dod af
9'e/164L | 1'0118GZ | (Sressb sepipaw Se Woo Opiook 8p) 0isibey L o>_www_wwm_m oxieg 0BUBI0dUWIBILOD /OUISPON 0d0d G
x - eiBojouoln eifotodil w N eiinnssenul

JjUdIqUIY Op OpPB}SH AP OLIBIIIDAG Op d)3uUIqer)
TVNOIDHAYH
OLNANIATOANASIA Od d OTIQOLIYYAL Od OININWVNIGYO Od 4 HINAIFINY Od OTHILSINIIN




T (oedeNUnU09) OBSEZIWIUIW 9P SEPIPaL © sajokdull op OBSEBI[EAY ‘0d1jeiboulT @ 0dluodalnbly ¢ smﬁw_owz..n 1y oluowiiied

TVNOIDHYH
OLNANWIATOANASAA Od d OTYQLIYYAL Od OLNANWVNIAYO Od d ALNATIINY Od OTYILSININ

9]UdIquy Op OpEBIST AP OLIBIIIDIS Op d}dUIqeD)

nd ‘n/Nu L]
N
Y
§
opdezLIojuOW
. ; ap $8030€ @ S8PN[B} SOU SISAISIA
LGSHELL  SG0MYSZ - opiminnise sep 0RAUSIUOD *OBIBAIBSUOD 8D oneoyubls o OPEASIT ouBLIOY ElIA ve afen ep eigynqyy
saodoe ‘sienuew susbepuos ep opdezijesy
. . opdezuojuow
9'Pi9cLtl | §'650062 ap S80908 8 SfenuBw SUSBEPUOS ongeoyiubig OIPaN ouBwOY onIs ousnbad by
] oedezUoNUOW
9'GGZrLL | LI68YE op $80508 6 SENUBW SUSBERUOS onljeoyiubig opeas|3 OuIBPOW /jeAsipa OpBOACd L8
YYOLPLE | £'9.661C ooibojosnbie ojusweyuedwody o>_www_mm9w oxieg ;ouBLIOY ollis ouanbey 22
SEOPLL | 9201052 ooifojoanbie ojusweyuedwooy og%w_wmm_m oxreq ;oueuioy ons ousnbad Lz
2'8GECLL | ¥'gE9062 ooibojosnbie ousweyueduwooy ozwuww_wmm_m OIPBIAL (0o1WIRIS!) [BABIDB LW /OUBLIOY onjs ousnbad [o74
. . opdezuopuoW
£'229eLL | 2'96.6v2 op $90508 5 SiENUEW SUSBEPUOS oapeoyubis opeAs|d OUIBPOUL /|BABIPD U /OURLIOY BliIA 61
edieg ep eiBIn
2oLl | 8041862 ooipjoenbie ojusweyuedwoDY o>wmowwm@_m oxfeg opeujwIsIepUl opeuluuelepUl | £} S SR Eieinal
LI6OVLL | 2'Le8be ooiBojoanbie ojusweyuedwooy o>www_wugm oIPsIN ouBWOY lesen ol
£22rhLL | 8'2SLLIVE oolBojosnbie ojusweyueduooy o>_wmow%um_m oIpsN LBUOISIY-91d ;1eiqeH el
OLiviL ozelve ooiBojoanbie ojusuweyuedwooy o>_www_mum_m oxieg { BUOISIU-01d JrengeH A
G'ZIBELL | L'Oviove seojueosW susbepuog onneoyiublg oxjeg £ ouBLIOY opys ousnbad L
opdezZIIojuOW onjs ousnbad
¢ : SUDEITE 001}}j09
g'gzecLl | 8'9979v2 ob $80508 & srENUBW SueBepUos oneoyiubig opeas|3 OUBUIOI /OOII|OD[BD JOOIIIOBN /OpEOAO 0}
opdezLIONUOW
: ‘ e - OO
68LyvLL | c662LyC ap sagdoe 8 (1000] Z sou) sienuew susbepuog onreoyubis OPEASIS ELOISIU-.d opeonod 6
_ Jeojde e sepipaiy {BIUO! o eifojouoin i ﬂmo,o& 1 Bininyso-vi

s s




 seoyde e sepipeny

3]UdIqUY Op OPEIST 3P OLI¥)IIIAS Op 333UIqED)
TVNOIDTY
OILNANWIATOANASHA Od 4 OIMOQLIYYAL Od OLNANWVNIAQYO Od T HINATIIAY Od OIIALSININ

L'90VELL | 9'0656S2 ooibojosnbie ousweyuedwooy 1 o>_www_wmgm opeas|3 ouBLWOY BilaIpad R}
" , oneouBre 20XUT Op ellsnaly
LLpopLL | 6025852 oo160j08nbie ojusweyuedwooy L oonog opeas|3 ourwoy olfs ousnbad 0S
Thmee : : 1 : T S e
eibojolioty | ewfojodil | gN | eimnase-enul
i : 5




MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO
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D) Fase anterior a elaboracao do Projecto de Execucéo

Pat14. Area de Incidéncia da Albufeira de Serpa

Casa Branca 4 (Inv. 9) — Como foi identificada nas proximidades uma segunda area de
dispersdo de materiais arqueoldgicos do mesmo periodo, deve ser considerado um sitio com
dois locci e as medidas de minimizagao extensiveis a segunda area.

Pat15. Area de Incidéncia da Albufeira de Brenhas

Minas e Forno do Visconde (Inv. 31) e Pogo da Cal (Inv. 32) — Tratando-se de elementos
etnograficos, deve ser efectuado registo grafico, fotografico e meméria descritiva.

Pat16. Area de Incidéncia da Albufeira da Laje

Torre Velha (Inv. 24) — Sondagens manuais e acg¢des de conservacdo propostas e a
contencao das estruturas expostas nos taludes, com vista a minimizar os efeitos erosivos da
submersao.

Pat17. Inventariacdo e caracterizacdo, dos seis novos sitios identificados: trés conhecidos da
bibliografia - Monte Luis Mendes, Casa Branca 3 e Ermida de Santo Anténio do Outeiro; e trés
inéditos - Casa Branca 8, Torre Velha 2 e Torre Velha 6. No caso de se verificar que estes
sitios serdo afectados, implementar medidas adequadas a cada um a desenvolver no
RECAPE.

E) Fase prévia a obra e fase de obra

Pat18. De modo a garantir a manutencao da integridade da Ermida de Santa Luzia, deve ser
realizado, em fase prévia ao inicio da obra, um estudo mais aprofundado do imével e do seu
comportamento estrutural, de forma a determinar se a faixa de 50 metros de proteccdo é
suficiente. Deve também ser analisado o interior da Ermida de Santa L.uzia, pois a presenca de
pinturas murais pode ser comprometida com simples vibrages introduzidas pelas accbes de
construcdo. Por outro lado, deve ser apresentado um levantamento exaustivo gréfico e
fotografico deste imdvel.

Na sequéncia das conclusdes deste estudo, devem ser tomadas em obra as medidas de
proteccdo ao imovel que tecnicamente se vierem a considerar mais adequadas: delimitacdo de
um espago de segurancga, rigoroso condicionamento da velocidade dos veiculos e, se
necessario, escoramento do edificio, entre outras.

Pat19. Escoramento integral (interior e exterior) da Ermida de Santo Anténio do Quteiro, a fim
de prevenir a ocorréncia de fendas ou outras patologias, como o eventual destacamento das
pinturas murais ali existentes. Efectuar ainda a monitorizagdo das fendas ja existente.
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Realizacdo de estudos geoldgicos e geotécnicos detalhados, nomeadamente no que se refere
as direccbes de fracturacdo e acidentes tectonicos cartografados ou identificados como
provaveis, que possam vir a ser susceptiveis de movimentacdo na area coberta pelo projecto,
com particular detalhe na area de implantacao das barragens.

1. Indicar quais as solugbes tomadas devido a desactivagdo de captagbes de agua,
nomeadamente daquela que se destina a abastecimento publico, o que podera se feito
através da criacdo de novas captacgdes.

2. Apresentar a avaliagdo de impactes associados as albufeiras de menor dimensao (Calicos,
Pias e Laje). '

Apresentar a avaliacdo dos impactes resultantes do atravessamento de linhas de agua.

Apresentar a avaliagdo dos impactes decorrentes da construgdo da barragem de Brenhas
na povoacgao de Moura, assim como das populagbes a jusante, em particular em caso de
descarga de caudais de cheia e no caso de rotura da barragem. Indicar ainda como sera
feito o restabelecimento do acesso a Moura actualmente existente, Estrada Municipal n.°
255, que se localiza a jusante da futura barragem.

1. Deve proceder-se a cobertura dos primeiros 3 Km de canais a céu aberto ou a sua
substituicdo por conduta, excepto se for demonstrada de forma clara e inequivoca a
inviabilidade técnica destas solugdes.

2. Caso néao seja possivel proceder a cobertura dos canais ou a sua substituicao por conduta,
o Projecto de Execucdo da Rede Primaria do Subsistema do Ardila deve integrar solugtes
de engenharia que impecam a gqueda e morte de animais por afogamento nos trocos de
canal a céu aberto, de forma a garantir a minimizacao do efeito-armadilha dos canais,
devendo ser desenvolvidos 0s seguintes aspectos:

a) Para o trogo inicial (primeiros 3 Km) do canal a partir da Camara de Transicdo da Orada:
i. A vedagdo a colocar deve ter 1,80-2,00 m com uma zona de topo virada para fora;

ii. Apresentar um sistema de rampas de fuga junto do interior das vedacoes para evitar 0
encurralamento de animais, devendo ser indicado o numero de rampas e espagamento
a utilizar;

ii. Equacionar a instalacao de bebedouros/pontos de agua nas imedia¢oes dos canais, de
modo a diminuir a possibilidade de os canais funcionarem como areas de
abeberamento;
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iv. Construgao de passagens superiores para a fauna, que devem ser revestidas por
vegetacao e outros materiais naturais, por forma a constituirem um continuo entre as
duas margens do canal. Estas passagens podem ser adaptadas a partir de
restabelecimentos de caminhos rurais;

v. As passagens hidraulicas devem ser adaptadas de forma a permitirem a passagem de
: carnivoros de média dimensao, com didmetros minimos de 1,50-2,00 m.

b) Construcao de rampas de salvamento ao longo dos canais, com orientacdo no sentido da
corrente, que possibilitardao a fuga de animais que ai caiam, devendo ser indicado o
ndmero de rampas e espagcamento a utilizar;

c) As passagens hidraulicas, na zona dos canais, devem ter um passadigo seco no seu
interior de forma a permitir a passagem mesmo quando se acumula agua;

d) A melhor localizagdo das rampas e passagens, que irdo permeabilizar as areas de
canais, devem ser definidas com rigor em funcao da sua potencial utilizacao por parte da
fauna, devendo ser dada especial relevancia as que se encontram em dareas de maior
interesse ecolégico, como 0s montados.

= 3. Para todos os trogos de canal aplicam-se as medidas referidas nos pontos 2b), 2¢) e 2d).
Relativamente a vedagao a colocar nestas areas, com a excep¢ao dos 3 km iniciais a que
se refere o ponto 1, esta deve seguir o proposto no EIA, nomeadamente ter 1,50 m de
altura.

= 4. Apresentacdo de metodologias e protocolos metodolégicos dos programas de
monitorizacdo a aplicar para o descritor ecologia: Programa de monitorizacao da
mortalidade animal nos canais e Programa de monitorizagao dos ecossistemas aquaticos.

5. ldentificar e respeitar as areas de condicionamento de obras durante a época de
nidificac@o entre Janeiro e Julho, para os trocos que se desenvolvam em areas de montado
denso, galerias ribeirinhas e no vale principal do Guadiana.

6. Apresentagao de estudo para a construcao de passagens para peixes do tipo fishway ou
by-pass nas barragens de Brenhas, Amoreira, Brinches e Serpa.

7. Apresentacao de estudo que analise a possibilidade de implementar as seguintes medidas
de minimizacao:

a) Controlo de espécies exdticas nas albufeiras a construir (Brenhas, Caligos, Amoreira,
Brinches, Santa Luzia, Serpa e Laje) bem como na albufeira do Enxoé e nas ribeiras da
sub-bacia do Enxoé (ribeira do Enxoé, Barranco das Aguas Alvas, Barranco do Franco,
Barranco da Laje e Barranco da Morgadinha);

b) Apresentacdo de um plano de producgdo de stocks de espécies nativas em cativeiro para
repovoamento dos tributarios e fomento piscicola das linhas de agua e albufeiras (a ser
realizado por técnicos habilitados e tendo em atencdc a variabilidade genética das
diferentes populagdes presentes na area de estudo).

8. Para a sub-bacia do Enxoé apresentar levantamento dos trogcos gue apresentam pegos
durante o estio, caso se verifigue que as ribeiras da sub-bacia do Enxoé sdo seriamente
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afectadas em periodos de seca deverdo ser desenvolvidas medidas de minimizagdo que
poderao passar pela promogao da presenca de pegos nos cursos de agua que apresentem
melhor apeténcia para esse efeito.

Apresentar no RECAPE um programa de monitorizacdo das aguas subterraneas, em particular
na zona envolvente das albufeiras, que inclua a medigdo dos niveis freaticos, assim como a
verificagdo de possiveis contaminagoes.

Este programa deve articular-se com os programas de monitorizagdo associados ao regadio.

1. Consideracoes gerais

O objectivo geral serd avaliar a evolugdo da qualidade da agua em circulacdo na Rede Primaria
do Subsistema de Rega do Ardila, i.e. nas oito albufeiras que funcionaréo no circuito hidraulico,
e na albufeira do Pedrégéao, tendo em conta que uma eventual degradacdo da qualidade da
agua tera impactes ndo apenas sobre os recursos hidricos, mas também sobre varios outros
descritores.

2. Parametros a monitorizar
Considerando que a agua em circulacdo na Rede Primaria do Subsistema de Rega do Ardila
terd como principal utilizac@o na fase de exploracdo a rega dos terrenos a beneficiar por este
subsistema, os pardmetros a monitorizar foram escolhidos tendo em conta a sua pertinéncia
em relacao aos potenciais problemas que podem surgir na fase de exploracéo, tanto ao nivel
das albufeiras, como a eutrofizagao, como ao nivel dos solos, como no risco de salinizacdo e
alcalinizagao. Para tal, deverdo ser realaizadas campanhas de monitorizagdo da qualidade da
agua que compreendam os pardmetros susceptiveis de apresentar valores mais criticos, de
acordo com a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.° 236/8, de 1 de Agosto), tendo em
consideragao os usos existentes ou previstos, tais como:

= Condutividade eléctrica (CEw);

= Taxa de adsorg@o de sodio (TAS);

= CBO;

= Nitritos;

= Nitratos;

= Azoto amoniacal;

= Fosfatos;

= Clorofila a

= Oxigénio Dissolvido;
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= Coliformes Totais;
= Coliformes Fecais;
= Foésforo total;

= Azoto;

= Fendis.

Um dos principais problemas a analisar é o risco de eutrofizacdo, pelo que se torna
especialmente relevante a determinagdo dos niveis de nutrientes (Nitratos, Nitritos, Azoto
amoniacal, Fosfatos e Fosforo Total) e dos niveis biomassa algal (clorofila a).

3. Locais e frequéncia de amostragem
A escolha dos locais de monitorizagdo da qualidade da agua deve garantir a capacidade de
avaliar a origem de agua (albufeira do Pedrégao), bem como as oito albufeiras do circuito. O
numero de estagbes e a periodicidade de recolha de amostras devem ser flexiveis aos
resultados que forem sendo obtidos. As estagbes de monitorizagdo devem ser as seguintes:

= P1, junto a tomada de agua do Pedrégao;

= P3 a P10, nas oito albufeiras do sistema — Brenhas, Amoreira, Brinches, Serpa,

Calicos, Pias, Laje e Enxoé;
= Um local a montante e a jusante de cada albufeira.

A periodicidade de recolha deve ser flexivel aos resultados iniciais obtidos no decorrer da fase
de construcao e inicio da exploracdo, considerando-se um minimo de quatro recolhas anuais,
abrangendo os diferentes trimestres. Durante a fase de exploragdo, a monitorizacdo deve
resultar em relatérios anuais.

4. Técnicas, métodos de andlise e equipamentos necessarios

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e andlise devem assegurar o cumprimento
das normas técnicas definidas na legislacdo vigente nestes dominios e a validade dos
resultados obtidos. Na auséncia de especificacoes devem ser respeitadas as normas de boa
pratica e os métodos normalizados correntes.

Durante as campanhas devem ser registadas as condi¢des de escoamento, meteorologicas,
fontes de poluicdo, entre outras consideradas relevantes para um correcto enquadramento e
interpretacao dos resultados.

Deve ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista,
designadamente cerca de 1-2 litros de agua. As amostras devem ser acondicionadas em
vasilhame adequado (PVC ou vidro), devidamente catalogadas com a designacao da estacao e
profundidade de recolha. Devem ser transportadas no frio e o mais rapidamente possivel para
laboratorio.

A andlise das amostras deve ser realizada por um laboratorio de ensaios acreditado pelo
Sistema Portugués de Qualidade.

5. Andlise de resultados e medidas a adoptar na sequéncia da monitorizagio

Os resultados obtidos devem ser analisados a luz da legislagdo em vigor na matéria, mais
concretamente o Decreto-Lei n.°236/98, de 1 de Agosto, no caso da qualidade da agua, tendo
em consideracdo os usos existentes ou previstos dos recursos amostrados. Pode também ser
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efectuada uma comparagcao com normas internacionais ou casos de estudo semelhantes, bem
como com dados historicos eventualmente existentes para a zona.

Deve ser efectuada uma andlise estatistica dos resultados obtidos e discutida a sua variagéo
espacial, tentando estabelecer relagbes causa-efeito. A andlise a realizar deve permitir
constituir uma base quantificada para estimar impactes semelhantes a ocasionar na
continuacdo da fase de exploragdo. Poder-se-a assim avaliar globalmente a eficicia das
medidas de protecgéo'ambiental postas em pratica e equacionar o seu refor¢o, caso as
situacoes detectadas o justifiquem.

Este programa de monitorizagao devera permitir, obter, como principal resultado, a deteccgéo
atempada de problemas de qualidade da agua, nomeadamente os ligados a processos de
salinizagdo e eutrofizacao, com vista a definicdo de medidas minimizadoras ou restricbes no
uso da agua.

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de impactes negativos
significativos na qualidade da &gua como consequéncia das actividades relacionadas com o
Projecto, devem ser tomadas, durante a exploracao, medidas que possibilitem o seu controlo.
Esta decisdo deve ser ponderada caso a caso, em funcdo da gravidade dos problemas
detectados.

6. Periodicidade dos relatérios de monitorizacdo e critérios para a decisdo sobre a
revisdo do programa de monitorizacao

Apos a realizagao da campanha de amostragem deve ser elaborado um relatério onde constem
os pontos de recolha efectuados, metodologia e condicbes de amostragem e discussdo dos
resultados obtidos. Deve também ser feita uma avaliagdo global da situacdo verificada em
termos de impacte ambiental e eficicia das medidas.

Em fungdo dos resultados obtidos deve ser possivel caracterizar 0 desempenho das medidas
ambientais propostas. Nos casos em que a monitorizacao efectuada conclua pela necessidade
de reforgo das medidas deve agir-se em conformidade para as ac¢des similares a executar na
fase de exploracao.

O plano de monitorizacdo deve ser revisto apds 5 anos do inicio da fase de exploragao, tendo
em conta que € necessario proceder a caracterizagio da situagdo de referéncia, de modo a
reavaliar as condi¢coes de amostragem face ao conjunto de dados entretanto recolhidos,
devendo ser apresentada Autoridade de AIA proposta de revisao do plano de monitorizagao.

A. PROGRAMA DE MONITORIZAGCAO DA MORTALIDADE ANIMAL NOS CANAIS

1. Objectivo
Avaliar a eficacia das medidas de minimizagao a implementar para evitar o acesso da fauna
aos canais, por um lado, e por outro facilitar o seu atravessamento em seguranga através da
vedacgao e criacao de estruturas de atravessamento e de salvacao (rampas de fuga, rampas de
salvamento), criacdo de pontos de agua, adaptacdo de passagens hidraulicas a mamiferos de
médio porte.
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A monitorizacdo destas estruturas deve permitir avaliar a sua eficacia e a incidéncia da
mortalidade animal por queda e afogamento.

2. Parametros a monitorizar
Os parametros a monitorizar serao:
= Mortalidade animal - individuos encontrados mortos nos canais;
= Utilizagdo das passagens hidraulicas e rampas de salvamento - observacao directa ou
indirecta (vestigios) de utilizacdo dos pontos de passagem e utilizacio pelas diferentes
espécies. Deve ser dada particular atencao as espécies com maior valor de conservagéo
referidas, com ocorréncia confirmada ou provavel na area de estudo.

3. Locais e frequéncia de amostragem

A monitorizacdo dos parametros indicados deve ter inicio quando os canais entrarem em
funcionamento. Inicialmente a frequéncia deve ser mensal (durante o periodo anual em que os
canais se encontram em funcionamento), embora a periodicidade se deva redefinir em funcao
dos resultados e da experiéncia que forem sendo obtidos.

Os locais de amostragem variardo com o parametro amostrado:

« Mortalidade animal - a amostragem deve corresponder a realizagao de percursos a pé ao
longo do canal, para observagao de animais caidos ou mortos no mesmo;

- Eficacia dos pontos de passagem - a amostragem deve abranger todos os pontos de
atravessamento e rampas de salvamento, nos quais podera ser feita a observacdo de
vestigios de passagem e/ou equacionar a implementacdo de cdmaras fotograficas e/ou
de video.

4. Analise de resuitados e medidas a adoptar na sequéncia da monitorizacao

O programa de monitorizagao deve resultar em relatdrios anuais sobre a mortalidade animal
dos canais e sobre a eficacia dos pontos de passagem/atravessamento.

Os resultados da monitorizagao devem contribuir para a afericdo de metodologias, quer no que
a monitorizagdo diz respeito, quer a eventual necessidade de medidas de readaptacao dos
locais de atravessamento e rampas de salvamento.

O presente programa de monitorizacdo deve ser realizado nos cinco primeiros anos de
exploracdo do empreendimento, estando a decisdo de abandonar ou prosseguir a sua
realizacao condicionada aos resultados entretanto obtidos.

B. PROGRAMA DE MONITORIZACAO DOS ECOSSISTEMAS AQUATICOS

Apés a definicdo e aplicacdo dos caudais de manutencdo ecoldgica para as barragens de
Projecto, deve ser implementado um programa de monitorizagao de modo a avaliar a eficéacia
do regime de caudais implementado.

O referido programa de monitorizacio deve ser determinado em rigor pelo estudo de definicdo
de caudais ecolégicos a efectuar.

Sem prejuizo do acima afirmado, aprésentam-se de seguida as principais directrizes que
devem ser seguidas para a definicdo do programa de monitorizacao dos ecossistemas
aquaticos:
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1. Objectivo

O programa de monitorizagdo dos ecossistemas aquaticos tera como principal objectivo a
verificacdo da eficacia dos regimes de caudais de manutencdo ecolégica que serdo definidos
para as barragens de Brenhas, Caligos, Amoreira, Brinches, Pias, Serpa, Enxoé e lLaje. Como
objectivo secundario, 0 programa de monitorizac@o deve estar conforme as directrizes de
monitoriza¢ao constantes da Directiva Quadro da /\gua (DQA).

2. Parametros a monitorizar

Os grupos bioldgicos a monitorizar incluem a vegetacao aquatica (perifiton e macrdfitas), a
vegetag¢ao ribeirinha, os invertebrados bentdnicos e a ictiofauna.

A determinacdo exacta dos grupos biolégicos e dos parametros a monitorizar, em cada uma
das ribeiras envolvidas, deve ser feita no &mbito do estudo de definicdo dos caudais ecoldgicos
das barragens, tendo em consideracdo a dimensao da respectiva linha de agua, o seu regime
hidrologico e os objectivos do regime de caudais definido para cada ribeira, de modo a que a
massa de agua fortemente modificada, definida a jusante da barragem, atinja em 2015 o bom
potencial ecoldgico.

Neste processo devem ser também integrados os dados e directrizes eventualmente
disponiveis provenientes do processo de implementagao da DQA, a cargo do INAG.

3. Locais e frequéncia de amostragem
Os locais a monitorizar devem ser trocos das ribeiras afectadas pelas barragens de Projecto, a
jusante das mesmas, bem como nas proprias albufeiras, de modo a acompanhar e a ajustar o
plano de remocao de espécies exéticas e o repovoamentio de espécies indigenas. As linhas de
agua referidas sao o Barranco das Amoreiras, a ribeira de Brenhas, a ribeira de Pias, a ribeira
do Enxoé, o Barranco de Cali¢os, o Barranco de Sta. Luzia e o Barranco da Laje.
Os trocos especificos a monitorizar devem ser seleccionados no ambito do estudo de
determinag&o dos caudais ecologicos, e devem ter em conta os aspectos relativos a definicdo
do limite das Massas de Agua Fortemente Modificadas a jusante das barragens, no ambito da
DQA.
A frequéncia de amostragem deve compreender duas fases diferentes:
= deve ser realizada uma fase em pré-obra, para caracterizacao do troco escolhido na fase
pré-Projecto;
= consoante a caracterizacdo obtida deve ser determinada uma frequéncia de
monitorizacdo, tendo em conta as directrizes da DQA a este propésito, podendo” esta
frequéncia ser anual, trienal ou outra;
» no caso da ictiofauna a monitorizagdo deve ser anual.

4. Analise de resultados e avaliagdo do programa de monitorizagéo

Devem ser produzidos relatérios periddicos com os resultados obtidos, os quais devem ser
comparados com 0s objectivos de manutengao definidos para o regime de caudais aplicado.
Consoante os resultados obtidos, poderao ser propostas alteracoes aos regimes de caudais de
manutengao ecoldgica.

O programa de monitorizagao deve ser revisto apos um periodo inicial de dez anos.
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Em funcdo dos resultados obtidos na monitorizacdo devem ser equacionadas medidas
adicionais de minimizag¢ao dos impactes detectados, nomeadamente a nivel da ictiofauna.
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