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Assunto: DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO “ADUTOR DE VALE DO GAIO
(TROCO 4) E CENTRAL HIDROELECTRICA™.

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente e do Ordenamento do
Territorio de enviar a V. Exa. cdpia da Declaracio de Impacte Ambiental, relativa ao projecto

mencionado em epigrafe.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA a respectiva Autoridade de AlA e a

Entidade Licenciadora.

Com os melhores cumprimentos,

0 Chefe do Gabinete

Paulo A exar} e Coplho

Anexo: O mencionado
TC/JP
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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

{dentificacéo

Designacac do Projeto:

Adutor de vale do Gaio (Troco 4) e Central Hidroelétrica

Tipologia de Projeto:

_ Fase em que se encontra ) i
n.° 4 do Artigo 1° . Projeto de Execugao
o Projeto:

Localizacao:

Distrito de Settbal, concetho de Alcacer do Sat, freguesia de Torrao

Proponente:

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Algueva (EDIA)

Entidade licenciadora;

Administracao da Regiao Hidrografica do Alentejo (ARH Alentejo)

Autoridade de AlA: Agéncia Portuguesa do Ambiente ' Data: 30 de marco de 2012
[] Favoravel )
| Favoravel Condicionada ao "Adutor de Vale do Gaio (Troco 4) e Central

Decisdo:

Hidroelétrica”

J Desfavoravel a construcao do Dispositivo de Segregacao de Aguas.

Condicionantes da DIA:

1. Compatibilizacao do projeto com as infraé.st.ruturas da Estradas_ deiPortugal,
especificamente no que se refere a interferéncia da conduta adutora que atravessa
a ERZ,

2. As especificacoes construtivas desta conduta, no atravessamento da ERZ, devem
obedecer aos requisitos mencionados pela Estradas de Portugal, devendo os
respetivos elementos do projeto ser objeto de respetiva aprovagao e eventual
licenciamento do atravessamento em causa pela Estradas de Portugal.

3. Compatibilizacio com as serviddes existentes na area do projeto, principalmente as
pertehcentes a Eletricidade de Portugal, bem como a obtengao de quaisquer outros
pareceres, autorizacdes e/ou licengas previstos no guadro legislativo em vigor,
como sejam as entidades com competéncias especificas nas areas sujeitas a
condicionantes e servidoes, nomeadamente ao cumprimente das dispasicbes
legislativas, a verificar em sede de licenciamento.

4. Cumprimento do disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira de Vale do Gaio,
aprovado através da Resolucdo do Conselho de Ministros n.® 173/2008, de 21 de
novembro, principalmente o n.° 3 do artigo 16.°, no que respeita as infraestruturas

do projeto abrangidas pelo mesmo.

Elementos a apresentar:

1. Deverdo ser apresentados & Autoridade de AlA, para analise e aprovacao
previamente ao licenciamento do projeto, os seguintes elementos:
a) Sistema de microfiltracdo a adotar

b) Programa de monitorizacdo da eficacia do sistema de microfiltracao
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Para além de ser assegurada a continuidade do “Programa de Monitorizacao dos
Recursos Hidricos Superficiais para o Sistemna Algueva-Pedrégao e Rede Priméaria
de Rega Fase de Exploracdo” atualmente em curso que visa, entre outros
aspetos, "identificar a eventual passagem de espécies da bacia hidrogréfica do
Guadiana, para a bacia hidrografica do Sado”, devera ser apresentado um
programa de monitorizacdo especifico da eficacia das medidas de micro-
filtracao, face ao carater algo inovador do equipamento proposto.
Este plano devera prever aqﬁés de monitorizagao, a jusante do tamisador/filtro
para verificar da inexisténcia da passagem de ovos e larvas, com as dimensées
ate 0,2 mm,
A monitorizacdo deverd ser concretizada através da recolha de agua e
metodologias com base em armadilbas de luz (a jusante do filtro/tamisador), na
altura de reproducdo das principais espécies aquaticas (peixes e moluscos,
fevereiro a maio) passiveis de hibridizar {espécies presentes nas bacias
hidrograficas do Sado € do Guadiana), para a verificacdo, através de lupas
microscopicas, da inexisténcia de ovos e larvas na agua aduzida.
Esta analise deve ser implementada logo apés a entrada em funcionamento do
projeto, devendo ser repetida sempre que ocorram episddios de aducao durante
o periodo de exploragio do EFMA (aducido de dguas provenientes do subsistema
de Alqueva na albufeira de Vale de Gaio). Neste sentido considera-se
nsuficiente o proposto no ElA (monitorizagdo durante os trés primeiros anos de
exploracac e, apos este periodo, abandono da monitorizacao caso se confirme a
eficacia do mecanismo).
O referido programa devera fundamentar os locais de monitorizacio, a
metodologia de amostragem, periodicidade de amostragem, informacao a obter,
métodos de tratamento de dados, relatorios e sua periodicidade.
O Plano de monitorizagdo devera ainda prever mecanismos de contingéncia a
desenvolver caso se venha a verificar a passagem de elementos bioldgicos.

2. Devera ser verificada, em sede de licenciamento:

a) Inclusao no Caderno de Encargos, nomeadamente atraveés do SGA, de todas as
wcorréncias patrimoniais inventariadas pelo ElA, assim como de todas as
medidas referentes ao Patrimonio;

b) tnclusao no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de
condicionantes a localizacao de estaleiros, manchas de empréstimo e depasito
de terras sobrantes, com a implantacic dos elementos patrimoniais
identificados;

c) A alteracao do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alteracdes
preconizadas. Posteriormente, o SGA deverd ser remetido a Autoridade de AlA
para que conste do respetivo processo.

3. Antes do inicio da obra, devera ser remetida a Autoridade de AIA para anilise e
aprovacao:

a) Localizagdo definitiva dos estaleiros e areas de depdsito de terras sabrantes;

b} Uma listagem com todas as ocorréncias patrimoniais a vedar e a sinalizar. '

4. Os seguintes Planos, previstos no SGA, devem ser remetidos a4 Autoridade de AlA
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para apreciacao, previamente a sua aprovacao por parte da EDIA;
a) Plano de Obra;
b} Plano de Gestdo de Origens de Agua e Efluentes;

¢} Plano de Desativacao dos Estaleiros;

d) Plano de Recuperacdo Biofisica das Areas Afetadas pela Empreitada.

Condigdes para licenciamento ou autorizacio do projeto:

Medidas de minimizacado de carater geral:

Fase de construcao

GER1. Deverao ser cumpridas todas as medidas de minimizagao constantes do SGA, no qual deverdo tambeém ser
integradas todas as medidas e alteragdes, a seguir listadas, relacionadas com a construcao do projeto.

GER2. Devera ser efetuada a marcacao das arvores a abater e ser feita a sua comunicacio & Autoridade Florestal
Nacional (AFN).

GER3. O corte de resinosas deve atender as restricoes legalmente em vigor (Decreto-Lei n.° 95/2011, de 8 de
agosto), no quadro das medidas extraordinarias de protecao fitossanitaria indispensaveis ao controlo do nematodo da
madeira do pinheiro.

GER4. Deve ser cumprido. o estipulado na legislacao em vigor no dmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incéndios, particularmente no que se refere aos aspetos relacionados com a Magquinaria e equipamento {artigo
30° do Decreto-Lei n.® 17/2009, de 14 de janeiro).

GER5S. A escolba dos locais de implantacao dos estaleiros, parques de material e todas as outras infraestruturas de
apoio 4 obra devera ser feita de forma a assegurar o mais possivel a preservacao dos sobreiros e das azinheiras, e em
observancia do disposto na legislagio em vigor.

GER6. Cumprir as seguintes medidas de minimizagao constantes da Lista de Medidas de Minimizacao Gerais da Fase
de Construcao, disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente: 7, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 48, 51, 52 e 53.

Fase de desativacao

GER7.  Assim que houver intencao de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser apresentado a
autoridade de AlA um plario de desativacao pormencrizado. Este plano deve contemplér, pela menos;

a) A solucao final de requalificacdo da area de implantagao das infraestruturas construidas, a qual deve ser

compativel com os instrumentos de gestao territorial e com o quadro legal entao em vigor;

b) As acdes de desmantelamento e obra a ter lugar;

¢} O destino a dar a todos os elementos retirados;

d) Um plano de recuperagio final de todas as areas afetadas;

e) Um projeto especifico das agbes de descompactacio a executar nas Areas de recarga que tenham sido

impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condices naturais de infiltracio e de

armazenamento dos niveis aquiferos.

Medidas de minimizacao de carater especifico:

Fase prévia a obra

PAT1. Nos casos em que nao seja possivel evitar a afetacao das ocorréncias patrimoniais, deve ficar também




garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo registo arqueolégico |

da totalidade dos vestigios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetonicos e
etnograficos, através de registo grafico, fotografico e memaria descritiva; no caso de sitios arqueoldgicos, atraves da
sua’'escavacao integral.

PATZ. Devera ficar prevista a possibilidade de ainda efetuar ajustes ao projeto, ainda que pontuais, de forma a
compatibilizar o projeto com os resultados das sondagens de diagndstico a executar ainda na fase prévia a obra.
PAT3. Antes do inicio da obra deve ser realizada a prospecan argueologica sistematica das areas que na fase de

elaboragao do EIA ndo foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida a nula.

PAT4. Antes do inicio da obra deve ser realizada a prospecao arqueologica sistematica das novas acessibilidades, das _

zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depdsito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, poderao vir
ainda a ser condicionadas.

PATS. Antes do inicio da obra deverdo ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados até a um
limite maximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos situados até a um limite
maximo de 25 m deverdo ser sinalizados; 0s restantes elementos deverio ser avaliados caso a caso, devendo a sua
vedagao e sinalizagcdc tomar em consideracdo outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de
conservacac, a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execucdo do projeto, pelo que
antes do inicio da obra.

Deste modo, antes do inicio da obra, devera ser entregue uma listagem com todas as ocorréncias a vedar e a
sinalizar,

PAT6. Na fase anterior a obra, proceder a elaboracio de memoéria descritiva, efetuar o levantamento topografico,
registo grafico e fotografico das ocorréncias n.” 5, 6, 8 e 13.

PAT7. Na fase anterior a obra, proceder ac e o registo através de ficha de campo e de fotografia e a sinalizacio e
vedagao das ocorréncias patrimoniais n.* 2, 9, 10, 11 e 12,

PATB. Na fase anterior & obra, efetuar a sinalizacao e o registo através de ficha de campo e de fotografia das
ocorréncias n.® 3, 4, 7 e 14,

Fase de construcio

SOL1. Ao longo do tracado da conduta, e sempre que tecnicamente possivel, os solos provenientes das escavacdes a
efetuar deverao ser, na medida do possivel, utilizados no revestimento da conduta com repasicac no mesmo tocal e
mantendo a sequéncia dos horizontes ou camadas de solo,

A51.  Todos os equipamentos a instalar na Central Hidroelétrica deverio ser assentes sobre apoios com protecao
antivibratdria adequada a poténcia sonora instalada.

PAT9. As ocorréncias patrimeniais nio poderao na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e areas de
deposito ou de empréstimo,

PAT10. Apos a desmatacdo deve ser realizada nova prospecio arqueologica sistematica das areas que na fase de
elaboragao do £1A ndo foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.

PAT1t. O acompanhamento arqueoldgico devera ser efetuado de mode efetive continuado e direto por um
arquedlogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acdes inerentes A realizacdo do projeto nao sejam
sequenciais mas simultdneas.

A equipa de acompanhamento arqueclogico devera integrar arquedlogos com experiéncia em contextos de pré-
histoéria antiga.

Dado que tém sido identificados arqueossitios constituidos por estruturas em negativo (realidades escavadas no
substrato rochoso) que nao sao reconheciveis através de vestigios de superficie, a equipa de acompanhamento
arqueologico devera realizar uma observacao atenta durante a fase de mobilizacao de solos, devendo ter acesso

visual facilitado a camada de transicio entre o solo vegetal e substrato estratigrafico, inorganico, imediatamente
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inferiar.

Fases de construcao e de exploracio

AS3. Caso haja alguma reclamagao devem ser efetuadas medicdes aclsticas no local em causa imediatamente apos
a reclamacao. Em caso de incumprimento dos valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruide deverao
ser adotadas medidas de minimizacao adequadas. '

Fase de exploracidc

RH1. Garantir uma gestao do funcionamento dos descarregadores de fundo da conduta do adutor de Vale de Gaio,

de modo a evitar-se descargas diretas na rede de drenagem natural, devendo ser adotadas medidas de minimizacao,
atraves da criacdo de pequenas bacias de retencao, imediatamente a jusante dos descarregadores, revestidas com
material rochoso grosseiro, de modo a promover-se a infiltragdo da agua descarregada.

RHZ. Quando for necessario proceder ao esvaziamento das infraestruturas, para a realizagac de operacdes de
manutencao, este deverd ser feito de forma gradual, ao longo de periodos de tempo relativamente alargados, de
forma a minimizar potenciais altera¢des sobre o regime de escoamenta de superficie das linhas de dgua interessadas
€ a promover a sua infiltracao no solo. Devera ser efetuada, preferencialmente, na época seca.

ECO1. Adocao de um sistema de microfiltragio de agua de forma a cumprir 0 objetivo pretendido com a construcio
do Dispositivo de Segregacao de Aguas (DSA}), em alternativa a este Ultimo (cuja execucao se considera desnecessaria,
face aos objetivos pretendidos, ou seja a segregacdo de aguas das bacias do Guadiana e Sado).

A unidade de microfiltragdo, deverd ser instalada no inicio do Trogo 4, estard equipada com 2 filtros verticais
{tamisadores) de matha metalica 0,2 mm, prevendo um mecanismo de autolimpeza dos filtros ¢ o encaminhamento
dos residuos da filtragdo para uma bacia de retencio a instalar emn area afastada de qualquer linha de agua. O
processo de manutencao dos filtros {substituicdo efou lavagem) nao pode comprometer seguer a passagem de
valumes residuais sem filtracdo bioldgica. Deverdo ser procuradas solugdes no sentido de assegurar a viabilidade
técnica da solugdo, dada a previsao de utilizacdo sazonal muito espagada no tempao do adutor de Vale de Gaio (Trogo
4) {0 qual esta estimado no minimo de 3 em 3 anos), eliminando riscos associados a conservacao dos equipamentas.
AS2. Depois da Central Hidroelétrica estar em exploracao deverio ser executadas medicdes in situ e no recetor
sensivel em situagcdo mais desfavoravel, de maior proximidade a Central e/ou a via de acesso, destinadas a
aferir/ratificar os pressupostos de calculo e os niveis maximos de ruido admissiveis para o local. Face aos resultados
obtidos e caso se verifique o incumprimento dos valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruido, deverao

ser adotadas as adequadas medidas de minimizacao.

Programas de Monitorizacao

Os Relatorios de Monitorizagdo, quando aplicavel, devem ser apresentados & Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de abril, e de acordo com a periodicidade fixada para

cada um dos fatores ambientais.

Recursos Hidricos Superficiais

FASE DE CONSTRUCAO

a) Objetivos
Avaliar a evolugao das caracteristicas da qualidade da agua por efeito da construgao do Projeto do Trace 4 do Adutor
de Vale do Gaio e Central Hidroelétrica, designadamente as alteracoes da qualidade das linhas de agua

potencialmente afetadas pelo Projeto, na fase de construgdo, por comparacio com a situacao atual,

b) Pardmetros a monitorizar e métodos analiticos




|~ Os parametros a monitorizar sao os seguintes: temperatura, PH, condutividade elétrica, solidos suspensos totais.
oxigénio dissolvido, CQO, turvacio, hidrocarbonetos totais e agentes tensioativos.

Os métodos analiticos a utilizar devem ser os indicados no Anexo XVIt do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosta, |
complementados, para os restantes parimetros, pelos indicados no Anexo Hl do mesmo diploma.

¢) Locais e frequéncia de amostragem

A amostragem devera ser realizada na ribeira afluente a albufeira, junto ao inicio do by-pass da Central

Hidroeletrica, de modo a monitorizar as obras da central:

M P |7 Linha de Agua
190974,73 " 147099,50° Ribeira afluente & albufeira

A primeira amostragem deverd realizar-se antes do inicic das obras, A amostragem devera ser realizada
trimestralmente durante o periodo de construcio da Central Hidroelétrica.

d) Prazos, periodicidade e contelido dos relatérios de monitorizacdo

Além dos relatdrios trimestrais para breve comentaric dos resultados obtidos, deverdo ser elaborados relatérios -
anuais para avaliacdo dos dados obtidos (por comparacido com dados anteriores, confronto com os objetivos
ambientais de qualidade minima para as aguas superficiais definidos pelo Anexo XXI do Decreto-Lei n.® 236/98 de 1 de
agosto, para os parametros a que este se aplica; para os restantes parametros devera ser utilizado o Critério do INAG
para classificacdo dos cursos de agua superficial de acordo com as suas caracteristicas de qualidade para uso
multiplo, enquanto nao existir legislacao a eles aplicavel) e para definigdo de eventual reajustamento do Programa
para 0 ano seguinte (se for necessaria a sua prossecucaoc).

Os relatorios de monitorizacdo deverao ser remetidos & Autoridade de AlA, com uma periodicidade, no miximo, de
quinze dias apds a obtengao dos resultados analiticos, devendo incluir os dados referentes aos resultados analiticos
resultantes das campanhas de amostragem e, caso se verifique necessario, deverao ser propostas adequadas medidas
de minimizacao. A base de dados a desenvolver neste ambito, devera igualmente ser remetida a Autoridade de AlA,

em formato digitat, no prazo de um més apos o final da fase de construcao.

~ FASE DE EXPLORACAO

Monitorizat;éo-da eficicia do processo de mica;ofiltrat;éo

Para alem de ser assegurada a continuidade do “Programa de Monitorizagao dos Recursos Hidricos Superficiais para o
Sistema Algueva-Pedrégéo e Rede Primdria de Rega - Fase de Exploracio” atualmente em curso que visa, entre outros
aspetos, "identificar a eventual passagem de espécies da bacia hidrografica do Guadiana, para a bacia hidrogréfica
do Sado”, devera ser imptementado {apds analise e aprovacio) o programa de monitorizacao especifico da eficacia
das medidas de microfiltracdo, a apresentar previamente ao licenciamento do projeto.

Sistema Ecolégico - Répteis e Anfibios

FASE DE CONSTRUCAO E FASE DE EXPLORACAO

Monitorizacdo das comunidades de répteis e anfibios, concretamente do cagado-de-carapaca-estriada - classificado

como espécie em perigo - e da vibora-cornuda - classificada como espécie vulneravel,
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ANEXO

Resumo do contelido do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas

entidades consultadas:

' A metodologia adotada peta CA para a avaliacao do projeto do "Adutor de Vale do

Gaio {Troco 4) e Central Hidroelétrica” foi a seguinte:
« Andlise da Conformidade do EJA.

solicitacao, no ambito da avaliacao da conformidade do ElA, de elementos
adicionais, relativos aos seguintes capitulos e aspetos do ClA: Aspetos Gerais e do
Projeto; Fatores Ambientais - Situacao de referéncia, avaliacac de impactes,
medidas de minimizagdo (Geologia e Geomorfologia; Agrossistemas; Ecologia;
Paisagem; Patrimonio). Foi ainda solicitada a reformulacido do Resumo Nao

Técnico.

= Declaracac da Conformidade do EIA a 14 de novembro de 2011,

solicitacao de esclarecimentos e elementos complementares relativos ac fator
ambiental Ecologia, os guais faram respendidos através do documento Elementos

Complementares, datado#de janeiro de 2012,

+ Solicitagcao de Parecer Externo as seguintes entidades - Direcdo Regional da
Economia do Alentejo (DRE Alentejo), Direcio-Geral de Energia e Geologia
{DGEG), Estradas de Portugal (EP, $.A.), REN - Rede Elétrica Nacional (REN},
Direcao Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), Autoridade
Florestal Nacional (AFN). Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo ao
Parecer da CA, foram analisados e integrados no Parecer da CA, sempre que se

entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capitulo proprio.
De acordo com os pareceres recebidos:

A Direcio-Regional da Economia do Alentejo (DRE Alentejo) informa nada ter a

opor a informagac canstante no EIA e Aditamento.

A Direcdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG) refere a existéncia de uma
sobreposicao da area em estudo do projeto e do projeto complementar, com uma
area requerida peta empresa MAEPA - Empreendimentos Mineiros e Participagdes,

Lda para a prospecao e pesquisa de recursos geologicos,

Apesar desta sobreposicao, a DGEG considera gue do ponto de vista dos recursos
geologicos ndo ha inconveniente a implementacido do projeto, nio sendo
espectavel que sejam gerados impactes ambientais negativos significativos,
devendo no entanto ser adotadas medidas de minimizacio e implementados
programas de monitorizacac gue permitirac avaliar a necessidade de adocao de
medidas de minimizacao adicionais.
A Estradas de Portugal (EP, S.A.} considerando que genericamente nada tem a
obstar ao presente projeto, refere relativamente a rede rodoviaria nacional sob a
sua responsabilidade que:
A instalacao da conduta adutora atravessa a ER2, aproximadamente ao km
366+360 desta estrada, A travessia da ERZ por esta conduta de aco (de
diametro 700 mm) s6 deverd ser autorizado desde que seja efetuada pelo

método de perfuracdc horizontal dirigida, respeitandoe os regquisitos




SOMIRRE | B s

constantes das “Instrugoes técnicas do Canal Técnico Rodoviario (CTR)", com
um tubo que permita a substituicao da conduta sem necessidade de
destruicac do pavimento da estrada, conforme estipulado na legislacao em
vigor.
Deverdo ser enviadas a EP os referidos elementaos do projeto, para efeitos de
autorizacao e eventual licenciamento do atravessamento da ERZ.
O Dispositivo de Segregacao de Aguas atravessa a ER? a norte do Torrao,
devendo ser clarificada a efetiva interferéncia com esta estrada.

A REN - Rede Elétrica Macional (REN), refere que a area de intervencao do

projeto nao causa qualquer interferéncia com qualquer infraestrutura da RNT.

A Direcao-Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) informa
ser favoravel ao projeto, considerando gue o prejeto do DSA deve ser abandonada
{por ser caro e ineficiente), devendo ser substituido pela microfiltragao de agua a

montante da futura Central Hidroelétrica.

A Autoridade Florestal Nacional (AFN) emite parecer favoravel sobre o projeto

condicionado ao cumprimento de varios aspetos enunciados:

Necessidade de ser realizada a marcacdo das arvores a abater e a sua
comunicagao a AFN;

O corte de resinosas esta sujeito as restricoes legalmenfe em vigor (DL n.®
95/2011, de 8 de agosto), no quadro das medidas extraordinarias de protecao
fitossanitaria indispensaveis ao controlo do nematodo da madeira do
pinheiro;

- Necessidade de, no ambito da Defesa da Floresta Contra Incéndios e em
especial durante a realizacdo das obras, ser cumpride o Decreto-Lei n.®
124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 17/2009, de 14 de
janeiro, particularmente o artigo 30.° - Maquinaria e equipamento;

- Recomenda que a escolha dos locais de implantagao dos estaleiros, parques
de material e todas as outras infraestruturas de apoio a obra seja feita de
forma a assegurar, o mais possivel, a preservacio dos sobreiros e das
azinheiras, sempre que a situaco o permita, e em observancia do disposto na
legislagcao em vigor.

Visita ao local, efetuada no dia 6 de janeiro de 2012, tendo estado presentes os
representantes da CA (da APA, da ARH/Alentejo, do ICNB, do IGESPAR, da
CCDR/Alentejo, da DGADR, do LNEG, do ISA/CEABN), da EDIA e da empresa que

elaborou o EMA.

Analise técnica do ElA, respetivo aditamento e informacio complementar, bem
come a consulta dos elementos de Projeto do "Adutor de Vale do Gaio (Troco 4) e
Central Hidroelétrica”, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciacao dos
fatores ambientais foi efetuada tendo por base o5 pareceres emitidos pelas

entidades que constituem a CA. Assim, a ARH/Alentejo emitiu parecer sobre
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| “Recursos Hidricos e Qualidade da Aaua, o ICNB sobre E

Habitats e ecossistemas), o IGESPAR sobre Patrimonio, a CCDR/Alentejo sobre
Usos do Solo, Ordenamento do Territdrio, Socia-Economia, a DGADR sobre Solos e
Agrossistemas, tendo também contribuido com a apreciagac em termos de Sdcio-
Economia, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia (incluindo Tectdnica e

Sismicidade, € Recursos Minerais), o (SA/CFABN sobre Paisagem,.

+ Selecao dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideracao as
caracteristicas do projeto e a area de implantacao do projeto. Consideraram-se
fatores ambientais determinantes nesta avaliacag, a Ecologia, os Recursos hidricos

superficiais, a Sécio-Economia e Agrossistemas.

« Analise dos resultados da Consulta PUblica, que decorreu durante 25 dias uteis,
desde 0 dia 6 de dezembro de 2011 até 10 de janeiro de 2012.

* Elaboragdo do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introducan, 2.
Procedimento de avaliacdao, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4.
Descricao do projeto, 5. Analise especifica, 6. Sintese dos pareceres das entidades
externas, 7. Resultados da consutta plblica, 8. Conclusao e 9. Condicicnantes,

Elementos a apresentar, Medidas de Minimizacio e Programas de Monitorizacao.

(Resumo do resuttado da

consulta publica:

A Consulta Publica decorreu durante 25 dias Gteis, desde o dia 6 de dezembro de.
2011 até 10 de janeiro de 2012.

Durante este periodo nao foi recebido qualquer parecer.

Razdes de facto e de
direito que justificam a

decisdo:

0 presente projeto esta integrado no Subsistema de Alqueva (Bioco do Baixo
Alentejo), o qual, por sua vez, e um dos trés subsistemas do Sistema Global de Rega
de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins Mdltiplos de Algqueva (EFMA).
O Adutor de Vale do Gaio (Trogo 4} constitui o Ultimo traco do Circuito Hidraulico de
Vale do Gaio.

O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troco 4) e Central Hidroetétrica tem por
objetivo: essencialmente o fornecimenta de agua a albufeira de Vale de Gaio, de
modo a reforgar as suas disponibilidades hidricas; e, complementarmente, a producio
de energia hidroelétrica através da construcao de uma central hidroelétrica. O
Adutor de Vale do Gaio (Trogo 4) constitui o Ultimo trogo do Circuito Hidraulica de
Vale do Gaio.

O Estado Portugués, através do Programa Nacional da Politica de Ordenamenta do
Territério, aprovado pela Lei n.° 58/2007, de 4 de setembro, define como uma das
opgdes estratégicas territoriais para a Regido Alentejo 0 Empreendimento de Fins
Multiplos de Alqueva (EFMA), no qual estd integrado o Adutor de Vale do Gaio
{Troco 4) e Central Hidroelétrica. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei n.° 33/95, de
11 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.® 42/2007 de 22 de fevereirg, é
considerado de interesse nacional, tendo como um dos principais objetivos a

beneficiacao com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agricola do

Alentejo, distribuidos entre a bacia hidrografica do Sado e a bacia hidrografica do
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Guadiana, utilizando para tal a asua armazenada na alpufeira de Alqueva e
contracmbalse de Pedrogao. O EFMA prevé ainda a produciio de energia hidroelétrica
(atraves da central de Alqueva e varias mini-hidricas) e o fornecimento e refor¢o de
abastecimento de agua para consumo humano e fins industriais.
O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Trogo 4) e Central Hidroelétrica localiza-se na
bacia hidrografica do rio Sado, no distrito de Setdbal, concelho de Alcacer do Sal,
freguesia de Torrao.
0 Trogo 4 do Aduter de Vale do Gaio desenvolver-se-a desde a camara de derivacao
para os blocos de rega do Torrdo, localizada perto do Monte do Pardieiro (a cerca de
2,3 km da vila do Torrdo), até ac edificio da Central Hidroelétrica, o qual se situara
na margem esquerda da albufeira de Vale do Gaio (cerca de 7,1 km a montante da
barragem e aproximadamente 1 km a sudoeste da vila do Torrio).
A agua sera aduzida a atbufeira de Vale de Gaio em funcao dos pedidos de consumo
que vierem a ocorrer. O volume anual médio transferido para a albufeira e turbinado
é de 21,5 hm® ao qual estd associada uma producac elétrica anual média de 1,83
GWh. © empreendimente funcionara em regime de exploracao abandonada.
O Projete abrange as seguintes infraestruturas:
- Trogo 4 do adutor primario de Vale de Gaio (enterrado) com 3 390 m de
extensao e diametro de 700 mm, dimensionado para um caudat de 1,15 m*/s:
Conduta (enterrada) de by-pass & Central Hidroelétrica, com 40,2 m de
extensao e didgmetro de 500 mm;
Central Hidroelétrica equipada com um grupo turbina-gerador com 1,3 MVA de
poténcia instalada, dimensionado para um caudat de 1,15 m*/s;
Acesso & Central Hidroelétrica com uma extensao aproximada de 833 m.
A albufeira de Vale de Gaio ird armazenar agua de mistura da bacia hidrografica do
Guadiana e da bacia hidrografica do Sado.
Face a necessidade de considerar a manutencio dos caudais ecoldgicos na gestao dos
recursos hidricos, foi desenvolvido o Projeto relativo ao Dispositivo de Segregacao de
Aguas (DSA) da Barragem do Vale de Gaio, com o objetive de evitar que os caudais
transferidos da albufeira de Alqueva, que se localiza na bacia do Guadiana, atinjam o
meio hidrico da bacia do Sado.
No entanto, atendendo ao facto de se perspetivar que a agua da albufeira de Vale de
Gaio venha a ser maioritariamente utilizada na rega de arrozais (culturas em que
existe uma grande conectividadé entre a drea regada e a rede hidrografica), existe
um risco muito elevado da entrada de agua de mistura das duas bacias hidrograficas
antes referidas (Sado e Guadiana), na rede hidrografica do Sado.
Assim, verifica-se que a existéncia do DSA, por si s6, nac assegura que a agua de
mistura da bacia dos rios Guadiana e Sado nao entre na rede hidrografica da bacia do
Sado, uma vez que existe o risco desta mistura ocorrer por via da agua de rega
utilizada para rega de arrozais. Deste modo, a construcao do DSA perde o sentido,
sendo proposta no ElA outra forma para dar cumprimento a possibilidade de

descarregar caudal ecoldgico e regar com agua da albufeira, sem com isso




comprometer a qualidade das massas de gua da bacia hidrografica do Sado. A
solucao alternativa ao DSA proposta no EIA (e informagao complementar) passa pela
instalacao de um sistema de filtracao de agua (tamisacao), a instalar a montante da
futura central hidroelétrica, com capacidade para impedir a passagem de ovos ou
larvas das espécies de peixes, oriundas da bacia hidrografica do rio Guadiana, bem
como, permitir a retencao de quantidades consideraveis de particulas orgénicas. Esta
solucao implica que o caudal ecologico seja libertado diretamente atraves dos orgaos

da barragem de Vale de Gaio, sendo gue nesta situagao a sua concretizacao nio e da

| responsabilidade da EDIA.

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na analise especifica efetuada
pela CA, verificam-se impactes positivos associados a Socio-Economia e
Agrossistemas, bem como impactes negativos significativos ao nivel dos Recursos
hidricos superficiais, da Ecologia, dos Solos, da Paisagem e do Patrimdnio.
Relativamente aos impactes positivos, para:

* Socio-Economia e Agrossistemas

Na fase de construcao, é expectavel um impacte positivo pouco significativo,
de nivel locat, devido a dinamizacdo econémica na freguesia/concelho de
incidéncia do projeto, decorrente do aumento do volume de negocios de
empresas ligadas aos setores da restauracdo, hotelaria e construcao, em
consequéncia do afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes
obras, traduzindo-se no aumento da procura de bens de consumo e de servicos
em freguesia onde a taxa de desemprego é elevada e o setor terciario
predomina quanto a empregabilidade. O impacte prevé-se pouco significativo
devido a duracéo temporaria da fase de construcao.

Para a fase de exploracao, sdo expectaveis impactes positivos  muito

significativos, de nivel local e regional, no reforco/manutencac da atividade

agricola em anos de menor pluviosidade, devido a transferéncia de 21,5 hm?
de volume médio de dgua em ano seco para a albufeira de Vale do Gaio,
possibilitando aumentar/manter;

-~ Os niveis de produtividade das exploractes agricolas integradas na
Assaciacdo de Beneficiarios do Vale do Sado e consequente a
rentabilidade das exploragées agricolas, a melhoria do nivel de vida dos
agricultores, o aumento da oferta de produtos agricolas:

A captacac de investimentos para as atividades a montante e jusante do
subsetor agricola, nomeadamente na indlstria de transformacao e de
comércio dos produtos agricolas;

- Os fatores de producao e dos services, com consequéncia a nivel da
potenciacao de novos empregos;

- Avalorizagao dos terrenos beneficiados, no mercado fundiario.

O impacte prevé-se muito significativo por o projeto incidir numa area onde

a empregabilidade da populacao economicamente ativa na agricultura é

ainda importante, bem como por permitir, em ano seco, aduzir cerca de 83%

do volume consumido na campanha de rega de 2009.
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Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construcao e decotrem
fundamentalmente das acées relacionadas com a construgio das infraestruturas que
integram o projeto: acées de desmatacao, decapagem e movimentacdo de terras
{terraplanagens, escavagdes e depdsito de terras sobrantes), instalacao de estaleiros,
tirculagao de maquinas e veiculos, obras de construcio das infraestruturas, dos
acessos, da rede de rega e da rede de drenagem. Sio também identificados, para a
fase de exploragao, potenciais impactes decorrentes fundamentalmente ca utilizacado
da Agua a armazenar na albufeira.
Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade suscetiveis de
minimizacaec, ao nivel de:
= Recursos hidricos superficiais
Na fase de exploracdo, o langamento na rede de drenagem da bacia do Sado
de agua de mistura das bacias hidrograficas dos rios Sado € Guadiana {apés
filtragem}, constitui um impacte negativo, permanente e potencialmente
pouco significativo, associado a possiveis alteracdes na biota aquatica,
induzidas a jusante das eventuais descargas
* fcologia
A transferéncia de organismos entre bacias (Sado e Guadiana) é a temitica de
maior relevincia para o fator Ecologia no ambito do presente Projeto,
considerando-se estes impactes de grande relevancia mas improvaveis {face as
medidas previstas); tendo em consideracdo as medidas de minimizacio
previstas quanto a transferéncia de organismos entre bacias, consideram-se os
impactes sobre a fauna aquatica da bacia do Sado como negativos, muito
significativog, permanentes, diretos e improvaveis.
O presente Projeto corresponde a um cbnjunto de infraestruturas de aducao e
de armazenamento de agua que transportario e armazenarao agua de mistura
das bacias hidrograficas do Sado e do Guadiana, desenvolvendo-se na sua
totalidade ao longo da bacia hidrogréfica do Sado.
Os impactes da transferéncia de agua Guadiana-Sado no ambito do EFMA
foram alvo de avaliacdo especifica através do. £1A do Troco de Ligacio
Loureiro-Alvito {Nemus, 2004), sendo que em funcao do respetive processo de
AlA, foi definide um conjunto de medidas mitigadoras dos efeitos da
transferéncia de 4gua, que se refletem ao nivel de todo o Subsistema de Rega
de Alqueva e que tém vindo a ser implementadas {(Programa de Medidas
Compensatérias para a lIctiofauna Autdctone e Continental da Bacia
Hidrografica do 5Sado). Uma dessas medidas corresponde i instalacio de
dispositivos de segregacdo de aguas nas barragens que se localizam na bacia
hidrografica do Sado e que vao receber agua com origem em Alqueva, para
que as mesmas possam debitar um regime de caudais ecolégicos a jusante sem
recurso & agua de mistura armazenada, mas apenas com as afluéncias da
propria bacia (como € o caso do DSA previsto no atual EIA).
Por outro lado, impoerta referir que o conjunto de medidas previstas no dmbito
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da Declaracio de Impacte Ambiental, do projeto do Tanel Loureiro-Alvito, e
posterior alteracdo [sistema dador reposicionamento da tomada de 4gua da
barragem do Loureiro, barreiras de rede e de infrassons; sistema recetor
dispositivo de segregacao de aguas (DSA) da barragem do Alvito] constitui a
primeira tinha de resolucac do problema de contaminagao entre bacias. No
ambito do EFMA, a albufeira de Alvito € a primeira da bacia do Sado que a
receber agua com origem na bacia do Guadiana, transferida da albufeira de
Alqueva. Deste modo, & no ambito das medidas previstas nestas duas
albufeiras que se desenvolvem os procedimentos cruciais para impedir a
contaminacan genética entre bacias {do Guadiana para o Sado), devenda os
sistemas a jusante estarem devidamente enquadrados com as solucoes
adotadas.

Perspetiva-se, no entanto, que a 4gua da albufeira do Vale do Gaio venha a
ser, maioritariamente, utilizada na rega de arrozais, que sao culturas em que
existe uma grande conectividade entre a area regada e a rede hidrografica em
que a mesma se insere,

Tendo em conta esta questao, existe o risco de dgua de mistura da bacia do
Guadiana e do Sado que circuta no adutor de Vale do Gaio, e que sera aduzida
a albufeira de Vale do Gaio, ao ser utilizada na rega de arrozais, entre na rede
hidrografica da bacia do Sado.

Meste caso, verifica-se que a existéncia do DSA, por si 54, ndo assegura que a
dgua de mistura da bacia dos rios Guadiana € Sado nao entre na rede
hidrografica da bacia do Sado, uma vez que existe o risco desta mistura
ocorrer por via da dgua de rega utilizada nos arrozais, Pelo referida, a
construgao do DSA n3o traz impactes positivos acrescidos, e induzira
potenciais impactes negativos. Deste modo, foi proposta no EIA e
complementada com a informagac posteriormente apresentada) uma medida
de minimizacao, alternativa a construcioc do DSA, que considera a instalacao
de um sistema de filtragao de agua a instalar a montante da futura central
hidroelétrica, que incluira uma etapa de microfiltracio, com capacidade de
reter particulas de dimensoes iguais ou superiores a 0,2 mm, impedindo assim
a passagem de ovos ou larvas das espécies piscicolas, oriundas da bacia
hidrografica do rio Guadiana, que se pretende gue ndo sejam transportadas
para a circulagao natural da bacia hidrogréfica do rio Sado, bem como
permitira tambem a retencdo de quantidades consideraveis de particulas
organicas, resultando numa potencial melhoria da qualidade da agua aduzida.
Apesar desta medida nao ser completamente eficaz para todos os organismas
aquaticos (e.g. larvas planctonicas de bivalves), hd que atender a
impossibilidade da utilizacao de sistemas de esterilizacao, considerando os
volumes de agua em questdo. A opgdo da malha de filtracdo de 0,2 mm (em
vez dos 0,4 mm inicialmente preconizados) diminui a probabilidade de
passagem dos organismos de menores dimensées, Ainda que nao garanta a
retencdo de agentes patogénicos e da totalidade do espetro de dimensdes de

estadios larvares dos invertebrados benténicos {autdctones ou nao), regista-se

14




B9 sommen: | St

o aumento consideravel na variedade de microelementos filtrados. Do mesmo
mado, esta medida surge na sequéncia da impossibilidade de complementar a
construgao do DSA cam um mecanismo de restricdo da utilizacdo para rega de
culturas e/ou locais suscetiveis de conectividade com a bacia hidrografica do
Sado {dada a extensa area de conectividade, atvalmente jd regada com agua
de Vale de Gaio). . |
Assim, face ao acima exposto considera-se que devera ser adotado um sistema
de microfiltracdo de agua de forma a cumprir o abjetivo pretendido com a
construcae do dispositivo de segregacic de aguas, em alternativa a este
ultimo {cuja execucdo se considera desnecesséria, face aos objetivos
pretendidos, ou seja a segregacdo de aguas das bacias do Guadiana e Sado).
Embora o DSA garanta que a jusante das barragens o caudal ecologico
corresponde a agua nao misturada (ou seja s6 da bacia do Sado), o facto de a
agua da albufeira ter como objetivo a rega, maioritariamente de arrozais,
configura um risco muito expectavel de entrada de agua de mistura da bacia
.do Sado e da bacia do Guadiana na rede hidrografica do Sado
De referir também a relevancia nao desprezavel dos impactes ambientais nos
restantes fatores ambientais relacionados com a execucao do DSA: dada a
dimensac (14 km} e componentes do dispositivo, a sua construcdo resulta
genericamente mais gravosa que a execucao do proprio Projeto do Adutor de
Vale do Gaio (Trogo 4} e Central Hidroelétrica.
Acresce referir que a nao execugao do DSA nao vem inviabilizar os objetivos de
nao cortaminagao da Bacia Hidrografica do Sado com material genético do
Guadiana.
A CA consciente de que o dispositivo adotado nao corresponde a solucao
preconizada na sequéncia da decisdc emitida pela CAIA sobre o EPIA (FBO,
2001), entende no entanto gue a solucao agora adotada para o presente
projeto preserva os objetivos finais perseguidos pelo citado documento
relativamente a nao transféréncia de espécies aquaticas entre bacias
hidrograficas.

= Solos
Na fase de construcao os impactes negativos sobre s solos serao, no geral,
localizados, sendo significativos os relativos a decapagem dos solos e a e a
implantagao da central hidroelétrica, pela afetacao do sole com carater
permanente. Estes impactes estendem-se a fase de exploracao.

= Paisagem
Para a fase de construcdo sao identificados impactes muito significativos, no
entanto muito localizados, decorrente da construcao da Central Hidroelétrica
e estruturas associadas, uma vez que estas infraestruturas serdo implantadas
numa unidade com boa qualidade paisagistica Estas alteracées na paisagem
serao irreversiveis dado que a desmatacao e limpeza do terreno suceder-se-a

uma nova unidade de ocupagao que ocupard a area correspondente a unidade




de paisagem afetada.
= Patrimanio
A fase de construcao sera a mais lesiva para o fator ambiental patriménio,
traduzindo-se em impactes significativos decorrentes da afetacao de 3
ocorréncias  patrimoniais  (um decorrente da construcio da Central
Hidroelétrica e dois em consequéncia da construcio do DSA).
Acresce referir que, da ponderagao dos beneficios e importincia da concretizacio
dos objetivos do projeto € face a sua importancia no contexto regional, considera-se
de aceitar os impactes nao rﬁitigéveis que subsistirao na fase de exploragdo, apesar
da adogao de medidas de minimizacao.
Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetiveis de
minimizacao, e os perspetivados impactes positivos, emite-se:

a. DIA favoravel ao "Adutor de Vale do Gaio (Trogo 4) e Central
Hidroelétrica”, condicionado a apresentagio dos elementos, ao
cumprimento das medidas de minimizacdo, bem como dos planos de
moniterizacao, que se indicam no presente documento, assim como das

condicignantes acima mencionadas;

b. DlA desfavoravel a construgao do Dispositivo de Segregacao de Aguas.
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