MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Identificacéo

Designhacdo do Projecto:

Circuito Hidraulico Calicos-Machados e Blocos de Rega

Tipologia de Projecto:

Anexo Il — ponto 1, ¢c) e Fase em que se encontra

ponto 10, g) o Projecto: Projecto de Execugéo

Localizacdo:

Concelho de Serpa (freguesias de Pias e de Vale de Vargo) e concelho de Moura
(freguesia de Santo Agostinho)

Proponente:

Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Algueva (EDIA)

Entidade licenciadora:

Administragdo da Regido Hidrografica (ARH) do Alentejo e Direcgdo Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Autoridade de AlA:

Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA) | Data: 11 de Maio de 2011

Deciséo:

Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA) Favoravel Condicionada

Condicionantes:

1. Assegurar a ndo afectagdo da recarga do aquifero Moura-Ficalho, de importancia
estratégica para a regido, nomeadamente através de uma solugdo que garanta o
recurso ao escoamento superficial da area da bacia hidrografica da Ribeira de
Brenhas para esse efeito, tomando em consideracdo o “Projecto de Recarga do
Aquifero Moura-Ficalho” da responsabilidade da Céamara Municipal de Moura,
Administragdo da Regido Hidrografica do Alentejo, Aguas Publicas do Alentejo,
Associagdo de Jovens Agricultores de Moura, Laboratério Nacional de Energia e
Geologia e Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

2. Face a necessidade de minimizagdo dos impactes sobre as espécies de morcegos
(abrigo de importancia nacional), devera o uso do solo na area do Bloco de Rega de
Furta-Galinhas, a Sul de Machados, ser sujeito as seguintes condicionantes:

a) Qualquer alteragcdo ao uso cultural do solo, relativamente as -culturas
permanentes, deverd ser sujeito a parecer pela Autoridade de AIA sendo
definido de antemao que:

i. Nao sera permitida a instalacdo de: (a) estufas, (b) olivais super-
intensivos ou outras culturas permanentes com densidade superior a 278
arvores/ha;

i. O adensamento de olival ja existente ndo podera também resultar em
densidades superiores a 278 arvores/ha;

ii. A instalagdo de novas areas de olival ndo poderdo perfazer manchas
continuas com area superior a 40 ha (incluindo com areas de olival ja
instalado) e deverdo manter uma separagdo entre manchas com faixas
de pelo menos 250 m;

b) A instalacdo e manutencao de olival devem seguir o previsto nas Boas Praticas
Agricolas:
i. Deveréo existir faixas de protec¢éo e conservagéo do solo, devendo para
o efeito ser mantida, ou se necessario instalada, a vegetagdo no tergo
médio de todas as entrelinhas. Esta cobertura assegura a protecgéo do
solo, diminuigdo da erosao, as condigdes para nidificagdo e alimentagao
de fauna silvestre. Devera ser cortada mecanicamente, sem qualquer
mobilizagdo do solo, numa altura em que sejam mais reduzidos os
impactes no ciclo de vida da fauna (néo intervir entre meados de Margo e
finais de Junho) e os riscos de incéndio;

ii. Tendo em vista a salvaguarda da qualidade ambiental desta area e a
minimizagdo dos riscos de contaminagdo da fauna, a cultura de regadio
no seu interior deve ser feita em regime de Protecgdo Integrada. O
regime de Producdo Integrada e a Agricultura Biolégica deverdo ser
promovidos, fomentando-se a sua utilizagdo nesta cultura e divulgando-
se 0s apoios existentes para tal.

3. Compatibilizagéo do projecto com as infra-estruturas da Aguas Publicas do Alentejo,
a qual deve ser objecto de aprovagao pela Aguas Publicas do Alentejo.

4. Compatibilizagdo do projecto com as infra-estruturas da Estradas de Portugal (EP)
especificamente com a EN255, bem como com os projectos referentes a
construcéo/reabilitacdo de caminhos e a sua ligagdo a EN255, designadamente os
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caminhos CA1, CA5, CA6 e CA8, devendo essa compatibilizagdo ser objecto de
aprovagéo pela EP.

Compatibilizagdo do projecto com as infra-estruturas da Rede Ferroviaria Nacional
(RFN), especificamente o Ramal de Moura, a qual deve ser objecto de aprovagéo
pela REFER.

Compatibilizagdo do projecto com as infra-estruturas de transporte de energia
existentes na area do projecto.

Compatibilizagéo do projecto com o desenvolvimento dos trabalhos de prospecgao e
pesquisa de recursos geoldgicos e com a potencial exploragdo mineira na area do
projecto que se sobrepde com a area atribuida a empresa Northern Lion Gold.

Concretizagdo dos elementos a apresentar, das medidas de minimizagdo e dos
programas de monitorizagao constantes da presente DIA.

A presente DIA nao prejudica a necessaria obtengdo de quaisquer outros pareceres,
autorizagbes e/ou licengas previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as
entidades com competéncias especificas nas areas sujeitas a condicionantes e
servidoes.

Elementos a apresentar:

Previamente ao licenciamento devem ser apresentados, junto da Autoridade de AIA
para analise e aprovagao, os seguintes elementos:

1. Proposta de plano de monitorizagdo que vise acompanhar a utilizagdo da area de
rega pelas diferentes espécies de morcegos durante a sua actividade alimentar. A
avaliacdo devera prolongar-se por um periodo minimo de 4 anos, ap6s o inicio da
fase de exploracdo. Esta avaliagao devera ser precedida de uma caracterizagéo da
situagédo de referéncia, a qual deve ser efectuada 1 ano antes do inicio da fase de
exploracdo. Os resultados destes estudos deverdo prever medidas de minimizagdo
e de compensagdo, caso se verifique a ocorréncia de impactes negativos
(nomeadamente redugdo da actividade de caga dos morcegos).

1) Em sede de licenciamento devem ser apresentados os seguintes elementos:

2. Integragdo do Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) nos Cadernos de Encargos de
todas as componentes do projecto de execugéo.

3. Inclusdo no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as
ocorréncias patrimoniais inventariadas pelo Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
assim como de todas as medidas referentes ao factor ambiental Patriménio.

4. Inclusdo no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da carta de
condicionantes a localizagdo de estaleiros, manchas de empréstimo e deposi¢do
de terras sobrantes, com a implantagado dos elementos patrimoniais identificados.

5. Alteragdo do SGA de forma a integrar todas as medidas e alteragbes preconizadas.
Posteriormente, o SGA devera ser remetido a Autoridade de AIA para que conste
do respectivo processo.

Ill) Antes do inicio da obra, devera ser remetida a Autoridade de AIA para analise e

aprovacao:

6. Proposta de um corredor ecolégico a criar entre as elevagbes de Malpique e da
Serra Alta. Este corredor ecologico devera incorporar as areas de compensagao
relativas a desmatagéo e desarborizagdo previstas. A solugdo preconizada devera
prever a constituicdo, a médio-longo prazo, de manchas de habitat arbustivo e/ou
arboreo de altura nao inferior a 1,00-1,50 m e largura n&o inferior a 10-15 metros,
entre as elevacdes de Malpique e Serra Alta. A realizacdo desta acgéo devera ter
também por objectivo a compensagao do habitat de cagca dos morcegos, afectado
pela construgdo da barragem de Furta Galinhas.

7. Localizagao definitiva dos estaleiros, das manchas de empréstimo e das areas de
deposito de terras sobrantes.

8. Resultados das sondagens de diagnostico e eventuais ajustes ao projecto,
decorrentes dos resultados obtidos.

9. Listagem de todas as ocorréncias a vedar e a sinalizar.

IV) Os seguintes Planos, previstos no SGA, devem ser remetidos a Autoridade de AIA
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para apreciagao:
10. Plano de Obra.
11. Plano de Gestéo de Origens de Agua e Efluentes.

12.Plano de Recuperacdo Biofisica, que devera integrar os aspectos adiante
mencionados ao nivel dos factores ambientais Recursos Hidricos, da Ecologia e da
Paisagem.

13. Plano de Desactivagéao dos Estaleiros.

V) Em fungdo dos resultados que vierem a ser obtidos no “Projecto de Recarga do
Aquifero Moura-Ficalho” e das eventuais implicacdes que dai decorram para o
projecto em aprego, designadamente ao nivel das origens de agua e ou de
ajustamentos/alteragbes de projecto, deve proceder-se a avaliagdo dos respectivos
impactes. Esta avaliacdo deve ser apresentada junto da Autoridade de AlA.

Outras condi¢des para licenciamento ou autorizagdo do projecto:

Medidas de minimizac&o de caracter geral:

Fase de construcéo
GERL1. Cumprir todas as medidas de minimizagdo constantes do SGA, no qual deverdo ser integradas todas as
medidas a seguir listadas, relacionadas com a construgéao do projecto.

GER2. Efectuar a marcagdo das arvores a abater e proceder a sua comunicagdo junto da Autoridade Florestal
Nacional (AFN).

GERS3. No ambito da defesa da floresta contra incéndios, introduzir no SGA as necessarias alteragées de modo a,
durante a realizagdo das obras, ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 17/2009, de 14 de Janeiro, particularmente o artigo 30.° - “Maquinaria e equipamento”.

GER4. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimizagdo Gerais da Fase de
Construgao, disponivel no sitio de Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente: 7, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 48, 51, 52 e 53.

Fase de exploracéo

GERS5. Implementar na area afecta aos Blocos de Rega um cdédigo de boas praticas agricolas, validado pelas
entidades competentes na matéria, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com a conservagdo da
qualidade do solo e da agua, tendo por base o Manual Basico de Praticas Agricolas: Conservacédo do Solo e da Agua
(1999), o Codigo de Boas Préticas Agricolas para a Protecgdio da Agua Contra a Poluicdo com Nitratos de Origem
Agricola, editados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Codigo de Boas Praticas
Ambientais (1997) e a protec¢éo integrada. Devem também ser incluidas no cédigo a elaborar as medidas especificas
referidas nos factores ambientais Recursos hidricos, Ecologia e Solos.

GERG6. Concretizar ac¢des de divulgagao e de formagao aos agricultores beneficiarios, as quais devem contemplar,
para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes:

a) Impactes ambientais decorrentes da actividade agricola e medidas a serem adoptadas para os
minimizar/evitar;

b) Importéncia dos recursos hidricos existentes na area em estudo, nomeadamente a melhor forma de os
proteger;

c) Accdes de promogao da qualidade paisagistica;

d) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;

e) Aplicacéo de produtos fitofarmacéuticos e fertilizantes;

f)  Producgéo/protecgao integrada;

g) Importancia e manutengao das bandas/galerias ripicolas;

h) Limpeza das linhas de agua afectas a rede de drenagem.
GER7. Publicagdo de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no inicio da campanha de rega por todos os
agricultores beneficiarios dos Blocos de Rega. Esse boletim deve, sem prejuizo de outras fungdes que lhe sejam
futuramente atribuidas, conter informacdo acerca dos resultados das monitorizagdes efectuadas. Caso os resultados
indicarem a existéncia de problemas a nivel dos solos e qualidade da agua, essas situagbes devem ser divulgadas
assim como as medidas de minimizacdo a adoptar. Neste boletim deve também ser incluida cartografia relativa a
aptidao dos solos para o regadio.
GERS8. Manter um sistema de registo com informagao relativa aos perimetros de rega (nomeadamente, areas regadas,
culturas praticadas, quantidade e periodos de aplicagdo de fertilizantes e de pesticidas). A recolha de informacéo,
deve ser efectuada segundo critérios a definir conjuntamente com as entidades com competéncia na matéria, e deve
incluir pelo menos os seguintes itens:
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a) A localizagado das culturas praticadas e areas respectivas deve ser efectuada sobre cartografia, podendo ser
utilizada a produzida no ambito do presente EIA, desde que autorizada pela EDIA;

b) Os dados recolhidos sdo fundamentais, por um lado, para o cruzamento com programas de monitorizagdo
relativos aos solos e recursos hidricos superficiais e subterraneos, permitindo assim mais facilmente interpretar
os dados de todos estes dominios quanto a causas e efeitos;

c) Sugere-se que esse sistema de registo contemple informacao relativa a produtividade e margens brutas das
exploragdes agricolas a fim de permitir ajustar e corrigir as estratégias de exploragao e manutengéo;

d) No final de cada ano agricola deve ser elaborado relatério sucinto, com uma sumula das informagdes
recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para tal ser utilizado o boletim referido na
medida anterior.

Fase de desactivacéo
GERO9. Deve ser apresentado a autoridade de AIA um plano de desactivagdo pormenorizado. Este plano deve
contemplar, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Solucéo final de requalificagdo da area de implantagcdo das infra-estruturas construidas, a qual deve ser
compativel com os instrumentos de gestéo territorial e com o quadro legal entdo em vigor;

b) Accgbes de desmantelamento e obra a ter lugar;
c) Destino a dar a todos os elementos retirados;
d) Plano de recuperacao final de todas as areas afectadas;

e) Projecto especifico das acgbes de descompactagdo a executar nas areas de recarga que tenham sido
impermeabilizadas pelas infra-estruturas, a fim de restabelecer as condi¢gdes naturais de infiltragdo e de
armazenamento dos niveis aquiferos.

Medidas de minimizagéo de caracter especifico:

Fase prévia a obra

PAT1. Nos casos em que ndo seja possivel evitar a afectagdo das ocorréncias patrimoniais, garantir através do
Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo registo arqueoldgico da totalidade dos
vestigios e contextos a afectar directamente pela obra e no caso de elementos arquitectonicos e etnograficos, através
de registo grafico, fotografico e memodria descritiva; no caso de sitios arqueoldgicos, através da sua escavagao
integral.

PAT2. Efectuar ajustes ao projecto, ainda que pontuais, de forma a compatibilizar o projecto com os resultados das
sondagens de diagnoéstico a executar ainda na fase prévia a obra.

PAT3. Realizar a prospecgao arqueoldgica sistematica das areas que, na fase de elaboragdo do EIA, ndo foram
prospectadas ou apresentaram visibilidade reduzida a nula.

PAT4. Realizar a prospecgéo arqueoldgica sistematica das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas
de empréstimo e depdsito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, poderdo vir ainda a ser condicionadas.

PATS5. Sinalizar e vedar todos os elementos patrimoniais situados até a um limite maximo 15 m, centrado no eixo das
infra-estruturas; todos os restantes elementos situadas até a um limite maximo de 25 m deverao ser sinalizados; os
restantes elementos deverao ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedagéo e sinalizagdo tomar em consideragao
outros factores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservacao, a proximidade de caminhos ou estradas
a serem utilizadas durante a execugao do projecto, pelo que antes do inicio da obra.

Deste modo, antes do inicio da obra, devera ser entregue uma listagem com todos as ocorréncias a vedar e a
sinalizar.

PAT6. Efectuar a prospeccdo arqueoldgica sistemdtica da area da Albufeira da Barragem de Furta Galinhas
(visibilidade ma a nula) e na area das ocorréncia nao relocalizadas D2 e D8.

PAT7. Efectuar sondagens mecanicas de diagnostico para caracterizagéo das ocorréncias D7, D10, 112, 113 124 e 125
de forma a validar os tracados das componentes de projecto que as afectardo ou ainda a proceder a ajustes ao
projecto, ainda que pontuais.

Fase de construcéo

GEOL. Seguir as normas de geotecnia relativas & boa estabilidade dos taludes, de modo a evitar deslizamentos de
terras, devendo ser redobrada em zonas que interceptem rochas menos compactas e porosas, como sejam 0s
calcarios pulverulentos e as cascalheiras.

GEO2. Proceder a utilizagéo de explosivos de forma devidamente controlada. Sempre que se averiguar necessario a
sua utilizagao, devera ser previamente comunicada as autoridades bem como aos habitantes mais préximos.

RH1. Apods a realizagdo dos atravessamentos das linhas de agua, recuperar a area afectada pela obra de acordo
com as indicagbes constantes no Plano de Recuperagéo Biofisica (constante do Volume 3 dos Relatérios Técnicos
que integram o EIA). Estas intervengbes deverao ser efectuadas no menor tempo possivel apds conclusao dos
trabalhos, desde que em época do ano adequada.

RH2. Sempre que ocorram exsurgéncias devido a intercepcéo do nivel freatico, devera dar-se a paragem imediata
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da frente de obra, contengao da fuga e encaminhamento das escorréncias para a linha de agua mais préxima. Dever-
se-a assegurar que, no seu percurso, esta agua ndo encontrara elementos passiveis de degradar a sua qualidade.
Apds a adopgao destes procedimentos, a frente de obra devera ser retomada com recurso as técnicas construtivas
adequadas a situagdo em presenca.

RH3. Para as captacdes subterraneas mais préximas do circuito hidraulico deverdo ser tomadas medidas com vista a
proteccéo das mesmas, tais como:

a) A vedagéo e sinalizagdo das captagdes situadas nas areas expropriadas, de forma a impedir o acesso ao local
por parte da maquinaria e funcionarios afectos a obra;

b) A contencdo, logo que tecnicamente possivel, de exsurgéncias que ocorram durante os trabalhos de
escavagdo devido a intercepcao acidental do nivel freatico, de forma a minimizar efeitos de rebaixamento no
nivel de agua das captagoes.

ECOL. Efectuar as acgdes de desmatacdo e desarborizagdo associadas a barragem de Furta Galinhas, no limite
préximo da area a inundar por esta infra-estrutura, de forma a minimizar efeitos sobre o montado e espécies
associadas (nomeadamente morcegos).

ECO2. Programar os trabalhos, particularmente as ac¢des de desmatagéo e desarborizagdo da area da albufeira de
Furta Galinhas, para os meses de Agosto a Fevereiro, evitando o periodo de reprodugdo da maioria das espécies.
Caso tal ndo seja possivel, por incompatibilidade com o cronograma da obra, considera-se importante garantir um
acompanhamento ambiental por pessoal especializado, nos meses de Margo a Julho, inclusive. Relativamente as
acgdes de desarborizagdo, estas deverdo ocorrer no periodo Agosto a Novembro (de forma a evitar o periodo de
hibernagéo dos morcegos).

ECO3. Considerando a area de afectagé@o de habitats ribeirinhos, durante a fase de construgéo (7 ha) a area afecta ao
Projecto de Reabilitagdo das Linhas de Agua deve acautelar a realizacdo de acg¢des de recuperagdo/compensagéo
para uma area que ndo tenha dimenséo inferior.

ECO4. Garantir a compensagéao pelo abate das quercineas das areas de montado, por plantagdo em igual nimero dos
exemplares abatidos, noutras areas de igual dimensédo da area afectada, de preferéncia em contiguidade com as
areas de montado existentes.

A plantagdo devera concretizar-se em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das arvores e apos a
reposigao da topografia inicial, através por exemplo de colocagédo das terras sobrantes da empreitada, sendo que a
camada superficial devera corresponder a terra vegetal decapada dos locais de intervengao da empreitada.

Na plantagéo a efectuar, devera ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das arvores ao longo do seu
crescimento, prevendo mecanismos de protecgéo da herbivoria e a reposicdo de exemplares perdidos (retancha).

As acgdes acima descritas deverao estar previstas no ambito da implementagéo do Plano de Recuperagéo Biofisica.

SOL1. Ao longo do tracado das condutas, e sempre que techicamente possivel, utilizar os solos provenientes das
escavagdes no revestimento das condutas com a reposicdo no mesmo local e mantendo a sequéncia dos horizontes
ou camadas de solo.

SOL2. Proceder a remogao prévia (operagdes de saneamento) do solo aravel previamente a exploragdo do material
de empréstimo — area da futura albufeira de Furta Galinhas — e disponibilizagdo da terra vegetal para quem possa nela
estar interessada.

PAIL1. Implementar o Projecto de Reabilitagdo de Linhas de Agua que constitui o Volume 4 dos Relatérios Técnicos
que integram o EIA.

PAI2. Implementar o Plano de Recuperagéo Biofisica (constante do Volume 3 dos Relatérios Técnicos que integram
o EIA). Sendo de particular relevancia a implementagao deste Plano ao longo dos trogos de linhas de agua sujeitos a
reperfilamento (uma vez que esta operagdo provavelmente destruira a vegetagao ripicola existente), nestes locais &
fundamental a replantagéo de espécies ripicolas, como indicado no Projecto de Reabilitagdo das Linhas de Agua.

A recuperacdo das margens dos trogos na extensdo onde venham a ocorrer perturbagdes decorrentes da obra deve
procurar adoptar solugdes de engenharia natural associadas a plantagédo de espécies caracteristicas da galeria ripicola
local e em respeito pelas formagdes vegetais atravessadas.

PAI3. Implementar o Projecto de Enquadramento Paisagistico das infra-estruturas do (constante do Volume 5 dos
Relatdrios Técnicos que integram o EIA).

PAI4. Proceder a modelagdo dos taludes, visando, tanto quanto possivel, uma certa continuidade com o terreno
natural, privilegiando as inclinagées inferiores a 1:2 (V:H), preconizando o perfil em S ou “pescogo de cavalo”, e
assegurando a sua conveniente drenagem.

PAI5. Assegurar a rapida implementacdo do revestimento vegetal dos taludes com o objectivo de diminuir o seu
impacte visual na envolvente e minimizar a sua eroséo superficial, privilegiando a aplicacdo das sementeiras nos
meses de Primavera e Outono.

PATS8. Apods a desmatagao, realizar nova prospecgéo arqueoldgica sistematica das areas que, na fase de elaboragao
do EIA, nao foram prospectadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.

PAT9. Efectuar o acompanhamento arqueoldgico de modo efectivo continuado e directo por um arquedlogo, em
cada frente de trabalho, sempre que as acgdes inerentes a realizagdo do projecto ndo sejam sequenciais mas
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simultaneas.

Dado que tém sido identificados arqueossitios constituidos por estruturas em negativo (realidades escavadas no
substrato rochoso) que ndo s&o reconheciveis através de vestigios de superficie, a equipa de acompanhamento
arqueoldgico devera realizar uma observagéo atenta durante a fase de mobilizagdo de solos, em especial nas areas
onde o substrato geoldgico seja constituido por caligos, devendo ter acesso visual facilitado a camada de transigao
entre o solo vegetal e substrato estratigrafico, inorganico, imediatamente inferior.

PAT10. Em complemento da prospecgéo sistematica por amostragem de 25% da &rea a ser convertida em regadio,
realizada no ambito do EIA, efectuar a prospecgao selectiva dos restantes 75%.

PAT11. Em caso de afectagéo total ou parcial, proceder a elaboragdo de memdria descritiva, registo topografico,
grafico e fotografico das ocorréncias 16 e I7.

PAT12. Sinalizar os elementos patrimoniais etnograficos que sofrerdo eventuais impactes indirectos, D19, D20, 15,
114, 115 e 116.

PAT13. Efectuar um acompanhamento arqueoldgico cuidado, sendo realizada uma decapagem controlada do terreno
agricola nas areas situadas junto as ocorréncias arqueoldgicas Zambujeiro 4 (D7), Corte do Alho 1 (D10), Zambujeiro
2 (D5), Pogo de Furta Galinhas 1 (I6), Poco de Furta Galinhas 2 (I7), Pogco do Zambuijeiro (111), Zambujeiro 5 (112),
Monte Branco 3 (113), Poco da Parreira 1 (I114), Pogo da Parreira 2 (115), Monte Velho do Panasco (116), Monte das
Pintas (125), Corte do Alho 7 (136), Herdade dos Machados (D2) e Monte dos Casqueiros-Rocha da Urinha (D8).

Fases de construcéo e de exploracéo
PAI6. Devera assegurar-se a execucéo de algumas praticas iniciadas pelo Projecto de Enquadramento Paisagistico

da Estagdo Elevatoria dos Calicos e do Reservatério da Atalaia, como por exemplo as regas, repicagens e
replantagdes, de modo a assegurar o resultado pretendido. Para tal dever-se-a:

a) Assegurar as operacgbes basicas de manutencdo e revestimento vegetal e garantir a correcta instalacdo e o
desenvolvimento eficaz da vegetagédo proposta, mediante a realizagdo de regas periddicas, fertilizagdes, re-
sementeiras, limpezas e cortes da vegetagdo, com destaque para a substituicdo de todos os exemplares
vegetais que se encontrem em mas condigdes fitossanitarias;

b) Assegurar que toda a vegetagéo respeita as caracteristicas edafo-climaticas locais;

c) Proceder a recuperagao periédica de todos os taludes que se apresentem erosionados;

d) Verificar, no local, a eficacia das medidas de recuperagéo e integracdo paisagistica adoptadas (preconizadas
no EIA) e proceder a sua eventual correcgao/aferigao.

Fase de exploracao

RH4. Garantir um regime mensal de caudais de manutengdo ecoldgica na Ribeira de Brenhas para anos médios,
secos e humidos, e ser assegurada a libertagdo dos caudais de cheia (caudais de limpeza) para o periodo de retorno
de 2 anos, de acordo com o proposto no EIA (Capitulo 7 do Volume 2 dos Relatérios Técnicos).

RH5. Interditar a utilizagdo das areas afectas ao Dominio Hidrico para fins agricolas.

RH6. Promover o uso racional da agua para rega, nomeadamente através do cumprimento das disposicoes
aplicaveis do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Agua.

RH7. O modelo de exploragao da albufeira de Furta Galinhas devera considerar a estabilizagdo das cotas maxima e
minima durante o periodo de Primavera/Ver&o de forma a evitar fenédmenos de eutrofizagéo.

RH8. Desenvolver acgbes de sensibilizagdo que promovam a substituicdo de origens de agua subterrénea para uso
agricola, pelas novas origens de agua superficial.

RH9. Assegurar a manutengao das plantagdes efectuadas no ambito do Projecto de Reabilitagdo de Linhas de Agua
(constante do Volume 4 dos Relatérios Técnicos que integram o EIA).

ECOS5. Nas zonas classificadas como relevantes para a avifauna esteparia, adoptar, durante a fase de exploragéo, a
utilizagdo de culturas anuais em sistema de rotagao em folhas de dimens&o o mais elevada possivel e promovendo a
efectivagdo de pousios prolongados (plurianuais). Os trabalhos agricolas que envolvam maquinaria (sementeiras,
ceifas) ndo deverao decorrer durante o periodo de nidificagao deste grupo de aves.

ECOG6. Assegurar a sensibilizacdo ambiental da populagéo, particularmente sobre os principais aspectos da
bioecologia dos diferentes taxa da avifauna esteparia presente na area do projecto, bem como ao nivel da sua
importancia para a conservagao. Estas acgdes deverdo ser concretizadas em sessdes com os principais intervenientes
locais, particularmente proprietarios, utilizadores da albufeira de Furta Galinhas e entidade responsavel pela
exploracao do bloco de rega.

ECO7. Implementar nos blocos de rega medidas que visem a utilizacdo de praticas agricolas ambientalmente
sustentaveis, particularmente que visem a redugcédo do uso de pesticidas e outros agro-quimicos. Deve proceder-se a
divulgagao de estratégias de protecgio integrada e ao fomento da agricultura bioldgica certificada.

ECO8. Promover acgbes de sensibilizagdo ambiental junto de associacdes de pescadores tendo em vista a ndo
introdugdo/translocagdo de espécies piscicolas exéticas na albufeira de Furta Galinhas e nas linhas de agua.
Colocacgao de sinalizagdo especifica em torno da albufeira de Furta Galinhas, com indicagao especifica da proibigao
de introdugao de espécies exdticas.
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SOL3. Aplicar uma taxa de irrigagdo igual ou inferior a taxa de infiltragdo de agua no solo.

SOL4. Sempre que possivel e adequado, dar preferéncia aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos center
pivot. A rega por canh&o deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot em areas de declive igual ou superior a
10%.

SOLS5. Ajustar a quantidade de agua a aplicar em excesso para lavagem de sais acumulados nos horizontes sub-
superficiais.

SOL6. Caso se detectem indicios de alcalizagdo e com o objectivo de substituir o sédio de troca pelo calcio
disponibilizando o sddio libertado para ser arrastado por lavagem, deve proceder-se ao estudo e a implementacéo das
seguintes medidas:

a) Dotagbes de agua de rega adequadas;

b) Adopgéo de uma rede de drenagem eficiente;

c) Escolha de métodos de rega adequados;

d) Aplicagao de gesso.
PAI7. O Plano de Recuperagdo Biofisica, o Projecto de Reabilitagdo das Linhas de Agua e o Projecto de
Enquadramento Paisagistico deverao incluir um Plano de Manutengao, detalhando os procedimentos a implementar e
com a calendarizagdo para o conjunto de operagdes basicas de manutencdo do revestimento vegetal que o mesmo
deve observar (regas periodicas, fertilizagdes, ressementeiras, retanchas/substituicdo, limpezas e cortes de

vegetagao) para o periodo de garantia pds-construgdo do Projecto, e na fase de exploragao, de forma a garantir uma
correcta instalagédo e desenvolvimento eficaz da vegetagéo proposta, e a constituir um documento de referéncia.

AS1. Caso surja alguma reclamagéo, garantir o estipulado no Regulamento Geral de Ruido (RGR). Caso se verifique
necessario, deverao ser implementadas as adequadas medidas de minimizagao.

PAT14. Encerrados todos os trabalhos arqueolégicos no ambito do presente projecto, devera ser enviada ao Instituto
de Gestédo do Patriménio Arquitectonico e Arqueolégico (IGESPAR), uma listagem de todos os Sitios arqueoldgicos
inventariados com a identificagdo e endereco dos proprietarios das respectivas areas de implantagdo, com vista a
notificagdo da existéncia desse patriménio nas suas propriedades.

Programas de monitorizacao:

Os Relatérioss de Monitorizagao, devem ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando a estrutura prevista no
Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada.

Recursos Hidricos Superficiais

Este programa de monitorizagéo, a implementar nas fases de construgdo e de exploracdo, devera ser oportunamente
integrado no Programa de Monitorizagdo Global do EFMA.

Fases de pré-construcao e construcdo

a) Objectivos

Monitorizar a qualidade da agua nas fases de pré-construgéo e construgdo da barragem de Furta Galinhas.
b) Locais de amostragem

As campanhas de monitorizagdo da qualidade da agua devem ser realizadas nos seguintes pontos:

Pontos de amostragem . Fases
3 A Descricao y o =
de aguas superficiais Pré-Construcédo | Construcéo
PA1 Zona de montante da futura barragem Sim Sim
PA2 Zona de jusante da futura barragem Sim Sim

Estes pontos de amostragem devem ser ajustados sempre que ocorra qualquer situagdo nao prevista ou caso os
resultados obtidos nas amostragens assim o determinarem (no caso de ser necessario avaliar uma situagdo nao
expectavel).

c) Parametros a monitorizar
Em cada campanha de monitorizagao, devera ser efectuada a analise dos seguintes parametros:

Pardmetros a analisar
pH e temperatura
Condutividade a 20°C
Sdlidos Suspensos Totais (SST)
Caréncia Bioguimica de Oxigénio (CBOs)
Azoto Amoniacal (NH4)
Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO)
Nitrato (NO3)
Fosfato (PO.)
Sulfato (SO4)
Cloreto (Cl)
Oxigénio Dissolvido (OD)
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Hidrocarbonetos
Hidrocarbonetos totais
Coliformes totais
Coliformes fecais
Estreptococos Fecais

d) Frequéncia de amostragem
No que respeita a periodicidade das campanhas de amostragem deve ser adoptado o seguinte programa de trabalhos:

Pontos de Fases
amostragem de Descricéo
aguas superficiais

Pré-construcao Construgao

Zona de montante da 1 campanha 1 més antes

PA1 . dos trabalhos de 3 campanhas anuais (1
futura albufeira ~ .
construcdo campanha em Dezembro; 1
Zona de iusante da futura 1 campanha 1 més antes campanha em Margo e uma
PA2 t: dos trabalhos de campanha em Maio)*
arragem =
construcao

* - Dado que a ribeira de Brenhas possui regime torrencial.

e) Técnicas de amostragem, metodologia de analise/técnicas e metodologia de registo/interpretacdo de
resultados

Os parémetros deverdo ser analisados, preferencialmente, num laboratério especializado e acreditado para o efeito
conforme o artigo 76.° do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto. As técnicas, métodos de analise e os equipamentos
necessarios a realizacdo das analises para determinagdo dos varios parametros, deverdo ser compativeis ou
equivalentes aos definidos no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece as normas critérios e
objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquatico e melhorar a qualidade das aguas em fungéo dos
seus principais usos, e deverao ser definidos quando o programa for implementado.

A amostragem devera ser efectuada em locais em que a agua esteja suficientemente bem misturada e o mais possivel
afastada das margens.

f) Periodicidade dos relatérios de monitorizagéo

A periodicidade de realizacdo dos relatérios de monitorizacdo deverd acompanhar as campanhas de amostragem, de
modo a possibilitar uma actuagdo atempada, em caso de se detectarem situagbes criticas. Estes relatorios de
monitorizagao deverao ser remetidos a Autoridade de AlA.

g) Reviséo dos programas de monitorizagcéo

Os critérios para revisdo do programa de monitorizagdo deverdo ser ajustados consoante os resultados que forem
sendo obtidos.

Assim, caso os resultados permitam identificar uma qualquer contaminagéo da qualidade da agua, devera ser definida
uma reprogramacgao das campanhas que podera envolver uma maior frequéncia de amostragem ou a integracéo de
outros pontos de amostragem, com vista ao eventual despiste dos resultados analiticos obtidos, sendo que
posteriormente deverdo ser adoptadas medidas adequadas caso se confirme a contaminagéo.

Fase de exploracéo

a) Objectivos

Fazer a verificagdo das condi¢des a partir das quais se potencia o estado de eutrofizagdo da massa de agua de modo a
evitar a ocorréncia de um estado de eutrofizagdo na albufeira de Furta Galinhas, que n&o cumpra os critérios de
qualidade ecolégica das massas de agua do Instituto da Agua (INAG), e de modo a cumprir uma das recomendagdes
resultante da andlise da simulagdo da qualidade da agua da referida albufeira (apresentada no EIA) na fase de
exploragao.

b) Pardmetros a monitorizar

Os parametros a monitorizar sdo os constantes no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece normas,
critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquatico e melhorar a qualidade das aguas em
fungdo dos seus principais usos, mais concretamente nos Anexo X — Valores de qualidade das aguas doces para fins
aquicolas — aguas piscicolas e Anexo XXI — Objectivos ambientais de qualidade minima.

Em cada campanha de monitorizacdo, devera ser efectuada a analise dos seguintes parametros:
Caracterizagao Fisica, Quimica e Microbiolégica

Temperatura (°C)

Oxigénio Dissolvido (mg/l e % saturagéo)
Condutividade (uS/cm)

Potencial redox

pH

Medigéao in situ
(perfis)
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Salinidade (mg NaCl/l)
Alcalinidade (mg CaCOs/l)
Oxidabilidade (mg O2/1)

Dureza total (mg CaCOsl/l)
Solidos Suspensos Totais (mg/l)
Nitratos (mg NO3/l)

Nitritos (mg NO2/I)

Faésforo Total (mg P/l)

Fosfatos (Ortofosfatos) (mg P/I)
CQO (mg O/

CBOs (mg Oa2/l)

Azoto Amoniacal (mg NHa/l)
Azoto Total (mg N/I)

SAR (-)

Pesticidas (mg/l)

Coliformes totais (NMP/100ml)
Coliformes fecais (NMP/100ml)
Estreptococus fecais (NMP/100ml)

Em todos os locais de amostragem deverdao ser ainda monitorizados parametros in situ com recurso a sonda
multiparamétrica.

c) Locais de amostragem

Para monitorizagdo da qualidade da agua superficial durante a fase de exploragdo da albufeira de Furta Galinhas
propde-se um local no meio da albufeira e outro na ribeira de Brenhas, a cerca de 1,5 km para jusante da barragem. O
ponto na ribeira de Brenhas devera ser coincidente com o local de monitorizagao da eficacia do caudal ecoldgico.

Assim, a monitorizagao da qualidade da agua deve ser realizada nos seguintes pontos:

Determinagéao
laboratorial
(colheita de superficie)

Pont'os de amostraggm Descricéo Periodicidade

de aguas superficiais
PA1 (FE) Albufeira de Furta Galinhas (meio) Bimestral
PA2 (FE) 1,5 km a jusante da barragem de 4 campanhas anuais (1

Furta Galinhas campanha em Outubro, 1
. em Dezembro; 1 em
PA3 (FE) qusante §10 blopo de rega de Furta Fevereiro e a ultima em
Galinhas, junto a ponte da EN255-1 Abril)

Estes pontos de amostragem devem ser ajustados sempre que ocorra qualquer situacdo n&o prevista ou caso os
resultados obtidos nas amostragens assim o determinarem (no caso de ser necessario avaliar uma situagdo nao
expectavel).

d) Frequéncia de amostragem

As amostragens dos parametros fisicos e quimicos deverdo ser efectuadas quatro vezes por ano, devendo uma das
amostragens ser coincidente com a campanha de amostragem dos elementos biolégicos.

e) Técnicas de amostragem, metodologia de andlise/técnicas e metodologia de registo/interpretagdo de
resultados

Os métodos analiticos para determinacdo dos parémetros fisicos, quimicos e microbiologicos das estagdes de
amostragem da albufeira e da linha de agua deverdo ser realizados em laboratério devidamente acreditado. Deste
modo, deverao ser utilizados os métodos analiticos de referéncia para as aguas superficiais (Anexo Ill, do Decreto-Lei
n.° 236/98, de 1 de Agosto) e, em consequéncia, deverao ser considerados os limites de detecgdo, a precisdo e a
exactidado ai especificados.

A andlise dos resultados obtidos devera considerar o Valor Maximo Admitido (VMA) e o Valor Maximo Recomendado
(VMR), explicitados no Anexo XVI do ja referido decreto-lei e que avalia a qualidade das aguas doces superficiais
destinadas a rega. Dado que se pretende avaliar a qualidade ecoldgica da futura massa de agua, os resultados fisicos,
quimicos e microbiolégicos obtidos deverdo ser também comparados com os VMA do Anexo XXI (objectivos ambientais
de qualidade minima para as aguas superficiais), do mesmo decreto-lei.

Os valores obtidos deverao ser relacionados com os resultados das amostragens dos elementos bioldgicos.

Os critérios para revisdo dos programas de monitorizagdo deverdo ser ajustados consoante os resultados que forem
sendo obtidos. Assim, caso os resultados permitam identificar uma qualquer contaminagcdo da qualidade da agua,
devera ser definida uma reprogramacao das campanhas que podera envolver uma maior frequéncia de amostragem ou
a integracdo de outros pontos de amostragem, com vista ao eventual despiste dos resultados analiticos obtidos, sendo
que posteriormente deverao ser adoptadas medidas adequadas caso se confirme a contaminagéo.

f) Periodicidade dos relatérios de monitorizagéo
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A periodicidade de realizagdo dos relatérios de monitorizagdo devera acompanhar as campanhas de amostragem, de
modo a possibilitar uma actuagdo atempada, em caso de se detectarem situagbes criticas. Estes relatérios de
monitorizagao deverao ser remetidos a Autoridade de AlA.

g) Revisdo dos programas de monitorizacdo

Os critérios para revisdo dos programas de monitorizacao deverdo ser ajustados consoante os resultados que forem
sendo obtidos.

Assim, caso os resultados permitam identificar uma qualquer contaminacédo da qualidade da agua, devera ser definida
uma reprogramagao das campanhas que podera envolver uma maior frequéncia de amostragem ou a integragédo de
outros pontos de amostragem, com vista ao eventual despiste dos resultados analiticos obtidos, sendo que
posteriormente deverdo ser adoptadas medidas adequadas caso se confirme a contaminagéo.

Recursos Hidricos Subterraneos

a) Objectivos
Avaliar eventuais repercussdes do sistema de rega nas aguas subterrdneas ao longo do tempo, em resposta as
alteragdes introduzidas pela aplicagéo de fertilizantes e de pesticidas.

O programa devera assegurar que os pardmetros de qualidade atinjam valores iguais ou inferiores as normas
estabelecidas pela legislacdo vigente - Anexo | do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, relativo as aguas para
produgao de agua para consumo humano.

Este programa devera entrar em vigor antes da fase de exploragdo. As informagdes deste programa deverdo ser
cruzadas com as informagbes dos restantes programas de monitorizagao (solos e qualidade da agua) e ser integradas
num relatério anual a disponibilizar aos regantes.

b) Locais de amostragem

O controlo das condigbes de recarga do aquifero devera ser efectuado com recurso a séries de furos alinhados,
instrumentados com dispositivos semelhantes a piezémetros, mantidos em seguranga com tampa roscada na sua parte
superior. Os furos deverao ser executados com amostragem significativa das formagdes de cobertura e prolongados no
substrato cristalino, em que serao fixados.

Os tubos “piezométricos” (a finalidade principal do tubo n&o é identificar o nivel de agua estatico, mas possibilitar a
amostragem da agua de percolagéo) deverao ser crepinados abaixo do horizonte de dissecagao dos solos de cobertura
ou apenas ao nivel das camadas mais drenantes. O trogo terminal, penetrado no substrato rochoso, tera por fungéo
essencial recolher a agua de circulagao intersticial intersectada, da qual se retirardo amostras para pesquisa de agentes
quimicos poluentes.

Deverao ser adoptadas as trés linhas de furos definidas na Carta Interpretativa de Aptiddes de Recarga do Aquifero
Carsico (Desenho 35 do EIA), tanto quanto possivel ao longo de linhas de agua, ja que estas fazem parte da rede de
drenagem superficial e porque pelo menos algumas delas poderao estar relacionadas com alinhamentos de fraqueza do
substrato rochoso, em que participariam de uma rede de drenagem fossilizada.

O espagamento médio dos dispositivos de monitorizagao é estimado em 200 m.
c) Parametros a monitorizar
Os parametros a monitorizar sdo os seguintes:

e |Bes principais: calcio, magnésio, cloreto, nitratos, nitritos, sulfatos, sédio, potassio, fosfatos, azoto amoniacal,
bicarbonato/carbonato (analisar a forma predominante, a pH>8,3 a forma predominante é o carbonato; pH<8,3
a forma predominante é o bicarbonato);

e Paradmetros fisico-quimicos: condutividade, pH, temperatura, oxigénio dissolvido, dureza;

e Pesticidas (o numero e a espécie dos pesticidas a detectar e a medir deve estar em consonancia com a
caracterizagdo das praticas culturais, devendo ser tidas em conta as publicagdes ao Ministério da Agricultura
relativas aos pesticidas a pesquisar em aguas para consumo humano na zona do Baixo Alentejo);

e Niveis piezométricos.

d) Frequéncia de amostragem
A monitorizagdo devera ser realizada por um periodo de 5 anos, podendo o programa de monitorizagao ser revisto no
fim do terceiro ano de campanhas.

Antes da entrada em funcionamento dos blocos de rega devera ser efectuada uma campanha de medigdo dos
parametros a monitorizar, para que se estabelega uma situagédo de referéncia dos sectores aquiferos na area afecta ao
projecto. As campanhas de monitorizacdo deverdo compreender a recolha de amostras de agua, quer em periodos de
aguas altas (final de Margo/inicio de Abril antes do inicio da rega), quer de aguas baixas (final de Setembro/principio de
Outubro apds a rega).

A periodicidade a adoptar é a seguinte:

e Trimestral (Janeiro, Margo/inicio de Abril, antes do inicio da rega, final de Setembro/principio de Outubro, apds
a rega, Julho): nivel piezométrico, temperatura, pH, condutividade, OD, nitratos, nitritos, fosfatos, cloretos;

e Semestral (em periodos de dguas altas, final de Margo/inicio de Abril antes do inicio da rega, e de aguas baixas
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(final de Setembro/principio de Outubro apdés a rega): sulfatos, sédio, calcio, magnésio, potassio,
bicarbonato/carbonato, dureza, pesticidas.

e Anual: arsénio, cadmio, chumbo e mercurio.
A periodicidade referida podera ser ajustada, de acordo com os resultados obtidos.

e) Técnicas de amostragem, metodologia de andlise/técnicas e metodologia de registo/interpretagdo de
resultados

Em cada uma das captagdes seleccionadas para a monitorizagao dos recursos hidricos subterraneos, devera proceder-
se a recolha de uma amostra de dgua, devendo as colheitas ser efectuadas apds a recusa dos primeiros litros e apds se
ter verificado a estabilizacdo dos paradmetros temperatura, pH e condutividade eléctrica.

O volume de agua a recolher devera ser de aproximadamente 1| a 2I, devendo a amostra ser conservada num frasco
cuidadosamente limpo (de vidro ou de polietileno) e a uma temperatura proxima dos 4°C. Na altura da recolha da
amostra de agua para analise laboratorial devera proceder-se a medig¢ées in situ do pH, da condutividade eléctrica e da
temperatura.

Os métodos analiticos para a determinagdo dos parametros seleccionados para a monitorizagdo, bem como a
expressao dos resultados, devem obedecer ao estipulado na legislacdo em vigor (Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de
Agosto).

Para a medigdo da posi¢ao do nivel de agua devera utilizar-se uma sonda de niveis piezométricos.

A partir dos resultados das analises fisico-quimicas devera proceder-se a respectiva analise e interpretacao, tendo em
conta os valores maximos recomendados e admissiveis estabelecidos no Anexo | do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de
Agosto, relativo as aguas para produgéo de agua para consumo humano. Para tal, devera ser construida uma base de
dados que integre a informagéo recolhida ao longo do tempo de monitorizagdo e que permita a avaliagdo da variagéo e
das tendéncias sazonais registadas para os principais parametros indicadores de poluigao.

f) Periodicidade dos relatérios de monitorizagéo

Os relatorios de monitorizagéo, a elaborar no final de cada ano de leituras, deverao sintetizar a avaliagdo da progressao
dos principais indicadores de poluicao, relacionando as concentragcdes presentes nas analises fisico-quimicas com a
rega adoptada, bem como com o tipo e a quantidade de fertilizantes e pesticidas aplicados. Estes relatérios de
monitorizagdo deverdo ser remetidos a Autoridade de AlA.

g) Revisdo dos programas de monitorizagdo

A revisdo do Programa de Monitorizagdo das aguas subterraneas, e sem prejuizo de outras situagdes que se venham a
revelar importantes, devera ter lugar quando:

e Se detectarem impactes negativos significativos directamente imputaveis a exploragdo do regadio, devendo
agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforgo de monitorizagdo, eventualmente com alguns
ajustes ditados pelo evoluir da situagao;

e Se verificar a estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagéo da eficacia das medidas implementadas,
podendo neste caso diminuir-se a frequéncia ou o numero de locais de amostragem;

e Os resultados obtidos comprovarem a inexisténcia de impactes negativos, podendo neste caso suspender-se a
monitorizagao.

Ecossistemas Aquaticos

Este programa de monitorizacdo tem por objectivo a avaliagdo da eficacia do regime ecolégico de caudais a
implementar na barragem de Furta Galinhas. Esta monitorizacdo devera ser desenvolvida nos primeiros cinco anos de
exploragdo do projecto e, caso os resultados obtidos sejam satisfatérios, a monitorizagdo proposta podera ser
concluida. Seguir-se-a, ndo obstante, a monitorizagdo dos elementos apresentados durante toda a vida util do projecto
de acordo com a periodicidade estabelecida na Directiva Quadro da Agua (DQA) para a rede de monitorizagdo de
vigilancia. No caso de os resultados ndo serem satisfatérios, devera proceder-se a sua avaliagdo critica e a adopgéo
das medidas que se considerem adequadas e que poderdo envolver a proposta de aplicagdo de um novo regime
ecologico de caudais. Caso esta ultima situagdo se observe, o sistema devera ser monitorizado com a periodicidade
apresentada durante mais trés anos.

Por outro lado, devera ainda ser efectuada a avaliagdo do potencial ecoldgico da albufeira de Furta Galinhas (sistema
fortemente modificado) através da monitorizagdo do fitoplancton.

Os relatorios de monitorizagao a elaborar deverado ser remetidos a Autoridade de AIA para analise e aprovacao.
Ribeira de Brenhas
a) Elementos a monitorizar

Deverdo ser monitorizados os seguintes elementos, para além dos parémetros fisico-quimicos referidos na
monitorizagdo da qualidade da agua:

o Morfologia (realizagao de perfis);
o Macrofitos;
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e |ctiofauna.
b) Locais de monitorizagao

Deverdo ser realizadas amostragens em dois locais na ribeira de brenhas. O primeiro deve localizar-se num trogo
situado sensivelmente a 1,5 km a jusante da barragem de Furta Galinhas, enquanto o segundo se localiza a jusante do
bloco de rega de Furta Galinhas, nas imediagbes da ponte da EN255-1. A localizagédo precisa dos pontos a amostrar
devera ser estabelecida em fase posterior e a sua selecgao devera ter em conta eventuais acgdes de renaturalizagdo
que se venham a implementar no segmento fluvial em causa.

c) Metodologias de amostragem
i.  Morfologia fluvial

Deverao ser realizados perfis numa secgdo que devera ser estabelecida no local a monitorizar. Este perfil devera ser
levantado no primeiro e no ultimo ano de monitorizagao.

ii. Macrofitos
Os macroéfitos deverdo ser amostrados no primeiro, no terceiro e no ultimo ano (ano 5) de monitorizagdo dos
ecossistemas aquaticos no mesmo local da ribeira de Brenhas, através da aplicacdo do protocolo de amostragem e
analise para os macréfitos recentemente desenvolvido para avaliar o estado ecoldgico dos rios de Portugal no ambito
da aplicagéo da DQA.

N&o obstante, e em sintese, deverdo ser realizados inventarios no local seleccionado, que devera decorrer no menor
espaco de tempo possivel, de modo a aumentar a comparabilidade dos resultados. Em cada local, o inventario de
habitat e de espécies devera ser executado por técnicos experientes. Devera ser preenchidas fichas de campo (a base
sera a proposta do Anexo do referido protocolo) com as caracteristicas habitacionais, incluindo largura da agua,
profundidade da agua, turvagao, largura do corredor, tipo de substrato, caracteristicas do movimento da agua, estrutura
das margens, ensombramento sobre a agua e tipo de habitats existentes.

Mais especificamente, em cada local a vegetagéo devera ser inventariada em unidades longitudinais discretas de 100 m
(ou trogos de amostragem), que serdo georreferenciadas. O inventario devera ser realizado sobre o corredor fluvial
(largura definida pelo limite das cheias ordinarias) e devera basear-se na determinagédo da cobertura relativa da espécie
no total da area amostrada, em percentagem. Em sitios de pouca profundidade, o inventario devera ser feito em
ziguezague através do canal de jusante para montante, para ndo perturbar os habitats a inventariar. Todas as espécies
desconhecidas ou de duvidosa identificagdo no campo deverdo ser levadas para laboratério. Quanto as espécies
conhecidas, deverédo ser colhidos exemplares-tipo para verificagdo posterior.

O inventario de campo devera ser baseado na percentagem de cobertura de cada espécie no total da area amostrada.
O inventario (ou listas de espécies) devera ser realizado ao longo do curso de agua, incluindo leito submerso, leito
emerso e taludes, designado por inventario do corredor fluvial.

iii. Ictiofauna

A metodologia de amostragem da fauna piscicola devera ser baseada no método estabelecido em Portugal pelo
Instituto INAG no ambito da implementacdo da DQA que devera ser complementado com o protocolo de amostragem
incluido no Programa Nacional de Monitorizagdo de Recursos Piscicolas e de Avaliagdo da Qualidade Ecolégica de
Rios (Projecto AQUARIPORT), sob responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional (AFN).

A amostragem anual das comunidades piscicolas devera decorrer durante a Primavera tendo em vista caracterizar a
sua composigdo especifica, abundancia e qualidade ecoldgica. O método de captura a utilizar devera ser a pesca
eléctrica, recorrendo-se para o efeito a aparelhos com a tipologia dos apresentados nos protocolos anteriormente
mencionados. Os comprimentos dos trogos amostrados deverao representar:

e em sistemas com largura inferior a 30 m, pelo menos, vinte vezes a largura média do leito molhado (com
um minimo de 100 m);
e em sistemas com largura superior a 30 m, dez vezes a largura média do leito molhado.
d) Periodicidade da amostragem
As amostragens de macrofitos e da ictiofauna deverdo ser anuais durante a monitorizagado da eficacia do regime de
caudais ecoldgicos, que durara cinco anos. Apos este periodo de monitorizagdo, os dois elementos deverao continuar a

ser monitorizados nos mesmos locais com a frequéncia estabelecida para as redes de monitorizagéo de vigilancia pela
DQA:

Durante a avaliagdo da eficacia . o x
Componentes d . P . Apoés essa avaliacéo
o regime ecolégico de caudais
Morfologia Uma vez no inicio da avaliagao
fluvial (ano 1) e outra vez no final (ano 5) j
Uma vez no inicio da avaliagao
Macrofitos (ano 1), outra vez no ano 3 e outra 3 anos
no final dos cinco anos
Ictiofauna Anual (5 anos) 3 anos

e) Informacé&o a obter
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i. Morfologia fluvial

Os perfis obtidos no inicio e no fim do periodo de monitorizagdo deverdo ser comparados e utilizados na avaliagdo dos
resultados obtidos nos dois elementos bioldgicos.

ii. Macrofitos
Para além da caracterizagédo geral da vegetacao do local amostrado e do seu enquadramento nos padrdes floristicos do

tipo de linha de agua em causa, devera proceder-se a avaliagdo do estado ecoldgico de cada local com base nos
macrofitos.

Na avaliagdo da qualidade ecolégica dos diferentes locais amostrados com base na vegetagdo aquatica e ribeirinha
deverdo ser determinados os seguintes indicadores: o indice Mean Trophic Rank MTR adaptado as condigdes de
Portugal (MTRp); o Indice de Vegetagéo Riparia (IVR); e o indice de Qualidade do Bosque Ribeirinho.

A evolugéo anual dos padrdes de vegetagdo e dos indices determinados devera ser igualmente utilizada na avaliagao
do regime ecoldégico de caudais implementado. De qualquer modo, refira-se que ndo se encontra ainda estabelecido
oficialmente um indice de qualidade ecoldgica com base nos macréfitos. Caso esse indice surja durante a realizagao da
monitorizagdo proposta, 0 mesmo devera ser determinado nos dois locais monitorizados.

iii. Ictiofauna

Para além da descricdo das associagbes piscicolas presentes no local, os dados das amostragens deverdo ser
utilizados na avaliagcdo do estado (potencial) ecoldgico. Para esse fim, serdo utilizadas as seguintes ferramentas: (1) um
indice biolégico multimétrico, o EFl+ baseado num modelo preditivo a escala europeia que calcula as condi¢des de
referéncia para determinado local, quantificando o desvio entre essa situagao de referéncia e a situagdo observada das
comunidades piscicolas; e (2) a analise individual de métricas piscicolas.

Apesar de ainda néo ter sido oficialmente apresentado, muito brevemente existira um outro indice biético multimétrico
desenvolvido no ambito do programa AQUARIPORT da AFN, em estreita colaboragdo com o INAG, que devera ser a
ferramenta oficial para avaliagdo das comunidades ictiofaunisticas em Portugal. Logo que esteja disponivel, este indice
também devera ser determinado.

A evolugdo anual da composicdo e estrutura das associac¢des piscicolas bem como os indices determinados deverao
ser também utilizados na avaliagdo do regime ecolégico de caudais implementado, face ao objectivo de alcangar, nesse
troco, o bom potencial ecolégico.

Albufeira de Furta Galinhas
a) Elementos a monitorizar

Devera ser efectuada a monitorizagdo do elemento fitoplancton, para além dos parametros fisico-quimicos referidos na
monitorizagdo da qualidade da agua.

b) Locais de monitorizagao
Deverao ser realizadas amostragens num local situado no meio da albufeira de Furta Galinhas.
c) Metodologias de amostragem

A andlise do elemento fitoplancton devera contemplar a identificagdo e quantificagdo (abundancia e biomassa) das
espécies fitoplancténicas, sendo a quantificagdo de clorofila a indicadora da biomassa total. Devera proceder-se a
determinacéo da fitotoxicidade, se o grupo das cianobactérias for superior as 2000 células/l, devendo ser quantificada a
concentracdo de microcistinas totais dentro das células e dissolvidas na agua. Devera ainda ser determinado o
biovolume fitoplancténico.

O protocolo de amostragem do fitoplancton devera ser realizado de acordo com o definido pelo INAG no ambito da
implementagcdo da DQA. A identificacdo e quantificagéo fitoplancténicas deverdo ter como metodologia de analise o
método de Uterméhl (identificagcdo microscépica), enquanto que para a determinagéo da clorofila a devera ser realizada
uma espectrofotometria de absor¢do molecular.

A amostra devera ser obtida a partir da colheita de varias sub-amostragens de volume idéntico, perfazendo uma
amostra composta da zona eufética (zona de penetragdo da luz, correspondendo a profundidade da transparéncia do
disco de Secchi multiplicado por 2,5).

d) Periodicidade da amostragem

As amostragens de fitoplancton deverdo ter a periodicidade estabelecida para outras albufeiras do EFMA, ou seja,
bimestral.

e) Informacé&o a obter

Relativamente ao fitoplancton, o tratamento da informagéo devera incluir o calculo do biovolume fitoplancténico. Os
valores obtidos dever&o ser comparados com os limiares existentes na bibliografia adequada.

Deve referir-se que a DQA estabeleceu a realizagdo de um Exercicio de Intercalibragdo com a finalidade de assegurar
que as fronteiras entre as classes de qualidade dos sistemas de classificagdo dos elementos bioldgicos sejam
coerentes com as definicdes normativas da DQA e que estas sejam comparaveis entre Estados-Membros. A primeira
fase desse Exercicio de Intercalibragdo foi concluida em 2007 e os resultados foram publicados na Decisdo da
Comissao 2008/915/CE de 30 de Outubro de 2008, que estabelece, nos termos da DQA, os valores da classificagédo
dos sistemas de monitorizagdo dos Estados-Membros no seguimento do Exercicio de Intercalibragao.
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Refere-se, também, que a fitotoxicidade devera ser determinada sempre que o grupo das cianobactérias for superior as
2000 células/l, e nessa situagao devera ser quantificada a concentragdo de microcistinas totais dentro das células e
dissolvidas na agua.

Avifauna

a) Objectivos
Este programa de monitorizagdo tem por objectivos:

e Acompanhar a evolugédo de aves esteparias nos blocos de rega em causa, de forma a identificar alteracdes na
distribuicdo das espécies, comparando os resultados obtidos com os dados do ano anterior;

o Conhecer os movimentos sazonais e inter-anuais das aves esteparias nas areas em estudo;

o Determinar se a médio-longo prazo se observam alteragdes significativas nas comunidades de aves esteparias
entre o periodo prévio a implantagdo das infra-estruturas e o periodo de exploragédo dos blocos de rega. Para o
efeito deverdo ser analisadas a abundancia relativa e as estimativas populacionais das espécies de aves
esteparias nas areas de estudo.

A monitorizagdo de aves esteparias deve incidir, pelo menos, sobre a abetarda, o sisdo e o tartaranh&o-cagador e o
corticol-de-barriga-negra.

b) Parametros a analisar
Relativamente as comunidades de aves esteparias, os parametros a analisar s&o:
o Areas de ocorréncia das espécies de aves esteparias;
e Estimativas dos efectivos ocorrentes na area de estudo/casais reprodutores (discriminado por tipo de habitat);
e Abundancias total e relativa (quando possivel) e densidade;
e Utilizagao observada no habitat (alimentagéo, nidificagcao, descanso, entre outros);
e Niveis de produtividade/sucesso reprodutor, pelo menos para a abetarda.
Deve ainda ser analisado o padrdo de movimentacao das diferentes espécies alvo na area em estudo.
c) Técnicas e métodos de amostragem
Amostragem Atlas

De forma a assegurar o levantamento de areas de ocorréncia de espécies de aves, devera ser adoptada uma
metodologia tipo Atlas com as seguintes caracteristicas:

e Prospecgédo de aves em quadriculas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss;

e Visita durante um periodo de 15 a 30 min por quadricula;

e Pontos de paragem/escuta georreferenciados;

o Registar todas as observagdes/contactos das espécies enquadradas nos grupos alvo;

e  Georreferenciar a localizagdo pelo menos do primeiro contacto com cada uma das espécies;

o Registar o numero de individuos observado, identificando o habitat de observacdo, comportamento, nimero de
individuos por sexos e, sempre que possivel, os parametros respeitantes aos individuos (e.g., sexo, idade,
plumagem) e seu comportamento;

o Registar e localizar na carta militar 1:25 000 as observagdes adicionais durante todos os trabalhos de campo.

Em cada quadricula, devera ser privilegiada a realizagdo prospecgéo através de pontos de escuta em detrimento dos
percursos de automével. Em cada quadricula, devera ser privilegiada a realizagdo prospeccao através de pontos de
escuta em detrimento dos percursos de automével.

Amostragem Complementar de Estimativas Populacionais
Abetarda
A metodologia deve adoptar as seguintes caracteristicas:

e A contagem deve ser efectuada mediante a realizagdo de transectos através de percursos automoveis a
velocidade reduzida (10-20 km/h) e com pontos de paragem para observagao, ao longo da rede de estradas e
caminhos existente na area em estudo;

e Realizar pontos de paragem em locais mais elevados para localizagao e contagem de machos de abetarda em
parada nupcial;

e As observagbes deverdo ser efectuadas sob condicdes meteoroldgicas favoraveis (auséncia de vento e chuva).
Devem ser excluidas as horas de maior calor, i.e., as contagens devem ser realizadas preferencialmente
durante o periodo da manha ou o final da tarde;

o Nao realizar amostragens em dias de actividade venatoria, visto que esta actividade causa perturbagdo nos
bandos;

e Anotar todas as observagdes de espécies esteparias, registando adicionalmente a localizagdo e hora da

Pag. 14 de 23

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58




MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

detecgao, numero de exemplares, sexo e idade dos individuos, e utilizagdo observada do habitat.

Durante estes transectos deverao ser anotados todos os contactos em mapa especifico, usos do solo em questéo e
localizagdo com GPS. Esta amostragem complementar devera ser realizada na Primavera, no Verdo € no periodo
Outono/Inverno.

Sisao
A metodologia deve adoptar as seguintes caracteristicas:
Primavera
o Realizar a contagem de machos de sisao;
o Efectuar os recenseamentos nas primeiras e Ultimas trés horas do dia (nascer e pér do Sol);

e Os pontos de amostragem n&o deveréo coincidir com caminhos alcatroados, devem distar entre si pelo menos
650 m, devem afastar-se 300 m de povoagées, de casas habitadas, de estradas alcatroadas e do limite da area
de estudo;

e Pontos de amostragem prospectados durante dez minutos;

o Registo de machos num raio de 250 m e anotar no circulo (divido em 8 quadrantes) a sua posi¢ao e habitat
dominante;

e No registo de habitats, distinguir os pousios em 3 classes segundo a altura da vegetagdo (<10 cm;
10 cm < 30 cm; > 30 cm).

Periodo Pés-reprodutor e Inverno
e Percorrer transectos de forma a cobrir toda a area de estudo com paragens frequentes;

o Recenseamentos efectuados nas primeiras e ultimas trés horas do dia (nascer e pér do Sol), com excepgao do
Inverno, no qual os trabalhos poderéao decorrer durante todo o periodo com luz solar;

e Transectos percorridos a baixa velocidade (10 a 20 km/h);

o Registar para todos os grupos ao longo dos transectos: distancias perpendiculares de detecgdo ao centro
geométrico aproximado do grupo, numero e sexo dos individuos, tipo de habitat onde se encontram e utilizagéo
observada do habitat;

Considera-se bandos distintos quando individuos estéo distanciados pelo menos 100 m entre si.
Tartaranh&o-cacador (e outras espécies de aves de rapina)
A metodologia deve contemplar as seguintes caracteristicas:

o Realizar transectos ao longo de estradas e caminhos que cubram as areas de ocorréncia provavel da espécie;
e Manter uma velocidade constante e baixa (10-20 km/h);

e Determinar a localizagdo com precisdo e georreferenciar (estimar para cada ave a distancia perpendicular a
estrada);

e Registar também o uso do solo e a sua utilizagao por parte das aves (nidificagéo, alimentagao, etc.).
Corticol-de-barriga-negra
A metodologia deve contemplar as seguintes caracteristicas:

e A contagem deve ser efectuada mediante a realizagao de transectos a pé, de 500 m de extensdo, nos habitats
apropriados para a espécie;

e As observagbes deverdo ser efectuadas sob condigdes meteoroldgicas favoraveis (auséncia de vento e chuva)
e devem ser excluidas as horas de maior calor, i. e., as contagens devem ser realizadas preferencialmente
durante o periodo da manha ou o final da tarde.

Devem registar-se, para todos os animais/grupos ao longo dos transectos: distancias perpendiculares de detecg¢do ao
centro geométrico aproximado do grupo, numero e sexo dos individuos, tipo de habitat onde se encontram e utilizagao
observada do habitat.

d) Locais e frequéncia de amostragem
Metodologia Atlas

Quadriculas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss que intersectem a area correspondente aos blocos de rega e um
buffer de 500 m gerado na sua envolvente.

Devem ser realizadas amostragens em dois periodos anuais, na Primavera para caracterizar as comunidades
nidificantes (com inicio em Margo/Abril) e no Outono/Inverno para caracterizar as comunidades invernantes.

Amostragem Complementar de Estimativas Populacionais

Os transectos para monitorizagdo de aves esteparias devem ser realizados nos blocos de rega, podendo abranger uma
pequena area envolvente aos mesmos. Para a abetarda, devem realizar-se as seguintes contagens:

e Noinicio de Abril, devera ser efectuada a contagem de individuos em parada nupcial;

Pag. 15 de 23

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58




NE

MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

o Devem ser realizadas duas visitas, entre Julho e Setembro, para estimar efectivos de abetarda apds a época
reprodutora;

e Duas visitas no Outono/Inverno (entre Novembro e Janeiro).

Os transectos para monitorizagao de aves esteparias devem ser realizados nos blocos de rega, podendo abranger uma
pequena area envolvente aos mesmos. Para o sisdo, deve-se realizar as seguintes contagens:

e Para avaliar a abundancia de siséo, todos os transectos/pontos de observagdo devem ser acompanhados;
o Duas vezes na Primavera (segunda quinzena de Abril) espagadas quinze dias;

e Entre a segunda quinzena de Julho € a primeira quinzena de Agosto, para estimar efectivos de sisao;

e  Apods a época reprodutora;

e No periodo de invernada (Janeiro).

A recolha de dados de aves de rapina devera abranger a area dos blocos de rega. Todos os transectos devem ser
percorridos na Primavera (época de nidificagdo) entre Abril e Junho e no periodo de invernada.

e) Tratamento de dados

Os dados deverao ser analisados de acordo com as especificidades de cada metodologia e respectivos resultados
pretendidos.

Como resultado da metodologia Atlas, deverao ser elaborados mapas de ocorréncia, pelo menos para as diferentes
espécies-alvo, devendo existir uma comparagéo inter-anual das areas de ocorréncia. Na elaboracdo dos mapas
deverdo ser também consideradas as observacdes ocasionais registadas durante os trabalhos de campo.

Para os dados de aves esteparias, dever-se-a apresentar estimativas de densidade com base no programa Distance,
ou, quando os dados ndo permitirem este tipo de estimativa de densidade, apresentar através do indice Quilométrico de
Abundancia (IQA). Dever-se-a relacionar a ocorréncia de espécies nos diferentes usos do solo com a disponibilidade
relativa dos mesmos. Devera ser efectuada uma analise comparativa inter-anual de forma a acompanhar a evolugéo
das espécies.

Para os dados obtidos de aves de rapina deverédo ser apresentadas estimativas da abundancia relativa das espécies,
através do Indice Quilométrico de Abundancia (IQA) expressado de forma ajustada ao esforco de amostragem. Dever-
se-a ainda avaliar a selecgdo de habitat pelas espécies encontradas, com base na ocorréncia em diferentes classes de
uso do solo.

Devera ser efectuado um estudo comparativo relativamente a situagao de referéncia, para tal poderéo ser utilizados
testes estatisticos especificos (ANOVA repeated measures, séries temporais e métodos modernos de ordenagdo que
permitam testar hipéteses) com recurso a package’s apropriados (R, SPSS, Statistica). A significancia dos dados devera
ser avaliada através da correcta interpretacdo dos resultados obtidos, devendo ser efectuada uma abordagem ao nivel
do contexto regional.

f) Organizacéo e disponibilizagdo da informacé&o

Todos os dados obtidos através destes trabalhos deverao ser tratados, armazenados numa base de dados e inseridos
num Sistema de Informagao Geografica (SIG), de modo a construir a cartografia com areas utilizadas pelas aves, para
além da localizagdo dos exemplares/bandos recenseados.

g) Critérios de avaliagcdo dos dados

No caso de se verificar um decréscimo acentuado das comunidades de aves esteparias, nomeadamente a ocorréncia
de determinadas situagdes consideradas criticas para espécies importantes do ponto de vista da conservagao, ou para
um elevado numero de taxa, deverdo ser propostas medidas de gest&o e critérios de monitorizagdo das mesmas.

A definicdo destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, sera objecto de documento préprio, que
incluira para além da descrigdo da propria medida, uma justificagéo técnica e descricdo dos objectivos.

h) Calendarizacéo e periodicidade dos relatérios de monitorizagédo

O programa de monitorizagdo da avifauna devera realizar-se num periodo de 3 anos consecutivos, durante a fase de
exploracéo, sendo que devera ser precedido de uma caracterizagdo da situagao de referéncia.

Deveréo ser realizados 4 relatérios de monitorizagdo com uma periodicidade anual:

e O 1° relatdrio sera entregue no final da realizagdo da caracterizagdo da situagédo de referéncia, que incluira os
dados de monitorizagéo recolhidos nesse periodo;

e O 2°relatorio sera entregue no final do 1.° ano de monitorizagdo da fase de exploracao;
e O 3°relatorio sera entregue no final do 2.° ano de monitorizagdo da fase de exploracao;

e 0O 4°relatorio sera entregue no final do 3.° ano de monitorizagdo da fase de exploragédo, e incluira a compilagao
de toda a informacao obtida durante o periodo total de monitorizagao (relatério final).

i) Critérios para a decisdo sobre a revisdo do programa de monitorizagdo

Caso se justifique, o plano de monitorizagdo da avifauna podera ser revisto de acordo com os seguintes critérios, sem
prejuizo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorizagéo:
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o Forem detectadas novas situagbes ndo abrangidas pelo presente programa de monitorizagéo;
e Caso se verifique que a metodologia proposta nédo é a mais adequada;

e Quando os resultados obtidos permitam obter dados conclusivos acerca do efeito da implantagdo dos blocos
de rega, nas espécies definidas.

j) Entidade responsavel pela apreciacdo dos relatérios de monitorizagéo
Deverao ser remetidos a Autoridade de AlA os relatérios inicial, anuais e final elaborados.

Solos

a) Objectivos
Detectar atempadamente o surgimento de problemas ao nivel da salinizagédo/alcalizagdo dos solos, atendendo a que os

solos apresentam alguma sensibilidade ou tendéncia para a alcalinizacdo e uma vez que com a introdugéo do regadio,
este risco podera acentuar-se devido a existéncia de sais dissolvidos na agua de rega.

b) Pardmetros a monitorizar

De modo a monitorizar a evolugdo dos solos da area regada ao longo do tempo, deveréo ser analisados os seguintes
parametros:

e Condutividade eléctrica (CE) da solugao do solo (em pasta saturada);
e Teor em sadio (Na);

e Teor em magnésio (Mg);

e Teor em potassio (K).

De forma a permitir usar modelos de distribuigdo da agua e de alguns ides no solo, de modo a ser possivel uma
previsdo dos efeitos da rega na salinizagdo e alcalinizagdo dos solos em face de cenarios diversos, deverdo ser
determinados os seguintes pardmetros:

e Velocidade de percolagdo da agua no solo;
e Massa volumica aparente do solo;
e Porosidade do solo;
¢ Quantidade do ido sédio adsorvido no solo e na solugao do solo em equilibrio;
e  Sais dissolvidos (electrélitos presentes em solugédo) na agua de rega.
¢) Locais e frequéncia de amostragem

O programa de monitorizagdo em aprego deve ser antecedido de uma caracterizagdo da situagdo de referéncia a
realizar antes do inicio da obra.

As areas a seleccionar para monitorizagdo deverdo incluir preferencialmente areas de maior risco de degradacgao,
constituindo assim verdadeiras areas de controlo e alerta para todas as restantes areas.

Devera ser realizada uma abordagem de monitorizagdo integradora para os principais tipos de degradagéo do solo,
concentrando em mini-bacias hidrograficas seleccionadas o esforgo de monitorizagao mais intenso.

Em termos médios, podera ser considerado um nimero de pontos de amostragem equivalente a cerca de 1 ponto por
cada 300 ha, embora possam ndo estar uniformemente distribuidos, tendo em conta as especificidades da area a
estudar.

As colheitas de solo deverdo ser feitas no final da época seca. A comparagdo dos dados obtidos ao longo do tempo
dard uma indicagdo segura do efeito da rega na qualidade dos solos e de medidas que deverdo ser adoptadas. A
periodicidade das andlises de solos a efectuar devera ser a seguinte:

e A periodicidade das amostragens devera ser anual e a sua realizagdo apds a época seca, para os solos mais
susceptiveis a salinizagédo/alcalinizagao;
¢ Nos restantes solos, as anadlises poderao ser feitas de 3 em 3 anos.
d) Tratamento de dados
Com base nos resultados obtidos, deverao ser revistas as Cartas de Susceptibilidade a, salinizagéo/alcalinizagao.

Os resultados deverao ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde devera ser apresentada cartografia
com as areas onde deverdo ser aplicadas estas medidas de minimizacdo dos efeitos da alcalinizagdo e/ou de
salinizagao.

e) Prazos, periodicidade e conteddo dos relatérios de monitorizagédo

Apés a realizacdo de cada campanha de amostragem devera ser elaborado um relatério no qual se apresente a
localizagdo dos pontos de amostragem considerados, a metodologia e as condigcbes de amostragem, bem como a
discussédo dos resultados obtidos.

Caso se justifique, este programa de monitorizacdo podera ser revisto de acordo com os seguintes critérios, sem
prejuizo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorizagéo:

o Detecgdo de impactes negativos significativos sobre os solos, directamente imputaveis a exploragdo do
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projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforgo de amostragem;

e Estabilizagdo dos resultados obtidos, com comprovagdo da eficacia das medidas implementadas, podendo
neste caso diminuir-se a frequéncia ou mesmo o numero de locais de amostragem;

e Os resultados obtidos para determinados parametros comprovarem a inexisténcia de impactes negativos ou,
por outro lado, ndo serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou reequacionar-se o numero e tipo de
parametros propostos.

Deveréo ser remetidos a Autoridade de AlA os relatérios efectuados.

| Validade da DIA: | 11 de Maio de 2013
Entidade de ve.rlflcagao da Autoridade de AIA
DIA:
O Secretario de Estado do Ambiente
Assinatura:

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
(No uso das delegagdes de competéncias, despacho n.° 932/2010 (2.2 série),
publicado no Diario da Republica de 14/01/2010)

Anexo: Resumo do conteudo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da
Consulta Publica; e Razdes de facto e de direito que justificam a deciséo.
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Resumo do contetdo do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento de AIA

= A Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto Autoridade de AIA, nomeou a
respectiva Comisséo de Avaliagdo (CA), composta por onze elementos, dos quais
dois da APA, um da Administracdo da Regido Hidrografica (ARH) do Alentejo, um
do Instituto de Gest&do do Patriménio Arquitectonico e Arqueoldgico (IGESPAR), um
da Comissao de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A),
um do Instituto de Conservagdo da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), dois da
Direccdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), um do
Laboratério Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e dois do Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta das Neves (Isa/CEABN).

= Analise da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) — Solicitagdo, no
ambito da avaliagdo da conformidade do EIA, de elementos adicionais e
reformulagdo do Resumo Nao Técnico (RNT).

Posteriormente, foram ainda solicitados novos elementos adicionais.
= Declaracédo da Conformidade do EIA a 16 de Dezembro de 2010.

= Solicitagdo de pareceres externos junto das seguintes entidades — Autoridade
Florestal Nacional (AFN), Direcgao Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
(DRAP Alentejo), Rede Ferroviaria Nacional (REFER), Estradas de Portugal (EP),
Direccdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direc¢éo Regional da Economia do
Alentejo (DRE Alentejo), Aguas do Alentejo, Camara Municipal de Moura.

= Visita ao local, efectuada no dia 28 de Janeiro de 2011, onde estiveram presentes
os representantes da CA, do promotor do projecto e da empresa responsavel pela
elaboracgéao do EIA.

= A Consulta Publica decorreu durante 25 dias uteis, com inicio a 6 de Janeiro de
2011 e término a 9 de Fevereiro de 2011.

= Elaboragdo do Parecer Técnico Final da CA e preparagido da proposta de DIA da
Autoridade de AlA e envio para a tutela.

= Realizagdo de Audiéncia Prévia dos interessados, nos termos do artigo 100.° e
seguintes, do Cadigo do Procedimento Administrativo, entre 20 de Abril de 2011 e 5
de Maio de 2011.

= Andlise das alegacgbes pela Autoridade de AlA e envio para a tutela dos resultados
da referida apreciagéo.

= Emissao da DIA.

Resumo dos pareceres externos

= A DRE Alentejo informou, face aos elementos apresentados, nada ter a opor ao
projecto.

= A DGEG referiu a existéncia de uma sobreposicao de parte da area de estudo com
a area de prospecgdo e pesquisa de recursos geologicos (Zn, b, Cu, Ag, Au, Sb,
Ge, Ga e In), atribuida a empresa Northern Lion Gold, emitindo assim parecer
favoravel condicionado a néo inviabilizacdo do respectivo projecto com potencial
mineiro.

Referiu igualmente a sobreposigdo da area de estudo com uma Area Potencial —
Faixa Magnetitico-Zincifera — com caracteristicas geoldgicas potenciais para a
ocorréncia de Recursos Geoldgicos (Fe, Zn, Cu, Pb, Sb, Ag e Au) com potencial
interesse econémico.

= A Aguas Publicas do Alentejo identificou as infra-estruturas sob a sua
responsabilidade, existentes e a construir, na area em estudo, referindo que o
projecto interfere com algumas delas.

Posteriormente, esta entidade enviou um reforgo ao parecer emitido, no qual se
pronuncia sobre a barragem de Furta Galinhas, referindo que a sua execugéo
podera ter implicagbes negativas sobre as captagcdes de agua subterrénea de
abastecimento publico localizadas no aquifero Moura-Ficalho, mais concretamente
as captagdes do Gargaldo e da Fonte da Telha, referindo que a Aguas Publicas do
Alentejo é parceira num projecto que tem por objectivo a recarga artificial do
aquifero Moura-Ficalho. Assim, atendendo a estes aspectos, esta entidade
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considerou que a barragem em causa ndo devera comprometer a recarga natural,
bem como as possiveis solugdes técnicas que venham a ser encontradas para
recarga do aquifero Moura-Ficalho.

= A DRAP Alentejo considerou que apesar da afectagdo de 109 ha de solos inseridos
na Reserva Agricola Nacional (RAN), dos quais 10 % decorrem do enterramento de
condutas e que terdo um tratamento reversivel, os impactes induzidos serdo
altamente compensados pela valorizagdo agricola dos 4 664 ha dos 4 blocos de
rega a beneficiar.

= A AFN emitiu parecer favoravel sobre o projecto, referindo a necessidade de serem
cumpridos e atendidos determinados aspectos ao nivel da gestéo florestal e de
combate a incéndios.

= A EP informou que ndo se encontra previsto nenhum projecto rodoviario que possa
interferir com a area em estudo.

Por outro lado, identificou a interseccdo de dois trocos da EN255 pelas condutas
das redes primaria e secundaria, salientando a necessidade de licenciamento de
qualquer intervengdo que se pretenda efectuar na zona da estrada ou na sua
vizinhanga. Referiu ainda que carecem de aprovagdo pela EP os projectos
referentes a construgdo/reabilitagdo de caminhos e a sua ligagdo a EN255
(designadamente os caminhos CA1, CA5, CA6 e CA8).

= A REFER destacou a interferéncia do projecto com o Ramal de Moura, reiterando o
parecer que emitiu no ambito da elaboragcdo do EIA, referindo a necessidade de
compatibilizagdo do projecto com as infra-estruturas em questao.

= A Camara Municipal de Moura considerou que o projecto de Recarga do Aquifero
Moura-Ficalho e a construgdo da Barragem de Furta-Galinhas sao projectos
incompativeis, solicitando o reequacionamento do projecto em apregco de modo a
que ndo seja colocado em causa o interesse publico.

Resumo do resultado da
consulta publica:

Durante o periodo de Consulta Publica foi recebido um parecer proveniente da
Direccéo Regional de Cultura do Alentejo que informou nada ter a opor ao projecto em
causa.

Razdes de facto e de
direito que justificam a
decisao:

A emissdo da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico da CA e na
proposta de DIA da Autoridade de AIA, bem como na andlise técnica da Autoridade de
AIA aos elementos apresentados pelo proponente no ambito da audiéncia prévia dos
interessados, realizada nos termos do artigo 100.°, e seguintes, do Cdédigo do
Procedimento Administrativo, destacando-se de seguida os principais aspectos que a
justificam.

O presente projecto esta integrado no Subsistema do Ardila, o qual, por sua vez, € um
dos trés subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o
Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva (EFMA).

O projecto do Circuito Hidraulico Calicos-Machados e Blocos de Rega, tendo como
origem de agua a albufeira de Pedrogéo, consiste num conjunto de infra-estruturas
hidraulicas que tém por objectivo a bombagem, o transporte e o armazenamento de
agua para possibilitar a beneficiagdo com regadio dos blocos de rega incluidos no
Projecto, abrangendo uma area de 4 664 ha, assim como a melhoria das condigdes de
produtividade e exploragéo da area agricola a beneficiar.

O Estado Portugués, através do Programa Nacional da Politica de Ordenamento do
Territério, aprovado pela Lei n.° 58/2007, de 4 de Setembro, define o EFMA como uma
das opgdes estratégicas territoriais para a Regido Alentejo, no qual esta integrado o
Circuito Hidraulico Calicos Machados e Blocos de Rega. O EFMA, de acordo com o
Decreto-Lei n.° 33/95, de 11 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 42/2007 de 22
de Fevereiro, é considerado de interesse nacional, tendo como um dos principais
objectivos a beneficiagdo com regadio de alguns dos solos de maior capacidade
agricola do Alentejo, utilizando para tal a agua armazenada na albufeira de Alqueva,
sendo que a barragem de Pedrégao funciona em “contra embalse” da barragem do
Algueva. Deste modo, a concretizagdo do projecto em causa contribui para atingir
esses objectivos.

A concretizag&o do projecto do Circuito Hidraulico Caligos-Machados e Blocos de Rega
contribui para atingir um dos principais objectivos do EFMA: utilizar a agua
armazenada na albufeira de Alqueva para regar alguns dos solos com melhor
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capacidade agricola do Alentejo, permitindo a conversédo do regime cultural praticado,
de sequeiro para regadio.

O projecto do Circuito Hidraulico Caligos-Machados e Blocos de Rega localiza-se na
bacia hidrografica do rio Guadiana (margem esquerda), no distrito de Beja,
abrangendo, no concelho de Serpa, as freguesias de Pias e de Vale de Vargo, e, no
concelho de Moura, a freguesia de Santo Agostinho.

O projecto em aprego abrange infra-estruturas da rede primaria e da rede secundaria.
As infra-estruturas da rede primaria tém inicio na Estagdo Elevatéria Principal dos
Caligos, com a captagdo de agua na margem esquerda da albufeira dos Caligos. A
agua é entdo transportada através da conduta elevatéria da Atalaia até ao reservatério
da Atalaia, a partir do qual a agua é conduzida, através do Adutor de Furta Galinhas,
para a albufeira da barragem de Furta Galinhas. Por sua vez, as infra-estruturas que
integram a rede secundaria do projecto tém por objectivo equipar para regadio uma
area de 4 664 ha, dividida em 4 blocos de rega (Sesmarias, Atalaia, Panasco e Furta
Galinhas), abrangendo: estagdes de filtragéo, rede de rega, rede de drenagem e rede
viaria.
As varias infra-estruturas que integram o Projecto, sdo designadamente:
= Rede primaria:

- Estagéo Elevatéria dos Caligos.

- Adutor da Atalaia com 3,61 km.

- Reservatério da Atalaia com cerca de 5 ha de area.

- Adutor de Furta Galinhas com cerca de 5,2 km.

Barragem de Furta Galinhas.

= Rede secundaria:
- Duas estagoes de filtragao.
- Rede de rega, constituida por 38 km de condutas enterradas.

- Rede de drenagem, envolvendo a realizagdo em 7 linhas 4gua de intervencbes
de reperfilamento e limpeza, numa extensao de cerca de 15,2 km.

- Rede viaria, envolvendo intervengdes em cerca de 25,5 km de 8 caminhos.
Os principais impactes positivos do projecto estdo associados, sobretudo, a sua fase

de exploragdo e relacionam-se com a concretizacdo dos seus objectivos. Assim,
destacam-se os seguintes impactes positivos:

= Solos

A introdugdo do regadio ira permitir, na fase de exploragdo, uma melhor utilizagdo do
potencial agricola dos solos que tera como consequéncia um maior desenvolvimento
da actividade agricola, gerando impactes muito significativos.

= Socioeconomia

Para a fase de exploragédo sao identificados impactes positivos muito significativos de
nivel local associados:

— A melhoria das acessibilidades e produtividade agricola das propriedades, assim
como da rede de drenagem, os quais constituem melhorias que acrescentam
mais-valias a 102 propriedades rusticas, em concelhos onde o peso do sector
primario é ainda elevado, representando 24 % da populacdo empregada;

- Pelo esperado incremento e dinamizagdo da economia local e pela potenciagédo
de culturas de olival, em freguesias onde se verifica uma elevada taxa de
desemprego;

- Pela garantia do abastecimento de agua ao futuro perimetro de rega, que criara
as condigdes necessarias para o pleno aproveitamento do potencial agricola de 4
664 ha de solos e, consequentemente, a criacdo e manutengcdo de emprego, a
criagdo e fixagdo de riqueza e a melhoria do nivel de vida das populagdes
residentes na envolvente ao projecto, uma vez que nas freguesias abrangidas
pelo projecto, verifica-se um elevado decréscimo demografico, um acentuado
envelhecimento da populagdo e uma elevada taxa de desemprego;

= Agrossistemas

Na fase de exploragdo os impactes identificados estdo associados a beneficiagdo
hidrica das propriedades, dando a possibilidade da reconversao cultural de actividades
de sequeiro para actividades de regadio, o que conduzird a uma intensificagdo da
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actividade agricola, com aumento da produtividade e da rentabilidade das exploragdes
agricolas, o recurso a tecnologias de produgdo mais desenvolvidas e a diferentes
praticas agricolas, o que levara ao aumento do rendimento dos produtores e do valor
acrescentado bruto das exploragdes agricolas, ao aumento da competitividade das
exploracdes agricolas e ao incremento do emprego agricola e ndo agricola, impactes
estes que serdo muito significativos.

Deste modo, € na fase de exploragdo, com a garantia do abastecimento de agua aos
futuro blocos de rega, que se gerardo impactes positivos muito significativos nos
agrossistemas, que justificam plenamente o projecto, pois serdo criadas as condigbes
fundamentais para o pleno aproveitamento do potencial agricola das terras.

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construgdo e decorrem
fundamentalmente das acgdes relacionadas com a construgéo das infra-estruturas que
integram o projecto: acgbes de desmatagédo, decapagem e movimentagédo de terras
(terraplanagens, escavagdes e depdsito de terras sobrantes), instalagdo de estaleiros,
circulagdo de maquinas e veiculos, obras de construgao das infra-estruturas, dos
acessos, da rede de rega e da rede de drenagem.

Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade susceptiveis de
minimizagao, ao nivel de:

= Recursos Hidricos Subterraneos

A concretizagdo da barragem de Furta Galinhas representa a ocorréncia de um
impacte muito significativo por interferir decisivamente com uma potencial solugédo de
intensificacdo da recarga natural para recuperagdo do aquifero Moura-Ficalho,
aproveitando o escoamento superficial da bacia da Ribeira de Brenhas, solu¢do que
sera fundamental para a recuperagéo quantitativa deste aquifero.

Com a concretizagdo desta barragem, as afluéncias préprias ao local da sua
implantacdo na Ribeira de Brenhas, serdo armazenadas e utilizadas (conjuntamente
com agua proveniente da barragem da Caligos), nos blocos de rega inseridos no
projecto.

Este aquifero é classificado pela ARH Alentejo como de importancia estratégica,
encontrando-se em situagéo de sobreexploragao.

Face a importancia do aquifero em questdo e tomando em consideragdo que o
“Projecto de Recarga do Aquifero Moura-Ficalho”, da responsabilidade da Camara
Municipal de Moura, Administracdo da Regido Hidrografica do Alentejo, Aguas
Publicas do Alentejo, Associacdo de Jovens Agricultores de Moura, Laboratério
Nacional de Energia e Geologia e Laboratério Nacional de Engenharia Civil, o qual
equaciona a implantacdo de infra-estruturas de recarga que recorrem a agua de
escoamento superficial da bacia hidrografica da ribeira de Brenhas, a montante da
futura albufeira de Furta Galinhas, conclui-se que deve ser dado cumprimento ao
disposto na condicionante 1 da presente DIA.

= Ecologia

A albufeira de Furta Galinhas, ao nivel de pleno armazenamento (NPA), interfere com
o Sitio de Interesse Comunitario (SIC) Moura/Barrancos, numa area de 14,3 ha. A
mesma albufeira sobrepde-se também com a Area de Importancia para a Avifauna
(IBA) de Mourao, Moura e Barrancos em cerca de 40 ha o que corresponde a cerca de
0,04 % da area da IBA. Por outro lado, o projecto situa-se a cerca de 3 km da Zona de
Protecgdo Especial (ZPE) de Mourao/ Moura/Barrancos.

No SIC Moura/Barrancos existem varios abrigos conhecidos de morcegos, um dos
quais de importancia nacional (abrigo Moura 1). O projecto situa-se a cerca de 8 km
deste abrigo de morcegos, o qual é o 2° abrigo mais importante para Portugal e um
dos maiores da Europa de morcegos cavernicolas, com cerca de 7 000 - 8 000
individuos de 11 espécies diferentes. As espécies Rhinolophus mehelyi, Miniopterus
schreibersii e Myotis myotis merecem especial atencdo devido aos elevados estatutos
de protecgdo e por terem sido inumeros os avistamentos de individuos dessas
espécies a alimentarem-se na zona do projecto, principalmente na area do bloco de
rega de Furta Galinhas.

Os impactes negativos que advém da conversdo da agricultura de sequeiro em
agricultura de regadio e da sua intensificagdo, o que levara a substituicido das
comunidades existentes por outras de caracter cosmopolita de menor valor ecolégico,
levando a uma modificagao irreversivel das condi¢cdes ecoldgicas, alteragdo das
estruturas de habitats, fragmentagdo e isolamento de populagbes, assim como a
reducdo da normal capacidade de regeneracdo. Este aspecto afecta principalmente os
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quirépteros assim como a avifauna esteparia face as alteragbes de uso do solo
previstas.

A intensificagdo da actividade agricola esta associada a utilizagao de fitofarmacos e de
fertilizantes, que poderdo escorrer para as linhas de agua, afectando as comunidades
de macroinvertebrados bentdnicos, ictiofauna e herpetofauna aquatica. A utilizagdo de
fitofarmacos e de fertilizantes sdo também potencialmente originadoras de impactes
negativos para aves, morcegos e outros vertebrados, sendo reconhecido como um dos
principais factores de ameacgas para as populagdes de morcegos.

No que se refere a avaliagdo de impactes deste empreendimento sobre o grupo dos
quirépteros, é identificado o potencial aumento de mortalidade e a degradagéo do
habitat de caca pela destruicdo de areas de sequeiro, montado e galeria ripicola, em
resultado de diferentes acg¢des do projecto.

O facto dos blocos de rega estarem localizados fora do limite das areas classificadas
nao faz com que estes ndo interfiram com os valores que estas areas pretendem
conservar. Este é o caso das colénias de morcegos acima referidas, presentes no
abrigo Moura |. Estas coldnias estdo dependentes de habitats de alimentacdo de
qualidade na area envolvente ao abrigo, consequentemente a manutencdo do estado
de conservagéo destas populagbes esta dependente da correcta gestdo do uso do solo
nesta area, dentro e fora do SIC.

Por outro lado, conclui-se da andlise efectuada, que o projecto induz um impacte
negativo muito significativo resultante da ac¢do de desmatacédo e/ou decapagem dos
terrenos nos locais de implantagdo das infra-estruturas, especificamente da barragem
e albufeira de Furta-Galinhas, o qual eliminara uma area consideravel de habitats de
elevado valor conservacionista por servirem de habitat e corredor ecoldgico para
muitas espécies de flora e fauna protegidas. Salientam-se também os impactes das
acgdes de construgdo desta envergadura que, inerentemente, provocam o disturbio
e/ou morte de muita fauna e flora locais.

O impacte mais significativo causado pela construgdo da barragem de Furta Galinhas e
criagdo da respectiva albufeira é a destruicdo de 39 ha de area de montado que se
encontra na margem esquerda da ribeira de Brenhas, assim como a destruicdo das
areas extensivas de sequeiro na margem direita. A desmatacéo prevista criara também
um efeito barreira, uma vez que sera interrompida parte da mancha de montado que
funciona como corredor ecolégico.

De forma a avaliar de forma mais detalhada os impactes negativos expectaveis sobre
as populagbes de espécies de quirdpteros identificadas, deve ser definido e
implementado o programa de monitorizagcao constante do elemento 1 da presente DIA,
o qual deve permitir, previamente ao inicio da obra, definir as adequadas medidas de
minimizagéo e de compensacao a implementar.

Como medida de minimizagdo/compensacado face aos impactes induzidos sobre as
espécies de quirdpteros em causa em resultado da afectagcdo das respectivas areas de
alimentagdo, deve o uso do solo na area do Bloco de Rega de Furta-Galinhas ficar
sujeito as condi¢des constantes da condicionante 2 da presente DIA.

Por outro lado, deve ser implementado um corredor ecoldgico entre as elevagdes de
Malpique e da Serra Alta (elemento 6 da presente DIA), de forma a minimizar e
compensar os impactes induzidos pelas infra-estruturas e acgdes previstas no projecto
em apreco e ao inerente efeito barreira induzido.

Face ao exposto e ponderados os factores em presenga, conclui-se que o projecto do
"Circuito Hidraulico Caligos-Machados e Blocos de Rega" podera ser aprovado, desde
que cumpridas todas as condigbes constantes da presente DIA.
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