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Para os devidos efeitos junto se envia o Parecer da Comissdo de Avaliacdo (CA) sobre a
conformidade do Projecto de Execugdo acima referido, com a Declaragdo de impacte Ambiental (DIA),

bem como o Relatorio de Acompanhamento Publico.

A Comissao de Avaliacdo considerou que para se verificar o cumprimento integral da DIA, devem ser
apresentados os esclarecimentos e clarificados e/ou reformulados os aspectos mencionados no
3 referido Parecer. A informacdo em falta deve ser remetida a Autoridade de AlA, previamente a fase de

licenciamento da barragem de Serpa, para reapreciacéo e aprovagao.

Mais se refere que deve o Caderno Encargos do Projecto ser reformulado de modo a contemplar as
correccdes e ou inclusGes que decorram da apreciagdo e aprovagdo dos elementos acima
mencionados, os quais devem também constituir parte integrante do Projecto de Execugao a submeter

a licenciamento, sempre que aplicavel.

A posterior verificagdo da sua inclusdo no Projecto de Execugdo deve ser efectuada pela entidade
licenciadora, apos o que devem ser remetidos & Autoridade de AlA, antes do inicic das obras, para

que constem do respectivo processo.

Os relatérios de monitorizacdo devem cumprir a periodicidade fixada e devem ser remetidos a

Autoridade de AlA.
Mais se informa V.Exa que nesta data foi enviado oficio de igual teor a entidade licenciadora.

Com os melhores cumprimentos.
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1. INTRODUCAO

Em cumprimento da legislagdo sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.°© 69/2000, de 3 de Maio, com as alteragbes introduzidas pelo Decreto-Lei
n.0 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, a Comissdo de
Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR - Alentejo), na qualidade de
entidade licenciadora, apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), para procedimento de Pds-
Avaliacdo, o Relatdrio de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugdo (RECAPE) da

"Barragem de Serpa da Rede Priméria do Subsistema de Rega do Ardila”.

O IA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu a nomeagdo da respectiva Comissd@o de
Avaliacdo (CA), através do oficio circular n.© 13143, de 25/10/2006.

A Comissio de Avaliacio (CA) nomeada para a verificagdo da conformidade do projecto de

execucio com a DIA é composta pelas entidades e técnicos a seguir indicados:
IA (SACI/DAIA) — Eng.2 Natdlia Faisco e Eng.® Augusto Serrano

ICN — Dr Filipe Viegas

IPA — Dr José Correia

CCDR/Alentejo — Argt2 Cristina Martins

INAG — Eng?@ Maria Helena Alves

IPPAR — Arqt@ Elsa Caeiro

O RECAPE em andlise, é constituido pelos seguintes volumes datados de Outubro de 2006:

Volume I - Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execucdo da Barragem de
Serpa
Volume II - Sumario Executivo

Volume III - Anexos

Foram apresentados os seguintes documentos do respectivo Projecto de Execucao:

s« Volume 1 — Memdria Descritiva e Justificativa e Medigdes:

Tomo 1.1 — Memoria Descritiva e Justificativa

Tomo 1.2 - Estudos Geolégicos, Geotécnicos e Sismoldgicos
Tomo 1.3 — Estruturas de Betdo Armado. Calculos Justificativos
Tomo 1.4 — Estudo da Rotura

Tomo 1.5 — Plano de Emergéncia Interno

Tomo 1.6 — MedigGes
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Tomo 1.7 — Aditamento aos Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
Tomo 1.8 — Elementos para o Processo de Expropriagdes

e Volume 2 — Plano de Satde e Sequranca

e Volume 3 — Caderno de Encargos:

Tomo 3.1 - Cladusulas Gerais
Tomo 3.2 — Clausulas Complementares
Tomo 3.3 — Clausulas Técnicas

¢ Volume 4 — Orcamento

e Volume 5 — Rede de Apoio Topografico

Foi também entregue uma pasta com as Pegas Desenhadas do Projecto datada de Julho de
2006. As pecas desenhadas sdo na sua maioria datadas de Abril de 2004 (versdo inicial), e
foram na sua maioria revistas em Setembro de 2004. As pecas desenhadas referentes a Planta

Geral do Projecto e ExpropriagOes foram sujeitas a uma segunda revisao em Margo de 2006.

2. ANTECEDENTES

Entre Agosto de 2005 e Maio de 2006 realizou-se o procedimento de AIA n.© 1444, relativo ao
EIA sobre o Estudo Prévio da "Rede Primaria do Subsistema de Rega do Ardila". O Projecto
sujeito a avaliacdo contemplou duas alternativas: Alternativas VIII e X. Ambas sdo constituidas
por um sistema integrado de quatro circuitos hidraulicos (Pedrégdo, Amoreira, Brinches e
Serpa), tendo como principal origem de agua uma estagdo elevatoria situada a jusante da
barragem de Pedrdgdo. A diferenga fundamental entre as duas alternativas reside no modo de
adugéb de 4gua ao circuito de Serpa: na Alternativa VIII, a transferéncia de caudais para
reforco da albufeira de Serpa tem origem na albufeira de Brinches, enquanto que na Alternativa
X, este reforco tem origem numa captacdo localizada no rio Guadiana, independente do

restante sistema.

Assim, a Alternativa VIII tem apenas uma origem de agua principal, situada imediatamente a
jusante da barragem do Pedrdg&o. Por sua vez, a Alternativa X tem duas origens de agua: uma
origem principal, situada imediatamente a jusante da barragem do Pedrégao (que abastece os
circuitos hidraulicos de Pedrdgdo, Amoreira e Brinches) e uma captagdo a instalar no rio
Guadiana, a Norte de Serpa (que abastece o circuito hidraulico de Serpa). A 4gua a retirar do
Guadiana ndo serd proveniente de afluéncias naturais do rio, mas sera libertada pelo agude de

Pedrdgéo.
O Projecto € constituido pelas seguintes infra-estruturas, comuns as duas alternativas:

- Uma captagdc de 4&gua principal, localizada numa estagdo elevatdria priméaria

imediatamente a jusante do acude do Pedrégéo (EE Pedrdgdo);
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- Sete barragens projectadas e respectivas albufeiras (Brenhas, Caligos, Amoreira, Brinches,
Pias, Serpa e Laje) e uma ja existente (barragem do Enxo€), de modo a servirem como

pontos de armazenamento temporario e distribuicio da dgua captada em Pedrogao;

- Uma rede de infra-estruturas hidraulicas de transporte, desde a albufeira do Pedrégdo até a
proximidade dos terrenos a beneficiar. Esta rede inclui 59,6 km de condutas (das quais 33,7
km graviticas e 25,9 km elevatérias), 8,3 km de canais e 1,0 km de sifdes (dois sifdes

invertidos);
- Duas cdmaras de transicdo (Orada e Atalaia);

- Cinco estacBes elevatérias primarias (Amoreira, Brinches, Calicos, Serpal e Serpa2), para

além da de Pedrdgao;

- Oito reservatdrios de regularizagdo, que fardo a transicdo entre a rede primaria e a rede

secundaria de rega.

Para além destas infra-estruturas, cada uma das alternativas inclui ainda os seguintes

elementos de projecto:

- Alternativa VIII — uma conduta gravitica com cerca de 2,3 km de extensdo, que liga o
circuito de Brinches (adutor Brinches-Enxoé) e a albufeira de Serpa, e uma pequena central
hidroeléctrica no fim desta conduta. Esta previsto que esta central seja equipada com
grupos reversiveis, de forma a permitir o fornecimento de agua &s albufeiras do Enxoé e da

Laje, a partir da albufeira de Serpa;

- Alternativa X — uma captago no rio Guadiana, um pouco a montante da ponte de Serpa,
uma estacdo elevatdria primaria, 1 km de conduta elevatdria, uma camara de transicao e
2,4 km de conduta gravitica, que estabelecem a ligacdo entre a captagdo no ric Guadiana e

a albufeira de Serpa.

No seu Parecer, datado de Abril de 2006, a CA propds a emissdo de emissao de parécer
favoravel a Alternativa VIII da "Rede Priméria do Subsistema de Rega do Ardila”,
condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimizagdo, bem como
dos elementos a apresentar no RECAPE e dos planos de monitorizacao, propostos no parecer

da CA.

A Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA), assinada em 4 de Maio de 2006 por Sua Exceléncia
o Senhor Secretario de Estado do Ambiente e Ordenamento do Territorio, referia, entre outros
aspectos que "Tendo por base o parecer técnico final da Comissdo de Avaliagdo (CA) e a
proposta da Autoridade de Avaliagao de Impacte Ambiental (AIA) do Projecto "Rede Primaria do
Subsistema de Rega do Ardila’, em fase de Estudo Prévio, emito Declaragdo de Impacte

Ambiental (DIA) favoravel a Alternativa VIII , condicionada:

a) A compatibilizagdo do Projecto com o Lango do IP8 —~ Baleizdo/Vila Verde de Ficalho;
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b) Ao cumprimento das disposicoes legislativas em matéria de proteccdo de sobreiros e
outras espécies floristicas com estatuto de proteccao, que eventualmente, venham a ser

afectadas pelo projecto;

¢) Ao cumprimento integral das medidas de minimizagdo, dos elementos a apresentar no
RECAPF e dos planos de monitorizagdo, constantes e discriminados no anexo a presente

DIA....)

3. PROJECTO E ENQUADRAMENTO

A barragem de Serpa, agora em processo de Pds-Avaliagdo, € uma das infra-estruturas da Rede
Primaria do Subsistema de Rega do Ardila, a qual por sua vez, integra-se no Empreendimento
de Fins Mdltiplos de Alqueva (EFMA), sendo uma das infra-estruturas hidraulicas que compGem
o Subsistema de Ardila. Esta barragem funcionara como reservatdrio de armazenamento e

como origem de agua para o Bloco Sul do Subsisterna de Rega do Ardila.

A barragem localizar-se-d num trecho da ribeira do Enxoé, na freguesia de Santa Maria,

concelho de Serpa, distrito de Beja, a cerca de 5 km a Norte da localidade de Sérpa.

A barragem é de terra com perfil zonado, com uma altura maxima de 28,6 m acima do terreno
natural e um coroamento com 430,8 m de extensdo. O nticleo da barragem sera constituido por
depdsitos coluvionares, aluvio-coluvionares e solos residuais decompostos a obter na area de
empréstimo M2. Os solos para os macigos estabilizadores, sao predominantemente solos
residuais de alteracdo de rocha gabro-dioritica, a obter em duas manchas de empréstimo, M1 e
M2.

As manchas de empréstimo situam-se na area de regolfo da albufeira. Os materiais para os
filtros, para os drenos e para os enrocamentos serdo provenientes de pedreiras particulares em
exploracdo na regido. O volume de aterro necessario para a construgdo da barragem é superior
a 450 000 m’

As caracteristicas da barragem e da respectiva albufeira sdo:

e Capacidade total.....c.cooerrrericisniniecnnes 10,71 hm?
e VOIUME Utileeeveieiecreieesiesercvieereseeeser e 9,9 hm?
¢ Nivel de pleno armazenamento (NPA).......... 123,5m
o Area inundada ao NPA ..o.oocovevevveveeeninnn. 158,6 ha
e Nivel de maxima cheia (NMC)........... e 125,2 m
e Nivel minimo de explorag@o....c.ccooeeeveveieneecn. 105,0 m
e Altura maxima acima do terreno.....cceevveeiennn. 29,1m
e Cota do coroamento ...crecroriemnerinnieeeinnns 126,5
s Comprimento do coroamento ... 431 m
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s Volume do corpo da barragem ............... 448 000 m*

A barragem sera equipada com os seguintes 6rgdos de seguranga e exploragao:

0O descarreqador de superficie, localizado na margem esquerda da ribeira do Enxoe, com soleira
descarregadora frontal, canal de descarga rectangular em betdo e estrutura de dissipagao de
energia. Este 6rgdo hidraulico permitird descarregar um caudal de ponta de 171,90 m’/s,
correspondente a cheia afluente com um periodo de retorno de 1000 anos.. As caracteristicas

do descarregador de cheias sdo as seguintes:

0 THPO ctrrerirreeerre et ses e s Soleira em labirinto, com dois mddulos;

e Desenvolvimento da soleira............eeeiiis 60,8 m;

e Cota da CriStA.cuurnnecrimrrmriinnine e 123,50 m;

e« Comprimento do canal de descarga.......... 166,00 m;

e Largura do canal de descarga...........c.c.... variavel (convergente no 1° trogo, constante

no 20 trogo, divergente no 3° trogo);
e Estrutura de dissipacao de energia ........... bacia de dissipacao de energia pcr ressalto,
tipo III do USBR.

A descarga de fundo, localizada na margem direita, aproveitard o circuito da galeria de desvio

provisério, e € comum ao circuito da tomada de &gua e de caudal ecoldgico até as derivagOes
para os respectivos trogos terminais. Este 6rgdo permitira descarregar um caudal maximo de

2.06 m?/s ao nivel de pleno armazenamento (NPA).

A tomada de qua, localizada na margem esquerda, aproveitara também parte da obra de

desvio provisério e foi dimensionada para o caudal de 4.3 m3/s (caudal maximo de rega). A

tomada de agua sera dotada com dois niveis de captagdo.

Para além da barragem e dos drgdos de exploragdo e seguranga, o Projecto de Execugao da

Barragem de Serpa inclui a realizacdo dos seguintes acessos:

- Caminho de acesso a barragem, que permitira a ligagdo ao coroamento da barragem. Este

caminho, com 0,32 Km de extensdo e uma largura de 5 m, incluindo as bermas, sera
construido a partir da EN 265 (estrada que liga Serpa a Brinches), e sera revestido com

betdo betuminoso.

. Caminho de acesso & descarga de fundo, com revestimento em betdo betuminoso, tera

uma extensio de 0,39 Km e uma largura de 3 m e que sera construido paralelamente ao pé

de jusante da barragem.

_ Caminho marginal da Albufeira, que ird restabelecer o acesso ao Monte das Freiras,

localizado na margem direita da albufeira, o qual ficara parcialmente submerso com a

construcio e exploragdo da barragem. Este caminho, com uma extensdo de 5,1 Km e uma
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largura de 4 m, incluindo as bermas de 0,5 m, serda revestido em agregado de

granulometria extensa.

- Caminho de acesso ao Monte de Entre Aguas, no qual estd previsto a criagdo de um

pontdo, para restabelecer o acesso ao monte.

4. APRECIACAO DO RECAPE E VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DA DIA

A estrutura e o contelidoc do RECAPE cumprem na generalidade o previsto no anexo IV da
Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, que define as normas técnicas para a estrutura desses

relatdrios.

O projecto em apreco, constitui, tal como referido atras, uma infra-estrutura da "Rede Primaria
do Subsistema de Rega do Ardila" e foi sujeito a avaliagdo de impacte ambiental, em fase de
estudo prévio. No EIA entdo apresentado, e sujeito a avaliagdo, apenas constavam as principais
caracteristicas de cada uma das barragens que integram esta rede primaria. Assim, e tendo em
consideracdo que a DIA foi emitida em fase de estudo prévio, o RECAPE tal como referido na
Portaria n.© 330/2001, de 2 de Abril, deve conter a caracterizacao mais completa e discriminada
dos impactes ambientais relativos a alguns factores em analise no ambito do procedimento de
AIA, devendo o mesmo, justificar os pressupostos de base da concessdo da DIA, através da
concretizacdo discriminada das medidas de minimizagao e de outras que venham a considerar-

se relevantes.

Ora o documento agora apresentado nao deu cumprimento a estes aspectos, designadamente,
apresentou apenas uma descricdo sumaria das caracteristicas do projecto, ndo completou a

avaliacio de impactes, nem descreveu e justificou quais as medidas a implementar.

Salienta-se ainda que, de acordo com o TOMO 1. "..é de referir que a integracdo de eventuais
recomendagbes do processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental ndo foi efectuada por o

mesmo, ac que parece, ainda ndo ter sido concluido.”

Atendendo a que a DIA foi emitida para a totalidade da Rede Primaria do Subsistema de Rega
do Ardila, o RECAPE, diferenciou as situacbes passiveis de encontrar na analise da
conformidade dos vérios documentos que integram o Projecto de Execucdio (PE) da Barragem

de Serpa com a DIA. Assim, salientam-se, de acordo com este documento :

+ Medidas referentes a outras infra-estruturas de Rede Primaria, cuja verificagdo nado cabe no

admbito da presente avaliagdo;

o Medidas aplicadas em fase de pré-obra, e que constam como anexo do RECAPE;

Barragem de Serpa da Rede Primaria do Subsisterna de Rega do Ardila 6




o

Parecer da Comissdo de Avaliagdo
Pés-Avaliacio n.° 190

e Medidas aplicadas em fase de obra, cuja conformidade com a DIA é assegurada pela sua
inclusdo nos varios documentos do Projecto de Execucdo (Memoria Descritiva do PE,

Sistema de Gestdo Ambiental, Processo de Concurso, Etc.);

e Medidas correspondentes a compromissos a assumir pela entidade exploradora das infra-

estruturas da Rede Primaria do Subsistema de Rega (planos de monitorizagao, etc.)

e Medidas, relativamente as quais subsistem dlvidas sobre a sua pertinéncia efou

exequibilidade, sendo apresentado no RECAPE a respectiva fundamentagdo.

O RECAPE, atendendo a diversidade possivel de respostas as solicitagbes da DIA e com vista a
verificar a conformidade do PE com a DIA, é constituido por dois capitulos, através dos quais se
pretende demonstrar a verificacdo da conformidade, a saber, o capitulo 3.2 onde sao transcritas
todas as medidas da DIA e indicado em cada um delas o tipo de resposta e o documento do PE
que garante a conformidade do mesmo, e o capitulo 3.3 onde sdo descritas as principais

conclusdes realizadas no RECAPE.

Da andlise dos documentos apresentados, ndo obstante o acima referido, foram detectadas
falhas, lacunas ou incongruéncias que devem ser colmatadas previamente ao licenciamento
pois constituem condicionante para que se verifique a conformidade do projecto de execucao

com a DIA.

As cldusulas ambientais, estdo de um modo geral, incluidas no SGA (Sistema de Gestdo
Ambiental). Este sistema n&o é exclusivo para a barragem de Serpa, embora de um modo geral
permita verificar sobre o cumprimento das medidas da DIA. Ndo obstante o acima citado,
verificou-se que o “Caderno de Encargos e Medigbes”, ndo contém o SGA, nao existindo
qualquer referéncia ao mesmo nos elementos do projecto apresentados. Assim deve o SAG Ser

incluido no Caderno de Encargos da Empreitada.

Constata-se ainda que, pontualmente, o RECAPE remete para consulta de elementos PE a
verificacdo do cumprimento do definido da DIA (caso por exemplo, do ponto da DIA referente a
Geologia e Geotécnia dos Elementos a Apresentar no RECAPE), sem que pelo menos seja feita

uma descricio do trabalho realizado e das conclusdes obtidas.

Em seguida é apresentada a apreciagao geral do RECAPE, com o objectivo de verificar a
conformidade do projecto de execugdo com a DIA emitida e especificamente serdo verificados
os varios pontos que constam no seu Anexo, sendo referidas unicamente as medidas e estudos

aplicaveis ao presente projecto sobre os quais se torna necessario tecer comentarios.

Em anexo apresenta-se uma tabela com uma listagem das medidas cumpridas e das que nac

530 aplicaveis a este projecto.
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4.1. CONDICIONANTES DA DIA

b) Ao cumprimento das disposicées legislativas em matéria de proteccio de
sobreiros e outras espécies floristicas com estatuto de proteccdo que,

eventualmente, venham a ser afectados pelo projecto;

A barragem de Serpa integra-se no Empreendimento de Fins Multiplos do Alqueva (EFMA), que
constitui um empreendimento de interesse nacional, nos termos do artigo 2° do Decreto-lei n©

33/95, de 11 de Fevereiro

De acordo com o DL n.° 21-A/98, de 6 de Janeiro, que tem como objectivos adaptar regimes
juridicos de caracter geral a natureza e especificidade das vicissitudes que lhe sdo inerentes,
bem como, desonerar condicionamentos administrativos, com vista a prossecugdo do projecto,
designadamente nos termos do ponto 2 do artigo 12° “O corte ou arranque de espécies
legalmente protegidas ndo carece de autorizagdo, sendo, no entanto, aplicavel o disposto no
n.° 2 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 11/97, de 17 de Janeiro”.

Assim, nos termos da legislacao acima referida, revogada pelo Decreto-Lei n°® 169/2001, de 25
de Maio, o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas, entre as quais se situam os
sobreiros e azinheiras, em quaisquer circunstancias deve ser precedido da prévia cintagem das

arvores a abater com tinta branca indelével.

A obrigatoriedade de cintagem dos sobreiros e azinheiras a abater foi incluida no Sistema de
Gestdo Ambiental da Obra reproduzido no Anexo II do Volume III do presente RECAPE.
Concretamente no ponto FO24, referente as medidas inerentes as Frentes de Obra e Gestdo de

Estaleiros, é referida a obrigatoriedade de cintagem prévia de sobreiros ou azinheiras.

Considera-se que as disposigoes mencionadas permitem salvaguardar o cumprimentc desta
condicionante, devendo ser substituida a redaccdo do texto da medida FO24, relativamente ao
abate de sobreiros e azinheiras por "No caso do abate de azinheiras e sobrefros, deve ser

efectuada a sua cintagem prévia com tinta branca indelével.”.

Mais se refere que o SGA incluido no anexo II do Volume III do RECAPE deve ser transcrito
para o caderno de encargos, em item especifico, a designar como Clausulas Ambientais, uma
‘'vez que, este documento é o elemento do projecto que impde ao Adjudicatdrio a

obrigatoriedade de cumprimento das condicionantes e medidas da DIA.
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¢) Ao cumprimento das medidas de minimizacdo, dos elementos a apresentar no
RECAPE e dos planos de monitorizacdo, constantes e descriminados no anexo a

presente DIA.

O presente parecer apresentara seguidamente uma andlise detalhada sobre o cumprimento

desta condicionante.

4.2. MEDIDAS DE CARACTER GERAL

Gerl: Na elaboracdo do Projecto de Execucdo devem ser contemplados, entre
outros, os seguintes aspectos:

b) O Projecto de Execugdo deve definir a localizacdo dos estaleiros e das dreas de
deposicdo de terras sobrantes. Esta localizacdo deve respeitar a "Carta de
condicionantes a localizacdo de estaleiros e deposicdo de terras sobrantes”
(Desenho n.° IL.21 do EIA). Na seleccio da localizagio devem ainda ser

atendidos os seguintes aspectos:
i. Optar, sempre que possivel, por dreas anteriormente intervencionadas ou
pela drea das futuras albufeiras;

ii, Os estaleiros devem situar-se, preferencialmente, fora das areas de recarga
dos sistemas aquiferos, bem como das dreas de influéncia directa das
nascentes e das zonas definidas para os perimetros de proteccdo das
captacdes de abastecimento publico;

iii. A localizagdo dos estaleiros e das infra-estruturas necessarias a obra deve
ser seleccionada de modo a reduzir as areas afectadas pelas deslocagdes
entre o estaleiro e a frente de obra, com consequente minimizagdo das
deslocacées de veiculos e dreas de solos desagregados;

iv. Deve evitar-se a localizacdo da area de estaleiros nas proximidades de
habitacoes;

v. A localizacio dos estaleiros tem de ser precedida de trabalhos de prospeccdo
arqueolégica, de forma a evitar-se a afectacdo de vestigios arqueoldgicos. Os
estaleiros ndo devem localizar-se na proximidade de patrimonio
arqueoldgico, arquitectonico e etnografico conhecido.

Constata-se que foram transcritas para o SGA as condicionantes impostas a localizagdo dos

estaleiros e a deposicao de terras .

Em relacdo as areas de deposigao das terras sobrantes o RECAPE € omisso, acrescendo que
nada justifica sobre a existéncia ou ndo de terras sobrantes e consequentemente sobre a

necessidade de dar ou ndo cumprimento a este aspecto da DIA.

No entanto, apesar de se verificar que o SGA inclui condicionantes ao seu armazenamento
temporario e deposigdo final, considera-se que devera ser apresentada previamente ao inicio
destas operacdes, a localizagdo e descricdo das areas de deposicdo final de terras sobrantes,
que inclua uma descrigdo das operagbes, nomeadamente a preparagao do local e metodologia a

adoptar quanto a deposigdo e recuperagdo biofisica final. Devem ainda ser explicitadas outras
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medidas de minimizacdo a aplicar a impactes considerados relevantes e que decorram da

referida operacdo de deposicao.

c) O Projecto de Execucdo deve definir a localizacdo dos acessos definitivos,
devendo contemplar as preocupacgoes ambientais definidas para a localizacdo
dos estaleiros na definicdo do tracado dos mesmos, e ainda as seguintes

indicacoes:

i Os acessos 3 obra devem aproveitar sempre que possivel os trilhos de
circulagdo ji existentes no local, recorrendo ao seu melhoramento onde
necessdrio. Nas estradas e caminhos a beneficiar, deve ser mantida a
vegetacdo existente nas bermas;

ii. Na construcdo dos acessos, evitar a afectacdo de dreas de montado de sobro
e azinho;

jii. Caso sejam executadas novas vias, estas devem ser projectadas de forma a
que se adaptem & topografia do terreno e que se integrem mais
harmoniosamente na paisagem envofvente, evitando modelacées do terreno
e a execucdo de taludes de concordédncia de grandes dimensdes. Nas zonas
de passagem sobre as linhas de agua, deve ser protegida a vegetacdo
ripicola e executadas plantacées para reforco sempre que se verifique ser
necessario;

iv. Os novos acessos a obra ou a melhoria dos existentes terdo de ser
precedidos de trabalhos de prospeccdo arqueoldgica.

Constata-se pela andlise do projecto (memdria descritiva e respectiva cartografia) que a
construcio da barragem e criagdo da respectiva albufeira implicara a submersao do acesso ao
Monte de Entre Aguas, sem que o RECAPE lhe faga referéncia. A criagdo deste tragado

alternativo implica a criagdo de um pontao.

Assim, deverdo ser apresentadas a Autoridade de AIA para apreciagdo, os esclarecimentos
necessarios que demonstram o cumprimento desta medida da DIA bem como identificadas as
medidas a implementar por forma a minimizar os impactes resultantes da submersao do acesso

referido. Estas lacunas devem ser colmatadas previamente ao licenciamento.

4.3. MEDIDAS DE CARACTER ESPECIFICO

RECURSOS HIDRICOS

Rh3. Deve ser realizada a revisdo do modelfo de gestio dos niveis das albufeiras da
Rede Primaria de Rega, de modo a atingir um compromisso entre a maximizacao
da utilizacdo dos volumes para rega e a promocdo da qualidade da dgua das
albufeiras, evitando a reducdo muito frequente dos volumes armazenados destas
albufeiras a niveis préximos do NmE. Esta revisdo deve ser devidamente
fundamentada com estudos de modelacdo matematica.

Considera-se cumprida, ja que a EDIA compromete-se a submeter a Autoridade de AIA a
revisio do modelo de gestdo dos niveis das albufeiras, previamente a entrada em exploragao
do sistema.
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Deste modo, previamente a entrada em exploragac do Sub-sistema de Rega do Ardila, onde se
inclui a Barragem da Brinches, deve ser apresentado a Autoridade de AIA para apreciagao, uma
revisdo do modelo de gestdo dos niveis da albufeiras.

Rh5. Devem ser elaborados estudos para a definigio de regimes de caudais de
manutencdo ecoldgica especificos e adaptados as realidades individuais de cada
barragem de Projecto, a semelhanca do que se encontra em curso para o
Subsistema de Rega de Alqueva. Os estudos a realizar e os regimes de caudais a
c{eﬁnir devem estar de acordo com o estabelecido no dmbito do Plano Nacional da
Agua, ndo devendo ser propostos valores de caudais inferiores ao estipulado neste
Plano, salvo se esses valores estiverem devidamente Justificados do ponto de vista
ecoldgico. Estes estudos devem estender-se ao Apro veitamento Hidraulico do
Enxoé, para o qual foi definido um regime provisdrio aquando da sua construcao e
que nunca foi sujeito a monitorizacao.

As Figuras do documento do Anexo VI estdo a preto e branco o que impossibilita a sua leitura.
Esta lacuna foi posteriormente colmatada pela EDIA que, por solicitacdo do INAG, enviou a CA
o “Estuda do Regime de Caudais Ecologicos para as Barragens do Subsistema do Ardild’,
adiante designado apenas por Estudo.

No Anexo VI ao RECAPE, ou seja no Estudo, sdo apresentados estudos especificamente
desenvolvidos para a definigdo de regimes de caudais ecolégicos da barragem de Serpa, tal
como esta estabelecido na DIA.

No Estudo é feita a comparacdo de trés métodos: o Método proposto pelo INAG para a
generalidade dos aproveitamentos hidraulicos (DSP, INAG, 2003); o Método do Perimetro
Molhado e um novo método desenvolvido por Portela (2005) que envolve um procedimento
hidroldgico-hidraulico.

O regime de caudais ecolégicos proposto no RECAPE resulta da aplicacdo do Gltimo modelo.

No que se refere ao procedimento hidroldgico-hidraulico ha a referir o seguinte:

i. N&o s3o apresentadas quaisquer consideracdes sobre as necessidades do ecossistema
tendo em conta as espécies presentes, assumindo-se genericamente que o “caudal de um
curso de agua contém informacdo para definir a organizagdo fisica do meio”. Alias, no
préprio estudo isso € reconhecido ao afirmar-se que “a opgao por um dado regime
mensal de caudais ecoldgicos se reveste necessariamente de subjectividade” e que para
obviar essa subjectividade “tal opgdo deveria combinar entre si perspectivas
multidisciplinares e também compreender uma avaliacio pericial (in situ e realizada por
um painel de peritos, especializados nos diferentes grupos bioldgicos [...], das
caracteristicas biofisicas, bioldgicas e ecolégicas determinadas por esse regime” o que
n3o é de todo feito (pag. 33 do “Estudo do Regime de Caudais Ecoldgicos para as
Barragens do Subsistema do Ardila”.

ii. Na seleccio das seccBes do curso de agua optou-se por considerar “as secgdes estaveis
e, de algum modo, representativas da geomnetria e da ocupagdo do vale e das margens
da Ribeira do Enxoé no trecho de 3gua em que se insere a barragem de Serpd”;
considera-se este critério discutivel considerando-se que seria mais adequado considerar
seccBes criticas para as espécies presentes, nomeadamente as da ictiofauna, por exemplo

para a reprodugao.
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ii. N&o é considerada a descarga de um caudal de cheia com um periodo de retorno de 2
anos, com fungdes de limpeza do leito, manutengao da estrutura do canal e prevengdo de
invasdo do leito da linha de dgua por vegetacdo, entre outros aspectos, tal como estd
estabelecido em “ Caudais Fcoldogicos em Portugal’, DSP, INAG, 2003).

iv. N3o sdo tidas em conta as caracteristicas do ano hidrolégico, sendo estabelecido um
(nico regime de caudais, independentemente de o ano ser seco, hlimido ou médio, ou
seja, ndo é tida em conta a variabilidade interanual do regime de caudais, fundamental
do ponto de vista ecolégico. A importancia da manutencdo desta variabilidade na
conservacdo dos ecossistemas aquaticos naturais €, alids, reconhecida no estudo “Andalise
da possibilidade de implementar duas das medidas de minimizacdo dos impactes da rede
primdaria do subsistema de rega do Ardila sobre os peixes” que constitui um dos anexos
do RECAPE, onde é dito que "A manutengdo dos caudais naturais ou de um regime
ecoldgico de caudais que mimetize convenientemente a variabilidade (anual e interanual)
dos caudais naturais s8o a principal accdo proposta para controlar de forma sustentada
as espécies exdticas nas linhas de dgua em andlise".

No “Estudo do Regime de Caudais Ecologicos para as Barragens do Subsistema do Ardild" é dito
“que ndo sdo de adoptar os caudais ecoldgicos resultantes do metodo proposto por INAG, DSP,
2003, pois correspondem-lhe percentagens das afluéncias anuais médias as secgoes das
barragens que superam sempre as que decorrerm dos demais modelos aplicados e que se
admitem ser bastante elevados e eventualmente fncompativeis com a utilizagdo economica da
dgua’. Considera-se que ndo estd devidamente fundamentada a afirmagao de que os valores
propostos por este método sejam incompativeis com a utilizagdo econdmica das
disponibilidades hidricas do curso de agua, tanto mais que o contributo das afluéncias proprias
das albufeiras sdo pouco significativas, relativamente ao volume armazenado, com origem
maioritariamente em Alqueva.

Atendendo a que o EFMA envolve a alteragdo drastica da rede fluvial na respectiva area de
influéncia, em termos de regimes de caudais e continuidade hidrica, com consequéncias
negativas significativas nos ecossistemas aquaticos, considera-se que na seleccdo dos regimes
de caudais ecolégicos se deve adoptar uma postura conservativa. '

Assim, considera-se que a condigdo da DIA “Os estudos a realizar e os regimes de caudais a
definir devem estar de acordo com o estabelecido no dmbito do Plano Nacional da Agua, néo
devendo ser propostos valores de caudais inferiores ao estipulado neste Plano, salvo se esses
valores estiverem devidamente justificados do ponto de vista ecologico”, ndo estd inteiramente
cumprida, devendo o regime de caudais ser revisto tendo em conta o anteriormente exposto.

Esta revisdo poderd envolver o redimensionamento do dispositivo hidraulico para a descarga
dos caudais ecoldgicos.

Refira-se ainda que na pag. 8 do “Estudo do Regime de Caudals Ecologicos para as Barragens
do Subsistema do Ardila” é dito que o savel (Alosa alosa) faz parte da comunidade ictiaca dos
cursos de agua em questdo, afirmacdo que carece de suporte por literatura relevante, devendo
a eventual ocorréncia ser, a partida, vista como algo de excepcional (Jodo M. Bernardo,
Universidade de Evora, com. pess.).
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Rh6. A descarga de caudal ecolégico deve ser efectuada através de um dispositivo
proprio, independente e regulavel.

De acordo com o que é descrito no RECAPE, a descarga do caudal ecolégico serd feita atraves
de dois dispositivos distintos, pelo que deverd o proponente justificar a opgao tomada. Esta
informacdo deverd ser apresentada a Autoridade de AIA para apreciagdo, previamente ao

licenciamento.

RA8. Deve ser instalado um medidor de caudal com registo em tempo real no
dispositivo de descarga do caudal ecoldgico.

O objectivo desta medida é permitir a autoridade com competéncia nesta matéria, verificar se,
ao longo do tempo, foi garantida a manutencio do regime de caudais ecoldgicos estabelecido.
Face aos argumentos agora apresentados relativamente a “instalacdo de medidores de caudal
ecoldgico” deverd o proponente apresentar uma solucdo técnica alternativa de registo dos
caudais descarregados, por exemplo através do registo das aberturas da(s) vélvula(s) utilizados

para a descarga destes caudais.

Rh9. Deve efectuar-se a manutengdo de um caudal ecoldgico durante a fase de
obra e enchimento da barragem, devendo para o caso ser considerado um
dispositivo hidrdulico apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de
obra, quer durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada
de dgua definitiva para o caudal ecologico).
De acordo com o RECAPE, esta garantido que durante a fase de construcdo * O PE prevé um
dispositivo hidrdulico apropriado para a descarga do caudal ecologico na fase de construgao,
que serd igual ao cauaal natural da ribeird". No entanto, ndo esta claro se durante a fase de 1°
enchimento, serad garantido o regime de caudais ecoldgicos definido para o aproveitamento.
Este aspecto deverd ser esclarecido pelo proponente, que deverd, igualmente, indicar o modo

como esse regime serd garantido, durante essa fase. Este aspecto deverd ser contemplado no

SGA.

RhB10. A descarga de fundo deve permitir a descarga de caudais de cheia.

A descarga de fundo esta projectada para libertar caudais até 8 m®/s. No entanto, tendo em
conta o que é dito neste parecer relativo a medida Rh5, o dimensionamento deste 6rgao
hidraulico podera ter de ser revisto, caso se pretenda que o caudal com um periodo de retorno
de 2 anos seja descarregado através da descarga de fundo. O proponente pode, no entanto,
apresentar outra solugdo técnica para a descarga deste caudal. Estas informagdes devem ser
apresentadas a Autoridade de AIA para apreciacao, previamente ao licenciamento.
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SOLOS

Soll. Deve proceder-se a translocacdo dos solos de boa qualidade a submergir.
Neste sentido, deve ser recolhida a camada superficial dos solos dos
Agrupamentos dos Aluviossolos, Coluviossolos, Barros Pretos ou Castanho-
Avermelhados e Solos Mediterrdneos Pardos, Vermelhos ou Amarelos (ver Carta
de Agrupamentos de Solos - Carta I1.6, Volume II do EIA). Este processo deve
seguir as seguintes orientacées:

a) A camada a recolher ndo deve exceder os 40 a 50 cm de profundidade. Os solos
a recofher ndo devem estar muito molhados para ndo se alterar a sua estrutura
(e para reduzir o peso de solo a transportar), mas também nio devem estar
muito secos, porque dificultaria a operacado de recolha;

b) O transporte destes solos deve ser o mais curto possivel, por forma a reduzir a
compactacdo dos solos;

c) Tendo em vista o melhoramento da qualidade de solos degradados, os solos a

translocar devem ser recolocados em zonas de culturas arvenses de sequeiro,
com solos esqueléticos, de baixa fertilidade localizados nas proximidades dos
solos a deslocar (solos pertencentes por exemplo ao Agrupamento dos
Litossolos ou dos Solos Litdlicos Ndo Humicos, que representam solos de baixa
fertilidade),
Os solos removidos devem ser espalhados na superficie dos solos de baixa
fertilidade e suavemente misturados cont as camadas mais superficiais do solo
preexistente (com uma lavoura pouco profunda), aumentado a sua espessura
em cerca de 20 cm. A lavoura deve ser imediatamente seguida de cultivo, para
reduzir o periodo em que o solo se encontra sem coberto vegetal;

d) A operacdo de recolocacdo do novo sofo e mistura com o pré-existente deve ser
evitada em época de chuvas, de modo a reduzir a exposicdo do solo aos
agentes erosivos. A realizacdo desta operagcdo deve ser igualmente evitada
quando o solo se encontrar demasiado seco, por dificultar a operacdo;

e) Caso exista necessidade de proceder ao armazenamento dos sofos antes de
proceder a8 sua utilizacdo, a sua recolha e posterior colocacdo deve ser
efectuada de modo a ndo alterar a ordem das camadas do perfil;

f) 0 armazenamento de solos deve ser efectuado em local especifico para o efeito.

O RECAPE refere que "O cumprimento desta medida da DIA para a totalidade dos solos de boa
qgualidade a submergir pela albufeira torna-se impraticavel, dado gue o volume envolvido
acarretaria custos claramente desproporcionados com a minimizagdo de impactes alcangavel
através desta medida. (...) o custo fotal desta medida seria de aproximadamente 1,9 milhbes
de euros, ou seja, cerca de 29% do custo total da empreitada da barragem (que estd estimado
no Volume 8 do PE como de 6,5 milhes de euros)'. E ainda referido que estas operacdes se
revestem de alguma complexidade, dado que, entre outros aspectos, envolvem incerteza
qguanto a localizagao do destino final dos solos bem como quanto a disponibilidade dos

proprietarios para a recepcao dos mesmos. Os solos de boa qualidade a submergir "(...)
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ocupam uma grea total de cerca de 107,3 ha, o gque corresponde a um volume total de solos a

translocar de 536 mil nP".

Face & situagdo descrita, aceita-se a argumentacdo apresentada. No entanto, no &mbito do
Plano de Enquadramento e Recuperagao Paisagistica (PERP) deve ser efectuada uma avaliagao
dos solos a retirar da area a inundar pela albufeira, e que potencialmente possam ser

valorizados/reutilizados na implementagao do referido plano.

a) O volume de solos a valorizar, provenientes da zona a inundar pela albufeira deve ter

em conta 0s seguintes aspectos:

i. Retirar apenas os Solos que se encontrem abaixo do nivel de NmE (nivel minimo de
exploragdo) e que sejam de boa qualidade, de acordo com a “Carta de Solos de Boa
Qualidade, constante do anexo VI -Solos- do SGA. Devem ser acauteladas as

situacBes de deslizamentos e de derrocada, sendo prioritaria a prevengdo dos riscos

de erosao;

i. N3o afectar a camada superficial de solos entre o NMC (nivel de maxima cheia) e o
NmE (faixa interniveis).

ii. O calculo do volume de solos a valorizar deve considerar os solos provenientes do
leito da albufeira abaixo do NmE bem como dos solos provenientes da zona de
implantacdo da barragem. Os solos provenientes das zonas de estaleiro e areas de
empréstimo devera ser armazenado em pargas e reutilizado na recuperacao dessas
areas.

b) Indicar se necessario os locais de armazenamento temporario de solos.

c) Identificar, antes da entrada em exploracdo do projecto, eventuais interessados, em
solos de boa qualidade, caso estes ndo sejam totalmente afectos ao PERP e tendo

sempre em conta o referido no ponto ii.

ECOLOGIA

Ecol. A realizacdo da obra ndo deve ocorrer, preferencialmente, entre Janeiro e
Julho, para os trogcos que se desenvolvam em dreas de montado denso, galerias
ribeirinhas e no vale principal do Guadiana.

Esta medida da DIA articula-se com a seguinte medida referida na DIA no Capitulo respeitante

aos elementos a apresentar no RECAPE:
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5. Identificar e respeitar as dreas de condicionamento de obras durante a época
de nidificacdo entre Janeiro e Julho, para os trocos que se desenvolvam em areas
de montado denso, galerias ribeirinhas e no vale principal do Guadiana.

Foram identificadas como édreas a salvaguardar na Barragem de Serpa: a galeria ripicola do

Enxoé e pequenas areas de montado mais denso na proximidade do Monte de Alpendres.

Apesar de terem sido indicadas as areas de condicionamento torna-se dificil confirmar quais as
areas a condicionar efectivamente, pelo que deverd ser apresentada uma cartografia que
identifique a area descrita nos RECAPE. Esta informagdo deverd ser apresentada a Autoridade

de AIA para apreciacao, previamente ao licenciamento.

No que respeita ao periodo de condicionamento das obras, é referido que o condicionamento

da desmatacdo/desarborizagdo esta previsto no periodo de Janeiro a Julho.

Considera-se que a garantia de cumprimento destas medidas implicard que sejam incluidas no

caderno de encargos, devendo ainda serem incluidas nos respectivos cronogramas de obras.

Eco6. Efectuar a reabilitacdo e expans8o da vegetacdo ribeirinha conforme

previsto nas medidas de compensacao.

No RECAPE é abordada em conjunto com as medidas de compensacao, pelo que serd apreciada
conjuntamente.

Eco8. Interdicdo de captagdo de agua nos pegos que se formam na estacio seca,
para todas as linhas de agua que sofram influéncia directa do Projecto, durante a
fase de exploracdo do Projecto.

Concorda-se com o proposto no RECAPE.

Medidas de Compensacao

Como accdo de compensagdo pela destruicdo de algumas galerias ripicolas devido
a construcdo de barragens e outras infra-estruturas, devem ser implementadas
medidas de proteccdo e expansio da vegetagdo ripicola e ribeirinha.

Devem ser definidas e apresentadas no RECAPE areas de expansido da vegetacio
ripicola e ribeirinha tendo em conta, nomeadamente: a identificacdo dos locais e
metodologias para a sua implementacdo, designadamente requalificacio das
margens das linhas de dgua e areas de expansdo da vegetacdo ripicola e
ribeirinha, através da plantacio de vegetacdo ripicola autoctone adaptada as
estacdes em causa.

As medidas de compensacio a apresentar, devem incidir particularmente sobre a
sub-bacia do Enxoé (ribeira do Enxoé, Barranco das Aguas Alvas, Barranco do
Franco, Barranco da Laje e Barranco da Morgadinha), o Barranco de Pias, o
Barranco das Amoreiras e a ribeira de Brenhas.
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Concorda-se com a metodologia e identificacdo dos locais de desenvolvimento das Medidas de
Compensacio apresentadas no RECAPE bem como a justificagdo apresentada para ndo se
realizarem recuperacGes da galeria ribeirinha dos Barrancos das Aguas Alvas, do Franco, da
Lage e da Morgadinha. No que respeita as plantacbes a efectuar, devera recorrer-se tanto
quanto possivel a propagulos (semente, estacas ou outros) com origem na regiao, de forma a
prevenir a contaminacdo genética. Salienta-se que se entende por flora local exclusivamente a
flora autdctone. Na seleccdo das espécies deve ser dado comprimento ao Decreto-Lei n®
565/99, de 21 de Dezembro.

Contudo, ndo é apresentada a calendarizagdo das acgdes de implementagao das Medidas de
Compensacdo. Assim esta calendarizagdo, com indicacdo das datas das acges necessarias a
sua implementacdo, devera ser incluida no Plano de Enquadramento e Recuperagdo Paisagistica
(PERP), o qual devera ser remetido para analise previamente ao licenciamento.

PAISAGEM E USO DO SOLO

Pail. O Projecto de Execucdo deve contemplar as acgbes necessirias ao
enquadramento paisagistico do projecto, incluidas num Plano de Enquadramento
e Recuperacdo Paisagistica (PERP), onde estejam definidas as intervencoes
necessarias para reposicio das caracteristicas da paisagem durante e apds a
execucdo da obra. Neste sentido, devem ser considerados os seguintes aspectos:

()
O RECAPE refere que “A EDIA compromete-se a apresentar a Autoridade de AIA um Plano

Integrado de Enquadramento Paisagistico das Infra-estruturas & posteriori (... ).

N3o foi dado cumprimento a medida. Deve ser apresentada para cada barragem e restantes
infra-estruturas o respectivo Plano de Enquadramento e Recuperacdio Paisagistica (PERP).
Considera-se que a integragdo individual de cada projecto, mesmo que efectuada por empresas
distintas, ndo implicard incoeréncia ao nivel territorial e nao comprometera a adequada

integracdo final da Rede Primaria do Subsistema de Rega do Ardila uma vez que:

a) A distancia entre os projectos das Barragens ndo permite a sua visualizagao conjunta;

b) Cada plano visa integrar e enquadrar cada projecto com a sua especificidade prépria em
paisagens e territorios com caracteristicas ambientais também distintas;

c) O Enguadramento individual permitirda que exista uma aplicagdo imediata dos solos
armazenados, os quais deste modo ndo sofrem uma diminuicdo ou perda de fertilidade,
acrescendo que serd possivel, antes da fase de exploragdo do projecto, retirar os solos
que se encontram armazenados na area a inundar pela albufeira, preferencialmente
abaixo do NmE;

d) Sera possivel prevenir e minimizar a ocorréncia de fendmenos erosivos e de degradagao
nas areas anteriormente afectas a obra. Estes fendémenos seriam maximizados e
potenciados, caso se aguardasse pela conclusdo de toda a Rede Primaria e pelo Plano
integrado de enquadramento paisagistico para a globalidade da Rede Primaria,

mencionado no RECAPE.
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Em sintese, o que se pretende com os PERP € a integracdo paisagistica do projecto da
barragem, num territério de caracteristicas e paisagens especificas, através da aplicacio de
material vegetal e de solugdes adequadas as caracteristicas de cada local. Assim, ndo serd
necessario aguardar por um plano global para a resolugdo de casos especificos de integracio e
recuperacdo paisagistica.

Opcionalmente, podera ser apresentado como um Unico Plano global desde que seja aprovado
previamente ao inicio da fase de exploragdo da primeira infra-estrutura da Rede Primaria do
Subsistema de Rega do Ardila construida. O Plano integrado global de enquadramento e
recuperagao paisagistica, constituindo um plano apenas relevante para assegurar a integracio

dos projectos de acordo com a especificidade dos mesmo.

Face exposto, previamente ao licenciamento, deve ser apresentado para apreciacio o PERP

para a barragem de Serpa que inclua as seguintes pegas técnicas:

a.Memoria descritiva e justificativa e respectivas pegas desenhadas inerentes a este tipo de
Planos;

b.Caderno de encargos;

¢. Medicoes e Orcamento;

d.Cronograma com a articulagdo das acgbes de ‘PERP com as fases da obra e do Plano de

desactivacao de estaleiros.

Relativamente as zonas a integrar obrigatoriamente no referido PERP, sem prejuizo de outras
areas que venham a ser identificadas durante a fase de elaboracdo do PERP ou durante a fase

de obra, devem ser consideradas:

a. As areas de requalificagdo dos trogos da ribeira do Enxoé a montante e a jusante da
Barragem da Serpa, constantes no ponto 3.3 do RECAPE;

b. As areas de estaleiro, corpo da barragem e areas de empréstimo;

c. Os taludes criados para a concordancia das diversas infraestruturas do projecto com o
terreno envolvente;

d. Os taludes de restabelecimento da rede viaria e de novos acesso;

e. As obras de consolidagado de taludes instaveis;.

f. Asvias de acesso a obra que tenham que ser desactivados;
g. As éreas afectadas pelo depdsito de terras sobrantes;
h. Deverd ser avaliada a implementagao de outras accBes de beneficiacio da faixa

interniveis;

i. As dreas que vao ser objecto das medidas compensatdrias, constantes da medida Eco8.

O material vegetal a aplicar deve ser seleccionado de entre as espécies constantes do Anexo

VII do SGA.
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O contetido do Plano deve ter em consideragao os critérios constantes do SGA no ponto II.10. -

Recuperagao de Areas Afectas a Obra.

Deve ainda ser apresentada, previamente ao inicio da obra, uma nova calendarizagdo definitiva
das accBes associadas aos aspectos ambientais significativos ou outras acgbes de gestdo

ambiental, bem como a implementagao do PERP.

Relativamente a fase de exploragiio deve ser considerada a necessidade de apresentagdo de

relatdrio(s) relativos & implementagdo do PERP.

Pai2. Durante a fase de desactivagcdo, o desmantelamento das estruturas que
deixem de ser utilizadas devido a desactivacdo do projecto deve ser acompanhado
da recuperagdo paisagistica das dreas sobre as quais incidem, assim como da sua
envolvente. Para tal, deve ser elaborado um projecto especifico que deve
anteceder a desactivacao.
O RECAPE refere que "(...) a EDIA compromete-se a elaborar e submeter a entidade
competente em matéria de ambiente um Plano de Recuperacdo Paisagistica da Fase de

Desactivagdo, nesse momento do projecto’.

N3o foi dado cumprimento & medida. Assim, devem ser previstas acgdes de recuperagdo e
integracdo paisagistica a implementar na fase de desactivagao, tendo em conta 0s pressupostos

mencionados para o PERP e constantes no referido para a medida Pai 1.

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ARQUITECTONICO E ETNOGRAFICO .

As medidas aplicaveis a Barragem de Serpa sdo Patl, Pat3, Pat4, Pat6, Pat7, Pat8, Pat9, Patl0,
Pat11, Pat12, Patl3, Patl4 e Patl7, verificando- se a conformidade do Projecto de Execugdo
com a DIA nas medidas Patl, Pat4, Pat6, Pat7, Pat8, Pat9, Patl0, Patll, Patl2, Patl3, e a nao

conformidade nas medidas Pat3, Quadro de Medidas Especificas, Pat14, Patl7.

Pat3. Em caso de ndo ser possivel determinar a importdncia cientifica e
patrimonial das ocorréncias entdo identificadas, devem ser efectuadas sondagens

de diagnostico.
O RECAPE refere que esta medida é aplicavel a outra infra-estrutura do projecto, o que nao se
considera correcto. Esta medida é extensivel & globalidade do projecto e a sua concretizagdo
permitia que, logo apos a prospeccao sistemética, se seleccionasse um conjunto de sitios a
sondar, de forma a melhor aferir a sua importancia cientifica e patrimonial, com vista a uma

melhor articulacdo com os componentes do projecto.

No entanto, ainda que esta medida ndo tenha sido cumprida antes do PE, considera-se que a

situacdo ndo se reveste de grande gravidade, tendo em conta o caracter inamovive! do

projecto.
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Pat7, Deve ser facultada a cada empreiteiro uma carta de condicionantes
patrimoniais, de forma a interditar, em locais a menos de 100 m das ocorréncias
patrimoniais, a instalacdo de estaleiros, de acessos a obra, de &reas de
empréstimo/depdsito de inertes e outras actividades da obra. Esta carta deve ser
incluida no RECAPE.
No que concerne as areas condicionadas de 100m, previstas nesta medida, em situacdes de
necessidade justificada, é possivel reduzi-las para 50m ou mesmo elimina-las, ‘considerando-as
caso a caso e tendo por base os resultados de trabathos arqueoldgicos de diagndstico do estado

de conservacdo dos vestigios e maior precisdo dos limites dos sitios.

Pat8. Realizar trabalhos arqueoldgicos de caracterizacdo em todos os sitios
arqueoldgicos a serem submersos pelas albufeiras ou passiveis de afectacdo pelas
demaris infra-estruturas do Projecto.
No que respeita a esta medida de ambito geral, para a sua concretizagdo em fase prévia & obra,
haverd necessidade de reformular pontualmente medidas especificas previstas para alguns dos
sitios, como se indica no item abaixo, referente ao Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) do

Caderno de Encargos da obra.

Patl3. Todas as accbes de monitorizacdo a implementar durante a fase de
exploragcdo dependerdo do interesse cientifico e patrimonial que os trabalhos
arqueoldgicos venham a revelar, nos sitios sujeitos a submers3o. A monitorizacdo
ficara condicionada a emersao dos sitios submersos.

O Programa de Monitorizagdo devera ficar aberto & inclusdo doutros sitios relevantes que

venham a ser identificados na faixa inter-niveis;

Quadro de Medidas Especificas

No referente a este quadro considera-se que ndo se verificou a conformidade nas medidas de
sondagem arqueoldgica, cuja concretizagdo deveria ter antecedido a elaboracdo do Projecto de
Execucao, para que este pudesse ter em conta os seus resultados.

No entanto, ainda que esta medida nado tenha sido cumprida antes do PE, considera-se que a
situagdo nao se reveste de grande gravidade, podendo ainda registar-se alteracées pontuais no

tragado de caminhos ou de parte das areas de empréstimo, se tal se mostrar necessario.

Clausulas Ambientais Integradas no SGA do Caderno de Encargos

Comparando a informagao constante no RECAPE e a apresentada no Estudo Prévio global

assiste-se ao incremento de 7 novos sitios arqueoldgicos, apesar das condicdes de visibilidade
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da superficie do solo ndo terem sido as ideais, o que atesta a riqueza arqueoldgica da area de

incidéncia do projecto, a ter em conta durante o desenvolvimento da obra.

O Anexo II deste RECAPE, respeitante ao SGA, contendo as clausulas ambientais do Caderno de
Encargos da Obra, define as obrigacbes do Empreiteiro e do Dono de Obra relativas ao
Patriménio. Contudo, porque contém incorrecgoes no Quadro IV.1, o SGA carece das correcgoes

e da reformulacao seguinte:

e Na ocorréncia n® 9 (Casa Branca 4) deverdo manter-se as sondagens manuais, na area

correspondente ao sitio abaixo do NPA, apesar da afectagado provocada pelo plantio do olival;

e Na ocorréncia n°® 11 (Torre de Lébio 2) se as sondagens mecanicas revelarem contextos
preservados, a medida de minimizagao subsequente deverd ser a escavacao integral, face ao

impacte gerado pela area de empréstimo;

o Na ocorréncia n® 19 (Entre-Aguas 1) a escavagdo integral referida devera ser precedida de
sondagens manuais. Se estas revelarem contextos preservados, devera entdo ser
implementada a escavagdo integral, desde que a relevancia dos vestigios nao determine a

exclusdo da area de empréstimo coincidente com o sitio, acrescida duma faixa de protecgdo

de 50m;

Apos incluir as correccdes e reformulagdo acima mencionadas, o SGA devera ser apresentado a

Autoridade de AIA para apreciagdo, previamente ao licenciamento.

Pati14. Area de Incidéncia da Albufeira de Serpa
Casa Branca 4 (Inv. 9) — Como foi identificada nas proximidades uma segunda
drea de dispersio de materiais arqueoldgicos do mesmo periodo, deve ser
considerado um sitio com dois locci e as medidas de minimizagdo extensiveis a
segunda area.

E referido que houve grandes movimentagbes de terreno para plantio recente dum olival, ndo
tendo sido possivel identificar as areas correspondentes aos dois focci indicados. Deverdo
manter-se, no entanto, as sondagens manuais, na rea correspondente ao sitio, abaixo do NPA,
apesar da afectagdo ja provocada pelo plantio do olival;

Patl7. Inventariagio e caracterizacdo, dos seis novos sitios identificados: trés
conhecidos da bibliografia - Monte Luis Mendes, Casa Branca 3 e Ermida de Santo
Anténio do Outeiro; e trés inéditos - Casa Branca 8, Torre Velha 2 e Torre Velha 6.
No caso de se verificar que estes sitios serdo afectados, implementar medidas

adequadas a cada um.

Esta medida nio foi contemplada no RECAPE, pois apesar do Capitulo 3.2.2 {pag.52) remeter o

seu cumprimento para o Capitulo 3.3.2, este é completamente omisso no assunto.
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A ocorréncia n.0 8 continua a corresponder ao sitio arqueoldgico Casa Branca 3, quando devera
corresponder ao Casa Branca 2. Os sitios arqueoldgicos Casa Branca 3, Casa Branca 8 e Monte
Luis Mendes, deverdo ser inventariados, relocalizados e, para os que coincidirem com a area do

projecto, deverdo ser propostas medidas de minimizacdo adequadas.

O SGA deve ser corrigido e reformulado de acordo com o acima mencionado.

4.4. ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE

ECOLOGIA, FLORA E FAUNA

4. Identificar as areas de condicionamento de obras durante a época de
nidificacdo entre Janeiro e Julho, para os trogos que se desenvolvam em areas
de montado denso, galerias ribeirinhas e no vale principal do Guadiana.

A respectiva apreciagdo consta do capitulo referente aos programas de monitorizagao.

5, Apresentacdo das medidas de compensac;ao, identificando os Jlocais e

metodologias para a sua Implementagao, nomeadamente: requalificacdo das
margens das linhas de dgua e dreas de expansdo da vegelagcio ripicola e
ribeirinha, através da plantagcdo de vegetacdo ripicola autoctone adaptada as
estacbes em causa. As medidas de compensacdo a apresentar, devem incidir
particularmente sobre a sub-bacia do Enxoé (ribeira do Enxoé, Barranco das
Aguas Alvas, Barranco do Franco, Barranco da Laje e Barranco da Morgadinha 1), O
Barranco de Pias, o Barranco das Amoreiras e a ribeira de Brenhas.

A correspondente apreciagdo ja foi efectuada no capitulo das Medidas de Caracter Especifico -

Ecologia.

6. Apresentacdo de estudo para a construcdo de passagens para peixes do tipo
fishway ou by-pass nas barragens de Brenhas, Amoreira, Brinches e Serpa.

Os trés cursos de agua respeitantes as barragens de Amoreira, Brinches e Serpa apresentam
espécies com estatuto de ameaga relevante (como sdo exemplo Clemmingi- Em Perigo,
C.wilkommi - Vulneravel, S.alburnoides — Vulneravel e S.pyrenaicus — Em Perigo), destacando-
se a sub-bacia do Enxoé (barragem de Serpa) que foi considerada como area prioritaria de

conservacio da fauna ictica na area do EFMA (Filipe, 2004).

O RECAPE apresenta uma analise da impossibilidade de utilizagao de passagens para peixes de
tipo escada ou bacias sucessivas e elevadores ou eclusas, (que se considera correcta), no
entanto ndo faz qualquer referéncia a nenhum dos dois tipos de dispositivos de passagens para

peixes referidos na DIA.

Refira-se que o sistema do tipo by-pass, distingue-se das solucdes referidas no RECAPE por
possibilitar a transposicdo de obstéculos, simulando as caracteristicas de um curso de agua.

Trata-se de um canal naturalizado, formado por uma linha de dgua que se desenvolve nos
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terrenos marginais a albufeira, unindo-se ao curso de agua a montante (fora da area de

influéncia da albufeira) e a jusante da barragem.

Assim, face ao valor conservacionista da sub-bacia do Enxo€, devera ser analisada a viabilidade
técnica, econdmica e ecolégica de implementar passagens para peixes do tipo fishway ou by-

pass , solicitadas na DIA, para a Barragem de Serpa.

7. Apresentacio de estudo que analise a possibilidade de implementar as
seguintes medidas de minimizagdo:

a) Amoreira, Brinches, Santa Luzia, Serpa e Laje) bem como na albufeira do
Enxoé e nas ribeiras da sub-bacia do Enxoé (ribeira do Enxoé, Barranco das
Aguas Alvas, Barranco do Franco, Barranco da Laje e Barranco da Morgadinha);

E apresentado o estudo solicitado na DIA.

No que respeita ao ponto a) sdo apresentadas vérias medidas para o controlo de espécies
exdticas, no entanto o estudo conclui que as mesmas sdo pouco eficazes, sendo preferivel,
manter os habitats fluviais em boas condié;ﬁes e a manutencdo de um regime ecoldgico de
caudais que mimetize a variabilidade anual e inter anual dos sistemas aquaticos (aspectos

analisados no Ambito do RH5).

N3o obstante a analise apresentada no RECAPE considera-se que a concretizacdo de algumas
das medidas apresentadas poderdo melhorar significativamente os ecossistemas aquaticos dos
quais dependem espécies piscicolas autéctones que apesar de terem uma area de distribuigao
generalizada pela bacia do Guadiana, estdo ameacadas pela concretizagao de projectos

hidraulicos como as barragens em questao.

Destaca-se das medidas apresentadas as seguintes, relativamente as quais deve ser

apresentado um Plano de Implementacdo das mesmas:
Accées nas albufeiras

e Sensibilizacio dos pescadores para a nao introdugao de espécies exdticas nas massas

de 4gua a criar (promogéo de reunides e edigao de material informativo);

s Apanha intensiva de espécies exdticas aquando dos esvaziamentos totais ou das

grandes redugdes de volume das albufeiras;

Acgdes nos cursos de agua

e Quando se registarem descargas de superficie ou descargas significativas, proceder a
captura intensiva nos cursos de agua a jusante das albufeiras, até & confluéncia com

o rio Guadiana;

Barragem de Serpa da Rede Primaria do Subsistema de Rega do Ardila 23




Parecer da Comiss3o de Avaliac3do
Pds-Avaliacdo n.0 190

e« Remocdo prévia dos espécimes de espécies exdticas, antecedendo a recuperagdo da
vegetacdo ribeirinha propostas no RECAPE (através de pesca eléctrica e em periodo
de menor caudal);

Na eventual impossibilidade de implementar algumas medidas deve ser apresentada a devida

justificacdo.

b) Apresentacdo de um plano de producdo de stocks de espécies nativas em
cativeiro para repovoamento dos tributarios e fomento piscicola das linhas de
dgua e albufeiras (a ser realizado por técnicos habilitados e tendorem atencdo
a variabilidade genética das diferentes populacées presentes na area de
estudo.

E assumido no RECAPE que ndo é justificavel a apresentacdo de um plano de produgdo de
stocks de espécies nativas. No entanto, é reconhecida a necessidade de, num futuro préximo se
proceder & produgdo em cativeiro de algumas espécies indigenas, sendo avancada a hipdtese
de utilizar o Centro Aquicola da Azambuja, como centro de investigacdo e de produgac de

peixes para repovoamento.

Entende-se que a produgdao em cativeiro de algumas espécies justifica-se como medida
compensatéria dos efeitos cumulativos das alteragdes hidroldgicas provocadas pela construgao
das diferentes barragens do EFMA, pelo que, seria aconselhavel esta medida ser incorporada no

PMC1 (Programa de Medidas Compensatédrias) do empreendimento.

8) Para a sub-bacia do Enxoé apresentar levantamento dos trocos que apresentam
pegos durante o estio caso se verifique que as ribeiras da sub-bacia do Enxoé
sido seriamente afectadas em periodos de seca, deverdo ser desenvolvidas
medidas de minimizacdo que poderdo passar pela promocdo da presenca de
Pegos nos cursos de agua que apresentern melhor apeténcia para esse efeito.

E apresentado o estudo solicitado na DIA.

S3o identificados problemas generalizados e graves um pouco por toda a sub-bacia do Enxoé,
designadamente artificializagdo das linhas de agua, poluigdo generalizada, captagbes para rega,

corte da vegetagdo ribeirinha, infestagdo com canas e silvas, barragens e agudes.

S&0 propostas medidas concretas para a resolugdo destas situagdes, sendo no entanto referido
que sdo de dificil execugdo, pelo que serd preferivel implementar medidas como recuperagdo da
vegetacdo ribeirinha e manutengdo de um caudal ecoldgico que mimetize o regime natural do

curso de agua {analisada na medida RH5).

N&o obstante a andlise apresentada no RECAPE considera-se que a concretizagdo de algumas
das medidas apresentadas constitui um importante contributo para a melhoria das condigbes

dos ecossistemas aquaticos dos quais dependem espécies piscicolas autoctones

Destaca-se das medidas apresentadas as seguintes, relativamente as quais deve ser

apresentado um Plano de Implementagao das mesmas.
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Ribeira do Enxoé:

10 Troco - Sector situado para jusante da barragem de Serpa

- desmatacdo selectiva das margens (retirada de silvas e canas);

- limpeza dos leitos e pegos mais colmatados;

30 Trogo
- limpeza e afundamento de zonas com potencial para pegos;

4° trogo
- desmatac3o selectiva das margens (retirada de silvas e canas);

- limpeza dos leitos e pegos mais colmatados;

50 Trogo
- sensibilizacdo dos proprietarios para a redugdo das areas de abeberamento;

4.5. PROGARMAS DE MOINITORIZAGAO

Os Programas de monitorizagdo devem ser revistos tendo em consideragao o que de seguida se
refere e serem apresentados a Autoridade de AIA para apreciagdo, previamente ao

licenciamento do Projecto.

RECURSOS HIDRICOS SUBTERRAN EOS

! Concorda-se com o Proposto

RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

Concorda-se genericamente com o proposto no RECAPE, devendo no entanto ser tidos em
consideracdo os seguintes aspectos:

= No que se refere a monitorizacdo da qualidade da agua e para os locais a montante e a

jusante da albufeira, é dito na DIA que deve ser considerado “wm minimo de quatro
recolhas anuais, abrangendo os diferentes trimestres”. Esta deve ser a periodicidade a
manter durante a fase de obra e primeiro enchimento, sendo duas das amostragens em
Julho e Dezembro, inicio e fim das obras de desmatagdo e desarborizacdo, e as outras duas
na Primavera e no Verdo. Nestas mesmas épocas devem ser realizadas amostragens antes
do inicio da fase de construgao.

wedi

= A realizacio das amostragens de agua durante a fase de exploragdo do sistema, nos locais
a montante e a jusante da albufeira, deve ser articulada com as amostragens de elementos
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bioldgicos, devendo coincidir na Primavera. A outra amostragem deve ter lugar no Outono,
apos a ocorréncia das primeiras chuvadas.

= Durante a fase de exploracao da albufeira devem ser efectuadas amostragem mensais dos

parametros fisico-quimicos e da clorofila a.

ECOLOGIA, FLORA E FAUNA

Programa de monitorizacdo dos ecossistemas aquaticos I6ticos

Concorda-se genericamente com o proposto no RECAPE, devendo no entanto ser tidos em

consideracao os seguintes aspectos:

Ribeira do Enxoé

A primeira campanha de caracterizagdo para macroinvertebrados, diatomdcias, peixes,
macréfitos, flora e vegetacdo deve ser obrigatoriamente antes da fase de pré-obra, e ndo
“preferencialmente” como é dito no RECAPE.

O troco a amostrar deve incluir as secgdes utilizadas para a definigdo do regime de
caudais ecoldgicos e os varios habitats caracteristicos do curso de agua. Recomenda-se
um numero minimo de quatro locais de amostragem.

Para os macroinvertebrados, diatomacias, peixes e macrdfitos a amostragem deve
realizada na Primavera de cada ano, até que seja atingido o bom potencial ecoldgico e no
minimo até 2015. Esta frequéncia pode, no entanto ser alterada, em funcdo dos
resultados obtidos e das caracteristicas dos anos hidroldgicos, segundo proposta da EDIA.
Apds ser atingido o bom potencial ecoldgico a amostragem deve ser realizada de seis em
seis anos. ' ‘

Relativamente ao planc de monitorizacao da flora e vegetagdo, a amostragem devera ter
lugar no final da Primavera, inicio do Verdo, para garantir que as espécies vegetais
estejam na fase de floragdo. A amostragem deve ser anual durante os trés primeiros anos
nas seccbes abrangidas pelo Projecto complementar de promocdo da vegetagdo
ribeirinha, no sentido de avaliar o sucesso das intervengoes efectuadas, e 3 anos depois
da entrada em exploracdo do aproveitamento para as restantes secgbes. A partir do 3°
ano a amostragem deve ser feita de 6 em 6 anos a partir dessa data, sendo efectuada
uma amostragem em 2015. Complementarmente deverdo ser consideradas duas secgoes
a montante da albufeira para avaliar o sucesso das intervengdes a realizar no ambito do
Projecto complementar de promogao da vegetacdo ribeirinha, com a periodicidade atras
referida.

Caracterizacdo do substrato nas seccdes dos locais de amostragem, uma vez por ano, na
Primavera, aquando da amostragem dos elementos bioldgicos de qualidade.
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Albufeira

i No periodo critico, de Junho a Setembro, deve-se determinar a composicdo e a
abundancia do fitoplancton. A frequéncia de monitorizacdo pode ser alterada em fungoes
dos resultados obtidos e por proposta da EDIA.

ii. No sentido de averiguar a evolugdo da comunidade ictiofaunistica na albufeira deve ser
realizada uma amostragem da ictiofauna de 3 em 3 anos, na Primavera.

iii. Na amostragem dos elementos bioldgicos de qualidade devem ser considerados os
métodos de amostragem definidos pelo INAG para a monitorizagio em rios e em

albufeiras, respectivamente.

Deve ainda ser prevista uma primeira campanha de caracterizagao da ictiofauna a realizar em

fase anterior a construcao da obra.

A monitorizacio deve ainda ser alargada para os sectores dos cursos de agua alvo de medidas
de compensacdo e aos sectores do Enxoé a recuperar conforme definido na medida 8 deste

parecer.

Deve ser prevista a erradicagdo de todos os espécimes de espécies exdticas capturados na

monitorizacao da ictiofauna.

5. ACOMPANHAMENTO PUBLICO

O periodo de Acompanhamento Plblico decorreu durante 12 dias Uteis, de 6 a 21 de Novembro
de 2006, durante o qual foram recebidos quatro pareceres, nomeadamente do Instituto de
Desenvolvimento Rural e Hidraulica (IDRHa), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e
Inovacio (INETI), Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN) e Estradas de Portugal, E.P.E.(EP).

O INETI considera que o projecto ndo provoca impactes negativos relevantes sobre a geologia
e a geomorfologia da area a intervencionar, além de que ndo ha registo de qualquer objecto

geoldgico com valor susceptivel de ser preservado.

O IDRHa refere que relativamente as matérias da sua competéncia nada tem a obstar ao

referido projecto.

A REN informa que ndo ocorrerdo interferéncias na area de desenvolvimento da Barragem da
Serpa com Linhas de Muito Alta Tensdo da Rede Nacional de Transporte e/ou outras infra-

estruturas da REN.

A EP refere que ndo se encontra em elaboracdo qualquer projecto da sua responsabilidade que
interfira com a area do empreendimento. No entanto, na proximidade da barragem existe o
corredor aprovado do IP8 — Beja/Vila Verde de Ficalho — Sublango Baleizdo — Vila Verde de

Ficatho.
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6. CONCLUSOES

Entre Agosto de 2005 e Maio de 2006 realizou-se o procedimento de AIA n.° 1444, relativo ao
Estudo de Impacte ambiental (EIA) sobre o Estudo Prévio da "Rede Primaria do Subsistema de

Rega do Ardila".

A barragem de Serpa, agora em procedimento de Pds-Avaliagdo, é uma das infra-estruturas da
Rede Primaria do Subsistema de Rega do Ardila, a qual por sua vez, integra-se no
Empreendimento de Fins Mltiplos de Alqueva (EFMA), sendo uma das infra-estruturas

hidraulicas que compdem o Subsistema de Ardila.

A barragem localizar-se-& num trecho da ribeira do Enxoé, na freguesia de Santa Maria,

concelho de Serpa, distrito de Beja, a cerca de 5 km a Norte da localidade de Serpa.

Da andlise da documentacdo enviada e tomando em consideragao o referido no presente
parecer, a CA constatou que as imposicoes da DIA de um modo geral foram contempladas no

Sistema de Gestao Ambiental (SGA), incluidoc em anexo ao RECAPE.

O SGA, desde que seja incluido no Caderno de Encargos da empreitada, permitira assegurar o
cumprimento das restrigdes ambientais impostas na DIA e consequentemente minimizard os

impactes negativos do projecto.

Face a andlise da documentacdo e tendo-se constatado que o Projecto de Execugdo obedece,
na globalidade, aos critérios estabelecidos na DIA emitida em fase de Estudo Prévio e da
cumprimento aos termos e condigdes nela fixados, tendo integrado as medidas de mitigacao
susceptiveis de minimizar os impactes negativos entao detectados, a CA decidiu que o Projecto

de Execucdo de um modo geral estd em conformidade com a DIA.

No entanto, tendo em conta a apreciagdo efectuada ao longo do presente parecer, existem
aspectos que devem ser clarificados e/ou reformulados, com vista & verificagdo do cumprimento

integral da DIA. Assim, devem ser apresentados a Autoridade de AIA para apreciacao:

1. O Sistema de Gestdao Ambiental deve ser revisto de modo a incluir aspectos os em falta
mencionados no presente parecer;

2. O Caderno de Encargos da empreitada, deve incluir o SGA reformulado;

3. Apresentacdo da localizagdo e descricio das areas de deposicao final de terras
sobrantes, que inclua uma descricdo das operacdes, nomeadamente a preparagao do
local e metodologia a adoptar quanto & deposicdo e recuperacao biofisica final. Devem
ainda ser explicitadas outras medidas de minimizacao a aplicar a impactes considerados
relevantes e que decorram da referida operacdo de deposicao;

4. Apresentacao das medidas a implementar, por forma a minimizar os impactes

resultantes da submersdo do trogo do caminho de ligacdo ao Monte Entre-Aguas que
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ficard submerso em consequéncia da construgdo da barragem e criacdo da respectiva
albufeira;

5. Revisdo do regime de caudais ecoldgicos, a qual podera envolver o redimensionamento
do dispositivo hidraulico para a descarga dos caudais ecoldgicos;

6. Apresentacdo de justificagdo para a opgdo de descarga do caudal ecolégico através de
dois dispositivos distintos; '

7. Apresentacdo de uma solugdo técnica alternativa de registo dos caudais descarregados,
por exemplo através do registo das aberturas da(s) vélvula(s) utilizados para a
descarga destes caudais;

8. Esclarecer se durante a fase de 1° enchimento serd garantido o regime de caudais
ecolégicos definido para o aproveitamento e indicar o modo como esse regime serd
garantido, durante essa fase;

9. Apresentagdo de uma solu¢do técnica que permita a descarga do caudal de cheia com
um periodo de retorno de 2 anos, que podera passar pelo eventual redimensionamento
da descarga de fundo;

10. Efectuar uma avaliagdo dos solos a retirar da area a inundar pela albufeira e que
potencialmente possam ser valorizados/reutilizados no &ambito do Plano de
Enquadramento e Recuperagdo Paisagistica (PERP). Deve também ser apresentado o
volume de solos que sera necessario retirar da area a inundar pelo projecto, devendo
ser contemplados os pressupostos referidos neste parecer na medida Sol 1.

11. A cartografia com indicagdo das areas de condicionamento descritas no RECAPE,
relativas as areas a salvaguardar;

12. O Plano de Enquadramento e Recuperagéo Paisagistica (PERP) especifico para a
Barragem de Serpa (incluindo os aspectos referidos para as medidas de compensacao).
Este plano deve, contemplar a necessidade de serem de apresentados relatorio(s)
relativos sua implementacdo e deve prever acgbes de recuperacdo e integracdo
paisagistica a implementar na fase de desactivacao;

13. A demonstragdo do cumprimento dos aspectos relativos ao Patrimdnio Arqueoldgico
constantes do presente parecer;

14. O Plano de Implementagao de algumas das medidas constantes do estudo apresentado
sobre o controlo de espécies exdticas nas linhas de &dgua e nas albufeiras a construir,
bem como a justificagao caso se verifique impossibilidade de implementacdo para
algumas delas;

15. Andlise da viabilidade técnica, econdmica e ecoldgica de implementar passagens para

| peixes do tipo fishway ou by-pass ;

16. A reformulacdo dos Planos de Monitorizacgo.

Os elementos referidos nos pontos 1 a 16 devem ser remetidos a Autoridade de AIA,

previamente a fase de licenciamento da barragem de Serpa para reapreciacdo e verificacdo do
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cumprimento integral da DIA, bem como, os demais esclarecimentos considerados necessarios

e referidos ao longo do presente parecer.

Apds a apreciagao e aprovacio destes elementos, serd ainda necessario incluir no Caderno de

Encargos as rectificagbes efectuadas.

Todas as rectificacdes e elementos adicionais solicitados no dmbito do presente parecer, apos
serem objecto de reapreciacdo, devem constituir parte integrante do Projecto de Execucdo a

submeter a licenciamento, sempre que aplicavel.

Os relatérios de monitorizacdo devem cumprir a periodicidade fixada e devem ser remetidos a

Autoridade de AIA.
Por Ultimo, salienta-se que:

- Deve ser apresentada, previamente ao inicio da obra, uma nova calendarizacao
definitiva das acces associadas aos aspectos ambientais significativos ou outras acgoes

de gestio ambiental, bem como a implementagado do PERP;

- Previamente a entrada em exploracdo do Sub-sistema de Rega do Ardila, onde se inclui
a Barragem de Serpa, deve ser apresentado a Autoridade de AIA para apreciacdo, uma

revisdo do modelo de gestdo dos niveis da albufeiras.
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ANEXO

Quadro sintese das medidas cumpridas e das ndo aplicaveis & barragem de Serpa.
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Condicionantes, Medidas e Estudos da
DIA

Aplicacdo e/ou cumprimento no projecto
da Barragem de Serpa

Condicionante:

a) Compatibilizagdo do Projecto com o lango
do IP8 — Baleizdo

N&o aplicavel ao Projecto

Medidas de Caracter Geral

Ger 1 a) Nao aplicavel
Ger 1 b); ¢); d) Cumpridas
Ger2e); h;i; j); ki 1); Cumpridas
Ger 2 g) Nao aplicavel
Ger 3 a); b); c); d);e); f) Cumpridas
Medidas de Caracter especifico:
Geologia, Geomorfologia e Geotecnia
Geo 1; Geo 2, Geo 3; Cumpridas

Geo 4; Geo 5; Geo 6

Nao aplicavel ao Projecto

Recursos Hidricos

Rh 1 Nao aplicivel ao Projecto
Rh2; Rh 3 Cumpridas
Rh4;Rh6;Rh7, Rh1l Cumpridas

Ecologia

Eco 2, Eco 3; Eco 4; Eco 5, Eco 7

Nao aplicaveis ao Projecto

Paisagem e Uso do Solo

Ordenamento do Territorio

ot1

Cumprida

Sécio-economia

Se 1-a); Se 2, Se 3

Cumpridas

Se 1-b)

Nao aplicavel ao Projecto

Patrimonio
Arqueolégico;Arquitectdnico e

Etnografico
Pat 1; Pat 4; Pat 6;pat 7; Pat 8; Pat 9;
Pat 10; Pat 11; Pat 12; Pat 13

Cumpridas

Pat 2; Pat 5; Pat 15; Pat 16; Pat 18; Pat 19

N&o aplicdveis ao Projecto

Elementos a apresentar no RECAPE

Geologia e Geotecnia

Cumprida

Recursos hidricos: 1, 2, 3,4

N&o aplicaveis ao Projecto

Nao aplicaveis ao Projecto

Ecologia: 1,2, 3,8
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