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Qualidade da agua para Data da Amostragem: 15/06/2023
rega (Anexo XVI, DL n.2

Resultados laboratoriais

Laboratério responsavel: ALS Life Sciences Portugal, S.A. Local de Amostragem: Alqueva-Captagdo (proximo da captagdo dos Alamos)

(Boletim n2 254024/2023) 236/98)
Parametros Unidades Resultados Conformidade

Alcalinidade mg/L CaCO, Areas beneficiadas:

Azoto amoniacal mg/L NH, 0,057 A captagdo dos Alamos aduz dgua a todo o subsistema Alqueva, o qual

Azoto Kjeldahl mg/LN 0,9 inclui as albufeiras dos Alamos, Loureiro, Alvito, Odivelas, Vale do Gaio,

Azoto total mg/LN 0,60 Pisdo, Cinco Reis, Penedrio e Roxo.

Bicarbonatos mg/L COsH" 142 (a)

Boro mg/LB 0,0304

Calcio mg/L Ca 38,1 4

Cloretos mg/Lcl 58,4 REGUENGOS 8@ CNSARAY:
Dureza total mg/L CaCO3 169 ; Mo U
Ferro total (b mg/L Fe 0,0220 =
Fosfatos ® mg% P,0s 0,066 VI 0 SLEVES -|-  Yop
Fésforo total mg/LP 0,029 ) @ :
Magnésio mg/L Mg 18,0 2 : UST ©

Manganés mg/L Mn 0,0162 @ : VIBEUERL

Nitratos mg/L NO; <LQ 2,00 [ ] s @

Nitritos mg/L NO, <LQ 0,0100 ( NG R
Potéssio mg/LK 6,60 @
Razdo de Absorcdo de Sédio (SAR) 1,1 @

Razdo de Absorgdo de Sddio ajustada (SARaj) 1,1 FER.REIRA @g; AVIEN TES O~

Sédio mg/L Na 32,7 3l

Sélidos Dissolvidos Totais (SDT) mg/L 314 ()

Sélidos Suspensos Totais (SST) mg/L <LQ 3,0 (] b

Sulfatos mg/L CO, 42,5 [ ] p EESRA

Coliformes totais NMP/100 mL 0

Coliformes fecais NMP/100 mL 0 () g

Nota: A excecdo do parametro SARaj, 0s ensaios para determinagdo dos restantes pardametros estdo incluidos no ambito
da acreditagdo dos laboratdrios. Observagdes:

O resultado do pH excede o intervalo do Valor Maximo Recomendado para a qualidade de 4gua para rega (VMR:[6,5 -8,4]). Esta
Resultados de campo Qualidade da dgua para situacdo pode dever-se a um aumento da atividade bioldgica das algas. Elevados valores de pH podem afetar a capacidade da planta
(Determinados com uma sonda multiparamétrica)

rega (Anexo XVI, DL n.2 em absorver nutrientes e promover a precipitagdo de ides ferro, célcio, magnésio e fosfato, o que podera promover o entupimento

236/98) de sistemas de rega gota-a-gota.
Parametros Unidades Resultados Conformidade Os valores de bicarbonatos excedem o valor maximo recomendado nas Normas de Produgdo Integrada. Elevadas concentragdes de
Temperatura °C 24,4 bicarbonatos podem afetar o rendimento das culturas, dificultando a absorg¢do de alguns nutrientes minerais.
pH Escala Sorensen 8,90 @) Os resultados dos restantes elementos encontram-se dentro dos intervalos de valores expectaveis para esta tipologia de massas de
Condutividade us/cm 512 [ agua.

No documento "Qualidade da Agua - Informagdes Complementares" a EDIA recomenda algumas medidas gerais para reduzir a

@ Inferior ao VMR (Valor Maximo Recomendado). concentragdo de sais nas massas de égua.

(@) Superior ao VMR e inferior ao VMA (Valor Maximo Admitido).
@ Superior ao VMR. Para este parametro ndo se encontra definido um VMA.
[ ] Superior ao VMA.

(a) O valor maximo recomendado nas Normas de Produgdo Integrada, para a maioria das culturas, é de 90 mg/L
(b) O valor maximo no Anexo XVI do Decreto-Lei n? 236/98, de 1 de agosto, é referente ao ferro dissolvido (5 mg/L Fe)
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